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5. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania i lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenéw zielonych na dziatce 60/2
potozonej pomiedzy ul. Graniczng i ul. Poziomkowg w obr. Dobra, gmina Dobra, powiat
Police - Etap 3, Czes¢ wschodnia dziatki.

Podstawg realizacji jest projekt zagospodarowania terendéw rekreacyjnych
sktadajgcych sie z elementdw:

« korty tenisowe o nawierzchni akrylowe;j

» skatepark o nawierzchni betonowej

» elementy matej architektury
Projekt uwzglednia ogrodzenie terenu objetego opracowaniem, wykonanie dojs¢ i
Sciezek o nawierzchni mineralnej ttuczniowej oraz nawierzchni utwardzonej z kostki
brukowej. Dodatkowo projektowane jest uzbrojenie terenu wedtug odrebnych
opracowan branzowych.
Inwestycja jest kontynuacjg zagospodarowania terenu realizowanego wczesniej na tej
samej dziatce w ramach wczesniejszych etapow inwestycji. Zarowno elementy
zagospodarowania, ogrodzenie oraz ciggi komunikacyjne stanowa kontynuacje
poprzednio realizowanych prac.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna terenu.

Wypis z planu miejscowego
Koncepcja zagospodarowania terenu

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren objety inwestycjg potozony jest pomiedzy ul. Poziomkowg a ul. Graniczng w
miejscowosci Dobra w sgsiedztwie kompleksu boisk Orlik 2012 na dz. nr 60/2. Dziatka
(nr 60/2) jest wtasnoscig gminy Dobra.

Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (ul. Poziomkowa od wschodu i
ul. Graniczna od zachodu), ponadto od strony potudniowej zlokalizowana jest pieszo
jezdnia dojazdowa do ww. kompleksu boisk z miejscami parkingowymi dla
samochodoéw osobowych i autokaréow. W czeSci zachodniej dziatki znajduja sie
elementy rekreacyjnego zagospodarowania terenu zrealizowano wczesniej.

Fragment dziatki objety opracowaniem nie jest zagospodarowany i stanowi nieuzytek
porosniety trawg oraz nieuporzadkowang zielenig niska. Teren inwestycji posiada
spadek w kierunku zachodnim, deniwelacja wynosi ok. 60cm na osi wschdd-zachdd na
dtugosci ok.150m. Teren Inwestycji nie jest ogrodzony. Na dziatkach znajdujacych w
bezposrednim sasiedztwie omawianego terenu wystepujg obiekty sportowe,
rekreacyjne i budynki oSwiaty, w dalszym sgsiedztwie zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny obecnie niezabudowane od strony pétnocnej.
Dziatka w czesci potudniowo-zachodniej jest uzbrojona i posiada przytacza: wode, prad,
kanalizacje sanitarng i deszczowa.




3.1 Bilans terenu:

Powierzchnia terenu: dziatki 60/2 7141 m2
Powierzchnia terenu inwestycji 3300 m2
Powierzchnia zabudowy nie dotyczy
Powierzchnia zieleni na terenie inwestycji 766 m2
Powierzchnia utwardzona 2625 m2
Wskaznik zabudowy nie dotyczy

3.2 Wskazniki liczbowe zagospodarowania

powierzchnia kortéw tenisowych 1353,00 m2
powierzchnia skateparku 492,00 m2
utwardzona opaska wokot skateparku 168,00 m2
Nawierzchnia trawiasta 766,00 m2
Nawierzchnia utwardzona kostka brukowa 177,00 m2
Nawierzchnia utwardzona alejek ttuczniowa mineralna 344,00 m2

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projek

towane zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmujg wschodnig czes¢ dziatki

60/2. Wejscie na ogdlnodostepny teren rekreacyjny odbywac sie ma od strony pieszo

jezdni
chodn
Projek

przy boisku sportowym oraz od ulicy Poziomkowej oraz z ul. Granicznej przez za-
ig czes¢ dziatki.

tuje sie:

budowe ogodlnodostepnych kortéw tenisowych powierzchni 1353m2 na planie
prostokata o wymiarach 18,3 x 36,6 m, wraz z ogrodzeniem o wys. 4m z na-
wierzchnig syntetyczna z akrylu.

Budowe skateparku o powierzchni 492m2 na planie prostokata o nawierzchni
utwardzonej betonowej

wykonanie alejek utwardzonych z nawierzchni mineralnej ttuczniowej oraz pla-
cykow utwardzonych z kostki brukowej tgczacych sie z istniejgcym zagospodaro-
waniem terenu dziatki zachodniej.

wykonanie ogrodzenia projektowanego terenu rekreacyjnego z furtkami od stro-
ny potudniowej i wschodniej oraz brama wjazdowa taczacego sie z nieistniejg-
cym ogrodzeniem zachodniej czesci dziatki.

wykonanie humusowania i obsianie trawg powierzchni nieutwardzonych na
dziatce 60/2 oraz na fragmencie dziatki 59/2 w bezposrednim sasiedztwie par-
kingu.

wykonanie nasadzen wzdtuz pétnocnej granicy dziafki

wykonanie odwodnienia terenéw utwardzonych. Szczegéty wykonania w czesci
sanitarnej projektu.

wykonanie oswietlenia alejek terenu rekreacyjnego oraz terenu skateparku i te-
renu kortéw. Szczegdty wykonania w czesci elektrycznej projektu.

4.1 Uzbrojenie terenu

Projek

tuje sie wykonanie odwodnienia nawierzchni utwardzonych za pomocg wpustow

deszczowych z wtgczeniem do systemu rozsgdzajgcego kanalizacji deszczowej objete-
go odrebnym zadaniem inwestycyjnym (szczegdty w czesci sanitarnej projektu).

Przew

iduje sie takze przedtuzenie istniejgcej na zachodniej czesci dziatki instalacji



wody wraz z budowg hydrantu pozarowego oraz instalacje elektryczng zasilajgca
oswietlenie terenu oraz pylony informacyjne. Szczeg6ty znajdujg sie w opracowaniach
branzowych.

Pozostate elementy istniejgcego uzbrojenia terenu pozostajg bez zmian, przewiduje sie
regulacje wysokosciowg istniejgcych studni kanalizacyjnej do poziomu projektowanych
nawierzchni.

4.2 Uksztattowanie terenu i zieleni

Projektuje sie przyciecia pielegnacyjne istniejacych krzewdéw i mtodych drzew oraz wy-
konanie nasadzen, humusowania i obsianie trawg powierzchni nieutwardzonych na
dziatce 60/2 oraz na pétnocnych fragmentach dziatki 59/2 zgodnie z czeScig graficzng
orpacowania.

5. Typy nawierzchni

5.1 Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej

— Projektowany przekro;:

- kostka brukowa 6,0 cm

- podsypka piaskowa 5,0 cm

- kliniec drobny 8,0 cm

- kamien niesortowany 10,0 cm

— grunt rodzimy
Nawierzchnia zaprojektowana z jednego rodzaju kostki brukowej- prostokatnej o
wymiarach 20x10x6 cm
Kolorystyka nawierzchni - szary. Wokét placdw o nawierzchni betonowej -obrzeza
betonowe 8x25x100cm na podsypce piaskowej. W miejscu styku nawierzchni
betonowej z mineralno - ttuczniowg wytacznie obrzeza betonowe 6x25x100cm.
Szczeg6towe wytyczne rozmieszczenia poszczegolnych rodzajéw nawierzchni, ich
kolorystyki oraz projektowanych przekrojéw w czesci graficznej opracowania.

UWAGA: Kolorystyke nalezy dopasowac do nawierzchni z kostki dla istniejacego
zagospodarowania w zachodniej czesci dziatki.

5.2 Nawierzchnia zielona

Nawierzchnia naturalna trawiasta stanowi wykonczenie pozostatej czesci terendéw
rekreacyjnych. Projektuje sie wykonanie humusowania terenu i obsianie trawg
pozostatej czesci terenu.

5.3 Nawierzchnia mineralna ttuczniowa

Nawierzchnia mineralna w kolorze bezowo-ztotym typu HanseGrand Royal osadzona na
gtebokos¢ od 3-4cm o nachyleniu powierzchni 2-3%, grubos¢ ziarna od 0 do 8mm
grubos¢ warstwy 3 cm zgodnie z profilem. Powierzchnia zwalcowana, z profilem
poprzecznym/profilem dachu spadek 2%, EV2 > 45 MN/m. HanseMineral warstwa
dynamiczna grubosci 5-6cm 0/16mm stosowana pomiedzy warstwg noshg a
nawierzchnig wykonang z HanseGrand. Warstwa dynamicznie zageszczana, optymalny
spadek 2-3% ulozona na warstwie z kruszywa mineralnego 0/31,5mm. Nawierzchnia
wykonhczona kraweznikami betonowymi obramowujgcymi trawnik o wymiarach



6x25x100cm.

UWAGA: Kolorystyke nalezy dopasowal do przylegajacej istniejgcej nawierzchni
ttuczniowe;.

5.4 Nawierzchnia betonowa wylewana
Nawierzchnia betonowa skateparku o spadku ptyty 0,5%-1% wzdtuznym i
poprzecznym o projektowanym przekroju warstw:

» Podbudowa: Warstwa odsaczajaca: piasek g=20cm.

« Warstwa nosna: kruszywo tamane 0/31,5 [mieszanka] g=15cm, lub chudy beton
B7,5 g=10cm

« Warstwe poslizgowg miedzy ptytg a podbudowg w postaci 2 warstw folii
budowlanej PE 0,15mm (tzw. posadzka ptywajgca)

« Ptyta betonowa: Beton klasy B25 grubos¢, odpowiednio 12 ¢cm, i 15 cm na
powierzchni podniesionej. Zbrojenie wtéknami polipropylenowymi 2kg/m3, lub
zamiennie stalowym zbrojeniem rozproszonym 50/1 lub 50/0,5 w ilosci 15
kg/m3.

» Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzajagcymi z korundem (np.
Panbex F2) - 4kg/m?2.

« Beton zacierany na gtadko mechanicznie do uzyskania wyraznego potysku [tzw.
Dopalenie] oraz pokrywany impregnatem np. Panbexil 0,11/m2.

Posadzka betonowa z dylatacjami, maksymalna pow. dylatacjil2m?, wyciete na 1/3
grubosci ptyty. Krawedzie dylatacji fazowane, z zatozonymi sznurami dylatacyjnymi,
dylatacje wypetnione masa poliuretanowag, lub systemowg zywicg epoksydowa.

5.5 Nawierzchnia akrylowa na asfaltobetonie
Nawierzchnia kortow tenisowych z akrylu o przekroju warstw:

» piasek zageszczony do 1d>0,5 gr. 20 cm,

« warstwa nosna z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie

(4 -30 mm)gr. 20 cm,

« warstwa wyréwnawcza kamienna (0,075 - 4 mm) gr. 5 cm

« asfaltobeton czesciowo zamkniety gr. 4 cm,

» asfaltobeton zamkniety gr. 3 cm,

* nawierzchnia syntetyczna akrylowa gr. 4 mm.
Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 6 x 20 cm na tawie betonowe;j.
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji
deszczowej (szczegbtowe rozwigzanie wg czesci graficznej).
Kolorystyka nawierzchni zaréwno pdl, jak i wybiegéw - typu Plexiolor - Australian Open
Velocity Blue. Kolorystyke skonsultowac z projektantem.
Pasy wydzielajgce linie boiska malowane farbg do malowania linii boisk zgodng ze
STWIOR.

6. Zestawienie elementow zagospodarowania ternu rekreacyjnego

6.1 Tablica informacyjna 2 szt.

Tablica informacyjna typu Omega System, Omega Oval Line nr kat. GT06 z
umieszczonym logo Gminy Dobra oraz informacjg o obiekcie na terenie rekreacyjnym
naniesiong na ptyte ze stali nierdzewnej.

UWAGA! Tablica informacyjna ma mie¢ forme analogiczng do istniejgcych tablic



informacyjnych w zachodniej czesci dziatki. Wykonawca powinien zapewni¢ forme,
kolorystyke jak réwniez grafike zgodnie z istniejgcymi pylonami. Dopuszcza sie
wykonanie pylonow np. firmy Pedzel lub podobnych.

6.2 Kort tenisowy 2 szt.
Kort tenisowy o wymiarach 18,27 x 36,57m, z nawierzchnig arylowa, ilos¢ 2szt. Korty
projektowane w uktadzie podtuznym wsch-zach z odwodnieniem liniowym. Pozostate
wymiary kortu:
« wysokos¢ stupkéw podtrzymujacych siatke: 106 cm
dtugos¢ pola serwisowego: 640 cm
szerokos¢ pola serwisowego: 412 cm
szerokosc linii: 5 centymetréw
odlegtos¢ stupkdw od linii bocznych: 91,5 cm
wybieg za liniami gtéwnymi (minimum): 640 cm
* wybieg za liniami bocznymi: 365 cm
Kolorystyka nawierzchni zaréwno pdl, jak i wybiegdw - Australian Open Velocity Blue.

Wyposazenie kortu:

« siatka (przeznaczona na obiekty otwarte) z kompletem stupkéw i podpoérek

stalowych z tulejami do mocowania w podtozu, 2 zestawy,

« podporki singlowe, 2szt.

» krzesta sedziowskie 2szt.
Zastosowane farby do malowania oraz wymiary linii musza spetnia¢ miedzynarodowe
normy federacji tenisowych.
Oswietlenie kortdw wyposazone w energooszczedne lampy metalohalogenowe ze
specjalnie skonstruowanymi odbtysnikami.
Projektuje sie ogrodzenie kortéw po obwodzie z siatki (ogrodzenie systemowe 0S2) na
stupkach stalowych obetonowanych, bramy wys. 1,95 m, szerokos¢ bram 3m z siatki w
ramach stalowych na gotowych stupkach, z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm.

6.3 Skatepark

Skatepark o wymiarach 12x41m z nawierzchnig betonowg o gtadkiej i réwne;j
powierzchni podzielonej na dwa tarasy o réznicy wysokosci 0,55m.

Poszczegdlne obiekty skateparku wykonane z prefabrykatéw (klasa uzytego betonu
B40) montowanych na placu budowy. Obiekty wtopione w posadzke, w sposdb
umozliwiajgcy ptynny najazd na poszczegdlne elementy skateparku. Nie dopuszcza sie
stosowania zadnych elementéw posrednich (np. blach najazdowych). Wokét terenu
projektuje sie pas szer.1,5m (wymiary 15x44m) o nawierzchni utwardzonej z kostki
betonowej, po zewnetrznym obwodzie nawierzchni z kostki betonowej zastosowac
obrzeza betonowe 8x25x100cm.

Od strony pétnocnej i zachodniej w czesci posadzki z kostki betonowej skareparku
zastosowa¢ odwodnienie liniowe z betonowej rynny korytkowej 150 x 150 mm oraz
pokrywy z blachy stalowej ocynkowanej. Lokalizacja oraz detal wg czesci graficznej
opracowania oraz projektu branzy sanitarne;.

Nalezy stosowac sie do zalecen producenta.

Obiekty skateparku firmy MPG rozmieszczone wg rys.Rys A/04:
» rurka z profilu 60x60x3mm wys. 40cm
* gap 250x328cm



» grindbox 628x50x90cm

schody 4x138mm z rurkg na réznicy poziomow z profila zamknietego 60x60x3,
odlegtos¢ od schoddw na dolnym poziomie wynoszgca 50cm, wys 50cm
Grindbox 500cmx100x40cm

pochylnia 450x55cm

grindbox 750x100x95cm

grindbox 400x50x45cm

manual pad 450x175cm h=20cm, gérny 500x175cm h=35cm

rurka prosta na goérnym poziomie, z profila zamknietego 60x60x3 wys 40cm,
posadowienie przy samej krawedzi

quoter pipe 320x450cm

* bank 4,5x4,2x1,2m

Na krawedziach elementéw betonowych zamontowal wtopiony w beton katownik
40,0mm x 40,0mm, gorgco walcowany, lub profil zamkniety 40x40x3. Kagtownik
wtopiony w betonowa powierzchnie elementéw, zamontowany réwno z betonowa
powierzchnig obiektéw. Krawedzie katownika réwna, bez przerw ani szczelin.

Coping wykonany ze stalowej rury, gorgco walcowanej grubos$¢ 3,0mm, Srednica
50,0mm, zamontowany .8,0mm od pétki quarterpipa; 4,0mm od powierzchni jezdnej
quarterpipa. Dopuszczalny odchyt odlegtosci copingu to 2,0mm.

Skatepark zgodny:

DIN 33943 Rolkowy sprzet sportowy. Obiekty do jazdy na tyzwo i deskorolkach

PN-EN 14974 Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

6.4 tawki
- tawka Dona, 11szt. firmy Lars Laj num. kat.: 14228. tawka betonowa z

siedziskiem i oparciem drewnianym o wymiarach: Dt. 180cm, szer. 40 cm, wys.
78 cm

- tawka Bulwar, 1szt. firmy Muller Jelcz-Laskowice num. kat.: 0085 tawka
betonowa z siedziskiem drewnianym o wymiarach: diugosé¢s 180cm Wysokos¢
siedzenia 49 cm Szerokos$¢ tawki 75¢cm.

- tawka mtodziezowa, 4szt. Firmy Muller Jelcz-Laskowice num. kat. 286.
Konstrukcja stalowa wykonana z rury 48,3x3,2; do osadzenia w podtozu, listwy z
tworzywa sztucznego. Wymiary dt.1,5 x szer.0,6 x wys.0,8m.

6.5 Kosze na smieci 6 szt.
Kosz firmy Komserwis model Navan 003356 z betonu piaskowanego w kolorze
grafitowym. Z pojemnikiem z popielniczkg ze stali ocynkowanej

Dane techniczne
wysokos¢é:  65cm
szerokos¢:  45cm
dtugosd: 45 cm
pojemnos¢: 40l

7. Nasadzenia



Projektowane nasadzenia drzew form piennych nalezy dokonywac w doty sadzeniowe z
petng zaprawg ziemi urodzajnej w dotach wraz z opalikowanem w ilosci 3 palikéw na
drzewo. Po dokonaniu nasadzen glebe nalezy mulczowac drobno mielona korg drzew
iglastych warstwa gr. 3cm.

Nasadzenia (szczegéty na rys. A/02):

Drzewa 13 sztuk, wysokos¢ min2,5m, obwdd min. 12cm, nasadzane w dot 1/0,7 z
opalikowaniem:

— Klon zwyczajny Acer platanoides Drummondia, 4szt.
- Wisnia pitkowana Kanzan prunus serrulota, 3szt.

— Wierzba ptaczaca Salix alba L. 'Tristis', 2szt.

— Lipa drobnolistna Tilia Cordata Mill, 2szt.

- Dab Quercus petraea, 1szt.

— Klon czerwony Acer rubrum L., 1szt.

8. Ogrodzenie

8.1 Ogrodzenie terendw rekreacyjnych 0S1
Projektowane jest ogrodzenie terenu rekreacyjnego ptotem z wejsciami od strony
potudniowej i wschodniej od ul. Poziomkowe;.

Zaprojektowano ogrodzenie terendéw rekreacyjnych ze sztywnych paneli jako komplet-
ne rozwigzanie systemowe.
Podstawowe dane techniczne projektowanego ogrodzenia panelowego:

dtugosc¢ ogrodzenia 442,0mb

wysokosc 180,0cm + 20cm podmuréwki

rozstaw osiowy stupkéw 252,5cm

wymiary stupkow 60x60x1,5mm o dt. 2600mm

wymiary panela 2500x1830mm, drut @ 5mm i 2x6mm
stupki ocynkowane i panele malowane proszkowo kol. RAL 7016 (antracyt)

panel ocynkowany i malowany proszkowo kol. RAL 7016

stopy pod stupki wylewane z betonu B15 o wym. 30X30x70cm
podmuréwka prefabrykowana 239x20cm

taczniki prefabrykowane 16,5x22cm wys.20 oraz 30,40cm do ni-

welacji poziomoéw

akcesoria dodatkowe wg. kompletnego systemu ogrodzen

Uwaga! Ogrodzenie ma by¢ analogiczne do istniejacego ogrodzenia w zachodniej cze-
Sci dziatki. Kolor, sposéb mocowani i typ stupkéw ma by¢ taki sam. Istniejgce ogrodze-
nie na schdd od istniejgcego placu zabaw ma by¢ zdemontowane wraz z fundamenta-
mi, a nawierzchnia odtworzona. Stupki krancowe pomiedzy nowym a starym ogrodze-
niem przewiduje sie do wymiany. Furtka, brama oraz panele ogrodzeniowe majg zostac
z demontowane bez uszkodzenia i zdeponowana do inwestora.

Panele ogrodzeniowe

Panele ocynkowane lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7016 (antracyt) typu Nylofor
2D firmy Betafence wys.1830mm szer. 2500mm o wymiarach oczka 50x200mm. Wy-
miar drutu ptaskiego: 2x6 mm, srednica drutéw pionowych: 1x5mm. Panele mocowane
do stupkéw stalowych.




Akcesoria: zaslepki na szczyt stupka (w kolorze RAL7016),
Uwaga! Elementy ogrodzenia majg by¢ analogiczne do istniejgcego ogrodzenia w za-
chodniej czesci dziatki.

Stupki
Stupki kwadratowe typu Nylofor firmy Betafence ztozone ze stalowego profilu

60x60x1,5mm, wysokos¢ catkowita 2600mm, ktéry zapewnia ogrodzeniu wymagana
stabilnos¢. Dolna czes¢ profilu betonowana w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta.
Stupki z otworami i akcesoriami montazowymi, wyposazone sg w plastikowy kapturek.

Uwaga! Elementy ogrodzenia majg by¢ analogiczne do istniejgcego ogrodzenia w za-
chodniej czesci dziatki.

Podmurdéwka

Deska wibroprasowana petna gtadka wys. 200mm dt. 2390mm,beton C 12/15
potaczona prefabrykowanymi tagcznikami betonowymi 8” (taczniki proste i tgczniki
narozne).

Uwaga! Elementy ogrodzenia majg by¢ analogiczne do istniejgcego ogrodzenia w za-
chodniej czesci dziatki.

Furtka 2szt.

Bramka wahadtowa jednoskrzydtowa wys.2030mm i szer. 1200mm, np. typu Egidia
firmy Betafence w kolorze RAL 7016 (antracyt). Skrzydto bramy wykonane jest ze
stalowej ramy. Wypetnienie sktada sie z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych
punktowo z poziomym drutem ptaskim (wymiar drutu ptaskiego: 4x6 mm, Srednica
drutéw pionowych: 4 mm). Furtka wyposazona jest w zestaw zawiasowy i osadzana na
stupach 80x80x2mm wys. 2700mm. Furtki Egidia wyposazone w zamek cylindryczny
oraz komplet regulowanych zawiaséw.

Uwaga! Elementy ogrodzenia majg by¢ analogiczne do istniejgcego ogrodzenia w za-
chodniej czesci dziatki.

Brama wejsciowa podwdjna 1szt.

Brama dwuskrzydtowa szer. 3000 wys.2030mm, typu Egidia 3D firmy Betafence kolor
RAL 7016 (antracyt). Skrzyto bramy wykonane jest ze stalowej ramy 40x40x1,5 mm.
Wypetnienie sktada sie z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym
drutem ptaskim (wymiar drutu ptaskiego: 4x6mm, Srednica drutéw pionowych: 4mm).
Brama wyposazona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy i osadzana na stupach
80x80x3mm wys.2700mm. Bramy dwuskrzydtowe wyposazone w rygiel skrzydta
pasywnego, wykonany z aluminium i stali ocynkowane, zamek cylindryczny i komplet
regulowanych zawiasow.

Uwaga! Elementy ogrodzenia majg by¢ analogiczne do istniejgcego ogrodzenia w za-
chodniej czesci dziatki.

8.2 Ogrodzenie kortow tenisowych 0S2
Ogrodzenie kortéw o wysokosci 4,00m typu Resitor Tenis Betafence. Siatka pleciona z
zagietymi kohcowkami. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powtoka PVC:



Stupy w fundamentach betonowych, rozstaw osiowy stupkéw 3,00m.
Dtugos¢ grodzenia 91,64m

Siatka Resitor Tenis wys. 4m, wielkos¢ oczka 45x45mm
Stup naciggowy Sr 76 x 2mm wys. 4750 mm

Stup posredni sr. 60 x 2,00 mm wys. 4750 mm

Stup podporowy sr. 48 mm x 1,5 mm wys. 4750 mm
Drut naciggowy sr. 38 mm

Drut wigzatkowy

Przelotki

Pret sprezajacy

Napinacz RAL 6005 nr.3

Porecz nad furtka- stup sr 42 mm wys. 6000 mm
Obejma nierdzewna 76 mm

Kapturek sr. 42 mm

Brama dwuskrzydtowa 3000x1950 mm, np Nylofor firmy Betafence szt 2. Skrzyto
bramy wykonane jest ze stalowej ramy 60 x 60 x 2 mm. Wypetnienie sktada sie z
paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem ptaskim (wymiar
drutu ptaskiego: 12 x 6mm, srednica drutéw pionowych: 4,5mm). Brama wyposazona
jest w zestaw zawiasowo-zamkowy i osadzana na stupach 80 x 80 x 3 mm.

9. Uktad komunikacyjny

Istniejgcy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian i oparty jest na bazie istniejgcego
wjazdu od strony ulicy Granicznej z wykorzystaniem istniejacych stanowisk parkingo-
wych.

9.1 Dojazd serwisowy i stuzb ratowniczych

Od strony istniejgcego parkingu przy boisku Orlik oraz od strony ulicy Poziomkowe]
zaprojektowano brame szerokosci 3m zapewniajaca fatwy dostep na teren rekreacyjny
dla stuzb ratunkowych oraz wjazd maszyn ogrodniczych lub innego sprzetu.

9.2 Dostepnosc dla niepetnosprawnych

Aby zapewni¢ swobodny dostep osobom niepetnosprawnym zaprojektowano furtki o
szerokosci 1,25m oraz nachylenie alejek nie przekraczajgce 5% o nawierzchni
utwardzonej.

10. Zakres prac budowlanych.

10.1 Korty tenisowe
» Przygotowanie podtoza: usuniecie wierzchniej warstwy ziemi (humusu).
» Przygotowanie, korytowanie i wyprofilowanie wykopu,
« Wykonanie podktadéw betonowych pod obrzeza i korytko odwadniajace
(odwodnienie liniowe),
Wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 6 x 20 cm,
Montaz odwodnienia liniowego,
Utozenie warstwy filtrujgcej (piasek zageszczony do 1d>0,5 gr. 20 cm),
Montaz rur betonowych do stupkéw tenisowych,
Utozenie warstwy nosnej z kruszywa kamiennego, w celu zapewnienia dobrej
przepuszczalnosci wody nalezy zastosowac kruszywo o frakcji 4-30 mm,




grubos¢ warstwy nosnej: 20cm,
« Utozenie warstwy wyréwnawczej gr. 5 cm z kruszywa kamiennego, wykonanie
spadku poprzecznego 0,5 %, nalezy zastosowac kruszywo o frakcji 0,075-4 mm,
« wylanie warstwy asfaltobetonu czesciowo zamknietego gr. 4 cm,
« wylanie warstwy asfaltobetonu zamknietego gr. 3 cm,
» wykonanie nawierzchni akrylowej gr. 4 mm, zgodnie ze STWIiOR (warstwa
klejaca, sprezysta, nawierzchniowa),
« pomalowanie linii boiska (warstwa farby do malowania boisk),
« montaz stupkdw oraz stanowisk sedziowskich.
10.2 Skatepark
« zdjecie warstwy humusu
« przygotowanie i wyprofilowanie terenu wraz z réznicg poziomoéw
» przygotowanie, korytowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowane
nawierzchnie
» przygotowanie podbudowy pod obrzeza betonowe i odwodnienie liniowe
« wykonanie podbudowy pod skatepark
« o0sadzenie wraz z fundamentowaniem elementéw wyposazenia skateparku
« regulacja wysokosSciowa istniejacych studni kanalizacji sanitarne;
» zabezpieczenie studni kanalizacji sanitarnej
« o0sadzenie kraweznikdw i obrzezy
* montaz odwodnienia liniowego
» docelowe wykonanie nawierzchni betonowej skateparku
10.3 Przygotowanie nawierzchni
» nasypanie warstw podktadowych wedtug detali typu nawierzchni
« o0sadzenie kraweznikow i obrzezy
» regulacja wysokosSciowa istniejgcych studni kanalizacji sanitarne;
» zabezpieczenie studni kanalizacji sanitarnej
» docelowe wykonanie nawierzchni mineralne;
« wykonanie nawierzchni syntetycznej
» docelowe wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j
» humusowanie i obsianie trawg powierzchni nieutwardzonych
10.4 Elementy matej architektury
* wyposazenie terenu w elementy matej architektury
« o0sadzenie wraz z fundamentowaniem elementéw wyposazenia
10.5 Nasadzenia
wykopa¢ doty sadzeniowe z petng zaprawg ziemi urodzajnej w dotach
nasadzenia drzew form piennych
wykonanie opalikowania w ilosci 3 palikdw na drzewo.
- mulczowanie gleby drobno mielona korg drzew iglastych warstwg gr. 3cm.
10.6 Ogrodzenie
« wykonanie wykopow pod stopy fundamentowe nowo projektowanych stupéw
« 0sadzenie i zabetonowanie stupow
« wykonanie podmurowki pod ogrodzenie panelowe
* montaz paneli ogrodzeniowych
* montaz siatki ogrodzeniowe;
e przyspawanie przeset do stupdéw
» uporzadkowanie terenu budowy
11. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.
Teren dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych. Pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni i




nowo projektowanych chodnikéw sg zgodne z warunkami technicznymi.
12. Projektowane rozwigzania materiatowe
12.1 chodniki/place z kostki brukowej
- kostka betonowa 20x10x6 cm
12.2 obrzeza chodnikowe
- betonowe prefabrykowane 8x20cm
12.3 stupki ogrodzeniowe 0S1
- z profili stalowych 60x60x2mm,dt. 260cm ocynkowanych i malowanych
proszkowo kol. RAL 9005
12.4 przesta ogrodzeniowe
— z paneli stalowych, przettaczanych 1830x2500mm ocynkowanych i malowanych
proszkowo kol. RAL 9005, gr. drutu @5mm
13. podmurdwki
— podmurowki z elementéw betonowych, prefabrykowanych
— taczniki podmuréwki z elementéw betonowych prefabrykowanych tgczniki
proste i narozne
13.1 fundamenty stupkoéw
- betonowe, wylewane na budowie 0 wym. 30x30x70cm
13.2 nawierzchnia akrylowa
- warstwa nawierzchni akrylowej gr 4mm,
13.3 obrzeza kortéw tenisowych
- betonowe prefabrykowane 6x20cm
13.4 nawierzchnia betonowa wylewana
- Beton klasy B25
13.5 nawierzchnia mineralna
- nawierzchnia ttuczniowa mineralna, grubos¢ ziarna od 0 do 8mm
13.6 stupki ogrodzenia 0S2
- stupy stalowe posrednie @60mm wys. 4750 mm, kol.RAL 6005
- Stup naciggowy @76 x 2mm wys. 4750mm, kol RAL 6005
13.7 siatka ogrodzeniowa
- wys. 4000mm, wielko$¢ oczka 45x45mm
13.8 drut naciagowy
— drut naciagowy @38mm
13.9 fundamenty stupkoéw
- posadowienie stupkéw
13.10o0paska zwirkowa wzdtuz ogrodzenia
- zwirek drobny (obszar 92mx0,2mx0,1m)

14. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie z § 4 ust 1. pkt. 3. Rozp. Min. Spr. Wewn. w sprawie zasad i trybu uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121/2003,
poz. 1137) projekt ten nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ochrony przeciwpozaro-
wej.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy musza by¢ niepalne lub trudno-za-
palne oraz musza posiadac Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

15. Kategoria geotechniczna obiektu.




Nie dotyczy
16. Uwagi koncowe.

1,

Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykonywac¢ pod nadzorem
osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi

przepisami budowlanymi, sztuka budowlana i przepisami BHP oraz zgod-
nie z zataczonym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia pod nadzo-
rem os6b z uprawnieniami budowlanymi

. Dla wszystkich robét obowiazuja , Techniczne Warunki Wykonania i Odbio-

ru Robét Budowlano - Montazowych” opracowane przez Instytut Techniki
Budowlanej.

. Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia materialty powinny posiadac

odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w
budownictwie na terenie Polski. Obowiazek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia
posiadaja stosowne atesty i sSwiadectwa dopuszczenia, spoczywa na
inspektorach nadzoru inwestorskiego.

. Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed

ztozeniem oferty.

. Przy zamdéwieniach poszczegdlnych elementéw zastosowanych w obiekcie,

firmy sktadajace oferty sa zobowiazane do dokonania niezbednych
domiaréw bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktérym maja by¢ one
zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie
obmiaru lub pdzniejszego montazu kolizji z innymi elementami lub
instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu i
rozstrzyga¢ rozwiazanie w obecnosci projektanta sprawujacego nadzér
autorski.

. Wymiary i odlegtosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy

sprawdzi¢ na miejscu budowy przed zamdéwieniem materiatu.

Szczecin styczehn 2014

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Kuriahski



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ( wg. Dz.U. Nr 120 p0z.1126 )

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE TERENOW REKREACYJNYCH PRZY UL.POZIOMKOWE] W DOBRE]
dziatka nr 60/2, obr. Dobra

woj. Zachodniopomorskie.

2. INWESTOR:
Urzad Gminy Dobra
72-003 Dobra, ul. Graniczna 31

3. GROWNY PROJEKTANT:

ARCH. TOMASZ KURIANSKI

Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kurianski
71-270 Szczecin ul. Janickiego 8/9

CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC]I:

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni

- przygotowanie, korytowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowane
nawierzchnie

- osadzenie wraz z fundamentowaniem elementéw wyposazenia

- wykonanie wykopdéw pod stopy fundamentowe nowoprojektowanych stupdéw
ogrodzenia

— o0sadzenie i zabetonowanie stupdw ogrodzenia

- wykonanie siatki ogrodzeniowe;j

- wykonanie wykopdéw pod stopy fundamentowe nowoprojektowanych stupdéw
ogrodzenia

- 0sadzenie i zabetonowanie stupéw ogrodzenia

- wykonanie podmuréwki pod ogrodzenie panelowe

- montaz paneli ogrodzeniowych

- montaz odwodnienia liniowego

- o0sadzenie obrzezy i kraweznikow

- docelowe wykonanie nawierzchni syntetycznej

- docelowe wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

- docelowe wykonanie nawierzchni mineralnej

- docelowe wykonanie nawierzchni akrylowej

— o0sadzenie elementéw matej architektury (tawki i kosze)

- humusowanie i obsianie trawg powierzchni nieutwardzonych

- wykonanie nasadzen

uporzadkowanie terenu budowy
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny niezabudowane od stro-
ny wschodniej.



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZE-
NIE:
Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
czasie wykonywania prac przewidzianych w projekcie pod warunkiem wykonania za-
bezpieczen, tj. wygrodzenie strefy zagrozenia i jej oznakowanie, transportu odpadkéw
i gruzu w sposob nie powodujgcy nadmiernego zapylenia.
4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W CZASIE BUDOWY:
- porazenie pragdem podczas uzytkowania elektronarzedzi
- mozliwos¢ przedostania sie w strefe budowy 0s6b postronnych oraz narazenie ich na
moggace spadac elementy (narzedzia, gruz, kawatki blachy).
5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY-
STAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic plan BiOZ, a w nim instruktaz dla pro-
wadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych oraz osobiscie przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikow podejmujgcych w/w roboty.
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACY)NYCH
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU:
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujg-
cych przepiséw BHP, szczegdtowych norm i wymagan technicznych warunkéw budow-
lanych oraz instrukcji producentéw.
Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac aktualne
atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczeg6étowymi. Wszystkie instalowane urza-
dzenia musza by¢ w petni sprawne oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w wi-
docznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonac zgodnie z in-
strukcjg obstugi producenta, a w razie koniecznosSci w jego obecnosci. Na czas budowy
zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicz-
nych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegdlnych robdt obowigzujg “Warunki
techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych”, normy obowigzko-
wego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore to materiaty nalezy trak-
towac jako uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigza-
ny sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki pro-
wadzenia robot budowlanych.
Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystgpi¢ o
wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, p0oz.953). Za wtasciwe prowa-
dzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpo-
wiada kierownik budowy.

Szczecin lipiec 2010

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Kuriahski



7. RYSUNKI




	13. podmurówki
	14. Ochrona przeciwpożarowa.
	6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( wg. Dz.U. Nr 120 poz.1126 )



