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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstaprawry jest zlecenie — umowa

2) Obowizujagce normy i przepisy

a) instalacji niskiego nagmia

- roboty wykonywanedala zgodnie z regutami sztuki budowlanej

-z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02r. (wraz z

pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznjaitim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie



Opis techniczny

Do projektu budowlanego przebudowy istgegigo dwietlenia ulicznego w
m. tegi, ul. Péinocna, dz. nr 90, 51/2.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach isgaggh drog i uzbrojenia

podziemnego.

Dane wyjciowe

1 Warunki techniczne.
2 Podklad geodezyjny.
3 Dane zebrane przez projektanta.

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wykonanie przebudowyigicego dwietlenia
ulicznego w m. kqgi, ul. Pétnocna , dz. nr 90, 51/2.

Stan istniejcy

W m. tegi, przy ul. Poinocnej istniejeswietlenie uliczne zasilane ligi
napowietrzg oraz stupy éwietlenia ulicznego zasilane indywidualnymi panalam
fotowoltaicznymi. Na dz. nr 51/2 w znajduje stup kaicowy linii napowietrznej

oswietlenia ulicznego.

Zatozenia do projektu przebudowygwietlenia ulicznego ul. Pétnocna

Dla projektowanej przebudowywietlenia ulicznego ul. Péinocna okleno
sytuacg oswietleniowy jako B2 oraz klasoswietleniowg jako MEG.
Szerokd¢ pasa drogowego z poboczami wynosi 11m, szétopasa jezdnego 3,5m.
Przyjto usytuowanie stupowswietlenia ulicznego po jednej stronie pasa

drogowego w odlegkei okoto 2,0 od pasa jezdni.

Klasa Tto Rownomierné¢ Poziom Ograniczenie
oswietleniowa| otoczenig luminacji luminacji | olsnienia
drogi Ogodlna | Wzdtuzna| nawierzchni{ Wskaznik | Przyrost
Uo u jezdni wygody | Wartasci
La[ Cd/m?)| G Progowej
Kontrastu
TI [%]
MEG6 ciemne >0,35| =>0,40 >0,30 - <15




Slupy i oprawy éwietlenia ulicznego

Dla projektowanej przebudowywietlenia ulicznego ul. Péinocna przewidziano
stupy stalowe, ocynkowane o gréboscianki minimum 4mm (z trwatym
oznacznikiem typu i rok produkcji) o ksztatcie Atowym typu MABO 08/60/4, z
wysiegnikiem WKL diugaci 1,5m, wkopywane do gruntu. Na stupach male
zamontowa oprawy typu BOYEN.4-70W prod. ES-System zrédtemswiatta
SON-T 70W. Zabezpieczenia w stupadkwietleniowych przewidziano typu I1ZK -
4A. W kazdym stupie éwietleniowym medzy opravd a zabezpieczeniem naje
utozy¢ przewaod zasilapy typu YDY 3x2,5mmz2. W kadym stupie éwietleniowym
zyte PEN kabla zasilagego naley polaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa. Stupy
stalowe powinny posiadalwa otwory umeliwiajace wprowadzenie kabli (0,5m od
poziomu gruntu ) i weke kablows na wysokéci 0,6m nad ziemi Czs¢

podziemn stupa i 0,4m nad ziemnalezy dodatkowo zabezpieczyrzed korozj
farbami bitumicznymi.

Zasilanie dwietlenia ulicznego ul. Péinocnej

Zasilanie éwietlenia ulicznego dla ul. Péinocnej nalevykona kablem typu
YAKY4x25mm? z istniejcego stupa linii napowietrznegwietlenia ulicznego
zlokalizowanego na dz. nr 51/2. Kabel schimyzze stupa nalsy uktada w rurze
ochronnej typu SV 75mm do wysalam 3m. nad ziem.

Projektowane stupyswietleniowe typu MABO 08/60/4 natg zasil& przelotowo.
Pod kablem i warstypodsypki z piasku natg utozy¢ bednark FeZn 30x4mm.
Kabel uktadéa w ziemi na gtbokasci 1,1m na podsypce z piasku 0,3m nad kablem
nalezy utozy¢ foli¢ niebiesly, pod drogami, wjazdami do poses;ji i kolizjami mymi
mediami kable naley uktad& w rurze ostonowej AROT @ 75mm uktadajs50%
przepustéw wicej niz ilos¢ kabli. Przy stupach z oprawamivaietleniowymi kabel
zasilapcy nalery uktad& w gietkiej rurze grubéciennej ochronnej @75 na odcinku
okoto 0,5m, oraz pozostaévkapas kabla okoto 2,5m. Wprowadzony kabel do stupa
nalezy w stupie obsypapiaskiem do wysokii 0,2m powyej otworu do
wprowadzania kabli. Na zakozeniach kabli naley stosowa gtowice
termokurczliwe typu SKE 3M lub rownaggdne. Kable zasilage gwietlenie winny
mie¢ oznaczniki przy stupach, przepustach, szafkachli®m. Oznacznik powinien
zawierd& informacg o typie kabla, gytkowniku, roku utaenia i zasilanym obiekcie.

Sterowanie §wietleniem

Sterowanie projektowanyngwietleniem ulicznym odbyw@asie bedzie z istniejcej
linii napowietrznej éwietlenia ulicznego.

Istniejace stupy éwietleniowe

Istniejgce stupy éwietleniowe zasilane panelami fotowoltaicznymi agle
zdemontow&. Zdemontowane stupy naleprzekazéa Inwestorowi.



Instalacja przeciwposniowa

Jako dodatkowochrore przeciwporaeniowg zastosowano : samoczynne
wytaczanie zasilania.

Przewdd ochronny oznaazitoloremzéttozielonym.

Przewod neutralny oznaaziolorem niebieskim.

Oporna¢ uziemienia ochronnego i roboczego niezmprzekraczal(Q.

Po wykonaniu robot elektroenergetycznych wykopamiary elektrycznych.

UWAGA

Prace dotycace wykonania sieci i odbioru nalgy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Eneos na dzié 12.07.2012r.

Sposo6b prowadzenia kabla

Tras; kabli pokazano na rys nr 1.

1. Przefcie poprzeczne pod jezdro nawierzchni bitumicznej wykotianetod
przewiertu poziomego bez naruszania konstrukcfinen nawierzchni
asfaltowej

2. glebokas¢ posadowienia linii kablowej minimum 1,5m pod dneswu linie
kablowg uktad& w rurze ostonowe;j

3. wykopy technologiczne pod przewierty poprzeczne jeadni wykonywa w
odlegtagci minimum 1,5m od krawdzi jezdni

4. naruszone pobocza, rowy i skarpy aglprzywroct do stanu pierwotnego po
wykonaniu robét grunt natg zagsci¢ do wymaganego wskaika
zagszczenia (PN-B-06050 z1999r.)

5. pozytywne wskaniki zagsszczenia gruntu natg przedstawd zarzdcy drogi
przed podpisaniem protokotu odbioru robot .

6. naczas wykonywania robot zyganych z budowsieci naley opracowa,
uzgodné oraz przedstawiStargcie Polickiemu do zatwierdzenia projekt
czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodmozporadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzdzania ruchem na poz,1729 z 2003r)

Kabel naley utozy¢ falisto bezpérednio w ziemi na dnie wykopu 0,25 x 1,1m na
warstwie piasku o grulBoi 10cm, nasfpnie kabel nale przykry¢ warstwg piasku o
tej samej grubgi.

Pod droga bitumiczna kabel uktada¢ przeciskiem sterowanym na gibokosci
minimum 1,1m.

Naruszone pobocza skarp oraz rowOw naky przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Kabel w pasie drogowym uktaélaa gkbokasci minimum 1m.

Grunt wykopany naley zag:sci¢ do wymaganej normy PN-B-06050 z 1999r.
Promier zagkcia kabla nie mze byt mniejszy od 15-krotnej jegaednicy
zewrgtrzne;j.

W celu ochrony kabla od uszkodzmechanicznych natg zabezpieczygo
przykryciem wzdtua catej trasy folh w celu informacji o legcym kablu.
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Przy skrzgowaniu kabla z drogami publicznymi, innymi kablaon&z uradzeniami
podziemnymi zalecaszachowanie zasady skemwania pod ktem prostym, w
stosunku do krzxowanego urzdzenia.

Kazdy z krzyzujagcych se kabli utazony bezpérednio w ziemi powinien ky
chroniony przed uszkodzeniem miejscu skayania i na odlegks po 50 cm w
obie strony od miejsca skraywania. Kabel energetyczny najgprowadzé pod
kablami teletechnicznymi. Przy skemywaniu i zblzeniu kabla z innymi kablami
oraz uragdzeniami podziemnymi mugby¢ zachowane pewne najmniejsze
dopuszczalne odlegtoi 0,5m.

Kabel uktadany w pohtu drzew nalgy uktada& w rurze PCV.

Kabel utazony w ziemi na catej diugai co 10m powinien byzaopatrzony w trwate
oznaczniki typ kabla i rok ui@nia, skd dokyd utazony

np. YAKY 4 x 25mn% 2013r.

Ochronasrodowiska

Przebudowa istniggego dwietlenia ulicznego usytuowana na dz 51/2 oraz w
poboczu pasa drogowego drogi Powiatowej w pgitul Pétnocna dz. nr 90 o nie
bedzie wptywata ngrodowisko oraz na obszar Natura 2000 na ktérym pdawna
bedzie inwestycja



Obliczenia techniczne

Dobér zabezpiechei przekrojow przewodow.

Obliczenie _mocy

Po=81W x 4 =324W
Jo=1,4A

Przyjmug zabezpieczenie w stupiéwietleniowym 4A.
Przyjmug kabel zasilajcy typu YAKY 4 x 25mmz2,

Obliczanie spadku naggii

Delta U% = 0,9 %

Punkt zwarcia : ostatni stupgwietlenia ulicznego

Transformator 250kVA 0,0320hm
YAKY 4 x 120mn? L=135m 0,0400hm
4 x AL 25mn% L=350m 848ohm

Razem 92Mohm

Jzw = 0,8 x 230/ 0,920 = 200A
Jb = 160A x 4,6 = 736A

Szybkie samoczynne wgdzanie nie jest spetnione Jzw < Jb
Jb = 50A x 3,2 = 160A

Szybkie samoczynne wdzanie jest spetnione Jzw > Jb
Ochrona samoczynne wjgizanie zasilania.






