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Inwestor
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72-003 Dobra Szczecinska

Adres do korespondencii

Kond-Bud Kublicki Marek
ul. Mazurska 17¢/3
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Dot. Warunkéw technicznych dobudowy o$wietlenia wm. Legi od nr 1 do le.

Eneos Sp. z 0.0. wyraza zgode na dobudowe oswietlenia ulicznego jw. z zachowaniem
nastepujgcych warunkéw technicznych:

1. Nowoprojektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z najblizsze] istniejacej latarni o$wietlenia

ulicznego. Oswietlenie wybudowa¢ nawigzujac do o$wietlenia istniejgcego.
2. Do zasilenia oswictlenia zastosowaé przewody sieci izolowanej ASXSN 2x25mm°.

3. Stupy ZN10. '

4. Do oswietlenia nalezy zastosowaé oprawy nawigzujgce do istniejgcych tj. WSL lub
opcjonalnie Boyen - Es System Wilkasy. . :
System ochrony wg obowigzujgcych przepisow.

6. W przypadku przekopow przez jezdnie lub przez wjazdy istnicjace i projektowane kable

prowadzi¢ w przepustach z rury grubosciennej. W przypadku trudnego gruntu kable na calej

diugosci prowadzi¢ w rurach ostonowych Arota.

Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwacii.

8. Przed przystqplenlem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje Eneos odpowwdmo
wczesniej, a na etapie wykonawstwa o$wietlenie podlega odbiorom czgstkowym i odbiorowi
koncowemu przez Eneos Sp. z o.0.

9. Wainos¢ warunkéw uplywa z dniem 27.05.2015. _

10. Integralna cze$é warunkéw stanowia ,, Wymagania dotyczace sieci oswwtlema ulic” na dzien
12.07.2012.

11. Projekt o§wictlenia nalezy uzgodni¢ w Eneos.
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Andrzej Kohopelko

Informacje stanowigce iajemnice handlowa Spolek Grupy Kapitafowef ENEA moga stanowi¢ informacje poufne w rozumieniv art 154 Usiawy o
obracie instrumentami finanscwymi z dria 29 Jipca 20055, ktGrych nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekemendacji na ich
podstawie wiaze sie z odpowiedzialnoscia przewidziang w powszechnie obowigzujqeych przepisach prawa, w tym adpowiedzialnoscig karna.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 12.07.2012r.
Shupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubodci dcianki min. 4mm ,stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkeji (Srednica wierzchotka
60mm, dia stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczefistwa CE
Wrigka kablowa na wysokodei 60cm nad ziemig, ustawiona w sposth umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czg$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farbg bitumiczng, w przypadku stupéw typu
patkowego jako ochrong okolic przyziemia stupéw nalezy zastosowaé rgkawy z tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem
wpustowym kabli a wneka stupowg)
Shupy winny posiadaé dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( gérna krawedZ otworu wpustowego na kabel - 50cm od poziomu
gruntu}
Do shupa na]eZy wsypaé piasek (zwir) do wysokosei 20cm powyzej wejs’cia kabla do shupa.
Shupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm , lecz nie mch niz na glgbokoéei posadowienia shupdw jak dla gruntu
stabego — w zaleznoéci od wysokosei stupa
Shupy z wysiggnikiem winny by¢ zlozone z dwdch oddzielnych elementéw — shupa oraz wysiggnika. Maksymalna dhugosé wysiggnika 1,5m
W kazdym shipie przewdd PEN polaczony ze shupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny byé uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na zewngtrz stupa. Stup
winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz shupa
Numerowanie shipéw: 7 _ slupa [ nr _ obwodu
r_ szafki
Stupy, wysiggniki i oprawy winny nawigzywaé do juz istniejgeych.
Polaczenia srubowe natezy zakonserwowaé _
Migdzy szatky o$wietleniows a pierwszym shupem obwodu nalezy ulozyé I polaczyé ze soba elementy sieciowe tasma stalowg ocynkowang
Fe-Zn min. (4*25mm).
Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciagbw spacerowych 1 drég osiedlowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz kabli
kaskadowych
Glebokodé ukdadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza iloscia gruzu kable uktadaé na calej trasie w rurach ostonowych AROT fi 50/75 (na calej
trasie}
Wprowadzany kabel do shupa winien by¢ ostonigty gietkg rurg grubogeienna fi 50mm na odcinku min. 40em typu AROT lub réwnowaing
oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwic¢ dostawanie si¢ piasku do stupa
Wngirze shupa nalezy wypetnié piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawié zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm” i ok. 3m dla wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi Eneos nie wyraza zgody na mufowanie kabli podezas przebudowy. Nalezy
wymieni¢ cale odeinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub rownowazne

. Oznaczniki co 10m i przy shupach, przepustach, szafkach o tresei: typ kabla, uzytkownik, rok ulozenia ( YAKY 4x....mm’ oé$wietlenie, rok.)

dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)

. Przewody w shipie od zabezpieczenia do oprawy YDYzo 3x2,5mm?>
. W shupach stosowa¢ zlgcza IZK lub réwnowazne.

Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

Ciggi rowerowe bez wzglgdu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowacé jako nawierzchnie nierozbieralna, w zwiazku z powyzszym

przecinajace si¢ ze sciezkq kable nalezy ukltadaé w przepustach z rur ostonowych oraz kable uktadaé poza ciggami rowerowymi.
Uzgodnienia

Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdly powigzan z siccig istnicjaca

Do uzgadnianej w Eneos Sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczyé i przekazaé jej wersje elektroniczna

Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodnié harmonogram prac.
Odbiory

Przed przystapieniem do prac nalezy ustalié tryb odbioréw oraz przekazad egzemplarz projektu technicznego do Eneos, ktory zostanie

Zwrdcony po zakoficzeniu prac.

Do odbioru koficowego nalezy przediozyé dwa egzemplarze dokumentow zawierajacych:

o$wiadezenie kierownika budowy

dokumentacj¢ powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacj¢ powykonawczg

mape geodezyjng powykonawczg

wspdirzedne geodezyine w ukladzie ,,657 (dyskietka)

szkice polowe z wykazem wspdlrzednych

protokot odbioru technicznego

wykaz ilofciowy podstawowych materiatow

protokoly pomiardw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiaféw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

Wzﬁr protokotu odbioru de pobrania w Eneos i ZDiTM.

Wiszelkie materialy sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podcezas budowy / przebudowy nalezy zwrécié do Eneos Sp. 2. 0.0. za

pokwitowaniem zdania materiatéw.,
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