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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy o$wietlenia ulicznego w m. Legi ul Péinocna
nadznr 90, 51/2 obr Legi

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
elektrycznych i obejmuja odbioru przebudowy oswietlenia ulicznego
w m. Legi ul Pélnocna na dz nr 90, 51/2 obr Legi

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wehodza:
a) trasowanie linii kablowej

b) wykopy pod rowy kablowe i stupy

c) ukladanie kabli zasilajacych

d) montaz stupow o$wietleniowych i opraw

1.4. Okreslenia podstawowe
L.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukeja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 4m

1.4.2. Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodto Swiatta, zawierajace wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z instalacja elekiryczng.

1.4.3. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowad pod i nad ziemiag ..

1.4.4, Fundament - konstrukcija zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania
masztu lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.5. Tablica rozdzielcza - szafa rozdzielcza w obudowie z tworzywa ktorej
usytuowane sa zabezpieczenia dla urzadzen

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach
zakléceniowych.

-
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'1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiedni

polskimi normami i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
prOJektowq, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorsklego zgodnie z
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Stosowane materialy i urzgdzenia muszg byé nowe, najlepszej jakodci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanic mogg byé
wystawione, a takze dokladnie odpowiadaé warunkom niezbednym do prawidlowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacii,
przy czym niniejsze wyszczegodlnienie nie jest ograniczajgce.

Stosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty dopuszczajgee do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatéw przy wykonywaniu o$wietlenia zewnetrznego,
zasilania wg zatgcznika

2.2 Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.2.1 Piasek

Piasek stosowany przy ukiadaniu kabli powinien byé, co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajgcy wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2 Folia

Folia stuzagca do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé folia
kalandrowa z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajgca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3 Elementy gotowe

2.3.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku

elektrycznego.
-3 -
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Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dzialajace na nie obcigzenie. Wnetrza $cianck powinny byé gladkie lub powleczone
warstwg wygladzajaca ich powierzchnie dla ufatwienia przesuwania sie kabli,

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu typ AROTA DVK o
srednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 1,5 srednicy kabla. Rury powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.3.2 Kable i przewody

Kable i przewody uzywane do wykonania o$wictlenia zewngtrznego 1 instalacji
wewnatrz budynku powinny speinia¢ wymagania obowiazujgcych norm .

Stosowa¢ kable i przewody zgodne z dokumentacja projektowsg

Begbny =z kablami nalezy przechowywa¢é w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych i mrozéw.

2.3.3 Zrodla $wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia
drogowego i stosowaé Zrodla §wiatla i oprawy spelniajagce wymagania obowigzujacych
norm.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$é $wietlng, trwalto$¢ i stalosé strumienia $wietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie lamp sodowych przy oswietleniu
zewngtrznym.

Oprawy powinny charakieryzowaé si¢ szerokim ograniczonym rozsylem swiatta.

Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowad nalezy oprawy o konstrukceji zamknietei,
stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasg
ochronnoséci L. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny byé
wykonane z materialéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej
niz -5°C i wilgotnoéci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.3.4. Slupy

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
Dla o$wietlenia zewngtrznego, nalezy stosowac typowe shupy o$wietleniowe stalowe
ocynkowane umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 4m

W dolnej czesci shupy powinny posiadaé jedng wneke zamykane drzwiczkami.
Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci
zaleznej od ilodci zainstalowanych opraw) i cztery lub pigé zaciskéw do podiaczenia
dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?,

-4 -
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Stalowe stupy winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX o grubosci 4mm i stali
rurowej R 35, przystosowane do 11 strefy wiatrowej.

Ich powierzchnie wewngtrzne powinny by¢ oczyszezone i powleczone warstwa
ochronng z bitizolu o grubosci min. 120 pm.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchykfek podanych w PN-
90/B-03200 [7].

Spoiny nie moga wykazywac peknigé, a otwory na elementy taczace nie powinny mieé
podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

2.3.6 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$é podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz
cztery lub pigé zaciskoéw przystosowanych do podiaczenia dwéch zyt kabla o przekroju
do 50 mm?.

3. Sprzet

Wykonaweca przystgpujac do wykonania o$wietlenia zew. winien si¢ wykazaé
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa
jakos¢ robot

- Dzwig

- Samochdd cigzarowy

4. TRANSPORT

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochéd dostawczy do 0,9t
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszezegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT - Oéwietlenia zewnetrznego,

5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogdlnych.

5.2 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca  ma obowiézek

sprawdzenia zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkdw gruntowych,
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Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna byé dobrana w zaleznodci od
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny pod z dokumentacjg projektows, ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Wydobyty grunt powinien by¢ skfadowany z jednej strony wykopu.

Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu. ‘

Zasypanie kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkow).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 ¢m i zaggszezaé ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12.
Zaggszezenie nalezy wykonywaé w taki sposGb, aby nie spowodowaé uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé w
poblizu lub odwieZ¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera,

5.3 Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyijne.

Kable powinny by¢ ukfadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy ¢zym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej $rednicy zewngtrznej
kabla lub podanego w instrukcji wytworey.

Bezposrednio w gruncie kable na napigcie 1 kV nalezy ukltadaé na gtebokosci 0,7 m z
dokladnoscig 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci ¢o najmniej 15 cm.
Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25
cm nad kablem, nalezy ukiadaé folig szerokosci takiej, aby krawedzie folii siggaty, co
najmniej do zewngtrznych krawegdzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm.
Grubosé¢ folii powinna wynosié¢, co najmniej 0,5mm.

Kolor folii:

- niebieski dla kabli 1 kV

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy
ukiada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sig do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonanie przepustéw kablowych metods wiercenia poziomego, przewidujac po
jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na calej swej dhugosci powinien posiadaé oznaczniki
identyfikacyjne.
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Zaleca si¢ przy wprowadzeniu kabli do przepustéw kablowych, dla muf kablowych
pozostawienie okoto 4-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ recznie lub dzwigiem. Spod stupa powinien opieraé sie na
warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na plycie
chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Glebokos¢ posadowienia stupa nalezy wykonaé wedtug zalecei producenta stupow .
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,01
wysokosci shupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wnegka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢
pofozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

3.5. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywa¢ po montazu stupa,

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczyé do sieci i sprawdzic jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim weiagnieciu przewodéw zasilajacych do
stupow . '

Nalezy stosowa¢ przewody typu YDY o izolacji wzmocnionej z Zytami miedzianymi o
przekroju zyty 2.5 mm?.

llosé przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody.
Oprawy nalezy mocowaé na glowicach masztow w sposob wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie
pracy. ,
Oprawy powinny byé mocowane w sposdb trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia
pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla IT i 111 strefy wiatrowej.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, do
czasu ukazania si¢ nowych przepiséw, moze byé stosowany jako uziemienie ochronne.
Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajgcej, oraz od warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez zaktad
energetyczny. '

5.8.1. Uziemienie
Uziemienie polega na polgczeniu czesci przewodzacych dostgpnych z uziomami w

sposob powodujacy samoczynne odfaczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych
-7 -
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Zaleca si¢ wykonywanie uziomu tasmowego, ukladajac w jednym rowie z kablem
oswietleniowym, bednarke ocynkowana 25 x 4 mm, ktéra nastepnie powinna byé
wprowadzona do wnek stupa, masztéw i szafy o$wietleniowej i polaczona z zaciskami
ochronnymi,

Zaciski te mogg spetnia¢ réwniez role zaciskéw probierczych, ewentualne laczenie
odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukfadana plycej niz 0,8 m i powinna byé zasypana
gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskow ochronnych do elementéw przewodzacych dostgpnych, nalezy uktadaé
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?. :

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w wymaganiach ogdInych.
6.2 Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byt zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg pkt 5.2 oraz
sprawdzi¢ spos6b usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3 Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla

- rezystancji izolacji i cigglosci zyl kabla,
Pomiary nalezy wykonywa¢, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem
pomiaréw rezystancji i ciagtodci zyt kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego
odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.4. Shupy stalowe

Elementy stupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01
[30].
Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
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- dokladnodci ustawienia pionowego stupow,

- prawidiowosci ustawienia opraw

- jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

- Jjakosci potgczen Srubowych shupdéw, opraw,

- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich element6w.

6.5 Regulacja instalacji elektrycznych

Po zakofczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace
wykonczeniowe

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié te proby i sporzadzié sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiazujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polega na okredleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. '
Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umows oraz ewentualne dodatkowe Roboty i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robét, pomiedzy
Wykonawca a Inzynierem.
Jednostka obmiaru jest:

a) dlakabliiprzewodow — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Przejgeia Robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego. )

Przyjecie Robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rdwniez wykonania prac zgodnie

- z dokumentacjg wykonawczg, a takze obowiazujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozyé dokumentacjg powykonawczg, wraz z wymaganymi

badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

¢ kompletng dokumentacje techniczna powykonawcza, sktadajaca sie z
poszczegblnych dokumentow skiadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone
zmiany w 2 egzemplarzach,

* protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacii urzadzen

w 2 egz, geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajacemu.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczgee platnodci zgodnie z zawartg umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
Roboty wykonywane bedg zgodme z regu%aml sztuki budowlanej oraz zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami na dzien wykonywanych prac :
e PN-HD 60364 zesp6t norm
e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze _
» SEP-E 0004 Elektroenergetyczne akeyjne i sygnalizacyjne linie kablowe
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ZESTAWIEN!E MATERIALOW

Lp. Nazwa - Jm llosé I} inw, H wyk. Cena Wartosc Grupa
. jedn.
1.lgtowica IZK czteropalczatka : szt 7.0000 7.0000
2. Wykonanie operatu gecdezyinego s 1.0000] _ I 1.0000
3.Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1.3505| 1.3505
4 jwazelina techniczna kg 1.1986] 1.1986|
5.jbednarka ocynkowana : kg 108.1600 108.1600;
6.ffolla kalandrowana z PCW uplastycznicnego m2 51.6600 51.6600
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/li :
7.ipiasek m3 15.3959 15.3959
8. piasek do belonow m3 0.0880 0.0880
9.2wir do betondw - m3 0.1760 0.1760
10.cement "35" kg 72.0000 72.000Q; -
11.lcement por[landzkl CEM1 it 0.1160 0.1160;
12.[Zajecie jezdni i chodnikéw drogi gminnej za] 4.0000 1.0000
jezd.
13.jplvty drogowe 50x50x1 Dem szt 4.0000 4.0000
14.|Bale iglasle obrzynane gr.50- 100mmm KL m3 0.0210] 0.0210
15.Krawedziaki iglaste kLIl m3 0.0420; 0.0420
16.woda' : m3 0.3920 0.3920
17 lrury SRSY5 m 20.8000 20.8000
18.rura ARQT SV5DQ m 3.1200 3.1200
19.rury ARCT75 : m 31.1980 31.1980
20.Jogranicznik przepiec typ GXO 06/03 szt - 3.0000 - 3.0000]
21.lampa oéwietleniowa kompletna typ BOYEN BO-kpl - 4.0000 4.0000
'Y4.70 prod. ES System ze Zroditem swietinym
MASTER SON-T PIA PLUS 70W
22 luchwyt $rubowo-kakiakowy- szt 3.0600 3.0600
23..zacisk odgatezny typ SL lozt 3.0600 3.0600
24 luchwyty stalowe adstepowe lszt 8.0000 8.0000
25.uziom stalowy miedziowany o diug. 1.5 m szt 6.0000 6.0000
26..7iacza pretéw lszt 6.0000 6.0000)
27 Jarot stalowy ' iszt 3.0000 3.0000
28.tabliczka bezpiecznikowa slupowa szt 4.0000! 4.0000
29, koticbwki kablowe Al25 <l§zl 28.0000 28.0000
30.lopaski kablowe typu Oki st 21.7000 21.7000
31.Juchwyly uniwersalne typu UKU szt 7.0000 7.0000]
32.Iprzewady kabelkowe YDY 3x2 5 . m 30.0000] 30.0000
33, kable YAKY 4x25 m 167.4400 167.4400
34.jstup typu MABO 08/60/4 z wysnenikiem pojedy-szt 4.0000 4.00004
nczym
35.stupki oznaczeniowe typu S0 1156x20x30 cm szt 1.8452 1.8452
36. materialy pomocnicze |zt :
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm losé Cena jedn. Wartos¢
1.{koparka . m-g 1.5940
2 Jkoparka podsiebiema 0,15m3 m-g 0.2800
3 Jpompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 9.4007]
4 Imiot udarowy elektryczny m-g 1.7701
5.|zuraw samochodowy m-g 10.4496
6.ldzwignik hydrauficzny przenoszony z napgdem spalinowym 2501 - m-g 9.4000
7.§rodek transporfowy m-g 7.9362
8.|ciggnik kolowy m-g 0.7204
9.|przyczepa diuzycowa [Eie) 2.4393
10.lsamochdd samowyladowczy m-g 2.0806]
11.]podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 3.1499
12.Jprzyczepa do przewoZenia kabli m-g 0.7181
13 Jwibrator powierzchniowy ) m-g 0.6498
14.lspawarka m-g 0.6197
15.spawarka elekiryczna transformatorowa do 500 A m-g 7.0518
16.ppila do ciecia kostki m-0 0.1258
17 lagregat pradotwérezy do 2.5 kVA m-g 1.7706
18.lzespdt pragdotworczy, troifazowy, przewozny m-g 9.4000
: RAZEM
Stownie:



