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8 cm- kostka betonowa antracytowa

8 cm-— kostka betonowa szara

6 cm-— kostka betonowa szara

5 cm— podsypka cem.— piaskowa 1:4

5 cm— podsypka cem.— piaskowa 1:4

5 cm— podsypka cem.— piaskowa 1:4

15 cm~— kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie

20 cm— kruszywo famane 0/32 stabilizowane mechanicznie

10 _cm— kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie

20 cm~ grunt rodzimy doprowadzony do grupy nosnosci G1
stabilizowane cementem lub wapnem Rm=2,5MPa

20 cm— grunt rodzimy doprowadzony do grupy nosnosci G1

stabilizowane cementem lub wapnem Rm=2,5MPa

20 cm— grunt rodzimy doprowadzony do grupy nosnosci G1

stabilizowane cementem lub wapnem Rm=2,5MPa
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6 cm-— kostka betonowa szara

5 cm- podsypka cem.— piaskowa 1:4

10 _cm— kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie

20 cm~- grunt rodzimy doprowadzony do grupy nosnosci Gl
stabilizowane cementem lub wapnem Rm=2,5MPa
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8 cm-— kostka betonowa szara

9 ¢m— podsypka cem.— piaskowa 1:4

20 cm— kruszywo famane 0/32 stabilizowane mechanicznie

20 cm- grunt rodzimy doprowadzony do grupy nosnosci G1
stabilizowane cementem lub wapnem Rm=2,5MPa
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obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem.—pask. 1:4

8 cm-— kostka betonowa z6fta/antracytowa

9 cm- podsypka cem.— piaskowa 1:4

20 cm~— kruszywo lamane 0/32 stabilizowane mechanicznie

20 cm- grunt rodzimy doprowadzony do grupy nosnosci G1
stabilizowane cementem lub wapnem R =2,5MPa
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