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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego branzy drogowej
~Budowa zatok postojowych na dz. nr 410 i 249dr wraz z
przebudowa istniejacego chodnika i remontem odcinka drogi oraz

zagospodarowania dziatki nr 410 w Wotoczkowie, gmina Dobra”.

1. Zleceniodawca:
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16 A
72-003 Dobra

2. Inwestor:
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16 A
72-003 Dobra

3. Materiaty wyjsciowe.
aktualny wtornik geodezyjny w skali 1:500,

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40/2010/icp z dnia
19.07.2010 r. wydana przez Wdéjta Gminy Dobra.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz.
430;

wizja lokalna w terenie,

dokumentacja fotograficzna,

obowigzujqce przepisy inwestycyjno - projektowe.

Ustugi Projektowe i Nadzor Lucyna Kaczynska
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4. Cel i zakres opracowania.
Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego zatok parkingowych, przebudowy chodnika wraz remontem
jezdni oraz zagospodarowaniem terenu przed kosciotem w Wotoczkowie.
Zakres opracowania:

- budowa zatok parkingowych przy drogach publicznych - ulica Lipowa (dz.
nr 249 dr);

- przebudowa chodnikdw;

- remont jezdni;

- zagospodarowanie dziatki nr 410 przed kosciotem - budowa ciggdéw
pieszych (utwardzenie nawierzchni)

Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym art. 29 wszystkie powyzsze
elementy bedgce w zakresie opracowania nie wymagaja pozwolenia na

budowe.

5. Opis stanu istniejacego
Teren zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Wotoczkowo w Gminie

Dobra. Miesci sie w obrebie skrzyzowania ulic Krétkiej, Ogrodowej oraz
Lipowej przed kosciotem. Ulica Lipowa lezy w ciggu drogi powiatowej
Szczecin - Dobieszczyn nr 0607Z. Obecnie w miejscu projektowanych
chodnikow oraz parkingdw znajduje sie niezagospodarowany plac zieleni ze
szpalerem drzew nieprzeznaczonych do wycinki. Na terenie dziatki nr 410
przy chodniku ustawione sg skrzynki pocztowe, ktore po projektowanej

przebudowie bedq musiaty zostac przeniesione.
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6. Rozwigzania projektowe
6.1. Rozwiazania sytuacyjne (rys. nr 2)

Zaprojektowano 2 zatoki parkingowe w ciggu drogi publicznej mieszczace
tgcznie 22 miejsca postojowe (w podziale 9 i 13 miejsc) parkowania
prostopadtego o wymiarach stanowiska 2,3x5,0 m w tym jedno miejsce dla
0s6b o ograniczonej sprawnosci ruchowej o wymiarach 3,6x5,0 m.. Miedzy
projektowang zatoka parkingowa na 9 stanowisk postojowych a ciggiem
pieszym projektuje sie 1,5 m pas zieleni, w ktérym to pasie stang skrzynki
pocztowe. Remontowana jezdnia ma szerokos$¢ 5,0 m i jest dowigzana do
istniejacej nawierzchni bitumicznej ulicy Ogrodowej. Zaprojektowane ciagi
piesze sq szerokie na 2,5m oraz 2,0 m. Wzdluz gtdwnego ciggu pieszego
prowadzacego do bramy kosciota - zaprojektowano ustawienie elementow
matej architektury: 3 fawki parkowe i 2 Smietniki. Teren wokot tawek o
wymiarach 1,5x3,0 m zostanie utwardzony. Zastosowane promienie
wyokraglajace skrzyzowania ciaggow pieszych sg wielkosci 1,0; 1,5; 2,0 oraz
3,0m.

6.2. Rozwigzania wysokosciowe (rys. nr 2)

Na rysunku nr 2 przedstawiono projektowane rzedne wysokosciowe
chodnika, miejsc postojowych oraz jezdni. Chodnikowi i ciggom pieszym
nadano spadek poprzeczny 2%. Spadki podtuzne widoczne na rysunku nr 2
zaprojektowane sg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Krawedz jezdni i
miejsc parkingowych zaprojektowana jest z opornika wtopionego. Kraweznik
otaczajacy zatoki parkingowe jest wystajacy na wysokos¢ 10 cm i tylko przy
potaczeniu z chodnikiem obnizony do Swiatta h=2 cm.

Krawedzie chodnikéw zaprojektowane sg z obrzezy chodnikowych.
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6.3. Odwodnienie
Powierzchniowe wody opadowe z terenu objetego opracowaniem zostang
odprowadzone powierzchniowo oraz do istniejacej kanalizacji deszczowej.
6.4. Szczegoty konstrukcyjne (rys. nr 3i 4)

Szczegoty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni.

Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z Dz.U. nr 43 poz. 430 z dnia
14.05.99 RMTiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektowana konstrukcja chodnika/ ciggu pieszego:

6 cm kostka betonowa typu Starobruk;
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm kruszywo tamane #0/32 stabilizowane mechanicznie

podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nos$nosci
G1

21 cm

Projektowana konstrukcja zatoki parkingowej na 13 miejsc postojowych

znajdujgcych sie w potudniowej czesci opracowania:

10 cm ptyty azurowe ,MEBA” z wypetnieniem humusem i

nasionami traw w stanie luznym

5cm podsypka piaskowa;

20 cm kruszywo tamane #0/32 stabilizowane mechanicznie

30 cm warstwa odsaczajaca - kruszywo mrozoodporne o
k=8 m/dobe

- geotkanina separacyjna np. typu Terralys LF 18, o
wytrzymatosci 30 kN/m lub podobna

podtoze gruntowe doprowadzone do G1

65 cm
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Projektowana konstrukcja zatoki parkingowej na 9 miejsc postojowych

znajdujacych sie w ciggu ulicy Ogrodowej:

8 cm
5cm
20 cm

33 cm

kostka betonowa;

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

kruszywo tamane #0/32 stabilizowane mechanicznie
podtoze gruntowe doprowadzone go grupy nosSnosci
G1

Projektowana konstrukcja remontowanej jezdni:

8 cm

5cm

25 cm
30 cm

68 cm

7. Roboty ziemne

kostka betonowa, azurowa typu Poz-bruk Domino
Ekologiczne lub podobna

podsypka piaskowa;

kruszywo tamane #0/32 stabilizowane mechanicznie
warstwa odsaczajaca - kruszywo mrozoodporne o
k=8 m/dobe

geotkanina separacyjna np. typu Terralys LF 18, o
wytrzymatosci 30 kN/m lub podobna

podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosSnosci
G1

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S5-02205:1998.

Odbioér robot ziemnych - wymagania i badania wykona¢ zgodnie z normg

BN-83/8836-02. Wskaznik zageszczenia Is powinien wynosi¢ 1,0 dla czesci

korpusu drogowego

pozostajagcego w warstwach konstrukcyjnych.

Podstawowgq pracq jest wykonanie wyprofilowanie terenu oraz korytowanie
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pod konstrukcje chodnika, ciagdow pieszych, zatok parkingowych oraz
remontowanej jezdni.

. Grunt pod zaprojektowang konstrukcje ulicy musi by¢ klasy G1.
W przypadku, gdyby nie odpowiadat on klasie G1, nalezy wykonad
ulepszenie podtoza zgodnie z warunkami podanymi w Dz.U nr 43 poz. 430 z
dnia 02.03.1999 r. - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Zatgqcznik nr 4, ust. 5.1, 5.2, i tak:
- w przypadku grupy nosnosci G2 - 10 cm warstwa gruntu
stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5 MPa;
- w przypadku grupy nosnosci G3 - 15 cm warstwa gruntu
stabilizowanego spoiwem o Rm=2,5 MPa;
- w przypadku grupy nosnosci G4 - 25 cm warstwa gruntu
stabilizowanego spoiwem o Rm=2,5 MPa;

- w przypadku nN - wymiana gruntu.

8. Urzadzenia obce

W rejonie projektowanych robot znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce:
kanalizacja, siec gazowa, sie¢ wodociggowa. W poblizu urzadzen obcych
roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej

ostroznosci.

9. Zestawienie ilosci podstawowych elementéw inwestyciji

- kostka betonowa typu Starobruk gr. 6 cm - 310 m?,
- kostka betonowa gr. 8 cm - 105 m?,
- kostka betonowa, azurowa, gr. 8 cm - 260 m?,
- ptyty azurowe MEBA gr. 10 cm - 160 m?,
- plyty azurowe MEBA gr. 8 cm - 14 m?,

- kraweznik betonowy 15x30 cm - 106 mb,
- kraweznik najazdowy 15x22 cm - 28 mb,
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- obrzeze trawnikowe 6x20 cm - 253 mb;
- opornik betonowy 10x25 cm - 74 mb;
- kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm - segregacja miejsc postojowych

- 10 m?

10. Ochrona srodowiska

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z zapisem decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 40/2010/icp z dnial9 lipca 2010 r.,
polegajaca na:

- budowie zatok parkingowych przy drogach publicznych (pasy postojowe);

- przebudowie chodnika,

- budowie ciggdéw pieszych (chodnikéw);

- remoncie jezdni,

w mysl rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegodtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu oddziatywania na $srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573, z pdzniejszymi zmianami) §3, pkt. 56 nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych znaczgco potencjalnie oddziatywa¢ na sSrodowisko, dla ktérych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢

wymagany.

Prace budowlane beda wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy
poziom hatasu na czas prowadzenia robot. Po zakonczeniu prac
budowlanych inwestycja powinna korzystnie wptynga¢ na srodowisko. Prace
W rejonie istniejgcego drzewostanu nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie z

odpowiednim zabezpieczeniem go.
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Obowiazki Wykonawcy robot z zakresu ochrony srodowiska:

Wykonawca w czasie prowadzenia robdét budowlanych musi stosowac
przepisy i normy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego zaréwno na
terenie budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu. Obowigzany jest do
unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie przyjetego sposobu dziatania. W trakcie robot nalezy

utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

1. Lokalizacje magazynéw, sktadowisk, wykopdw.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

3. W zakresie stosowanych materiatéw:

- materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq
dopuszczone do uzycia,

- nie dopuszcza do sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wyzszym od dopuszczalnhego,

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko,
- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania.
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11. Informacje charakteryzujace obiekt

Dane dotyczace Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego:

W terenie projektowanej inwestycji nie ma obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego. W tym celu zostata wydana decyzja nr
40/2010/icp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektowana

inwestycja w catosci wypetnia zatozenia okreslone w w/w decyzji.

Dane dotyczace charakterystyki ekologicznej obiektu:

Realizacja inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska

naturalnego.

Lucyna Kaczynska
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CHARAKTERYSTYCZNE PUNKTY TYCZENIA

PUNKTY TYCZENIA 39 | 5463005.8686 5927251.6899
Nr | X Y 40 | 5463009.1414 5927249.0653
1 |5462971.6683 5927245.3898 41]5463012.3818 5927222.3322
2 | 5462973.1328 5927243.8551 42 | 5463009.3363 5927218.9720
3 |5462976.6318 5927243.7730 43 | 5463013.9534 5927214.4281
4 |5462978.0962 5927242.2383 44 | 5463011.1914 5927216.4297
5 |5462980.2160 5927247.3242 45 | 5463005.2573 5927220.5638
6 | 5462980.8235 5927248.2882 46 | 5462997.7039 5927220.7333
7 |5462979.6373 5927222.6420 47 | 5462988.8592 5927220.9317
8 |5462977.6376 5927222.6808 48 | 5462982.5692 5927219.5724
9 | 5462976.1465 5927223.0787
10 | 5462973.1474 5927223.1491
11 | 5462972.6475 5927223.1608
12 | 5462971.1128 5927221.6963
13 | 5462973.1037 5927221.2867
14 | 5462974.5712 5927219.7519
15 | 5462971.0264 5927217.9448
16 | 5462972.9227 5927213.5677
17 | 5462976.0061 5927217.2190
18 | 5462975.6203 5927212.1119
19 | 5462980.8372 5927211.3650
20 | 5462982.5274 5927212.6469
21 | 5462983.0038 5927216.1143
22 | 5463013.9134 5927211.8680
23 | 5463013.5150 5927208.9677
24 | 5463015.1631 5927205.1611
25 | 5463016.2710 5927206.3095
26 | 5462976.8665 5927206.8635
27 | 5462992.5309 5927204.7116
28 | 5463012.9337 5927201.9087
29 | 5463016.3908 5927200.6787
30 | 5463018.1969 5927199.5786
31 | 5463023.2999 5927202.1902
32 | 5463020.5398 5927203.0845
33 | 5463018.6681 5927205.1170
34 | 5463016.3204 5927213.7458
35 | 5463018.2951 5927216.2704
36 | 5463017.4168 5927218.7907
37 | 5463014.5059 5927221.4289
38 | 5463010.7537 5927252.1719
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