INFORMACJA BIOZ

,Budowa zatok postojowych na dz. Nr 410 i 249 dr wraz z przebudowg istniejacego chodnika i remontem odcinka drogi oraz
zagospodarowania dziatki nr 410 w Wotoczkowie, gmina Dobra”.

INWESTOR:
GMINA DOBRA
UL. SZCZECINSKA 16A
72-003 DOBRA

INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT:
CHODNIK, MIEJSCA POSTOJOWE, JEZDNIA

ADRES:
WOLOCZKOWO DZ. NR 249 dri 410
UL. OGRODOWA I LIPOWA

PROJEKTANT: ,
LUCYNA KACZYNSKA

UL. ZABUZANSKA 53A

71-051 SZCZECIN

UPR BUD. NR 162/Sz/78

Ustugi Projektowe i Nadzér Lucyna Kaczyriska



INFORMACJA BIOZ

,Budowa zatok postojowych na dz. Nr 410 i 249 dr wraz z przebudowg istniejacego chodnika i remontem odcinka drogi oraz
zagospodarowania dziatki nr 410 w Wotoczkowie, gmina Dobra”.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji.

W zakres prac zwigzanych z realizacjg Inwestycji wchodzg :
a) Budowa chodnika (ciqgdéw pieszych) miejsc postojowych i jezdni
b) Roboty rozbidérkowe chodnika
c) Przestawienie istniejacych skrzynek pocztowych
Rozpoczecie realizacji inwestycji planowane jest na 2011 r.
Szczego6towa kolejno$¢ prac zostanie przedstawiona w harmonogramie
opracowanym przez kierownika budowy.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow
Na terenie budowy znajduje sie chodnik przewidziany do rozbiérki i przebudowy.

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji wystepujg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:
kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa oraz napowietrzna linia energetyczna.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych.
Na podstawie §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przewidywane sg nastepujgce prace, podczas
ktorych moze wystepowac zagrozenie zdrowia pracownikéw:

- prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych.

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;

1.5. Instruktaz pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy lub osoba przed
niego  wyznaczona, zapewni przeprowadzenie instruktazu ogdlnego i
stanowiskowego wszystkich pracownikédw w zakresie przepiséw bhp i ppoz. (zasady
ogolne i szczegbtowe w zaleznosci od charakteru prac i zajmowanego stanowiska).
Kazdy pracownik obowigzany jest do odbycia podstawowego wstepnego szkolenia i
do szkolen okresowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotdw zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996)

Szkolenie wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo

zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi zasadami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi w okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania prac na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca ha danym stanowisku.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego o0gdlnego, szkolenia

wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien

by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach

osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny byc¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania ,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowi i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci

do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach

awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia ludzi lub w ich sasiedztwie

- Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP (Rozp. Min.
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie o0godlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych), szczegétowych norm i wymagan technicznych, warunkow
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcji producenta.

- W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujace swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sgq przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace
ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Catos¢ robot budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem osdéb uprawnionych, zgodnie
Z przepisami BHP.

- W trakcie prac nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot oraz obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy.

- Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami obowigzujgcymi w tym
zakresie.

- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomic Projektanta.

- Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opaddéw atmosferycznych.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznaczyé w widoczny sposdb miejsca o rdznicy
poziomow.

- W trakcie wykonywania sieci, wszystkie elementy uzbrojenia terenu znajdujace
sie w poblizu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W bezposrednim sagsiedztwie
prace ziemne wykonywac recznie.
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Przyszty wykonawca powinien dysponowaé¢ umowg na wywoz odpaddw.

Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
upadkiem pracownikdéw przy pracach na gtebokosciach i zabezpieczenia przed
spadajacymi rzeczami

W razie watpliwosci lub koniecznosci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych
nalezy kontaktowac sie z projektantem.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym
pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do
nalezytego stanu i porzadku

1.7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséw
BHP, szczego6towych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i
odbioru roboét budowlanych oraz instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne musza posiadac
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w peini sprawne, oraz posiadad
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.
Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz
i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie
koniecznosci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce
poszczegolnych robdt budowlanych obowigzujg: "Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych", normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowaé jako
uzupetnienia dokumentacji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych
zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor, sktadajac zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest
obowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien by¢
prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Za wfasciwe
prowadzenie dziennika, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na budowie
odpowiada kierownik budowy.

Inwestycja moze by¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem
okreslonym w niniejszej dokumentacji projektowej przedifozonej do pozwolenia
na budowe. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentacji projektowej i zmiany pozwolenia na budowe.

Lucyna Kaczynska
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