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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU REMIZY STRAZY POZARNEJ]
ZLOKALIZOWANEGO W DOBREJ (SZCZECINSKIEJ),

PRZY UL. GRANICZNEJ (DZ. NR 10/6),

1 Podstawa opracowania.
zlecenie inwestora,
P.B. architektury,
plan sytuacyjny 1:500,
obowigzujace przepisy i normy.

2 Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

instalacje wodng,

instalacje kanalizacji sanitarnej,
instalacje kanalizacji deszczowej,
instalacje gazu,

instalacje centralnego ogrzewania.

3 Instalacja wodna.

3.1 Zewnegtrzna instalacja wodna.

Warunki wykonania.

Przylacze wody stanowi osobne opracowanie.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowsa od studni wodomierzowej zlokalizowanej
na terenie dziatki inwestora (0znaczonej na planie sytuacyjnym symbolem WO05) do budynku.

Sposob wykonania oraz materiaty.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wytrasowac zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przewody zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
polietylenowych PESO SDR 11 PN10 w kolorze niebieskim (PE32x3,0). Do potaczen PE
stosowac zfgcza elektrooporowe. Na trasie przytagcza 20 cm nad rurg utozyC nalezy taSme
magnetyczna tgczong na $ruby zaciskowe.

Przejscie pod tawg fundamentowg wykonaé na catej dtugosci w przepuscie.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy JS 1,5 DN15,
zlokalizowany w studzience wodomierzowej na dziatce inwestora. Pod wodomierz nalezy
zastosowac konsole. Przed wodomierzem zawor kulowy DN25 odcinajgcy, za wodomierzem
zawor antyskazeniowy DN25.



Probe szczelnosci wykona¢ przed zasypaniem wodociggu, natomiast ptukanie i dezynfekcje po
zasypaniu zgodnie z PN-B-10725.

Roboty ziemne.

Pod projektowany wodocigg nalezy wykona¢ wykop waskoprzestrzenny odeskowany z
zastosowaniem rozpdr o gtebokosci 1,60 m i szerokosci 1,2 m.

Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Podloze naturalne powinien
stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci (odwodniony trwale lub na
okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu),
nie powodujacy zagrozenia korozyjnego. W innym przypadku np. gruntdw spoistych lub
korozyjnych nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 10 cm z przesianego piasku.
Po ulozeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30 cm powyzej
powierzchni rury. Podsypke, obsypke i nadsypke ubija¢ warstwami mechanicznie do wartoSci
min. 90% Standard Proctor. Do podsypki, obsypki i nadsypki nalezy uzy¢ piasku lub piasku ze
zwirem o wielkosci ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm w ilosci max. 15,0 %.
Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz
technologia montazu tych rur. Kazdy odcinek rury powinien by¢ utozony zgodnie z
projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $ci$le przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci. Odchylenie od osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu
wodociggowego nie moze przekracza¢ 10 cm. Roznice rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie moga w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 5 cm.

Na obsypce nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong
wkiadkg metalowa, ktorg nalezy potaczy¢ na koricéwkach ze stalowymi (zeliwnymi) czeSciami
armatury (np. zasuwy, hydrant). Po utozeniu taSmy wykop zasypaC ziemig z urobku bez
kamieni. Pozostatg czes¢ urobku odwiez¢ na sktadowisko.

Wodocigg nalezy podda¢ prébie cisnieniowej wg PN-B-10725 oraz dezynfekcji. Przed
zasypaniem wodocigg nalezy zgtosic do odbioru. Armature na projektowanej sie¢
wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi (wypalanymi) umieszczonymi na
stupkach.

Uwagi koncowe.

Wykonawstwo oraz odbiory robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 COBRTI INSTAL Warszawa
2003

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ stosowne $wiadectwa jakosSci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

Odbiory robét przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.,



BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3.2  Wewnetrzna instalacja wodna.
Instalacja wody zimnej.

Zapotrzebowanie wody:

Przybor llos€¢ n dn qn X N

- szt. dm3/s dm3/s
zlewozmywak 2 0,07 0,14
umywalka 3 0,07 0,21
natrysk 2 0,15 0,30
wanna 0 0,15 0,00
ptuczka 2 0,13 0,26
bidet 0 0,07 0,00
pisuar 1 0,30 0,30
pralka 0,25 0,00

automatyczna 0

zawor czerpalny 0 0,30 0,00
razem Xq, = 1,21

g=1,21dm%s=2,17m’h

Instalacja wody cieptej.
Ciepta woda bedzie przygotowywana w podgrzewaczu zasobnikowym VIH R o pojemnosci
120 litrow firmy VAILLANT wspdtpracujagcym z jednofunkcyjnym kottem turboTEC plus VU
242-5 firmy VAILLANT.

Przed podgrzewaczem na przewodzie wody zimnej zamontowac nalezy:
zawor odcinajacy,
zawor zwrotny,
filtr siatkowy,
naczynie wzbiorcze,
zawor bezpieczenstwa membranowy.

Instalacja wody cyrkulacyjne;j.

Projektuje sie instalacje cyrkulacyjng cieptej wody uzytkowej (pompa cyrkulacyjna sterowana
programatorem). Obieg w instalacji bedzie wymusza¢ pompa cyrkulacyjna.

Przewody.

Przewody wody wewnatrz budynku prowadzone w posadzce z rur z polietylenu sieciowanego
Pex z wkiadkg antydyfuzyjng PN20 prowadzonych w izolacji z pianki polietylenowej gr. 9mm.



Zaprojektowano prowadzenie przewodow w posadzce w systemie trojnikowym (prowadzenie
przewodow z wykorzystaniem trojnikow redukcyjnych oraz roznych srednic przewodow).
Przed zalaniem zinwentaryzowac trasy przewodow oraz przekaza¢ Inwestorowi. Przejscia
przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w rurach ostonowych z materiatu nie twardszego
niz sama rura np. tulejach z tworzywa sztucznego. Przez Sciany dziatowe i inne przegrody w
luznych otworach z ich uszczelnieniem. Materiat wypetniajagcy przestrzen rury ostonowej
powinien byc¢ plastyczny i nie oddziatywujacy na przewod PEX.

Prdba cisnieniowa.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci woda na cinienie
Pprzl,OMPa. Probe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wodociggowych — zeszyt 77 COBRTI INSTAL Warszawa 2003 oraz wytycznymi
producenta przewoddw. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczyc
wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym od cisnienia prébnego mogtyby
zaktocic prdbe lub ulec uszkodzeniu.

Izolacja przewoddw.

Przewody wodne izolowane otulinami z pianki polietylenowej. Podejscia pod przybory
prowadzone w bruzdach $cian w rurach typu ,,peszel”.

4 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
4.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Warunki wykonania.

Przylacze kanalizacji sanitarnej stanowi osobne opracowanie.

Scieki sanitarne projektuje sie odprowadza¢ do nowoprojektowanej studzienki kontrolnej
(oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem SO1) znajdujgcej sie na terenie dziatki.

Prace nalezy rozpoczaC¢ od studzienki kontrolnej DN425 (SO1) i prowadzi¢ w kierunku
budynku.

Uwaga:

Ze wzgledu na bark rzednych okreslajacych zagtebienie odrzutu, prace ukfadania zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy rozpocza¢ od odkrycia odrzutu i ustalenia jego
zagtebienia.

Zagtebienie studzienki S01 skorygowa¢ po ustaleniu rzednych kanatu.

Sposob wykonania oraz materiaty.



Zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wytacznie do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych. Zabrania sie¢ wprowadzania do projektowanej kanalizacji
$ciekow deszczowych.

Trase projektowanego zewnetrznego odcinka kanalizacji wytyczy¢ nalezy wg planu
sytuacyjnego. Dhtugosci, spadki oraz katy zmiany kierunku przewodu podane zostaty na
profilach podtuznych zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przewody zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PCV
Srednicy 160 klasy S o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek oraz o
sztywnos$ci obw. nominalnej min. 8 KN/m2.

Studzienki rewizyjno - kierunkowa projektuje sie jako studnie prefabrykowane z rur PCV
DN425 z kinetami fabrycznymi (przyktadowo produkcji Wavin).

Studnie zlokalizowane w terenie zielonym z wiazami zeliwnymi klasy 125 kN.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurocigg uktadaé w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m
waskoprzestrzennych — odeskowanych z  zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m
szerokoprzestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic¢ oraz
zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowsg gtebokos$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm
musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawieraC ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach
powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggébw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow
nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungé duze i ostre
kamienie.

Uwagi koncowe.
Wykonawstwo oraz odbiory robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12” COBRTI INSTAL Warszawa
2006 ,



Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ stosowne $wiadectwa jakosSci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

42  Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Przewody.

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych. Kielichy
uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi:

dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PCV klasy N (kolor pomaranczowy),
dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PCV (kolor
popielaty).

Prowadzenie przewodow.

Przewody odptywowe z poszczego6lnych przyboréw sanitarnych taczy¢ za pomocg ksztattek
PVC z zachowaniem min. spadkow nie mniej niz 2,0 %.

Nalezy zachowa¢ minimalne spadki dla przewoddw kanalizacyjnych: dla PVC 110 minimum
2,0%, dla PVVC 160 minimum 1,5%.

Na wszystkich pionach u dotu zamontowa¢ czyszczaki (rewizje). Piony zakonczone rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Tam, gdzie to mozliwe piony ukry¢ w $ciankach
dziatowych typu lekkiego, a w innych przypadkach obudowaé ptytg gipsowo — kartonowa lub
inng. Podejscia do pionu nalezy ukry¢ wewnatrz Scianek dziatowych.

Przybory sanitarne.
miski ze sptuczkami - urzadzenia kompaktowe,
umywalki z jednym otworem szer. 50 cm z potpostumentem syfonem,
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomoworowe z syfonem,
brodziki natryskowe z syfonem nadstropowym,
pisuar.

5 Instalacja kanalizacji deszczoweyj.
Warunki wykonania.

Przylacze kanalizacji deszczowej stanowi osobne opracowanie.

Wody deszczowe projektuje sie odprowadza¢ do nowoprojektowanej studzienki
przytaczeniowej (oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem D02) znajdujgcej sie na terenie
dziatki.

Prace nalezy rozpoczaC od studzienki przytgczeniowej DN425 (D02) i prowadzi¢ w kierunku
budynku.

Sposob wykonania oraz materiaty.



Trase projektowanego zewnetrznego odcinka kanalizacji wytyczy¢ nalezy wg planu
sytuacyjnego. Dhtugosci, spadki oraz katy zmiany kierunku przewodu podane zostaty na
profilach podtuznych zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

Przewody zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur i ksztattek PCV
Srednicy 160 klasy S o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek oraz o
sztywnos$ci obw. nominalnej min. 8 KN/m2.

Studzienki rewizyjno - kierunkowa projektuje sie jako studnie prefabrykowane z rur PCV
DN425 z kinetami fabrycznymi (przyktadowo produkcji Wavin).

Studnie zlokalizowane w terenie zielonym z wiazami zeliwnymi klasy 125 kN.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurocigg uktadaé w wykopach suchych kombinowanych do glebokosci 1,6 m
waskoprzestrzennych — odeskowanych z  zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m
szerokoprzestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic¢ oraz
zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowg gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm
musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawieraC ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach
powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggbw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow
nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungé duze i ostre
kamienie.

6 Instalacja gazu.
6.1 Wewnetrzna instalacja gazu.
Zasilenie.

Nastapi z projektowanego przytacza gazu. Przytacze gazu stanowi oddzielne opracowanie.
Kurek gtéwny, reduktor cisnienia oraz gazomierz w projektowanej szafce gazowej
zlokalizowanej na zewnetrznej $cianie budynku. Gaz doprowadza sie do kotta
jednofunkcyjnego o mocy 9,6-24,0 kW z zamknietg komorg spalania.



Przewody.

Wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu, wg PN-80/H-74219 tgczonych
przez spawanie.

Prowadzenie przewodow.

Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktore biegnie instalacja.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwi¢ wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢
usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych.
Przewody gazowe krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej 0 2 cm.

Przewody instalacji gazowej mocowac do $cian lub innych trwatych elementéw wyposazenia
budynku za pomocg zamocowan wykonanych z materiatdw niepalnych. Odlegtos¢ pomiedzy
zamocowaniami przewodow gazowych do $ciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla
dtuzszych, prostych odcinkdw odlegto$¢ ta moze by¢ zwiekszona do 3,0 m.

Przejscia przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w rurach ostonowych (dobraé $rednice
rury ostonowej o jedng dymensje wiekszg od $rednicy rury ostanianej), natomiast przez $ciany
dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Urzadzenia oraz ich instalacja.
Gaz dostarczany jest do:

kotta gazowego jednofunkcyjnego z zamknietg komorg spalania 0 mocy 9,6-24 kW
zuzycie gazu ziemnego 2,5 m3/h.
Wentylacja w pomieszczeniu gdzie instalowane jest urzadzenia gazowe - grawitacyjna.
Polgczenie kotta z instalacja gazowa musi by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy:
bezpieczenstwo uzytkowania, mozliwos¢ odtgczania urzadzen gazowych bez koniecznosci
demontazu czesci instalacji, a takze szczelno$¢ potaczen pomimo wielokrotnego odtgczenia i
przykaczenia urzadzen. Pofgczenie to nie moze powodowal wystepowania naprezen w tym
potaczeniu.
Urzadzenie gazowe powinno by¢ potaczone na state (tzn. na sztywno) ze stalowymi
przewodami instalacji za posrednictwem krocca zakonczonego gwintem rurowym-stozkowym
lub rurowym-walcowym. Zigcze z gwintem rurowym-walcowym powinno umozliwiac
zastosowanie metalowej, ptaskiej uszczelki.
Przed kottem, do ktérego doprowadzany jest gaz, zamontowac kurek odcinajacy doptyw gazu.
Kurek odcinajgcy doptyw gazu moze by¢ zamontowany na pionowym lub poziomym
przewodzie gazowym, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m od
krécca tgczacego urzgdzenie z instalacja.



Przed kottem zainstalowa¢ dodatkowo filtr gazu.

Gtowny kurek gazowy, reduktor oraz gazomierz zlokalizowane w szafce gazowej na
zewnetrznej Scianie budynku.

Uzbrojenie.

Stanowia:
zawory odcinajace kulowe montowane:
« KG - kurek gtéwny ogniowy w szafce gazowej na budynku,
- zawor kulowy odcinajagcy maksymalnie 0,5 m przed kottem,
filtr gazu przed kotlem.

Proba szczelnosci.

Gtowng prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecno$ci dostawcy gazu,
przed pomalowaniem lub ewentualnym przykryciem przewoddw.

Gtéwna prdba szczelno$ci polega na napetnieniu przewoddw powietrzem pod ci$nieniem

0,1 MPa (pomieszczenia mieszkalne oraz zagrozone wybuchem) lub 0,05 MPa (przewody
rozdzielcze oraz piony). Badanie przeprowadza sie osobno dla przewodow uzytkowych za
gazomierzem i osobno dla przewoddw rozdzielczych oraz pionow.

Przy probie gtéwnej pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie

15-30 min od chwili napetnienia przewodow powietrzem. Jezeli w ciggu 30 min nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznac za szczelna.

7 Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrodio ciepta.

Bezposrednim zrédiem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest projektowany kociot
gazowy. Kociot zapewni dostawe ciepta w iloSci w sezonie grzewczym dla potrzeb c.o. i
cw.u. oraz w lecie dla potrzeb c.w.u. Jako Zrodto ciepta zastosowano kociot gazowy
jednofunkcyjny typu turboTEC plus VU242-5 firmy VAILLANT z podgrzewaczem wody
VIH R 120 firmy VAILLANT.

Rodzaj instalacji.

Wodna o parametrach tz/tp = 80/60 °C. Instalacja ogrzewania w uktadzie tradycyjnym
(grzejniki), jako ukfad dwururowy w systemie trojnikowym z rur tgczonych na potgczenia
Zaprasowywane.

Przewody.

Z tworzywa sztucznego typu Alupex Tigris firmy Wavin. Przewody instalacji co nalezy utozy¢
w warstwach podtogi (styropian). Przewody do poszczeg6lnych odbiornikéw prowadzone po



mozliwie najkrotszej trasie z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy
rurociagu.

Przewody w posadzce powinny posiadaC rure wielowarstwowg PE-X, ptaszcz aluminiowy
oraz powloke z PE-RT prowadzonych w peszlu. Przed zalaniem zinwentaryzowa¢ trasy
przewodow oraz przekazac Inwestorowi.

Elementy grzejne.

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie kompaktowe grzejniki ptytowe dolnozasilane
produkcji VNH typu CosmoNova KV z wbudowanym zaworem ze wstepng nastawg
(zintegrowany zawor RA-N 013G0370). Bezposrednio na zawdr zamontowa¢ nalezy gtowice
termostatyczne firmy Danfoss typu RTD-R. Nastawy podane w tabli w czesci graficznej.
Podtaczenie grzejnika do instalacji projektuje sie przy pomocy zestawu przylgczeniowego z
podwaojnym kurkiem kulowym (wyposazenie specjalne).

W fazienkach projektuje sie grzejniki tazienkowe tzw. ,drabinkowe” typu CosmoArt firmy
VNH. Do podigczenia grzejnika zawor katowy RTD-N-K z glowica termostatyczng firmy
Danfoss.

Odpowietrzenie instalacji.

Indywidualne odpowietrzenie instalacji ogrzewania przy pomocy odpowietrznikow recznych
zamontowanych na grzejnikach i automatycznym odpowietrzniku 1/2°" na pionie.

Préba cisnieniowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na zimno na cisnienie Ppr=0,4
MPa oraz na gorgco na cisnienie robocze. Proby wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” COBRTI INSTAL
Warszawa 2003 oraz wytycznymi producenta przewodow.

Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.
Plukanie ztadu nalezy wykona¢ przy pomocy wody wodociggowej do czasu uzyskania czystej
wody poptucznej.

Izolacja przewoddw.

Projektuje sie izolacje przewodow PEX - instalacji grzejnikowej w posadzce z pianki
polietylenowej gr. 9 mm.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.

Przewidziano regulacje hydrauliczng poprzez nastawy wstepne na zaworach termostatycznych.

8 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robot.



Instalacje, proby i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot instalacji: ogrzewczych (zeszyt 6), wodociggowych (zeszyt 7) i kanalizacyjnych

(zeszyt 12)” COBRTI INSTAL oraz sztukg budowlana.

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie (znak B lub CE). Przy ukkadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac

wytycznych technologicznych producenta rur i ksztattek, prace montazowe moga prowadzi¢

wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami bhp i1 p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu

producenta.

Przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia pozarowego uszczelnié masami minimum dla

klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Inofmacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowaé ,plan bioz” (bezpieczefnstwa i ochrony

zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

+ poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.)

+ poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47z dnia 19 marca 2003r.)

« Szczegdllnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz
ciezkich urzadzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5 m, roboty ziemne.

Opracowat:

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo Budowlane



OSwiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy zewnetrznych i wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla budynku remizy strazy pozarnej w Dobrej (Szczecinskiej) przy ul.
Granicznej (dz. nr 10/6), zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



