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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNᆀTRZNYCH I ZEWNᆀTRZNYCH

INSTALACJI SANITARNYCH  DLA BUDYNKU REMIZY STRAឰY POឰARNEJ
ZLOKALIZOWANEGO W DOBREJ (SZCZECIᐰSKIEJ),

PRZY UL. GRANICZNEJ (DZ. NR 10/6),

1   Podstawa opracowania.
 zlecenie inwestora,
 P.B. architektury,
 plan sytuacyjny 1:500,
 obowiၐzujၐce przepisy i normy.

2   Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

 instalacjᆐ wodnၐ,
 instalacjᆐ kanalizacji sanitarnej,
 instalacjᆐ kanalizacji deszczowej,
 instalacjᆐ gazu,
 instalacjᆐ centralnego ogrzewania.

3   Instalacja wodna.
3.1   Zewnᆐtrzna instalacja wodna.
Warunki wykonania.
Przyᐠၐcze wody stanowi osobne opracowanie.
Projektujᆐ siᆐ zewnᆐtrznၐ instalacjᆐ wodociၐgowၐ od studni wodomierzowej zlokalizowanej
na terenie dziaᐠki inwestora (oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem W05) do budynku.

Sposób wykonania oraz materiaᐠy.
Zewnᆐtrznၐ instalacjᆐ wodociၐgowၐ naleៀy wytrasowaၰ zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przewody zewnᆐtrznej instalacji wodociၐgowej naleៀy wykonaၰ z rur i ksztaᐠtek
polietylenowych PE80 SDR 11 PN10 w kolorze niebieskim (PE32x3,0). Do poᐠၐczeᑀ PE
stosowaၰ zᐠၐcza elektrooporowe. Na trasie przyᐠၐcza 20 cm nad rurၐ uᐠoៀyၰ naleៀy taᖰmᆐ
magnetycznၐ ᐠၐczonၐ na ᖰruby zaciskowe.
Przejᖰcie pod ᐠawၐ fundamentowၐ wykonaၰ na caᐠej dᐠugoᖰci w przepuᖰcie.
Do pomiaru zuៀycia wody zaprojektowano wodomierz skrzydeᐠkowy JS 1,5 DN15,
zlokalizowany w studzience wodomierzowej na dziaᐠce inwestora. Pod wodomierz naleៀy
zastosowaၰ konsolᆐ. Przed wodomierzem zawór kulowy DN25 odcinajၐcy, za wodomierzem
zawór antyskaៀeniowy DN25.



Próbᆐ szczelnoᖰci wykonaၰ przed zasypaniem wodociၐgu, natomiast pᐠukanie i dezynfekcjᆐ po
zasypaniu zgodnie z PN-B-10725.

Roboty ziemne.
Pod projektowany wodociၐg naleៀy wykonaၰ wykop wၐskoprzestrzenny odeskowany z
zastosowaniem rozpór o gᐠᆐbokoᖰci 1,60 m i szerokoᖰci 1,2 m.
Dno wykopu naleៀy dokᐠadnie oczyᖰciၰ oraz zniwelowaၰ. Podᐠoៀe naturalne powinien
stanowiၰ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnoᖰci (odwodniony trwale lub na
okres budowy) o wytrzymaᐠoᖰci wiᆐkszej niៀ 0,05 MPa, dajၐcy siᆐ wyprofilowaၰ wg ksztaᐠtu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdᐠuៀ dᐠugoᖰci na 1/4 obwodu),
nie powodujၐcy zagroៀenia korozyjnego. W innym przypadku np. gruntów spoistych lub
korozyjnych naleៀy wykonaၰ podsypkᆐ piaskowၐ o gruboᖰci min. 10 cm z przesianego piasku.
Po uᐠoៀeniu wodociၐgu naleៀy wykonaၰ obsypkᆐ z piasku o gruboᖰci min. 30 cm powyៀej
powierzchni rury. Podsypkᆐ, obsypkᆐ i nadsypkᆐ ubijaၰ warstwami mechanicznie do wartoᖰci
min. 90% Standard Proctor. Do podsypki, obsypki i nadsypki naleៀy uៀyၰ piasku lub piasku ze
ៀwirem o wielkoᖰci ziaren przechodzၐcych przez sito 0,075 mm w iloᖰci max. 15,0 %.
Ukᐠadanie wykonaၰ na gᐠᆐbokoᖰci i ze spadkiem zgodnie z czᆐᖰciၐ graficznၐ projektu oraz
technologiၐ montaៀu tych rur. Kaៀdy odcinek rury powinien byၰ uᐠoៀony zgodnie z
projektowanၐ osiၐ i spadkiem przewodu oraz ᖰciᖰle przylegaၰ do podᐠoៀa na caᐠej swej
dᐠugoᖰci. Odchylenie od osi uᐠoៀonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu
wodociၐgowego nie moៀe przekraczaၰ 10 cm. Róៀnice rzᆐdnych uᐠoៀonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie mogၐ w ៀadnym punkcie przewodu przekraczaၰ ± 5 cm.
Na obsypce naleៀy uᐠoៀyၰ taᖰmᆐ ostrzegawczo-lokalizacyjnၐ koloru niebieskiego z zatopionၐ
wkᐠadkၐ metalowၐ, którၐ naleៀy poᐠၐczyၰ na koᑀcówkach ze stalowymi (ៀeliwnymi) czᆐᖰciami
armatury (np. zasuwy, hydrant). Po uᐠoៀeniu taᖰmy wykop zasypaၰ ziemiၐ z urobku bez
kamieni. Pozostaᐠၐ czᆐᖰၰ urobku odwieហၰ na skᐠadowisko.
Wodociၐg naleៀy poddaၰ próbie ciᖰnieniowej wg PN-B-10725 oraz dezynfekcji. Przed
zasypaniem wodociၐg naleៀy zgᐠosiၰ do odbioru. Armaturᆐ na projektowanej sieၰ
wodociၐgowej naleៀy oznakowaၰ tabliczkami emaliowanymi (wypalanymi) umieszczonymi na
sᐠupkach.

Uwagi koᑀcowe.
 Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonaၰ zgodnie z „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji wodociၐgowych – zeszyt 7” COBRTI INSTAL Warszawa
2003

 Materiaᐠy uៀyte do budowy powinny posiadaၰ stosowne ᖰwiadectwa jakoᖰci stwierdzajၐce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

 Odbiory robót przewodów wodociၐgowych naleៀy przeprowadziၰ w oparciu o ustalenia:
PN-B-10725 Wodociၐgi. Przewody zewnᆐtrzne. Wymagania i badania.,



 BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociၐgowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3.2   Wewnᆐtrzna instalacja wodna.
Instalacja wody zimnej.
Zapotrzebowanie wody:

q=1,21dm3/s=2,17m3/h

Instalacja wody ciepᐠej.
Ciepᐠa woda bᆐdzie przygotowywana w podgrzewaczu zasobnikowym  VIH R o pojemnoᖰci
120 litrów firmy VAILLANT wspóᐠpracujၐcym z jednofunkcyjnym kotᐠem turboTEC plus VU
242-5 firmy VAILLANT.
Przed podgrzewaczem na przewodzie wody zimnej zamontowaၰ naleៀy:
 zawór odcinajၐcy,
 zawór zwrotny,
 filtr siatkowy,
 naczynie wzbiorcze,
 zawór bezpieczeᑀstwa membranowy.

Instalacja wody cyrkulacyjnej.
Projektuje siᆐ instalacjᆐ cyrkulacyjnၐ ciepᐠej wody uៀytkowej (pompa cyrkulacyjna sterowana
programatorem). Obieg w instalacji bᆐdzie wymuszaၰ pompa cyrkulacyjna.

Przewody.
Przewody wody wewnၐtrz budynku prowadzone w posadzce z rur z polietylenu sieciowanego
Pex z wkᐠadkၐ antydyfuzyjnၐ PN20 prowadzonych w izolacji z pianki polietylenowej gr. 9mm.



Zaprojektowano prowadzenie przewodów w posadzce w systemie trójnikowym (prowadzenie
przewodów z wykorzystaniem trójników redukcyjnych oraz róៀnych ᖰrednic przewodów).
Przed zalaniem zinwentaryzowaၰ trasy przewodów oraz przekazaၰ Inwestorowi. Przejᖰcia
przez ᖰciany konstrukcyjne i stropy wykonaၰ w rurach osᐠonowych z materiaᐠu nie twardszego
niៀ sama rura np. tulejach z tworzywa sztucznego. Przez ᖰciany dziaᐠowe i inne przegrody w
luហnych otworach z ich uszczelnieniem. Materiaᐠ wypeᐠniajၐcy przestrzeᑀ rury osᐠonowej
powinien byၰ plastyczny i nie oddziaᐠywujၐcy na przewód PEX.

Próba ciᖰnieniowa.
Po wykonaniu instalacji naleៀy przeprowadziၰ próbᆐ szczelnoᖰci wodၐ na ciᖰnienie
P

pr
=1,0MPa. Próbᆐ wykonaၰ zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wodociၐgowych – zeszyt 7” COBRTI INSTAL Warszawa 2003 oraz wytycznymi
producenta przewodów. Przed przystၐpieniem do próby ciᖰnieniowej naleៀy odᐠၐczyၰ
wszystkie elementy i armaturᆐ, które przy ciᖰnieniu wyៀszym od ciᖰnienia próbnego mogᐠyby
zakᐠóciၰ próbᆐ lub ulec uszkodzeniu.

Izolacja przewodów.
Przewody wodne izolowane otulinami z pianki polietylenowej. Podejᖰcia pod przybory
prowadzone w bruzdach ᖰcian w rurach typu „peszel”.

4   Instalacja kanalizacji sanitarnej.
4.1   Zewnᆐtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Warunki wykonania.
Przyᐠၐcze  kanalizacji sanitarnej stanowi osobne opracowanie.
ᖠcieki sanitarne projektuje siᆐ odprowadzaၰ do nowoprojektowanej studzienki kontrolnej
(oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem S01) znajdujၐcej siᆐ na terenie dziaᐠki.
Prace naleៀy rozpoczၐၰ od studzienki kontrolnej DN425 (S01) i prowadziၰ w kierunku
budynku.
Uwaga:
Ze wzglᆐdu na bark rzᆐdnych okreᖰlajၐcych zagᐠᆐbienie odrzutu, prace ukᐠadania zewnᆐtrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej naleៀy rozpoczၐၰ od odkrycia odrzutu i ustalenia jego
zagᐠᆐbienia.
Zagᐠᆐbienie studzienki S01 skorygowaၰ po ustaleniu rzᆐdnych kanaᐠu.

Sposób wykonania oraz materiaᐠy.



Zewnᆐtrzna instalacjᆐ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wyᐠၐcznie do odprowadzania
ᖰcieków bytowo-gospodarczych. Zabrania siᆐ wprowadzania do projektowanej kanalizacji
ᖰcieków deszczowych.
Trasᆐ projektowanego zewnᆐtrznego odcinka kanalizacji wytyczyၰ naleៀy wg planu
sytuacyjnego. Dᐠugoᖰci, spadki oraz kၐty zmiany kierunku przewodu podane zostaᐠy na
profilach podᐠuៀnych zewnᆐtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Przewody zewnᆐtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej naleៀy wykonaၰ z rur i ksztaᐠtek PCV
ᖰrednicy 160 klasy S o poᐠၐczeniach kielichowych z uszczelkၐ gumowၐ (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnᆐtrznej gᐠadkiej, o jednorodnej strukturze ᖰcianki rur i ksztaᐠtek oraz o
sztywnoᖰci obw. nominalnej min. 8 kN/m2.
Studzienki rewizyjno - kierunkowa projektuje siᆐ jako studnie prefabrykowane z rur PCV
DN425 z kinetami fabrycznymi (przykᐠadowo produkcji Wavin).
Studnie zlokalizowane w terenie zielonym z wᐠazami ៀeliwnymi klasy 125 kN.

Roboty ziemne i ukᐠadanie kanaᐠów.
Rurociၐg ukᐠadaၰ w wykopach suchych kombinowanych do gᐠᆐbokoᖰci 1,6 m
wၐskoprzestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyៀej 1,6 m
szerokoprzestrzennych o ᖰcianach skarpowatych. Dno wykopu naleៀy dokᐠadnie oczyᖰciၰ oraz
zniwelowaၰ.
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonaၰ zgodnie z obowiၐzujၐcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowၐ gᐠᆐbokoᖰၰ wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi byၰ wykonana sposobem rᆐcznym. Wypoziomowana podsypka o gruboᖰci ok. 10 cm
musi byၰ luហno uᐠoៀona i nieubita, aby zapewniၰ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiaᐠ uៀyty do podsypki nie moៀe zawieraၰ ostrych kamieni i czၐstek staᐠych o wymiarach
powyៀej 30 mm.
Obsypka rurociၐgów musi zagwarantowaၰ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna byၰ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidᐠowoᖰci posadowienia rur.
Materiaᐠ uៀyty do wykonania obsypki powinien speᐠniၰ te same warunki co materiaᐠ do
wykonania podᐠoៀa. Obsypka rur musi byၰ prowadzona aៀ do uzyskania gruboᖰci warstwy co
najmniej 20 cm (po zagᆐszczeniu) powyៀej wierzchu rury. Pozostaᐠၐ czᆐᖰၰ zasypki wykopów
nad obsypkၐ naleៀy wykonaၰ z gruntu rodzimego. Z gruntu naleៀy usunၐၰ duៀe i ostre
kamienie.

Uwagi koᑀcowe.
 Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonaၰ zgodnie z „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – zeszyt 12” COBRTI INSTAL Warszawa
2006 ,



 Materiaᐠy uៀyte do budowy powinny posiadaၰ stosowne ᖰwiadectwa jakoᖰci stwierdzajၐce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

4.2   Wewnᆐtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Przewody.
Instalacjᆐ kanalizacyjnၐ zaprojektowano z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych. Kielichy
uszczelniaၰ uszczelkami gumowymi:
 dla instalacji podziemnych – rury i ksztaᐠtki z PCV klasy N (kolor pomaraᑀczowy),
 dla instalacji wnᆐtrzowych – rury i ksztaᐠtki oraz elementy wyposaៀenia z PCV (kolor

popielaty).

Prowadzenie przewodów.
Przewody odpᐠywowe z poszczególnych przyborów sanitarnych ᐠၐczyၰ za pomocၐ ksztaᐠtek
PVC z zachowaniem min. spadków nie mniej niៀ 2,0 %.
Naleៀy zachowaၰ minimalne spadki dla przewodów kanalizacyjnych: dla PVC 110  minimum
2,0%, dla PVC 160 minimum 1,5%.
Na wszystkich pionach u doᐠu zamontowaၰ czyszczaki (rewizje).  Piony zakoᑀczone rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Tam, gdzie to moៀliwe piony ukryၰ w ᖰciankach
dziaᐠowych typu lekkiego, a w innych przypadkach obudowaၰ pᐠytၐ gipsowo – kartonowၐ lub
innၐ. Podejᖰcia do pionu naleៀy ukryၰ wewnၐtrz ᖰcianek dziaᐠowych.

Przybory sanitarne.
 miski ze spᐠuczkami  - urzၐdzenia kompaktowe,
 umywalki z jednym otworem szer. 50 cm z póᐠpostumentem  syfonem,
 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomoworowe z syfonem,
 brodziki natryskowᆐ z syfonem nadstropowym,
 pisuar.

5   Instalacja kanalizacji deszczowej.
Warunki wykonania.
Przyᐠၐcze  kanalizacji deszczowej stanowi osobne opracowanie.
Wody deszczowe projektuje siᆐ odprowadzaၰ do nowoprojektowanej studzienki
przyᐠၐczeniowej (oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem D02) znajdujၐcej siᆐ na terenie
dziaᐠki.
Prace naleៀy rozpoczၐၰ od studzienki przyᐠၐczeniowej DN425 (D02) i prowadziၰ w kierunku
budynku.

Sposób wykonania oraz materiaᐠy.



Trasᆐ projektowanego zewnᆐtrznego odcinka kanalizacji wytyczyၰ naleៀy wg planu
sytuacyjnego. Dᐠugoᖰci, spadki oraz kၐty zmiany kierunku przewodu podane zostaᐠy na
profilach podᐠuៀnych zewnᆐtrznej instalacji kanalizacji deszczowej.
Przewody zewnᆐtrznej instalacji kanalizacji deszczowej naleៀy wykonaၰ z rur i ksztaᐠtek PCV
ᖰrednicy 160 klasy S o poᐠၐczeniach kielichowych z uszczelkၐ gumowၐ (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnᆐtrznej gᐠadkiej, o jednorodnej strukturze ᖰcianki rur i ksztaᐠtek oraz o
sztywnoᖰci obw. nominalnej min. 8 kN/m2.
Studzienki rewizyjno - kierunkowa projektuje siᆐ jako studnie prefabrykowane z rur PCV
DN425 z kinetami fabrycznymi (przykᐠadowo produkcji Wavin).
Studnie zlokalizowane w terenie zielonym z wᐠazami ៀeliwnymi klasy 125 kN.

Roboty ziemne i ukᐠadanie kanaᐠów.
Rurociၐg ukᐠadaၰ w wykopach suchych kombinowanych do gᐠᆐbokoᖰci 1,6 m
wၐskoprzestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyៀej 1,6 m
szerokoprzestrzennych o ᖰcianach skarpowatych. Dno wykopu naleៀy dokᐠadnie oczyᖰciၰ oraz
zniwelowaၰ.
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonaၰ zgodnie z obowiၐzujၐcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowၐ gᐠᆐbokoᖰၰ wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi byၰ wykonana sposobem rᆐcznym. Wypoziomowana podsypka o gruboᖰci ok. 10 cm
musi byၰ luហno uᐠoៀona i nieubita, aby zapewniၰ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiaᐠ uៀyty do podsypki nie moៀe zawieraၰ ostrych kamieni i czၐstek staᐠych o wymiarach
powyៀej 30 mm.
Obsypka rurociၐgów musi zagwarantowaၰ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna byၰ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidᐠowoᖰci posadowienia rur.
Materiaᐠ uៀyty do wykonania obsypki powinien speᐠniၰ te same warunki co materiaᐠ do
wykonania podᐠoៀa. Obsypka rur musi byၰ prowadzona aៀ do uzyskania gruboᖰci warstwy co
najmniej 20 cm (po zagᆐszczeniu) powyៀej wierzchu rury. Pozostaᐠၐ czᆐᖰၰ zasypki wykopów
nad obsypkၐ naleៀy wykonaၰ z gruntu rodzimego. Z gruntu naleៀy usunၐၰ duៀe i ostre
kamienie.

6   Instalacja gazu.
6.1   Wewnᆐtrzna instalacja gazu.
Zasilenie.
Nastၐpi z projektowanego przyᐠၐcza gazu. Przyᐠၐcze gazu stanowi oddzielne opracowanie.
Kurek gᐠówny, reduktor ciᖰnienia oraz gazomierz w projektowanej szafce gazowej
zlokalizowanej na zewnᆐtrznej ᖰcianie budynku. Gaz doprowadza siᆐ do kotᐠa
jednofunkcyjnego o mocy 9,6-24,0 kW z zamkniᆐtၐ komorၐ spalania.



Przewody.
Wewnၐtrz budynku naleៀy wykonaၰ z rur stalowych bez szwu, wg PN-80/H-74219 ᐠၐczonych
przez spawanie.

Prowadzenie przewodów.
Przewody poziome prowadziၰ pod stropem pomieszczeᑀ, przez które biegnie instalacja.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiၐcych
wyposaៀenie budynku, naleៀy lokalizowaၰ w sposób zapewniajၐcy bezpieczeᑀstwo ich
uៀytkowania. Odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umoៀliwiၰ wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byၰ
usytuowane w odlegᐠoᖰci co najmniej 10 cm powyៀej innych przewodów instalacyjnych.
Przewody gazowe krzyៀujၐce siᆐ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byၰ od nich
oddalone co najmniej o 2 cm.
Przewody instalacji gazowej mocowaၰ do ᖰcian lub innych trwaᐠych elementów wyposaៀenia
budynku za pomocၐ zamocowaᑀ wykonanych z materiaᐠów niepalnych. Odlegᐠoᖰၰ pomiᆐdzy
zamocowaniami przewodów gazowych do ᖰciany nie powinny byၰ mniejsze niៀ 1,5 m. Dla
dᐠuៀszych, prostych odcinków odlegᐠoᖰၰ ta moៀe byၰ zwiᆐkszona do 3,0 m.
Przejᖰcia przez ᖰciany konstrukcyjne i stropy wykonaၰ w rurach osᐠonowych (dobraၰ ᖰrednicᆐ
rury osᐠonowej o jednၐ dymensjᆐ wiᆐkszၐ od ᖰrednicy rury osᐠanianej), natomiast przez ᖰciany
dziaᐠowe i inne przegrody w luហnych otworach z ich uszczelnieniem.

Urzၐdzenia oraz ich instalacja.
Gaz dostarczany jest do:
 kotᐠa gazowego jednofunkcyjnego z zamkniᆐtၐ komorၐ spalania o mocy 9,6-24 kW

zuៀycie gazu ziemnego 2,5 m3/h.
Wentylacja w pomieszczeniu gdzie instalowane jest urzၐdzenia gazowe - grawitacyjna.
Poᐠၐczenie kotᐠa z instalacjၐ gazowၐ musi byၰ wykonane w sposób zapewniajၐcy:
bezpieczeᑀstwo uៀytkowania, moៀliwoᖰၰ odᐠၐczania urzၐdzeᑀ gazowych bez koniecznoᖰci
demontaៀu czᆐᖰci instalacji, a takៀe szczelnoᖰၰ poᐠၐczeᑀ pomimo wielokrotnego odᐠၐczenia i
przyᐠၐczenia urzၐdzeᑀ. Poᐠၐczenie to nie moៀe powodowaၰ wystᆐpowania naprᆐៀeᑀ w tym
poᐠၐczeniu.
Urzၐdzenie gazowe powinno byၰ poᐠၐczone na staᐠe (tzn. na sztywno) ze stalowymi
przewodami instalacji za poᖰrednictwem króၰca zakoᑀczonego gwintem rurowym-stoៀkowym
lub rurowym-walcowym. Zᐠၐcze z gwintem rurowym-walcowym powinno umoៀliwiaၰ
zastosowanie metalowej, pᐠaskiej uszczelki.
Przed kotᐠem, do którego doprowadzany jest gaz, zamontowaၰ kurek odcinajၐcy dopᐠyw gazu.
Kurek odcinajၐcy dopᐠyw gazu moៀe byၰ zamontowany na pionowym lub poziomym
przewodzie gazowym, w miejscu ᐠatwo dostᆐpnym, w odlegᐠoᖰci nie wiᆐkszej niៀ 1,0 m od
króၰca ᐠၐczၐcego urzၐdzenie z instalacjၐ.



Przed kotᐠem zainstalowaၰ dodatkowo filtr gazu.
Gᐠówny kurek gazowy, reduktor oraz gazomierz zlokalizowane w szafce gazowej na
zewnᆐtrznej ᖰcianie budynku.

Uzbrojenie.
Stanowiၐ:
 zawory odcinajၐce kulowe montowane:

• KG – kurek gᐠówny ogniowy w szafce gazowej na budynku,
• zawór kulowy odcinajၐcy maksymalnie 0,5 m przed kotᐠem,

 filtr gazu przed kotᐠem.

Próba szczelnoᖰci.
Gᐠównၐ próbᆐ szczelnoᖰci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnoᖰci dostawcy gazu,
przed pomalowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodów.
Gᐠówna próba szczelnoᖰci polega na napeᐠnieniu przewodów powietrzem pod ciᖰnieniem
0,1 MPa (pomieszczenia mieszkalne oraz zagroៀone wybuchem) lub 0,05 MPa (przewody
rozdzielcze oraz piony). Badanie przeprowadza siᆐ osobno dla przewodów uៀytkowych za
gazomierzem i osobno dla przewodów rozdzielczych oraz pionów.
Przy próbie gᐠównej pomiar spadku ciᖰnienia manometrem naleៀy rozpoczၐၰ po upᐠywie
15-30 min od chwili napeᐠnienia przewodów powietrzem. Jeៀeli w ciၐgu 30 min nie
zaobserwuje siᆐ spadku ciᖰnienia na manometrze, instalacjᆐ moៀna uznaၰ za szczelnၐ.

7   Instalacja centralnego ogrzewania.
ថródᐠo ciepᐠa.
Bezpoᖰrednim ហródᐠem ciepᐠa dla instalacji centralnego ogrzewania jest projektowany kocioᐠ
gazowy. Kocioᐠ zapewni dostawᆐ ciepᐠa w iloᖰci w sezonie grzewczym dla potrzeb c.o. i
c.w.u. oraz w lecie dla potrzeb c.w.u. Jako ហródᐠo ciepᐠa zastosowano kocioᐠ gazowy
jednofunkcyjny typu turboTEC plus VU242-5 firmy VAILLANT z  podgrzewaczem wody
VIH R 120 firmy VAILLANT.

Rodzaj instalacji.
Wodna o parametrach tz/tp = 80/60 oC. Instalacja ogrzewania w ukᐠadzie tradycyjnym
(grzejniki), jako ukᐠad dwururowy w systemie trójnikowym z rur ᐠၐczonych na poᐠၐczenia
zaprasowywane.

Przewody.
Z tworzywa sztucznego typu Alupex Tigris firmy Wavin. Przewody instalacji co naleៀy uᐠoៀyၰ
w warstwach podᐠogi (styropian). Przewody do poszczególnych odbiorników prowadzone po



moៀliwie najkrótszej trasie z lekkim nadmiarem w celu umoៀliwienia prawidᐠowej pracy
rurociၐgu.
Przewody w posadzce powinny posiadaၰ rurᆐ wielowarstwowၐ PE-X, pᐠaszcz aluminiowy
oraz powᐠokᆐ z PE-RT prowadzonych  w  peszlu. Przed zalaniem zinwentaryzowaၰ trasy
przewodów oraz przekazaၰ Inwestorowi.

Elementy grzejne.
Do ogrzewania pomieszczeᑀ projektuje siᆐ kompaktowe grzejniki pᐠytowe dolnozasilane
produkcji VNH typu CosmoNova KV z wbudowanym zaworem ze wstᆐpnၐ nastawၐ
(zintegrowany zawór RA-N 013G0370). Bezpoᖰrednio na zawór zamontowaၰ naleៀy gᐠowice
termostatyczne firmy Danfoss typu RTD-R. Nastawy podane w tabli w czᆐᖰci graficznej.
Podᐠၐczenie grzejnika do instalacji projektuje siᆐ przy pomocy zestawu przyᐠၐczeniowego z
podwójnym kurkiem kulowym (wyposaៀenie specjalne).
W ᐠazienkach  projektuje siᆐ grzejniki ᐠazienkowe tzw. „drabinkowe” typu CosmoArt firmy
VNH. Do podᐠၐczenia grzejnika zawór kၐtowy RTD-N-K z gᐠowicၐ termostatycznၐ firmy
Danfoss.

Odpowietrzenie instalacji.
Indywidualne odpowietrzenie instalacji ogrzewania przy pomocy odpowietrzników rᆐcznych
zamontowanych na grzejnikach i automatycznym odpowietrzniku 1/2`` na pionie.

Próba ciᖰnieniowa.
Po wykonaniu instalacji naleៀy przeprowadziၰ próbᆐ szczelnoᖰci na zimno na ciᖰnienie Ppr=0,4
MPa oraz na gorၐco na ciᖰnienie robocze. Próby wykonaၰ zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6” COBRTI INSTAL
Warszawa 2003 oraz wytycznymi producenta przewodów.
Przed przystၐpieniem do próby ciᖰnieniowej naleៀy odᐠၐczyၰ wszystkie elementy i armaturᆐ,
które przy ciᖰnieniu wyៀszym od ciᖰnienia pracy mogᐠyby zakᐠóciၰ próbᆐ lub ulec uszkodzeniu.
Pᐠukanie zᐠadu naleៀy wykonaၰ przy pomocy wody wodociၐgowej do czasu uzyskania czystej
wody popᐠucznej.

Izolacja przewodów.
Projektuje siᆐ izolacjᆐ przewodów PEX – instalacji grzejnikowej w posadzce z pianki
polietylenowej gr. 9 mm.
Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.
Przewidziano regulacjᆐ hydraulicznၐ poprzez nastawy wstᆐpne na zaworach termostatycznych.

8   Informacja dotyczၐca bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robót.



Instalacje, próby i odbiory naleៀy wykonaၰ zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót instalacji: ogrzewczych (zeszyt 6), wodociၐgowych (zeszyt 7) i kanalizacyjnych
(zeszyt  12)” COBRTI INSTAL oraz sztukၐ budowlanၐ.
Materiaᐠy zastosowane do budowy powinny mieၰ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak B lub CE). Przy ukᐠadaniu rur z tworzyw sztucznych naleៀy przestrzegaၰ
wytycznych technologicznych producenta rur i ksztaᐠtek, prace montaៀowe mogၐ prowadziၰ
wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreᖰlonej w projekcie.
Montaៀ instalacji, i urzၐdzeᑀ powinien byၰ wykonany zgodnie z obowiၐzujၐcymi normami i
przepisami bhp i p.poៀ., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montaៀu
producenta.
Przejᖰcia przewodów przez ᖰciany oddzielenia poៀarowego uszczelniၰ masami minimum dla
klasy odpornoᖰci ogniowej przegrody.
Inofmacja o planie bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia.
Prowadzၐcy roboty obowiၐzany jest opracowaၰ „plan bioz” (bezpieczeᑀstwa i ochrony
zdrowia) zgodnie z Rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury
• poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.)
• poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47z dnia 19 marca 2003r.)
• Szczególnie naleៀy uwzglᆐdniၰ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaៀ

ciᆐៀkich urzၐdzeᑀ prefabrykowanych, roboty na wysokoᖰci powyៀej 5 m, roboty ziemne.

Opracowaᐠ:

OᖠWIADCZENIE

na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo Budowlane



Oᖰwiadczam, ៀe niniejszy projekt wykonawczy zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych

instalacji sanitarnych dla budynku remizy straៀy poៀarnej w Dobrej (Szczeciᑀskiej)  przy ul.

Granicznej (dz. nr 10/6), zostaᐠ wykonany zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:


