"Promar" Marcin Rybakiewicz ul. Warzymice 72/10, 72-005 Przectaw
UStUGI PROJEKTOWO-KOMPUTEROWE W
ZAKRESIE DROG | ULIC

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJlI : PRZEBUDOWA UL. RADOSNEJ DZ. NR 52/1 W M. MIERZYN
ADRES INWESTYCJI : ul. Radosna, Mierzyn

INWESTOR : Gmina Dobra

ADRES INWESTORA : ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra

BRANZA : INSTALACYJINA

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Karwecki
DATA OPRACOWANIA © marzec 2011 r.

Stawka roboczogodziny :  13.50 zt

Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ceeveiieeeiiiieiiie e 66.70 %R, S
Zysk [Z] 12.10 %R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty ZaKupu [KZ] ..veeeeeiieeeiieeesieee e 7.00 %M

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét :  310353.01 zt

Stownie: trzysta dziesi € tysi ecy trzysta pi eédziesiat trzy i 01/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2011 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje nastepujace elementy:

Przewody

-rurociag s$r. 315 mm PVC 133,0m

-rurociag $r.250 mm PVC 114,5m

-rurociag $r.200 mm PVC 181m

-rurociag $r.160 mm PVC (przytacza od wpustéw) 27m

studzienki

-studzienka 600 mm z wtazem klasy D400 (kineta P-L) 5 szt.
-studzienka 1200 mm z wkazem ?600 klasy D400 kineta P-L) 1 szt
-istniejace studzienki betonowe do regulacji 15 szt.

pozostate elementy

-tréjnik skosny 450 redukcyjny 315/160 PVC 1 szt.

-tréjnik skosny 450 redukcyjny 200/160 PVC 1 szt

-kolano 450 160PVC 1 szt.

-wpust uliczny betonowy B45 dn450mm z czes$cig osadnikowg 12 szt.

Przebudowa istniejacego wylotu brzegowego

-zwigkszenie $rednicy otworu w zelbetowej Scianie czotowej
wylotu do 315mm 1 kpl

-wymiana kraty zabezpieczajacej wylot na nowg 1 szt.
-kamien naturalny do wzmocnienia skarpy ora dna cieku 10m2

KOSZTORYS INWESTORSKI OPRACOWANO ZGODNIE Z ROZPORZAZDENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Stawki poszczegélnych narzutéw przyjeto zgodnie z wydawnictwem SEKOCENBUD z 4 kwartatu 2010 roku ($rednie)

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25715 Uzytkownik: Tomasz Karwecki



Radosna -kanalizacja deszcz

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz |Razem
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. RADOSNA MIERZYN
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej.Roboty ziemne i monta  Zowe
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-WYTYCZENIE | INWEN- |km
d.1/0113-03 TARYZACJA GEODEZYJNA
[(133+114.5+181+27)/1000]*2 km 0.91
RAZEM 0.91
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1/0212-07 ktad w gruncie kat.I-1I-PRZYJETO 70 %
[(0+1.52)*0.5*8+(1.52+1.33)*0.5*46+(1.33+1.27)*0.5*18+(1.27+1.29)*0.5* m3 512.29
23.5+(1.31+1.29)*0.5*37+(1.31+1.34)*0.5*22+(1.34+1.35)*0.5*30+(1.35+1.23)*
0.5*13+(1.23+1.22)*0.5*18.5+(1.22+1.4)*0.5*31.5+(1.39+1.93)*0.5*27 .5+
(1.93+2.28)*0.5*20+(2.28+2.1)*0.5*56.5+(2.1+2.04)*0.5*35+(2.04+2.11)*0.5*
19.5+(2.11+2.24)*0.5*22.5+(1*1.3)*27]*1*0.7
1.5*1.5*1*15 m3 33.75
RAZEM 546.04
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.1/0310-01 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. I-11; gte-
bokos$¢ do 1.5 m-przyjeto 30 %
[(0+1.52)*0.5*8+(1.52+1.33)*0.5*46+(1.33+1.27)*0.5*18+(1.27+1.29)*0.5* m3 219.55
23.5+(1.31+1.29)*0.5*37+(1.31+1.34)*0.5*22+(1.34+1.35)*0.5*30+(1.35+1.23)*
0.5*13+(1.23+1.22)*0.5*18.5+(1.22+1.4)*0.5*31.5+(1.39+1.93)*0.5*27.5+
(1.93+2.28)*0.5*20+(2.28+2.1)*0.5*56.5+(2.1+2.04)*0.5*35+(2.04+2.11)*0.5*
19.5+(2.11+2.24)*0.5*22.5+(1*1.3)*27]*1*0.3
1.5*1.5*1*15 m3 33.75
(133+114.5+181+27)*0.1*1 m3 45.55
RAZEM 298.85
4/KNR-W 2-01 |Igtofiltry o ér. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gt.  |szt.
d.1/0606-02 do6m
150 szt. 150.00
RAZEM 150.00
5 Pompowanie wody gruntowej zestawami igtofiltrowymi m-g
d.1|kalk. wlasna
150/20*24 m-g 180.00
RAZEM 180.00
6/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.1/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiér-
ka (szerokos¢ do 1m)
[(0+1.52)*0.5*8+(1.52+1.33)*0.5*46+(1.33+1.27)*0.5*18+(1.27+1.29)*0.5* m2 1463.69
23.5+(1.31+1.29)*0.5*37+(1.31+1.34)*0.5*22+(1.34+1.35)*0.5*30+(1.35+1.23)*
0.5*13+(1.23+1.22)*0.5*18.5+(1.22+1.4)*0.5*31.5+(1.39+1.93)*0.5*27.5+
(1.93+2.28)*0.5*20+(2.28+2.1)*0.5*56.5+(2.1+2.04)*0.5*35+(2.04+2.11)*0.5*
19.5+(2.11+2.24)*0.5*22.5+(1*1.3)*27]*2
RAZEM 1463.69
7|KNR 4-05I Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 160 mm m
d.1/0313-01
181 m 181.00
RAZEM 181.00
8/KNR 4-05I Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 200-220 mm m
d.1/0313-01
114.5+80+53 m 247.50
RAZEM 247.50
9|KNR 4-05I Demontaz studzienek 425 mm kpl.
d.1/0411-03
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
10 Wywoz i utylizacja zdemontowanych rurociagéw i studzienek m
d.1|kalk. wkasna
181+247.5 m 428.50
RAZEM 428.50
11|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
(133+114.5+181+27)*0.1*1 m3 45.55
RAZEM 45.55
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1/0408-05
133 m 133.00
RAZEM 133.00
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Radosna -kanalizacja deszcz OBMIAR

29|KNR-W 2-01
1/0312-01

szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I-PRZYJETO 30 %

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25715 Uzytkownik: Tomasz Karwecki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o ér. zewn. 250 mm m
d.1|0408-04
1145 m 114.50
RAZEM 114.50
14|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
181 m 181.00
RAZEM 181.00
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
27 m 27.00
RAZEM 27.00
16|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1/0422-05 zewn. 315 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1/0422-03 zewn. 200 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.1/0513-03 gtebok. 3m-Z GOTOWA KINETA, PRZEJSCIAMI, WLAZ Z WYPELNIENIEM
BETONOWYM,
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
21|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopo- |szt
d.1/0517-02 wa
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
22|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1]/0524-02
12 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
23|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm-OBSYPKA m3
d.1/0511-02
(133+114.5+181+27)*0.3*1 m3 136.65
RAZEM 136.65
24|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1/0706-04 préb.
4 odc. -1 4.00
préb.
RAZEM 4.00
25/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1/0706-03 préb.
5 odc. -1 5.00
prob.
RAZEM 5.00
26|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1/0706-02 préb.
6 odc. -1 6.00
préb.
RAZEM 6.00
27|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0222-01 m w gruncie kat. I-IlI-PRZYJETO 70 %
{(546.04+298.85)-[(45.55+136.65)+(3.14*0.315"2/4*133)+(3.14*0.25"2/4* m3 441.48
114.5)+(3.14*0.2"2/4*181)+(3.14*0.16"2/4*27)+(3.14*0.5"2/4*24)+(3.14*1.2"2/
4*2)+(3.14*0.6"2/4*10)]}*0.7
RAZEM 441.48
28|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-01
441.48 m3 441.48
RAZEM 441.48
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3




Radosna -kanalizacja deszcz

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
{(546.04+298.85)-[(45.55+136.65)+(3.14*0.315"2/4*133)+(3.14*0.25"2/4* m3 189.21
114.5)+(3.14*0.2"2/4*181)+(3.14*0.16"2/4*27)+(3.14*0.5"2/4*24)+(3.14*1.2"2/
4*2)+(3.14*0.672/4*10)]}*0.3

RAZEM 189.21
30|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1/0208-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
(45.55+136.65)+(3.14*0.315"2/4*133)+(3.14*0.25"2/4*114.5)+(3.14*0.2"2/4* |m3 214.20
181)+(3.14*0.16"2/4*27)+(3.14*0.5"2/4*24)+(3.14*1.22/4*2)+(3.14*0.6"2/4*
10)
RAZEM 214.20
31|/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0210-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11-9 km
Krotnos¢ = 18
214.2 m3 214.20
RAZEM 214.20
32 Inspekcja telewizyjna CCTV kanatu $r 300 mm m
d.1|wycena indy-
widualna
133+114.5+181 m 428.50
RAZEM 428.50
33|KNR-W 2-01 |Pompowanie $ciekéw deszczowych w drakcie opadéw deszczu godz.
d.1/0604-01
100 godz. 100.00
RAZEM 100.00
2 Regulacja istniej acych studni, wykonanie otwordéw w istn. studniach z tulej q przejsciowa, wykonanie no-
wych kinet
34|KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nastudzienne zelbetowe z pierscie-  |kpl.
d.2|0410-05 niem odcigzajacym i wtazem o $r. 100 cm
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
35/KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - kregi betonowe o $r. 100 cm m
d.2|0410-02
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
36|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
15 [0.5m] 15.00
stud.
RAZEM 15.00
37|/KNR-W 2-18 |Plyty zelbetowe na studniach o $r.1000 mm kpl.
d.2|0521-02
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
38/KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych w studzienkach i komorach-Wtazy z odzysku szt
d.2|0529-03
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
39|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w |cm
d.2|0102-04 betonie niezbrojonym-wraz z osadzeniem tuleji $r 200 mm
10 cm 10.00
RAZEM 10.00
40|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamentowg w |cm
d.2|0102-05 betonie niezbrojonym-wraz z osadzeniem tuleji $r 250 mm
10*10 cm 100.00
RAZEM 100.00
41|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 400 mm technikg diamentowg w |cm
d.2|0102-06 betonie niezbrojonym-wraz z osadzeniem tuleji $r 315 mm
10*10 cm 100.00
RAZEM 100.00
42|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2|0212-02 grubosci do 15 cm-KINET
15*0.5 m3 7.50
RAZEM 7.50
43|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2|0109-09 do 1 km-Optata za sktadowanie gruzu
7.5%1.3 m3 9.75
RAZEM 9.75
44|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.2|0109-10 stepny 1 km-za 9 km
Krotno$¢ = 9
7.5%1.3 m3 9.75
RAZEM 9.75
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Radosna -kanalizacja deszcz

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.2|0530-01 elementy betonowe-KINETY
15*0.5 m3 7.50
RAZEM 7.50
3 Wylot
46|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 400 mm technikg diamentowg w [cm
d.3|0102-06 betonie niezbrojonym-wraz z osadzeniem tuleji $r 315 mm
30 cm 30.00
RAZEM 30.00
47|/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3|0511-01
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
48|KNR-W 2-01 |Brukowanie dna i skarp na podsypce z piasku lub pospotki m2
d.3]|0512-02
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
49|KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w $cianach |m?2
d.3]1211-01
0.5*0.5 m?2 0.25
RAZEM 0.25
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transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. RADOSNA MIERZYN
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej.Roboty ziemne i monta  Zowe
1/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- km 0.91 3317.25 3018.70
d.1/0113-03 WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
2|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 546.04 7.41 4046.16
d.1/0212-07 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.I-1I-PRZYJE-
TO 70 %
3/KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurocig- |ms3 298.85 30.28 9049.18
d.1/0310-01 gi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topata lub wyciagiem recznymkat. I-11; glebokos¢ do 1.5
m-przyjeto 30 %
4/ KNR-W 2-01 Igtofiltry o §r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 150.00 188.63 28294.50
d.1/0606-02 nio bez obsypki na gt. do 6 m
5 Pompowanie wody gruntowej zestawami igtofiltrowymi  |m-g 180.00 28.04 5047.20
d.1 kalk. wkasna
6|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m2 1463.69 20.90 30591.12
d.1/0314-01 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérka (szerokosé
do 1m)
7|KNR 4-05I Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 160 mm m 181.00 15.60 2823.60
d.1/0313-01
8/KNR 4-05I Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 200-220 mm |m 247.50 15.60 3861.00
d.1/0313-01
9|KNR 4-05I Demontaz studzienek 425 mm kpl. 6.00 206.05 1236.30
d.1/0411-03
10 Wywoz i utylizacja zdemontowanych rurociagéw i stu- m 428.50 4.67 2001.10
d.1 kalk. wlasna dzienek
11|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 45,55 178.29 8121.11
d.1/0511-01 10 cm
12/ KNR-W 2-18 Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 133.00 187.51 24938.83
d.1/0408-05 mm
13|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 250 m 114.50 124.36 14239.22
d.1/0408-04 mm
14|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 m 181.00 79.16 14327.96
d.1/0408-03 mm
15|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 m 27.00 64.49 1741.23
d.1/0408-02 mm
16|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe ta- |szt 1.00 312.26 312.26
d.1/0422-05 czone na wcisk o ér. zewn. 315 mm
17|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tg- |szt 1.00 111.17 111.17
d.1/0422-03 czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
18|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 1.00 46.78 46.78
d.1/0421-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
19|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1.00 7482.81 7482.81
d.1/0513-03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m-Z GOTOWA KINETA,
PRZEJSCIAMI, WLAZ Z WYPELNIENIEM BETONO-
WYM,
20|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm |[0.5 m] stud. -2.00 737.85 -1475.70
d.1/0513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
21|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - za- |szt 5.00 4028.01 20140.05
d.1/0517-02 mkniecie rurg teleskopowg
22|KNR-W 2-18 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 12.00 1291.14 15493.68
d.1/0524-02 osadnikiem bez syfonu
23|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 136.65 169.39 23147.14
d.1/0511-02 30 cm-OBSYPKA
24|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 4.00 371.32 1485.28
d.1/0706-04 nalnej 300 mm
25/KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 5.00 223.78 1118.90
d.1/0706-03 nalnej 250 mm
26|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi-  |odc. -1 préb. 6.00 195.09 1170.54
d.1/0706-02 nalnej 200 mm
27/KNR-W 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszcze- m3 441.48 2.00 882.96
d.1/0222-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IlI-PRZYJE-
TO 70 %
28|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 441.48 6.17 2723.93
d.1/0228-01 ty sypkie kat. |-l
29|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 189.21 22.20 4200.46
d.1/0312-01 gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II-PRZY-
JETO 30 %
30|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3 214.20 37.19 7966.10
d.1/0208-07 w ziemi kat.l-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
31|KNR-W 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 214.20 26.78 5736.28
d.1/0210-03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.I-11-9 km
Krotnos¢ = 18
32 Inspekcja telewizyjna CCTV kanatu $sr 300 mm m 428.50 7.52 3222.32
d.1|wycena indywi-
dualna
33|KNR-W 2-01 Pompowanie $ciekéw deszczowych w drakcie opadéw  |godz. 100.00 189.37 18937.00
d.1/0604-01 deszczu
Razem dziat: Sie € kanalizacji deszczowej.Roboty ziemne i monta  zowe 266039.17
-8-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Regulacja istniej acych studni, wykonanie otworéw w istn. studniach z tulej g przejsciowa, wykonanie no-

wych kinet
34|KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nastudzienne |kpl. 15.00 182.65 2739.75
d.2|0410-05 zelbetowe z pierscieniem odcigzajgcym i wiazem o $r.

100 cm
35/KNR 4-05I Demontaz kominoéw wtazowych - kregi betonowe o $r. m 7.50 245.26 1839.45
d.2|0410-02 100 cm
36|/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. 15.00 496.15 7442.25
d.2|0513-02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
37|KNR-W 2-18 Ptyty zelbetowe na studniach o $r.1000 mm kpl. 15.00 790.47 11857.05
d.2|0521-02
38|KNR-W 2-18 Osadzenie wtazéw zeliwnych w studzienkach i komo-  [szt 15.00 72.03 1080.45
d.2|0529-03 rach-Wiazy z odzysku
39|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm  |cm 10.00 13.83 138.30
d.2|0102-04 technikg diamentowg w betonie niezbrojonym-wraz z

osadzeniem tuleji $r 200 mm
40|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm  |cm 100.00 22.30 2230.00
d.2|0102-05 technikg diamentowg w betonie niezbrojonym-wraz z

osadzeniem tuleji $r 250 mm
41|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm ér. 400 mm  |cm 100.00 26.57 2657.00
d.2|0102-06 technikg diamentowg w betonie niezbrojonym-wraz z

osadzeniem tuleji $r 315 mm
42|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukciji betono-  |m3 7.50 508.90 3816.75
d.2|0212-02 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm-KINET
43|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 9.75 204.95 1998.26
d.2|0109-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km-Optata za sktadowa-

nie gruzu
44|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 9.75 21.06 205.34
d.2|0109-10 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km-za 9 km

Krotnos$¢ = 9
45|KNR-W 2-18 Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 7.50 634.90 4761.75
d.2/0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-KINETY

Razem dziat: Regulacja istniej acych studni, wykonanie otworéw w istn. studniach z tulej g przejsciowa, wykonanie 40766.35

nowych kinet
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo ¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Wylot
46 |KNR AT-17 Wiercenie otworéw o giebokosci do 40 cm $r. 400 mm  |cm 30.00 15.19 455.70
d.3|0102-06 technikg diamentowg w betonie niezbrojonym-wraz z
osadzeniem tuleji $r 315 mm
47|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 10.00 178.29 1782.90
d.3|0511-01 10cm
48| KNR-W 2-01 Brukowanie dna i skarp na podsypce z piasku lub po- m?2 10.00 117.52 1175.20
d.3|0512-02 spotki
49| KNR-W 2-02 Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 |m2 0.25 534.74 133.69
d.3]1211-01 osadzone w $cianach
Razem dziat: Wylot 3547.49
QOgotem warto $§¢ kosztorysowa robét 310353.01

Stownie: trzysta dziesi e¢€ tysiecy trzysta pi eé€dziesi at trzy i 01/100 zt
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Radosna -kanalizacja deszcz

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z Kz RAZEM

1|Sie¢ kanalizaciji 54247.29 98172.29 31912.92| 57458.04| 17379.77 6868.86| 266039.17
deszczowej.Roboty ziemne i
monta zowe

2|Regulacja istniej acych stud- 4297.24 21160.03 5403.10 6469.19 1956.02 1480.77 40766.35
ni, wykonanie otworéw w
istn. studniach z tulej a
przejsciowa, wykonanie no-
wych kinet

3| Wylot 484.35 1796.96 385.04 579.91 175.36 125.87 3547.49
RAZEM 59028.88 121129.28 37701.06/ 64507.14| 19511.15 8475.50/ 310353.01

Stownie: trzysta dziesi e¢€ tysiecy trzysta pi e€dziesi at trzy i 01/100 zt
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Radosna -kanalizacja deszcz

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $§¢ Cena jedn. Warto $¢
.[robocizna r-g 4372.51 13.50 59028.88
RAZEM 59028.88

Stownie: pi eédziesi at dziewi e¢ tysi ecy dwadzie $cia osiem i 88/100 zt

-12 -
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Radosna -kanalizacja deszcz ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1./Dno studni $§r 1200 mm z kineta i przejsciami szt 1.00 1.00 1308.00 1308.00
2.|Tuleja PCV $r 200 mm szt 1.00 1.00 65.08 65.08
3.|Tuleja PCV $r 250 mm szt 10.00 10.00 123.88 1238.80
4.|Tuleja PCV $r 315 mm szt 11.00 11.00 158.92 1748.12
5.|Uszczelki studzienne $r 1000 mm szt 15.00 15.00 49.00 735.00
6.|Uszczelki studzienne $r 1200 mm szt 3.00 3.00 56.00 168.00
7.|Opfata za sktadowanie gruzu m3 9.75 9.75 80.00 780.00
8.|Grodzice st.giete na zimno StOS (GZ-4) kg 380.56 380.56 3.31 1259.65
9.|Kraty stalowe otwierane m?2 0.25 0.25 400.00 100.00
10.|Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 175.64 175.64 5.84 1025.75
11.|Farba olejna nawierzchniowa dms3 0.01 0.01 20.00 0.27
12.|Farba olejna do gruntowania dm3 0.01 0.01 20.00 0.27
13.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0.36 0.36 95.90 34.52
14.|Pospo6tka m3 236.97 236.97 49.53| 11737.32
15.|Brukowiec 16-20 cm t 4.04 4.04 186.13 751.97
16.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.08 0.08 423.40 35.57
17.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 25.25 25.25 3.95 99.74
18.|Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 13.89 13.89 4.63 64.31
19.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 7.88 7.88 248.80 1959.30
20.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.40 0.40 219.05 87.85
21.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KLII m3 0.71 0.71 824.15 587.21
22.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLIII m3 0.62 0.62 709.02 440.47
23.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,KLIII m3 1.55 1.55 886.50 1375.41
24.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 1.43 1.43 574.54 820.86
25.|Woda m3 41.35 41.35 3.00 124.05
26.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.98 0.98 340.43 333.62
27.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.09 0.09 150.81 14.27
28.|Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm m 22.50 22.50 26.46 595.35
29.|Kregi betonowe wys.500 mm B-45 fi 1000 mm szt 15.00 15.00 239.00 3585.00
30.|Kregi betonowe wys.500 mm B 45 ér 1200 mm_ |szt 3.00 3.00 431.00 1293.00
31.|Pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 12.00 12.00 49.00 588.00
32.|Perscienie podtrzymujace wpust szt 12.00 12.00 45.00 540.00
33.|Nadstawka betonowa $ciekowa o sr. 500mm I=1, |szt 12.00 12.00 130.00 1560.00
Oom
34.|Pokrywy nastudzienne zelbetowe B 45 1200 mm |szt 1.00 1.00 695.00 695.00
35.|Pokrywy nastudzienne zelbetowe B 45 fi 1000 szt 15.00 15.00 599.00 8985.00
mm
36.|Osadniki betonowe $r. 500 mm szt 12.00 12.00 65.00 780.00
37.|Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 200 mm m 184.62 184.62 58.41| 10783.65
38.|Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 250 mm m 116.79 116.79 95.76] 11183.81
39.|Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 315 mm m 135.66 135.66 149.63| 20298.81
40.|Ksztaltki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt. 1.00 1.00 83.58 83.58
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
41.|Ksztaltki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt. 1.00 1.00 263.73 263.73
uszczelkg o $r. zewn. 315 mm
42.|Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt. 1.00 1.00 27.24 27.24
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
43.|Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160 mm m 27.54 27.54 48.74 1342.30
44.| Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo-  |szt. 1.50 1.50 100.00 150.00
rem spustowym
45.|Wtaz kanatowy typu ciezkiego z wypetnieniem szt 1.00 1.00 795.00 795.00
betonowym
46.|Pokrywa zeliwna 40t szt. 5.00 5.00 966.15 4830.75
47.|Stopnie wlazowe zeliwne szt 30.10 30.10 15.00 451.50
48.|Trzon studzienki rura karbowana 600 mm m 5.25 5.25 760.95 3994.99
49.|Kineta studzienki z PE 600 mm szt. 5.00 5.00 1081.27 5406.35
50.|Rura teleskopowa 600 mm szt. 5.00 5.00 456.53 2282.65
51.|Uszczelka 600 mm szt. 10.00 10.00 147.25 1472.50
52.|Wpust uliczny sciek.koth.WUK-D kI.D-400 kN szt 12.00 12.00 560.06 6720.72
53.|Igtofiltry (igly) szt 15.30 15.30 50.00 765.00
54.|Kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych ér. |m 7.50 7.50 135.00 1012.50
200 mm'
55.|Sruby stalowe zgrubne z gwintem na calej diu-  |kg 60.00 60.00 6.13 367.80
gosci M-16
56.|Uszczelki gumowe plaskie szt. 15.00 15.00 10.00 150.00
57.|Wiertlo diamentowe szt. 0.26 0.26 2000.00 526.00
58.|materiaty pomochicze zt 2703.64

RAZEM| 121129.28

Stownie: sto dwadzie $cia jeden tysi ecy sto dwadzie $cia dziewi ¢ i 28/100 zt
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Radosna -kanalizacja deszcz

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $§¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Inspekcja telewizyjna kanatéw m-g 42.85 20.00 857.00
2.|Wywdz i utylizacja zdemontowanych rurociagéw m-g 21.43 50.00 1071.25
3.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 25.30 93.09 2355.32
4.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 10.73 84.32 904.44
5.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 139.80 41.02 5734.38
6.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 31.08 21.18 658.28
7.|Pompa wirnik.spalin.61-80m3/h m-g 45.00 17.48 786.60
8.|Pompa gtebinowa elektr.240m3/h m-g 280.00 15.00 4200.00
9.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 16.47 69.22 1140.05

10.|Wciggarka reczna 3-5 t m-g 111.26 4.12 458.38
11.|Wciagarka mech.elektr.1,6-3,2t m-g 178.50 4.50 803.25
12.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 9.69 51.89 503.00
13.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 111.16 62.63 6962.10
14.|Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 9.34 81.05 756.94
15.|samochéd skrzyniowy m-g 47.40 0.00 0.00
16.|Samoché6d samowytad.5-10t (1) m-g 71.95 82.92 5966.07
17.|Zesp6t pradotwér.3-faz.38kVA m-g 100.00 29.01 2901.00
18.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 20.25 55.21 1118.00
19.|Wiertnica o mocy ponad 3 kW lub hydrauliczna m-g 10.50 50.00 525.00

RAZEM 37701.06

Stownie: trzydzie $cisiedem tysi ecy siedemset jeden i 06/100 zt
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