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l. OPIS
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejace] kanalizacii
deszczowej w ulicy. Radosnej w m. Mierzyn, gmina Dobra Szczecinska wraz z przebudowg
istniejacego wylotu do odbiornika — cieku Stobnica.

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie dokumentacji projektowej

przebudowy ulicy Radosnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Przebudowa ulicy Radosnej, dz, nr 52/1 w m. Mierzyn”.

Celem opracowania jest przedstawienie wykonawcy rob6t rozwigzan technicznych

umozliwiajacych realizacje inwestycji w zakresie branzy instalacyjne.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe istniejacego kanatu polegajacq na wymianie odcinkow rurociggu
kanalizacji deszczowej na rurocigg o wiekszych srednicach nominalnych ;

- podiaczenie projektowanych wpustéw ulicznych do kanatu deszczowego;

- przebudowe istniejgcego wylotu brzegowego polegajaca na dostosowaniu
Srednicy otworu wylotowego w Sciance czotowej wylotu do Srednicy nowego
rurociggu przebudowywanego kanatu;

- regulacje rzednych wierzchu istniejgcych studni kanalizacyjnych na kanale
deszczowym polegajaca na ich dostosowaniu do projektowanych rzednych nowej

nawierzchni ulicy Radosnej.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
umowa z Inwestorem, Gming Dobra Szczeciriska.
warunki techniczne przebudowy
Zatwierdzony projekt budowlany przebudowy ul. Radosnej — branza sanitarna
prace terenowe oraz uzgodnienia techniczne
mapa do celdéw projektowych
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wod opadowych z ul. Radosnej i posesji

przylegtych do cieku Stobnica



pozwolenie wodnoprawne na przebudowe istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej

do cieku Stobnica

3. Lokalizacja przedsiewziecia, wykaz wtasnosci

Projektowana przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z wylotem
kanalizacyjnym do odbiornika — cieku Stobnica zlokalizowana jest na dwdch dziatkach

ewidencyjnych:

nr 340/1, obreb Mierzyn 2
nr 52/1, obreb Mierzyn 2

Szczegdtowe dane o dziatkach objetych zakresem oddziatywania zestawiono w ponizszej

tabeli:
Ip [nr obreb wtadajacy | charakter | oznaczenie | opis obiekty
dziatki dziatkg wiadania |dziatki dziatki lokalizowane
na dziafce
1 |1340/1 |Mierzyn |Skarb wiasciciel | dr - droga—- |kanalizacja
2 Panstwa ul. deszczowa
Radosna
2 |52/1 [Mierzyn |Gmina wiasciciel | Wp - ciek wylot
2 Dobra wodny brzegowy
Stobnica

4. Warunki topograficzno - geologiczne

Teren objety zakresem opracowania charakteryzuje sie zroznicowaniem
wysokosciowym — rzedne terenu: od 32m n.p.m. do 21m n.p.m. z jednostajnym spadkiem
w kierunku potudniowo — wschodnim.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Dobra, w miejscowosci
Mierzyn, w jej potudniowo — wschodniej czesci, potozonej w rozwidleniu ulic Topolowej |

tukasinskiego. Ulica Radosna, w ktorej planowana jest przebudowa nawierzchni drogi



oraz kanatu deszczowego jest lokalng droga osiedlowg o bardzo matym natezeniu ruchu |
taczy sasiednie ulice osiedlowe: Gerarda i Nasienng. U wylotu ulicy Radosnej, wzdtuz ulicy

Gerarda przeptywa ciek wodny — struga wodna Stobnica..

5. Charakterystyka terenu i stan istniejacy

Projektowana przebudowa kanatu deszczowego w ulicy Radosnej zwigzana jest z
projektem przebudowy i odwodnienia jej nawierzchni — obecnie tworzg jg betonowe ptyty
drogowe utozone na dtugosci ok. 2/3 ulicy. Od strony zachodniej brak umocnionej
nawierzchni ulicy (droga posiada nawierzchnie gruntowg). Budowa i odwodnienie nowej
nawierzchni spowoduje odprowadzenie dodatkowej ilosci wdd opadowych, ktérych
istniejacy kanat deszczowy przy przekrojach hydraulicznych rur nieprzekraczajgcych
$220mm, nie bedzie w stanie odprowadzi¢ do odbiornika w przypadku wystgpienia
deszczu miarodajnego.

Zabudowe ulicy Radosnej stanowig budynki jednorodzinne wolnostojace i
szeregowe. W ulicy utozone jest nastepujace uzbrojenie liniowe; sie¢ gazowa, kanalizacja
sanitarna, kable elektryczne, kable telefoniczne.

W ulicy utozony jest kanat deszczowy obecnie odprowadzajacy wody opadowe z
odwodnienia dachdw budynkéw i nawierzchni szczelnych posesji wzdtuz ulicy Radosne;j.
Na kanale wykonanym z rur PVC (¢160mm - $220mm) zabudowane sg studzienki
rewizyjne wiazowe oraz niewtazowe. Bezposrednim odbiornikiem wod opadowych jest
struga Stobnica do ktorej wody opadowe odprowadzane sg typowym wylotem brzegowym
wykonanym w konstrukcji zelbetowej w skarpie cieku. Wylot $200mm zabezpieczony jest
kratg wykonana z pretow stalowych w rozstawie ok. 40mm. Wylot zlokalizowany jest pod
katem ok. 50 stopni do osi podtuznej cieku.

Ciek Stobnica, bedacy odbiornikiem oczyszczonych wod opadowych stanowi wtasnosé
Skarbu Panstwa, lecz na podstawie informacji uzyskanych w Wojewddzkim Zarzadzie
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie ustalono, ze jest urzadzeniem melioracii
szczegbtowej (szeroko$¢ dna nie przekracza 1,5m) a jego biezacq eksploatacja zajmuje

sie Gmina Dobra.



6. Bilans ilosci wod opadowych i obliczenia hydrauliczne

Obliczeniowg ilos¢ wod opadowych wyznaczono przy zastosowaniu metody natezen

statych w oparciu o dane wyjsciowe (na podstawie danych literaturowych):

o natezenie deszczu miarodajnego

o czas trwania deszczu miarodajnego

o prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego

o powierzchnia zlewni F okreslona na podstawie projektu budowlanego przebudowy

ul. Radosnej — branza drogowa

droga (kostka betonowa)

podjazdy do posesji (kostka, bruk, inne)
dachy

trawniki w obrebie pasa drogowego

Qda =77 dmd¥/s x ha
t=15min=900s

c=1 (1 raz na rok)

F1=2770 m?
F2=575m?

Fs =3200,0 m?
F4=1660,0 m2

Powierzchnia zredukowana dla powierzchni Fy — F4 wynosi:
Fz=6186 m2=0,62 ha

obliczeniowe natezenie deszczu:
Qoo = F2'q=10,62 - 77 = 47,4 dm?/s
obliczeniowa dobowa ilo$¢ wod opadowych:

do dalszych obliczen hydraulicznych kanatu deszczowego przyjeto natezenie deszczu:

Quoo = Qs*t = 47,4 - 900 = 42 660 dm?/d = 43 m3/d

Qobi = 47,4 dm?/s
Quob = 43 m3/d

ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do odbiornika wynosi:

sredniodobowa ilos§¢ wod opadowych:

srednioroczna ilos¢ wod opadowych:

Qd =43 [m3/d]
Qr = 3161 [m3/rok]
maksymalna sekundowa ilos¢ wod opadowych: Qs = 47,4 [dm3/s]

WV, =0,85
W, =0,85
W3=0,95
Ws=0,95



W toku obliczen stwierdzono, ze odwodnienie nawierzchni przebudowywanej drogi
spowoduje odprowadzanie do odbiornika poprzez istniejacy wylot dodatkowych wéd
opadowych w nastepujacych ilosciach:

Sredniodobowa ilo$¢ wod opadowych: Q4 = 21,6 [m¥d]

Srednioroczna ilos¢ wdd opadowych: Qr = 1600 [m3/rok]

maksymalna sekundowa ilos¢ wod opadowych: Qs =24 [dm3/s]

Obliczen hydraulicznych dla kanatu deszczowego dokonano przy uzyciu

nomogramow Manninga dla rur PVC. Sprawdzono napetnienia kanatu oraz predkosci

przeptywu.

6. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

6.1. kanalizacja deszczowa zwigzana z wylotem do Stobnicy
Zakres inwestycji zwigzanej z przebudowg kanatu deszczowego obejmuje:

- budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej od wpustéw ulicznych w nowej
nawierzchni ulicy Radosnej z wigczeniem do kanatu deszczowego;

- wymianeg odcinkéw rur kanatu deszczowego (¢ 160, $200, $220mm) w ulicy
Radosnej na nowe o zwiekszonym przekroju ($200, $250, $315mm PVC).
Zakres przebudowy dotyczy odcinkéw kanatu: wylot brzegowy - studnie D1 -
D10 oraz D15-D21

- przetaczenie istniejacych przytaczy do nowych odcinkéw kanalizacii
deszczowej

- wymiang istniejgcych studzienek $400PVC na nowe o $rednicy ¢600mm w
wykonaniu z tworzywa sztucznego oraz jedng studnie wtazowg ¢1200mm w
wykonaniu z kregdw Zelbetowych B45. Kinety wszystkich nowych studni z
dwoma wigczeniami bocznymi 160mm jako: prawe — lewe

- regulacje wierzchu istniejgcych studzienek na kanale deszczowym w celu ich

dostosowania do projektowanych rzednych drogowych



6.2. wylot kanalizacji deszczowej do Stobnicy
Zakres robdt zwigzanych z przebudowa wylotu kanatu deszczowego do Stobnicy

obejmuje:
- zwigkszenie srednicy otworu w zelbetowej scianie czotowej wylotu w celu
zamontowania krécca wylotowego rury o $rednicy ¢315mm
- wzmocnienie dna oraz skarpy cieku Stobnica naprzeciw wylotu kanalizacyjnego
do wysokosci 0,6m nad dnem za pomocg kamienia naturalnego famanego o
frakcji wielkosci ok. 10cm w celu zabezpieczenia przed wyptukiwaniem przez
strumien wody odprowadzanej poprzez wylot, szczegolnie w czasie
intensywnych opaddw
Wzmocnienie dna oraz skarpy cieku wykonane zostanie na dtugosci 5m. Wzmocnienie
dna cieku wykonane zostanie przy zachowaniu aktualnych rzednych oraz dna. Szczegodty:

patrz rys. nr 2.

7. Zakres rzeczowy inwestycji
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje nastepujace elementy:

7.1. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Przewody

e rurocigg @315 mm PVC 133,0m
e rurocigg @250 mm PVC 114,5m
e rurocigg @200 mm PVC 181m
e rurocigg @160 mm PVC (przytacza od wpustow) 27m
studzienki

e studzienka 600 mm z wtazem klasy D400 (kineta P-L) 5 szt.

e studzienka ¢1200 mm z wiazem @600 klasy D400 kineta P-L) 1 szt
e istniejgce studzienki betonowe do regulacji 15 szt.
pozostate elementy

e trojnik skosny 450 redukcyjny $315/160 PVC 1 szt.
e trojnik skosny 450 redukcyjny $200/160 PVC 1 szt



e kolano 450 $p160PVC 1 szt.

e wpust uliczny betonowy B45 dn450mm z czescig osadnikowg 12 szt.

7.2. Przebudowa istniejacego wylotu brzegowego

= zwiekszenie Srednicy otworu w zelbetowej Scianie czotowe

wylotu do ¢$315mm 1 kpl
= wymiana kraty zabezpieczajacej wylot na nowg 1 szt.
= kamien naturalny do wzmocnienia skarpy ora dna cieku 10m2

8. Wytyczne wykonania

8.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne dla projektowanej przebudowy kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami oraz szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi przez
producentoéw rur. Wytyczenie trasy sieci wykonac na podstawie zestawienia wspétrzednych
X,Y.

Wykopy liniowe nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym jako waskoprzestrzenne
umocnione i czesciowo - reczne.
Rodzaj i ksztatt wykopu powinny by¢ dostosowane indywidualnie do warunkdw

gruntowo wodnych.

Materiatem podsypki i obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czastkach nie wigksze niz
20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy. Materiat zasypki nie
powinien zawierac czastek wiekszych niz 20mm.

Odktad gruntu z wykopdw — w miare mozliwosci na pobocze drogi po stronie
niezabudowanej z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia dojazdu oraz wjazdu na
posesie.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia (w szczegdinosci: kable energetyczne oraz sieci
gazowe) nie stosowac wykopdw mechanicznych. W przypadku wystgpienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z Projektantem ustali¢

dalszy tok postepowania.



W miejscach, gdzie moga wystgpi¢ grunty stabonosne na wysokosci posadowienia
rurociggu nalezy je wybrac¢, a wyrobisko zasypa¢ pospotka lub zwirem odpowiednio
zageszczajac.

Obsypka rurociggu musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.

8.2. Roboty montazowe
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przed utozeniem rurociggu nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie jego elementy nie posiadajg
uszkodzen lub zanieczyszczen. Przed montazem nalezy zapoznac sie z instrukcjami
montazowymi sporzadzonymi przez dostawcow wyrobdw. Budowe rur prowadzi¢
odcinkowo pomigdzy istniejacymi studniami kanalizacyjnymi, rury w wykopie uktadac z
zachowaniem projektowanego spadku, oznaczeniami do gory w jednej linii. Wyréwnanie
rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne
— rura wymaga podbicia na catej dtugosci

Regulacje istniejacych studni przeprowadzi¢ poprzez dostosowanie ich wierzchu do
rzednej projektowanej nawierzchni drogowej. W tym celu konieczna bedzie wymiana
,wierzchnich” elementdw studni (krag posredni, pierscienie dystansowe, itp.) na elementy o
tacznej wysokosci dostosowanej do projektowanej niwelety drogi. Z uwagi na brak
szczegbtowych informacji nt. wymiaréw i elementow sktadowych istniejacych studni w
projekcie nie podano szczegdtowego zestawienia elementdw studni do wymiany.

Potgczenia istniejgcych studni z nowymi rurociggami wykonac poprzez rozwiercenie
istniejacych otwordw: wiotowego i wylotowego do wymiaréw dostosowanych do Srednic
projektowanych kanatéw. Uszczelnienie przejs¢ przez sciany studni wykonac przy
zastosowaniu zaprawy do szybkiej naprawy betondw lub tancuchéw uszczelniajacych
stosowanych do przejs¢ szczelnych w $cianach betonowych.

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania odptywu wéd opadowych w porze deszczowej
konieczne bedzie pompowanie wody deszczowej na przebudowywanych odcinkach
kanalizacji pomiedzy poszczegdinymi studzienkami.

Teren budowy w czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezycie zabezpieczy¢ i



oznakowac.

Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy i przywrécic teren do
stanu pierwotnego.

W przypadku pozostawienia wykopu w nocy ustawi¢ balustrady z lin badz tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1,0 m od

krawedzi wykopu.

9. Wykaz wspétrzednych XY

NR PUNKTU X Y
KANAEL DESZCZOWY
WYLOT 5985956.8514 3332548.7396
DI 5985960.8377 3332541.6861
D2 5985981.9378 3332500.5918
D3 5985990.0511 3332484.2692
TRI 5985997.9103 3332468.6733
D4 5986000.6912 3332463.1122
D5 5986017.1035 3332429.9670
D6 5986026.8291 3332410.2227
D7 5986040.2593 3332383.3416
D8 5986045.9757 3332371.5885
D9 5986054.0494 3332355.1935
D10 5986067.8321 3332327.2354
D11 5986078.3993 3332306.0767
DI2 5986093.1525 3332276.5667
D13 5986104.1152 3332254.9234
D14 5986115.4312 3332231.3512
D15 5986128.0095 3332206.2669
D16 5986139.9072 3332181,6114
D17 5986149.2513 3332163.5899
TR2 5986173.2514 3332114.7836
DIg 5986174.2382 3332112.8030
D19 5986190.3442 3332082.1473
D20 5986198.9417 3332064.4764
D21 5986208.6898 3332044.3885
WPUSTY ULICZNE

WP1 5985980.7167 3332499.1042
WP2 5985981.3763 3332497.7754
WP3 5985996.4171 3332467.4764
WP4 5986026.0387 3332407.8048
WP5 5986053.2834 3332352.9214
WP6 5986077.6511 3332303.8337
WP7 5986103.2689 3332252.2274
WP8 5986126.4411 3332205.5479
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WP9 5986148.4710 3332161.1696
WP10 5986172,8157 3332113,4818
WPI11 5986189.8160 3332079.2311
WP12 5986208.3337 3332041.9280

Opracowat:
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1. Charakterystyka prowadzonego zamierzenia budowlanego

Inwestycja realizowana w zakresie branzy instalacyjnej obejmuje przebudowe
istniejacego kanatu deszczowego w ul. Radosnej w m. Mierzyn, gmina Dobra Szczecifiska
wraz z przebudowa istniejacego wylotu brzegowego do cieku Stobnica.

Zakres opracowania obejmuje:

przebudowe istn. kanatu polegajacg na wymianie odcinkéw rurociggu kanalizacji

deszczowej na rurocigg o wiekszych Srednicach nominalnych;

podtgczenie projektowanych wpustow ulicznych do kanatu deszczowego;

przebudowe istn. wylotu brzegowego polegajacq na dostosowaniu Srednicy

wylotu do nowego rurociggu przebudowywanego kanatu oraz wzmocnieniu skarp i

dna cieku w sasiedztwie wylotu;

regulacje rzednych wierzchu istniejgcych studni kanalizacyjnych na kanale

deszczowym do projektowanych rzednych nowej nawierzchni ulicy Radosne;

2. Zakres robot oraz kolejnosc¢ ich realizaciji

Lp. | Zakres robdt / obiekt Elementy robot

Przetozenie odcinkdw | Roboty ziemne - wytyczenie trasy rurociggow,

kanalizaciji wykonanie wykopow
1 | budowa Montaz rurociggdw

przykanalikow od | £asypanie wykopow

wpustow ulicznych

. . | Wyrédwnanie terenu, ukfadnie nawierzchni utwardzonej. —
2 |budowa nawierzchni :
wg odrebnego opracowania

3 |przebudowa wylotu

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana przebudowa kanatu deszczowego w ulicy Radosnej zwigzana jest z

projektem przebudowy i odwodnienia jej nawierzchni — obecnie tworzg jg betonowe ptyty

drogowe utozone na dtugosci ok. 2/3 ulicy. Od strony zachodniej brak umocnionej
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nawierzchni ulicy (droga posiada nawierzchnie gruntowg). Budowa i odwodnienie nowej
nawierzchni spowoduje odprowadzenie dodatkowej ilosci wod opadowych, ktdrych
istniejacy kanat deszczowy przy przekrojach hydraulicznych rur nieprzekraczajacych
$220mm, nie bedzie w stanie odprowadzi¢ do odbiornika w przypadku wystgpienia
deszczu miarodajnego.

Zabudowe ulicy Radosnej stanowig budynki jednorodzinne wolnostojace i
szeregowe. W ulicy utozone jest nastepujace uzbrojenie liniowe; sie¢ gazowa, kanalizacja
sanitarna, kable elektryczne, kable telefoniczne.

W ulicy utozony jest kanat deszczowy obecnie odprowadzajacy wody opadowe z
odwodnienia dachdw budynkdw i nawierzchni szczelnych posesji wzdtuz ulicy Radosne;j.
Na kanale wykonanym z rur PVC (¢160mm - $220mm) zabudowane sq studzienki
rewizyjne wiazowe oraz niewtazowe. Bezposrednim odbiornikiem wod opadowych jest
struga Stobnica do ktorej wody opadowe odprowadzane sg typowym wylotem brzegowym
wykonanym w konstrukcji zelbetowej w skarpie cieku. Wylot $200mm zabezpieczony jest
kratg wykonana z pretow stalowych w rozstawie ok. 40mm. Wylot zlokalizowany jest pod

katem ok. 50 stopni do osi podtuznej cieku.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu , ktére moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ulice i drogi —wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez jadacy samochdd,

podczas prowadzenia rob6t w ich poblizu.

Uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych kanatow
kanalizacyjnych ~ (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych

(zagrozenie poparzeniem), gazowych (wybuch)
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5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 — stopniowg przewidywanych
obrazen: zagrozenie duze ( np. Smier¢, ciezkie obrazenia ciata), zagrozenie Srednie (np.
ztamania, zwichniecia, oparzenia nie rozlegte), zagrozenie mate (np. sttuczenia,

skaleczenia ).

Rodzaj przewidywanych

Poziom zagrozenia

Przewidywane miejsce i czas wystgpienia

zagrozen Duzy | Sredni | Maly zagrozenia
1. 2. 3. 4. 5.

Porazenie pradem X Podczas prac instalacyjnych i robét

elektrycznym ziemnych

Upadek z wysokosci X Podczas prac montazowych nad wykopem

Uderzenie przez spadajace Podczas prac zwigzanych z montazem

elementy, przedmioty X elementdw technologicznych wykopie.
Prace podczas uktadania rurociggéw w
wykopach.

Hatas Wykonywanie otwordéw w istniejacych

Drgania ( wibracja) konstrukcjach betonowych. Zageszczanie
gruntu.

Pozar/wybuch X Procesy spawalnicze podczas montazu np.
kraty na $cianie czotowej wylotu

Poslizgnigcia , upadki na tym X

Ei)zgg]kzzzfar;’zbieh | Przez caty czas trwania budowy

kanatow, wykopéw

Termiczne Procesy spawalnicze.

goril::g'e terenu -przysypanie Prace wykonywane w wykopach

Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkow, przez caty
czas trwania budowy

;gtmgrzwéeyprzez poruszajace X Prace wykonywane w poblizu ulic i drdg.

Uderzenie przez przenoszony Mechaniczny transport ciezkich elementow,

tadunek za pomocg dzwigu X przez caty czas trwania budowy (elementy
studnie)

Przektucia, przeciecia X Prace demontazowe /montazowe. Przez
caty czas trwania budowy

Pochwycenie przez

?nb;:;;rj]qicﬁ;'azgfhmemy X Przez caty czas trwania budowy

technicznych
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy,
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych. Dla zakresu robdt

objetych niniejszym projektem robotami szczegolnie niebezpiecznymi sa;
prace wykonywane w wykopach, kanatach
W przestrzeniach zamknigtych - procesy zwigzane z montazem nowej instalaciji,
prace wykonywane w gtebokich wykopach,
prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych, w tym pokrycie powierzchni i
elementow konstrukciji preparatami chemicznymi zaliczanymi do niebezpiecznych.
W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:
mogacymi wystapi¢ zagrozeniami,
zastosowanymi srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

metodami prowadzenia robdt/ prac szczegdlnie niebezpiecznych, w tym miedzy
innymi kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegbtowe wymagania przy
wykonywaniu  poszczegdlnych  czynnoSci, imienne  wskazanie = wyznaczonego,

bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych prowadzonych w
strefach szczegdlnego zagrozenia

Prace wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia to:

- roboty ziemne. Wskazane Srodki techniczne: $ciany wykopow o gtebokosci
wiekszej jak 1,00 m zabezpieczy¢ obudowa petng prefabrykowana. Wykopy o
gtebokosci do 2,5 m. Szeroko$¢ dna wykopow w ktorych bedg uktadane

rurociggi  wykona¢ z uwzglednieniem przestrzeni roboczej. Do wykopdw
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wykona¢ bezpieczne zejscia/wyjécia. Teren prowadzonych robdt ziemnych
wygrodzié i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi. Srodki organizacyjne:
uzgodni¢ z uzytkownikami podziemnych i napowietrznych sieci sposéb
prowadzenia rob6t ziemnych; na czas prowadzenia robdt bedacych w kolizji z
ulicami wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu samochodowego.
Przed przystgpieniem do robét opracowal  instrukcje bezpiecznego
wykonywania rob6t ziemnych z uwzglednieniem miejsc i sposobdw
sktadowania ukopanego gruntu. Na terenie objetym robotami ziemnymi nie
wyklucza sie istnienia innych urzadzen podziemnych, niz wskazanych w

projekcie.

prace montazowe w przestrzeniach zamknietych prowadzi¢ na podstawie
pisemnego zezwolenia wydanego w trybie ustalonym przez wykonawce robot i
pod statym nadzorem. Przed przystgpieniem do robot opracowac instrukcje

bezpiecznego wykonywania prac w przestrzeniach zamknietych,

hatas, drgania : pracownikdw wyposazy¢é w odpowiednio dobrane ochrony

indywidualne,

strefy niebezpieczne; wygradza¢ i oznaczac¢ tablicami ostrzegawczymi, a w
szczegolnosci: obszary pracy maszyn do robot ziemnych, dzwigdw, obszary
rob6t wykonywanych na wysokosci, roboty wykonywane w poblizu
napowietrznych linii elektroenergetycznych, prace wykonywane w poblizu

urzadzen i instalacji podziemnych,

materiaty niebezpieczne ; postepowac wedtug wskazan okreslonych w karcie

charakterystyki niebezpiecznej substanciji / preparatu chemicznego.

opracowat:
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