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ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA STUDNI WODOMIERZOWEJ SW

ul. Zielonogdrska 35
tel. /fax (091)4530749

L 950 | Ozn. Wyszczegblnienie llog¢ |Prod. Uwagi
1 1 tqcznik kotnierzowy zabezp. przed przesunieciem
L | WAGA Wult/fcint 3000, dr=225/200 mm ¢ |PAWLE N kat. 7992
tqcznik kotnierzowy zabezp. przed przesunieciem )
L2 | iaa Wlt/fcint 3000, dr=200/200 mm ¢ |PAWLE Nr kat. 7992
2 | Zwezka dwukotnierzowa FFR z zeliwa sferoidalnego dn/Dn=200/100] & HAWLE Nr kat. 8550
3 | Filtr siatkowy dn=130 mm 1 HAWLE Nr kat. 9910+zapas wktad filtru
_ 4 Wodomierz WPV 3=1 dn=150 mm 1
PRZEKROJ A-A (=150 m3/h METRON
5 Ksztaltka montazowo—demontazowa dn=150 mm 1 HAWLE Nr kat. 9810
24,29 m n.p.m 6 Szczelne przejscie przez Sciany np. DSI-LINK SEAL 5
N R dla rur PE: dn=225 mm
- - — 7 | Zawdr zwrotny SYSTEM 05 nr kat. 635E Danfoss dn=200 1 DANFOSS
\\ // /u\ % 8 [Zasuwa kotn. typu E (krétka) nr 4000; dn=200 mm, PN 16 2 [HAWLE
\ N N // // 9  |Krdciec jednokoln. z zel. sferoid.; dn=200mm, L=1,0m 2 | Schmieding
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N\ N\
/
L 0.60 L
1 1 =
23,89 m n.p.m. //
y UWAGA:
/ 1. Zabudowa wodomierza zgodnie z PN-IS0-4064-2+Ad1
2. Studz. z wlazem zel. typu ciezkiego
/
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— 122,33 m n.p.m. / / T Pracownia Projektowa s.c. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
/ 122,23 m n.p.m. W M. SKARBIMIERZYCE-MIERZYN
/
PO X ~~ 72-006 SZCZECIN, MIERZYN
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