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Bezrzecze, oswietlenie ul. Parkowej i Bukszpanowej

ELECTRIC - LINE Edytor

Telefon
ul. Heyki 19/22 faks
70-631 Szczecin e-Mail

DIALux

06.05.2010

mgr inz. Grzegorz Markiewicz
091 432 04 09

091432 00 93
projekt@electricline.pl

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-obtysnik B. pozycja 1 oprawka odbtysnik pozycja 1/

Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje odwietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=89%
——C0-C180 —(C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 powodu braku wtasciwos$ci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 42 82 99 99 90 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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ul. Heyki 19/22
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.05.2010

mgr inz. Grzegorz Markiewicz
091 432 04 09

091432 00 93
projekt@electricline.pl

Ulica Bukszpanowa / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.25m

Oprawa:

Strumien Swietlny opraw:
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

30.00m

L,

)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-obtysnik B. pozycja 1 oprawka odbtysnik

pozycja 1

6500 Im

82.0wW

jednostronnie na dole
30.000 m

8.000 m

7.841m

-1.176 m

25.0°

0.000 m

Wartos$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 434 cd/kim

przy 80°: 182 cd/kim

przy 90°: 67 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.
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06.05.2010
ELECTRIC - LINE Edytor mgr inz. Grzegorz Markiewicz
Telefon 091 432 04 09
ul. Heyki 19/22 faks 09143200 93
70-631 Szczecin e-Mail projekt@electricline.pl

Ulica Bukszpanowa /| Wyniki szczego6towe

©) T850m
- T 7.00
—>
—>
© T 0.00
, , B , 150
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] E min [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7 3
Wartosci zadane wedtug klasy: 25 =1
Spetnione/nie spetnione: v v
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ELECTRIC - LINE

ul. Heyki 19/22
70-631 Szczecin

06.05.2010

Edytor mgr inz. Grzegorz Markiewicz
Telefon 091 432 04 09
faks 09143200 93
e-Mail projekt@electricline.pl

Ulica Bukszpanowa /| Wyniki szczego6towe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] E,... [X]
6 5

>5 21
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U  TI[%] SR
0.5 0.48 0.6 10 06
203 2035 =204 <15 /

v v v v Y
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ELECTRIC - LINE

ul. Heyki 19/22
70-631 Szczecin

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.05.2010

mgr inz. Grzegorz Markiewicz
091 432 04 09

091432 00 93
projekt@electricline.pl

Ulica Parkowa / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.25m

Oprawa:

Strumien Swietlny opraw:
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

30.00m

L,

)

ES-SYSTEM 3055400 BOY2.70-obtysnik B. pozycja 1 oprawka odbtysnik

pozycja 1

6500 Im

82.0wW

jednostronnie na dole
30.000 m

8.000 m

7.841m

-1.176 m

25.0°

0.000 m

Wartos$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 434 cd/kim

przy 80°: 182 cd/kim

przy 90°: 67 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.
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ELECTRIC - LINE

ul. Heyki 19/22
70-631 Szczecin

06.05.2010

Edytor mgr inz. Grzegorz Markiewicz
Telefon 091 432 04 09
faks 09143200 93
e-Mail projekt@electricline.pl

Ulica Parkowa / Wyniki szczegétowe

©) T850m
~ T7.00
—
—
© T 0.00
, , B , 150
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L., [cd/m?] uo U  TI[%] SR
0.5 0.48 0.6 10 06
203 2035 =204 <15 /

v v v v Y
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ELECTRIC - LINE

ul. Heyki 19/22
70-631 Szczecin

06.05.2010

Edytor mgr inz. Grzegorz Markiewicz
Telefon 091 432 04 09
faks 09143200 93
e-Mail projekt@electricline.pl

Ulica Parkowa / Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] E,... [X]
7 3

>5 21
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Ein [IX]
6 5

>5 21
v v
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