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WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE.

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA

PROJEKTU A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC BUDOWLANYCH.

SCHEMAT, LOKALIZACJA, UKLAD PRZESTRZENNY
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PRZEKROJ D-D, SKALA 1:100
|. UKLAD WARSTW DACHU ll. UKLAD WARSTW POSADZEK ll. UKLAD WARSTW SCIAN WARSTWOWYCH
D4 P1] Sw1 Swé
1. 2x papa asfaltowa, termozgrzewalna 1. Nawierzchnia sportowa elastyczna / 1. Terakota . 1cm 1. Tynk sylikatowy barwiony /np. StoSilco 0,5cm 1. Plyta betonowa dociskowa , wykonczenie
2. Welna mineralana/wiatroizolacja 20cm np.Linosport na ruszcie krzyzowym 0,7cm 2. Pos. cem. zbroj. se/ntete}:yczne rozprosz. 6cm 2. Welna mineralana 14cm ranitogres
3. Blacha trapezowa 3.5cm 2. Plyta wodoodporna 2x OSE¥(V3¥3) 2,0cm 3. |zolacja pozioma-folia PE zgrzewana 3. Bloczek cem. wapienne//npSilka E24S  24cm 2.Folia kubetkowa do wys.
4. Paroizolacja folia PE na zaklad 3. Izolacja pozioma 2xfolia PE na zgrzew 4. Styropian EPS 70 5cm 4. Tynk cem. gipsowy zafarty gtadzig, 3. Styropian ekstrudowany, .
5. Platwie drewniane 15x40cm 4. Slepa podioga z desek (19x95mm) 1.9cm 5. Izolacja pozioma-2xfolia PE zgrzewana szpachlowg 1.5cm 4. Izolacja pionowa/np.Dysperbit
6. Sufit podwieszony z plyt GKF na stelazu syst. 5. Legary gorne (19x95mm 1'9cm 6. Strop struno-zelbetowy 26,5cm 5. Sciana betonowa C25/30
z izolacjg akustyczne} %atryskowaub anele) 6. Legary delne (25x95mm 1.9cm 7. Sufit podwieszony z pustka z pt. GKF na Sw2 6. Izolacja pionowa /np. Dysperbit
7. Dzwigary z drewna klejonego/wg konstrukgji 7. Podktadki elastyczne i dystansowe stelazu systemowym w
8. lzol. przeciwwilgoc. folia PE na zgrze
9. Plyta betonowa C25/30 zacierana na szorstko E 1. Tynk sylikatowy barwiony /np. StoSilco 0,5cm
zbrojonie synte‘%cze rozproszone 15cm 2. Welna mineralana 14cm
10.Folia izolacyjna PE na zgrzew 3. Bloczek cem. wapienny/npSilka E24S  24cm
11.Styropian EPS 100 10cm 1. Linoleum /np. Gamrat 0,3cm 4. Tynk cem. wapienny zatarty 1.5cm
12.1zopacja pozioma 2xpapa na lepiku 2. Pos. cem. zbroj. se/ntete}:yczne rozprosz. 6cm
13.Ptyta betonowa C12/15 15cm 3. lIzolacja pozioma-folia PE zgrzewana
14.Podsypka piaskowa zageszczona 25cm 4. Styropian EPS 70 5cm Swd
5. Izolacja pozioma-2xfolia PE zgrzewana
E 6. Strop struno-zelbetowy 26,5cm 1. Cokot z masy epoksydowo-krzemowej /rg)p
7. Sufit podwieszony z pustkg z pt. GKF na StoSuperlit na styropianie ekstrudow. = 0,5¢cm
stelazu systemowym 2. Folia kubetkowa do wys. god+oia 0,5cm
1. Linoleum /np. Gamrat 0,3cm 3. Styropian ekstrudowany/Styrodur 3cm
2. Pos. cem. zbroj. se/n.tet czne rozprosz.  6¢cm 4. 1zolacja pionowa/np.Dysperbit
3. Izolacja pozioma-folia PE zgrzewana 5. Sciana betonowa C25/30 24cm
4. Styropian EPS70 10cm 6. Izolacja pionowa /np. Dysperbit
5. Izolacja pozioma-2xfolia PE zgrzewana
6. Plyta betonowa C25/30 15cm
7. Podsypka piaskowa zageszczona 25cm

INWESTYCJA

PROJEKT SZKOLY Z SALA SPORTOWA,

PRZEDSZKOLA | ZESPOL

BOISK

W MIERZYNIE PRZY ul.KOLOROWEJ
Dz. nrew.269/19, 269/20, obreb Mierzyn 3, gm. Dobra

e %BZI\/l(l),P)"’o6 B(ODERBQ ul. Szczecinska 16a
e MASTER PROJEKT
ARCHITEKTURA URBANISTYKA BUDOWNICTWO
MASTER 71-124 SZCZECIN, ul. WITKIEWICZA 49/U-11
PROJEKT tel. (91) 434 2255  fax (91) 488 00 62
masterprojekt.szczecin@gmail.com
PROGEKTANT arch. JACEK IZYKOWSKI
AWESTYC OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY
OB IX./ OBIEKTY SZKOLNE | PRZEDSZKOLNE
brcommn  PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ARCHITEKTURA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR. UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL arch. Jacek Izykowski 3/97
PROJEKTOWAL arch. Magda Czerwinska 71/Sz/2001
OPRACOWAL arch. Beata Izykowska
OPRACOWAL arch. Malgorzata Faryniarz
OPRACOWAL stud.arch. Justyna Wysocka
OPRACOWAL
SPRAWDZIL arch. Dariusz Mecha 6/S2/2002
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