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| ARCHITEKTURA

OBIEKT: Budynek sali sportowej przy budynku dydaktycznym szkoty podstawowej

ADRES : dz. nr 269/19 i 269/20 obreb nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/ Dtuga, Mierzyn
INWESTOR: URZAD GMINY DOBRA, ul. Szczecifska 16a, 72-003 DOBRA SZCZECINSKA
BRANZA: Architektura

FAZA

OPRACOWANIA: Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Przedmiotem opracowania inwestycji jest budowa sali sportowej (gimnastyczng) | kondygnacyjnej z
czescig socjalno-sanitarng Il kondygnacyjna, niepodpiwniczona z infrastrukturg techniczna. Budynek
Zlokalizowany jest bezposrednio przy budynku dydaktycznym szkoty podstawowe;.
Projektowane budynki realizowane sg w miejscowosci Mierzyn na zlecenie Gminy Dobra
Szczecinska z siedzibg przy ul. Szczecinskiej 16a.
Program uzytkowy.
Budynek sali sportowej to jednokondygnacyjna sala gimnastyczng z dwukondygnacyjng cze$cig
socjalno - sanitarng obstugujaca sale.
Cato$¢ obiektu z ptaskim dachem, nie podpiwniczona o ksztafcie rzutu zblizonym do prostokata.
Sala sportowa, potozona jest w potnocno-zachodniej czesci zespotu szkolno-dydaktycznego i
sportowego i jest petnowymiarowym boiskiem do pitki recznej, koszykdwki i siatkowki , z
mozliwoscig podziatu na trzy czesci nie zbedne przy prowadzeniu zaje¢ sportowych w  kilku
grupach . Sala wyposazona jest w pomieszczenia magazynowe, szatnie z weztami sanitarnymi
oraz trybuny. Funkcjonalnie sala gimnastyczna jest obiektem niezaleznym z wydzielong komunikacjg
i wejSciem co pozwala jej pemni¢ role samodzielnego obiektu sportowego dla potrzeb
rekreacyjnych spotecznosci lokalnej oraz potrzeb np. wiadz samorzadowych.
2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Wykaz pomieszczen:
SALA GIMNASTYCZNA
Pow. Pow.
PARTER Pow. Ruchu | Pomocnicza | Podstawowa
Lp. funkcja m2 m2 m?
0.88 magazyn 17,00
0.89 magazyn 5,94
0.90 komunikacja 83,06
0.91 klatka schodowa nr 3 11,59
0.92 pok. trenera 16,50
0.93 szatnia 16,40
0.94 umywalnia 16,29
0.95 szatnia 15,22
0.96 umywalnia 10,01
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0.97 natrysk niepetnosprawnych 7,25
0.98 natrysk niepetnosprawnych 7,26
0.99 umywalnia 9,92
0.100 szatnia 15,21
0.101 umywalnia 16,29
0.102 szatnia 16,40
0.103 hall 26,04
0.104 klatka schodowa nr 4 9,44
0.105 pom. gospodarcze 5,94
0.106 magazyn 5,94
0.107 sala sportowa 1237,09
0.108 podcien wejsciowy
130,13 34,82 1383,84
pow. parteru tacznie 1548,79
Pow. Pow.
PIETRO Pow. Ruchu | Pomocnicza | Podstawowa
Lp. funkcja m? m? m?
1.6 pom. hobby 13,18
1.64 komunikacja 68,72
1.65 klatka schodowa nr 3 11,59
1.66 pom. hobby 11,16
1.67 WC meski 22,97
1.68 przedsionek 10,17
1.69 przedsionek 12,45
1.70 WC damski 2391
1.71 pom. hobby 23,18
1.72 hall 25,65
1.73 klatka schodowa nr 4 9,64
1.74 trybuny 166,80
1.75 pustka nad salg
115,6 0,00 283,81
pow. pietra facznie 399,41
pow. sali sportowej 24573 | 3482 | 1667,65
pow. uzytkowa CALOSCI 1948, 20m?
Bilans powierzchniowo-kubaturowy
Powierzchnia zabudowy: Pz= 1697,46 m2
Powierzchnia catkowita: Pc= 2197,24 m2
Powierzchnia uzytkowa: Pu= 1948,20 m?
Kubatura: K = 14937,64 m3
Wysokos¢: 9,68 m
Diugos¢: 47,22 m
Szerokosc: 36,60 m

Poziom posadowienia budynku: ppp = £ 0,00 = 26,60 m n.p.m

FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma architektoniczna obiektu:
Budynek szkoly z salg sportowej zaprojektowany zostat na rzucie zblizonym do podkowy z
elementami tukowych $cian wpisujgcych sie w zagospodarowanie terenu i placow zabaw.
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Sala sportowa wbudowana w $ciane zachodnig szkoty zaprojektowana zostata na rzucie prostokata
z dodatkowym niezaleznym wejsciem od zachodu jako budynek jednokondygnacyjny z zapleczem
socjalnym i sanitarnym obstugujacym sale (dwu kondygnacyjny).

Budynek cato$ciowo zorientowany jest w stosunku do stron $wiata na osi potnoc — potudnie. Sala
sportowa zaprojektowana jest od strony wschodniej i potudniowej. Pomieszczenia socjalno-sanitarne
znajdujg sie od potnocy. Gtowne wejScie zlokalizowane jest od strony wschodniej przy placu i
wewnetrznej drodze dojazdowej, wyposazonej w parkingi. tukowe $ciany z nadwieszeniami i
podcieniami podkre$lajg funkcjonalnie pétnocne wejscie, stanowigc akcent plastyczny i estetyczny
placyku przed salg i szkota.

Funkcja obiektu:

Projektowany budynek realizuje funkcje o$wiatowg oraz sportowo-rekreacyjng stanowigc podstawy

edukacji sportowej i wychowawczej na etapie podstawowym szkolnym oraz spetnia wspotczesne

wymogi nowoczesnej oswiaty, sportu i rekreacji. Budynek spetnia wymagania zapiséw decyzji nr

49/2009/icp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

3.1.  budynek szkoty dwukondygnacyjny, sali gimnastycznej jednokondygnacyjny

3.2. linia zabudowy w odlegtosci od granicy z dziatkq drogowa nr 333/2 od 10,00 m do 85,50 m
spetnia wymog pkt 2.1. 1) b) i jest wigksza od 8,0 m

3.3. szerokos¢ elewaciji frontowej dowolna — 91,62 m

3.4. wysoko$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej 9,68 m

3.5. dach ptaski

3.6. odlegtos¢ budynku szkoty od krawedzi jezdni drogi powiatowej na terenie zabudowanym > niz
13,0m

W potaczeniu z zabudowg sasiednig szkotg oraz przedszkolem (realizacja w Il etapie) bedzie

stanowit kompleks oswiatowy i sportowo-rekreacyjny.

Budynek zaprojektowano zgodnie z wytycznymi bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczeristwa

pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, zgodnie z warunkami higienicznymi, zdrowotnymi i

ochrony Srodowiska co znajduje potwierdzenie w uzgodnieniach z rzeczoznawcami wiasciwymi do

tych spraw. Wszystkie wymogi okreslone w art. 5 ust.1 Prawa Budowlanego zostaty wypetnione.

Budynki zaopatrywane beda w wode i energie elekiryczng z przytaczy zaprojektowanych zgodnie z

WTP zarzadcow sieci.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Przyjete rozwigzania wykonczeniowe budynku sali sportowej:

4.1. fundamenty liniowe — tawy fundamentowe Zelbetowe z betonu C25/30 i stali klasy A-IlIN gr.
30,0 cm i szeroko$ci zmiennej wg branzy konstrukcyjne;

4.2. Scianki fundamentowe — zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 i stali klasy A-IlIN gr. 24
cm,

43. plyta posadzkowa -z betonu C25/30 i stali klasy A-llIN zbrojona siatkami stalowymi na
zageszczonej podsypce piaskowej z grubego piasku lub pospétki o gr. min. 30 cm dylatowana

4.4. Sciany konstrukcyjne — zelbetowe, z betonu C20/25 i stali klasy A-IlIN, gr. 24 cm,

4.5. $ciany ostonowe zewnetrzne — bloczki wapienno — piaskowe gr. 24 cm petne (np. SILKA
E24S) klasy 20 na zaprawie systemowej do cienkich spoin lub na zaprawie cementowo —
wapiennej M5

4.6. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — bloczki wapienno — piaskowe gr. 24 c¢cm drazone (np.
SILKA E24) klasy 15 na zaprawie systemowej do cienkich spoin lub na zaprawie cementowo
— wapiennej M5
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4.7. Sciany wewnetrzne dziatowe — bloczki wapienno — piaskowe gr. 12 cm drazone (np.: SILKA
E12) klasy 15 na zaprawie systemowej do cienkich spoin lub na zaprawie cementowo —
wapiennej M5

4.8. filarki miedzyokienne i stupy zelbetowe, z betonu C20/25 i stali klasy A-llIN, odpowiednio gr.
24 x 24 cm, 24 x 25 cm, 40 x 40 cm (w/g rysunkéw wykonawczych)

4.9. nadproza nad drzwiami — prefabrykowane typu L19 oraz monolityczne z betonu C20/25 i stali
klasy A-IlIN gr. 24 x 24 cm (w/g rys. konstrukcyjnych)

4.10. nadproza okienne i wience — zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 i stali klasy A-IIIN gr.
24 x 24 cm (w/g rys. konstrukcyjnych)

4.11. strop nad parterem Zelbetowy z ptyt kanatowych

4.12. konstrukcja dachu — w cze$ci centralnej dzwigary dachowe drewniane petne, z drewna
klejonego, klasy GL24,

4.13. konstrukcja stropodachu (nad czes$cig socjalng i sanitarng) zelbetowa z ptyt kanatowych

4.14. dach - ptaski, pokrycie z papy asfaltowej termozgrzewalnej dwukrotnie, na izolacji ze
styropianu EPS 70 gr. 5,0 cm na blasze trapezowej T35

4.15. tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe tynki silikonowe w technologii lekkiej, mokrej, barwione
w masie, kolory wg palety RAL na rys. elewacji

4.16. oktadziny zewnetrzne $cian - panele aluminiowe na ruszcie mocowanym do $cian
zewnetrznych

4.17. tynki wewnetrzne — cementowo — gipsowe, maszynowe gr. 1,0 cm

4.18. sufity — podwieszane z ptyty GKF i GKFi (w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych, ,
mokrych gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym kotwionym do dzwigaréw dachowych.

UWAGA: stal klasy A-llIN gatunek RB500W (Bst500S),

wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do granicy NRO oraz zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng do klasy BGD.2.A, BGP.2, BO.2.

Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty do stosowania w
budownictwie.

Przyjete rozwigzania wykonczeniowe dla obu budynkow:

4.19. izolacje przeciwwilgociowe pionowe — 2 x masa hydroizolacyjna np.: DYSPERBIT

4.20. izolacje przeciwwilgociowe poziome — Scian fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku,
posadzek na gruncie 1 x folia PE gr. 0,5 mm zgrzewana

4.21. izolacje termiczne pionowe — Sciany fundamentowe styropian ekstrudowany gr. 3,0 c¢m,
$ciany zewnetrzne wetna mineralna gr. 14,0 cm

4.22. izolacje termiczne poziome — posadzki na gruncie styropian EPS 70 gr. 10,0 cm, strop nad
parterem wetna mineralna gr. 25,0 cm, pokrycie dachowe styropian EPS 70 gr. 5,0 cm

4.23. paroizolacje i izolacje pionowe — 1 x folia PE,

4.24. wiatroizolacja 1 x folia dachowa paro przepuszczalna /np. Dorken, Tyvek lub rownowazne/

4.25. posadzki — cementowe gr. 6,0 cm zbrojone zbrojeniem  syntetycznym rozproszonym
wykonczone wylewkg samopoziomujaca gr. 2,5 mm

4.26. podfogi — pomieszczenia higieniczno — sanitarne, magazynowe, kuchenne i dojScia do tych
pomieszczen oraz pomieszczenia mokre ($mietnik, kottownia) — terakota (lub granito-gres),
sale zajeC lekcyjnych, sale administracji i nauczycieli — wyktadzina linoleum gr. 3,0mm,
pozostate pomieszczenia — wyktadzina linoleum gr. 3,0 mm, klatki schodowe, komunikacja
wewnetrzna — wyktadzina linoleum gr. 3,0mm. /np. Gamrat lub rownowazne/

4.27. podfoga sali gimnastycznej-
- nawierzchnia sportowa-elastyczna (np. Linosport na ruszcie krzyzowym np. firmy Masters

lub rownowazne)

- podktad 2xptyta wodoodporna OSB (V313) gr.10mm uktadana w cegte,
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- izolacja pozioma 2xfolia PE gr. 0o,1mm na zgrzew

- $lepa podtoga z desek 19x95 mm rozstaw 50 mm migdzy elementami,

- legar gérny 19x95mm rozstaw osiowy co 500mm

- legar dolny 25x95mm rozstaw osiowy co 500mm

(opcjonalnie legary drewniane gr 60mm(80x30, w rozstawie krzyzowym),

- podktadki elastyczne i dystansowe 100x100x10 miedzy miedzy skrzyzowaniami legarow,

- izolacja przeciwwilgociowa folia PE gr. 0,1mm na zgrzew.

- podioze-ptyta betonowa C 25/30 gr.15 cm zacierana na szorstko (zbrojona syntetycznym
zbrojeniem rozproszonym, dylatowana)

- izolacja pozioma folia PE

- styropian EPS 100 gr.10cm (styropian ekstrudowany 5cm)

- izolacja pozioma 2xpapa na lepiku

- ptyta betonowa wyréwnawcza C 12/15 gr.15cm

- podsypka piaskowa zageszczona gr.25¢cm

Podloga sali gimnastycznej obowiazkowo przewietrzana (system wentylacji kanatowej

przysciennej i centralnie pod podloga z odsunieciem podtogi od $cian aby zapewnié¢

wentylacje oraz wyciaganie powietrza przez wentylator umieszczony w_kanale

centralnym)

4.28. oktadziny wewnetrzne $cian - pomieszczenia higieniczno - sanitarne, kuchenne,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia mokre (Smietnik, kottownia) glazura do wysokosci
min. 2,0 m od podtogi.

4.29. cokoliki wewnetrzne — z materiatu podtogowego wys. 8,0 cm

4.30. malowanie wewnetrzne — Sciany farby akrylowe w forum i na korytarzach farby lateksowe do
wysokos$ci 2m, sufity farby emulsyjne

4.31. sufity sali gimnastycznej podwieszane z ptyty GKF na stelazu oraz z powtokg akustyczng
(natryskowa lub ptyty warstwowe akustyczne)

4.32. stolarka okienna — PCV indywidualna min. 4-ro komorowa wg zestawienia stolarki

4.33. stolarka drzwiowa — zewnetrzna PCV, wewnetrzna drewniana wg zestawienia stolarki

4.34. Swietlik nad forum — na konstrukcji drewnianej dachu, $wietlik z profili PCV pieciokomorowych,
szkolny szktem bezpiecznym P4, o wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta Uk nie
wigkszym niz 2,0 (W/m2 x K)

4.35. parapety zewnetrzne i obrdbki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana, powlekana warstwg
plastisolu gr. 0,55 mm.

4.36. parapety wewnetrzne —z PCV biate

4.37. cokdt zewnetrzny — cienkowarstwowy tynk na bazie zywicy krzemowo-epoksydowej

4.38. inne roboty — wokdt budynku wykona¢ opaske z ptytek chodnikowych ptukanych o szerokoSci
50,0 cm zakoniczonej kraweznikiem betonowym.

DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek sali jest obiektem  pietrowym, dwukondygnacyjnym, przystosowanym dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich, zardwno dzieci jak i ich
niepetnosprawnych rodzicéw czy nauczycieli lub obstugi. Budynek sali sportowej wyniesiony jest 0,3
m powyzej poziomu terenu, jednakze gtdwne wejscie dostepne jest z poziomu terenu poprzez rampy
przystosowane dla niepetnosprawnych. Ponadto jedno wejscie ewakuacyjne dostepne jest z
poziomu terenu. Przy sali zlokalizowane sg drogi dojazdowe z parkingami dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Dojécia do budynku sg
zaprojektowane bez barier architektonicznych z chodnikéw o nawierzchni ptaskiej z kostki betonowej
o0 spadkach poprzecznych i podtuznych nie wigkszych niz 0,2%. Drzwi wejsciowe o szeroko$ci w
Swietle osciezy min. 1,0 m, drzwi do pomieszczen dydaktycznych i higieniczno — sanitarnych min.
1,0 m . Sala sportowa wyposazone jest w toalety przystosowang do korzystania przez osoby
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niepetnosprawne poruszajace sie na wozkach inwalidzkich. Ponadto szatnie i natryski przy szatniach
zaprojektowano i wyposazono w urzadzenia przystosowane do korzystanie przez osoby
niepetnosprawne. Miski ustepowe, umywalki, natryski wyposazone sg w porecze i pochwyty
umozliwiajace korzystanie z urzadzen przez osoby niepetnosprawne.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Budynek sktada sie z:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Sali sportowej (gimnastyczne))

Gtéwna sala sportowa umozliwi nastepujace mozliwosci gry:

- pitka reczna 1 boisko

- pitka siatkowa 1 boisko gtéwne, 3 boiska dodatkowe

- pitka koszykowa 1 boisko gtéwne, 3 boiska dodatkowe

Wyposazenie przewiduje zainstalowanie bramek, stupkow do zawieszenia siatki do gry i koszy
do gry w przewidziane dyscypliny z mozliwym wydzieleniem przestrzeni boisk siatkami
przesuwnymi oraz czytelnym rysunkiem pol gry na powierzchni parkietu. Na Scianach i
przestrzeniach do$wietlen oknami przewidziano siatki ochronne.

Dodatkowym wyposazeniem bedg drabinki drewniane mocowane do Scian w ilosci ok. 40
sztuk. Na parterze przewidziano trybuny i taweczki wysuwane natomiast na pietrze trybuny
stacjonarne wyposazone w zamocowane krzesetka oraz z zabezpieczeniem w postaci
balustrad.

Pomieszczenia sanitarne i socjalne przy sali gimnastycznej

Szatnie wyposazone bedg w szafki i taweczki do przebierania w odziez sportowa. Natryski z
wydzielonymi kabinami i osobno umywalkami z dozownikami na mydto, recznikami
papierowymi jednorazowymi i koszami na zuzyte reczniki.

Pomieszczenia magazynowe sali gimnastycznej

Wyposazenie sali bedzie sktadac sie z przyrzadow i sprzetu gimnastyczno-rekreacyjnego oraz
sportowego.

Klatki schodowe — stanowig komunikacje pionowa i wyjscia ewakuacyjne. Wszystkie klatki
wyposazono w klapy oddymiajace oraz drzwi o odpornosci El 30 z samozamykaczami i
regulatorami kolejno$ci zamykania skrzydet. Ze wszystkich klatek schodowych zapewniono
ewakuacje na zewnatrz budynku

Korytarze — komunikacja pozioma tgczona jest poprzez czes¢ $rodkowa-forum stanowigce
centralng cze$¢ szkoly. Forum jest wydzielone na obu kondygnacjach drzwiami szczelnymi.
Dodatkowo wyposazone jest w indywidualny system wentylacji oddymiajacej (wg opracowania
instalacji wentylacji mechanicznej).

OsSwietlenie — naturalne i sztuczne (500 luksdw) zapewniajace wymagane przepisami
oSwietlenie pomieszczen, sal dydaktycznych i pomocniczych oraz ciggow komunikacyjnych
poziomych i pionowych. Sala gimnastyczna wyposazona jest w o$wietlenie dodatkowe
pozwalajgce na prowadzenie zawodoéw sportowych, imprez i uroczysto$ci szkolnych,
samorzadowych i innych. Zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne szkoty .

Nagto$nienie i rozwigzania akustyczne — szkota posiada wewnetrzny system nagto$nienia sal
i korytarzy.

Sala gimnastyczna wyposazona jest w indywidualny system nagto$nienia.

WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
Budynek szkoty wyposazony bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne:

7.1.
1.2.
7.3.

instalacje wody zimnej
instalacje wody pozarowej i hydrantow
instalacje cieptej wody uzytkowej
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10.

1.

74.
7.5.
1.6.
1.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.

7.12.

instalacje kanalizacji sanitarnej

instalacje kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu

instalacje c.o.

instalacje wentylacji mechanicznej

instalacje elektroenergetyczne oswietlenia i gniazd wtykowych

instalacje sieci logicznej (komputerowa i telefoniczna)

instalacje SAP

instalacje monitoringu wizyjnego (hall, forum wewnetrzne, szatnie, teren przed szkota,
parkingi)

instalacja alarmowa antywlamaniowa

URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Centrale wentylacyjne instalacji wentylacyjnej mechanicznej.
Budynek, jako cato$¢ wyposazony jest w wezet cieplny do c.0. i c.w.u.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Woda z sieci miejskiej, Scieki bytowe do oczyszczalni $ciekdw kanalizacjg sanitarng.

Wody opadowe z dachéw do kanalizacji deszczowe;.

Budynek szkoty nie wytwarza zanieczyszczen gazowych.

Odpady komunalne skfadowane w zamknigtych wbudowanych $mietnikach przystosowanych do
wstepnej segregacji odpadow.

Budynek szkoty nie emituje hatasu oraz wibracji.

Brak wyptywu na zielen, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Stwierdza sie brak wptywu obiektu na Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Obiekt racjonalnie wykorzystuje energie. Energia geotermalna — brak mozliwo$ci technicznych
i ekonomicznych wykorzystania energii geotermalnej z lokalnych zrédet, brak rozpoznanych
zrodet. Brak mozliwosci ekonomicznych wykorzystania miejscowych zrodet energii z wnetrza
ziemi za pomocg wymiennikow ciepta typu pompa ciepta.

Energia promieniowania stonecznego - analiza wykorzystania energii promieniowania
stonecznego w budynku szkoty wykazuje najwieksze zyski w wytwarzaniu c.w.u. w okresie
wakacji, w czasie gdy szkota wykorzystywana jest w ograniczonym zakresie. Nie wyklucza sie
wykorzystania tego zrodfa energii w pdzniejszym etapie funkcjonowania szkoty, w momencie
osiggniecia wyzszych wskaznikow technologiczno — ekonomicznych w zwigzku z postepem
technologii i obnizki cen urzadzen solarnych.

Energia wiatru — brak mozliwosci technicznych, brak lokalnych zrodet energii wytwarzanych
przez wiatrownie.

Energia gazu ziemnego — zastosowano zdecentralizowany system zaopatrzenia w ciepto za
pomocq kottowni lokalnej opalanej gazem ziemnym. Sala sportowa korzysta ze szkolnego
zsystemu c.o. i c.w.u. z kottowni zlokalizowanej w przyziemiu.

Energia elektroenergetyczna — energia elektroenergetyczna wykorzystywana jest jedynie do
zasilania urzadzen elektrycznych i oSwietlenia terenu.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany spetnia wszystkie wymogi 0szczednosci i racjonalnego wykorzystania energii.
Szczegdtowe dane w branzy ,Dokumenty formalno-prawne”, TOM 6.
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12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
12.1. Informacje wyjsciowe

"Aneks ochrony przeciwpozarowej" do zamierzenia inwestycyjnego ,Szkota Podstawowa
wraz z salg gimnastyczng w Mierzynie u zbiegu ulic Kolorowa/Dtuga”, opracowano na etapie
projektu budowlanego, wykonanego pod kierunkiem mgr inz. arch. Jacka lzykowskiego z
Biura Projektowego ,MASTER PROJEKT" ze Szczecina.

Aneks zawiera w formie opisowej niezbedne do realizacji zabezpieczenia przeciwpozarowe,
wynikajace z przepisow prawa budowlanego i 0 ochronie przeciwpozarowe;.

Zawarte w opisie wymagania-rozwigzania przeciwpozarowe znajdujg swoje odzwierciedlenie
w projekcie budowlanym - w poszczegolnych branzach.

W trakcie budowy obiektu, zaleca sie jednak positkowanie niniejszym opisem, gdyz wyjasnia
on istote przyjetych w projekcie rozwigzan niezbednych dla zapewnienia wymaganego
polskim prawem bezpieczenstwa pozarowego.

W opisie uzyto skrétow, ktére oznaczaja;

a) WT — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),
b) WOP — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budyn-
kéw, innych obiektow i terenéw (Dz.U. nr 80, poz. 563),
c¢) DWP - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 121, poz. 1139),
d) [4] - kwadratowy nawias z liczbg wskazuje pozycje przepisu badz normy
wymieniong w wykazie przepisow.

12. 2. Charakterystyka pozarowa budynku

Projektowany na potrzeby uczniow Szkoty Podstawowej wolno stojacy budynek z salg
gimnastyczna zalicza sie do:
a) grupy budynkéw niskich (N) o wysokosci max 10,3 m,

b) wielokondygnacyjnych - w  czeSci  budynek posiada 2  kondygnacje
nadziemne

c) kategorii zagrozenia ludzi ZL I, gdyz jest przeznaczony dla statych uzytkownikéw (§ 209,
ust. 2 WT).

Przewidywana catkowita liczba oséb w sali zaje¢ sportowych — do 440, z czego ca 400
na trybunach. Powyzej 50 os6b moze znajdowac sie jednoczesnie w stotdwce oraz w auli
tzw. forum i w $wietlicy.

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku nie przekracza 1 000 m2.

12.3. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

12.3.1. Odporno$¢ pozarowa budynku
Budynek  zaprojektowano w  wymaganej klasie ,D” odpornosci  pozarowej
z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO), przy czym elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ do stopnia NRO preparatem FOBOS M4 a dla podtogi sportowej z syntetyczng
wyktadzing na ptytach OSB nalezy zapewni¢ co najmniej stopien trudnozapalnosci, przy
czym produkty rozktadu termicznego podtogi nie mogg by¢ bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce — wymog § 258, ust. 1 WT.
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12.3.2. Strefy pozarowe

Zasadnicza cze$¢ budynku, {j. parter, | pigtro w osiach N-Q-Y o pow. cat. 7220m? stanowi 1
strefe pozarowa. Drugq strefe pozarowg o pow. 1570m2 w osiach A-P,Q/15 stanowi sala
gimnastyczna z zapleczem socjalnym. Przeszlenia w tej Scianie muszg mie¢ klase min. EI 60
a drzwi kl. El 30 Przejscia instalacyjne przez te $ciang zabezpieczy¢ do klasy El 60. Na
zasadach specjalnych, jako odrebne strefy pozarowe wydzielono: kottownie gazowa; 4 klatki
schodowe przy osiach: 1-2/G; 8-9/X; U-A'/7"; N-P/25; B-D/21. Rozdzielnie energetyczng
nalezy wydzieli¢ $cianami i stropem klasy REI 60 z drzwiami klasy El 60.Przej$cia instalacyjne
do w/w stref nalezy uszczelni¢ do klasy min.EI60.

12.3.3. Odpornos$¢é ogniowa elementéow

Projektowana klasa odpornosci  ogniowej elementdbw  budowlanych nie jest

i nie moze by¢ nizsza niz:

o R 30dlaram i stupéw,

o REI 30 dla scian nosnych,

e REI 30 dla stropdw,

e El 30 dla Scian zewnetrznych w tzw. pasie miedzyokiennym o wysokosci min 0,8 m, .
nadprozowym,

e REI 60 da $&cian wewnetrznych i stropéw wydzielajacych  kottownie  gazowg
o mocy > 30 kW oraz dla obudowy kominéw(spalinowy i wentylacyjny),

e R 30 dla schodow,

o EI 15 dla Scian wydzielajacych korytarze wewnetrzne, stuzace ewakuacii tacznie z nieotwieralnymi
przeszkleniami w tych Scianach(dot. to takze dyzurki),

o EI30 dla drzwi zamykajacych klatki schodowe, ktére sg réwnowazne strefom pozarowym.

UWAGI:

1) PrzejScia instalacyjne przez Sciany kottowni gazowej, rozdzielni NN nalezy uszczelni¢
masami ppoz. np. ESSEVE do klasy min EI 60.

2) Przekrycie dachu moze by¢ bezklasowe tylko z cechg NRO — obecnie Broor (1) — dotyczy
to takze przekrycia na zelbetowym stropodachu.

12.3.4. Warunki ewakuacji

1. Z kazdej czesci, w ktérej moze przebywaé > 50 osdb, tj. sali gimnastycznej, stotowki, forum,
Swietlicy zapewniono min. 2 wyjscia ewakuacyjne: 1 na przestrzen zewnetrzng a 2 na korytarz
lub do klatek schodowych z dtugoscig dojscia najdtuzszego < 20 m. Drzwi wieloskrzydtowe
beda posiada¢ co najmniej 1 nie blokowalne skrzydto o szeroko$ci 0,9 m. Drzwi wyj$ciowe z
klatek schodowych na zewnatrz bedg mie¢ szerokos¢ przejscia w Swietle po otwarciu obydwu
skrzydet powyzej 1,2 m.

2. Drzwi ewakuacyjne z sali gimnastycznej prowadzace:

e na przestrzen zewnetrzng (parter),

e z trybun na ich gbémy poziom prowadzace do klatek schodowych
przy osiach B-D/21 i N-P/25,

e na korytarz w 0/100 na parterze i dalej do uprzednio wymienionych klatek oraz z tych
klatek na zewnatrz, musza;

e otwiera¢ si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuaci,

e posiada¢ zamkniecia antypaniczne w postaci dzwigni antypanik.

3. Pomieszczenia sali gimnastycznej przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
400 dzieci, w ktorych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, powinny mie¢:

a) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktdéw rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacq badan wydzielania
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produktow toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom,
ktére nie ulegaja postepujacemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okre$lonych
Polska Norma dotyczacq badania zapalnosci mebli tapicerowanych,
b) szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym odlegto$¢
te nalezy ustalac¢, biorac pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,
c) liczbe siedzen w rzedzie nie wigkszg niz 16 pomiedzy przejSciami
oraz 8 w rzedzie przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach
odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenie odstepu miedzy rzedami siedzer o 1 cm
na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,
d) szeroko$¢ przej$¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy
wiekszej ich liczbie szeroko$¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie 0 0,6 m na 100 oséb,
e) rzedy siedzen lub fawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno taczone ze
sobg w rzedy oraz migdzy rzedami.
4. Klatki schodowe w budynku bedg obudowane scianami klasy min REl 60
i zamkniete drzwiami klasy min El 30 wyposazonymi w samozamykacze. W stropach tych
klatek schodowych zaprojektowano klapy pozarowe o powierzchni czynnej réwnej min 5 % ich
rzutu u podstawy. Klapy te nalezy uzbroi¢ w systemy do ich samoczynnego otwierania na
wypadek pozaru sktadajace si¢ z atestowanego zestawu:
= czujki dymu (na stropie),
= centralki sterujgco-zasilajace;j,
= sitownika elektrycznego,
= recznych  przyciskow do  otwierania  (zainstalowanych  na  parterze
i | pietrze).
Montaz klap i ich uzbrojenie nalezy wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego.
Doptyw powietrza uzupetniajgcego do wydzielonych pozarowo (rbwnowazne strefy pozarowe)
klatek schodowych zapewniajg drzwi wyjsciowe z tych klatek, ktére mozna recznie otworzyc i
zablokowac je w tym potozeniu przy pomocy tzw. stopek blokujacych — w stopki te nalezy
wyposazy¢ ww. drzwi.
5. Z pozostatej czesci budynku szkoty zapewniono dojécia ewakuacyjne korytarzami, przy
czym:
= dlugo$¢ dojscia do wydzielonych pozarowo klatek schodowych nie przekracza:

o 20 mprzy 1 dojsciu,

o 60 m przy 2 dojsciach i 120 m dla dojscia najdtuzszego.
6.Korytarze ewakuacyjne zostang podzielone na odcinki nie przekraczajace
50 m przy pomocy drzwi dymoszczelnych - podzielic nalezy takze
przy pomocy niepalnej przegrody przestrzen nad sufitami podwieszonymi.
7. W zadaszonym atrium obejmujgcym 2 kondygnacie w centralnej cze$ci budynku
zaprojektowano oddymianie mechaniczne przy pomocy wentylatoréw oddymiajacych wg opinii
technicznej dr inz. Michata Sobeckiego (zatacznik do aneksu), na bazie przepisow
francuskich.
8. Czas ewakuacji dzieci z catej szkoty do tzw. stref bezpiecznych, {j.:
a) wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodowych (I pietro) lub
b) bezposrednio na zewnatrz (parter) nie przekroczy: - 3 minut'.

UWAGA:

Ciagi komunikacyjne, tj. korytarze, klatki schodowe oraz drzwi z sali gimnastycznej i innych
przeznaczonych dla wigcej niz 50 osob, a takze drzwi prowadzace na zewnafrz nalezy
oznakowac fosforencyjnymi znakami ewakuacji. Ciagi ewakuacyjne wyposazy¢ w oswietlenie
awaryjne — ewakuacyjne.

' Przyjeto szybkos¢ strumienia ruchu ludzi réwna 16 m/min w zwartych grupach.

MasTer Prosext 1 3



12.3.5. Zabezpieczenia instalacyjne
12.3.5.1. Instalacja hydrantéw wewnetrznych

W budynku nalezy zainstalowa¢ hydranty @ 25 z wezami pdtsztywnymi
o diugosci 30 m (na sali sportowej przy drzwiach wyjéciowych na korytarz — zaleca si¢ hydrant
wpuszczony w Sciane). Hydranty nalezy montowa¢ przed wejSciami do klatek schodowych i
na skrzyzowaniach drog ewakuacji — ilos¢ hydrantéw na 1 kondygnacji — min 8.

Wydajno$¢ 1 hydrantu przy ci$nieniu min 0,2 MPa — min 1 I/s. Instalacje hydrantowg nalezy
wykonac jako obwodowg (po 1 obwodzie na kazdej kondygnacii i zasila¢ 2 pionami odlegtymi
max najdalej od siebie).

12.3.5.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Korytarze, klatki schodowe oraz rejon trybun, a takze drzwi wyjSciowe
z sali gimnastycznej , stotdwki, Swietlicy na parterze i cate pomieszczenie forum nalezy
o$wietlic (wyposazy€) lampami ewakuacyjnymi zapewniajgcymi przez czas min 1 godziny
natezenie Swiatta rowne:

= min 1 Ix w osi drog przez czas min 1 godz.,

= min 5 Ix przy hydrantach,

= min 5 Ix przy przyciskach pozarowych i w pomieszczeniu dyzurki.

12.3.5.3. Instalacja elektryczna

Gtowng, wydzielong pozarowo (Sciany i strop REl 60; drzwi El 60)
rozdzielnie energetyczng nalezy wyposazy¢ w gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu
sterowany przyciskiem umieszczonym przy wejSciu do budynku na zewnatrz i w
pomieszczeniu woznego. Sprzed gtdwnego wytacznika energii elektrycznej zasilic kablem w
izolacji ognioodpornej: wentylatory oddymiajace oraz instalacje dzwonkowg (24 V), ktdra
bedzie stuzy¢ takze do rozgtaszania alarmu pozarowego.

12.3.5.4. Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg z uziomem otokowym.

12.3.5.5. Instalacja gazowa i kottownia

Poza kurkiem gtownym gazu i gtowica MAG (na zewnatrz, na Scianie budynku) w kottowni
nalezy zainstalowac system wykrywczo-odcinajacy gaz w przypadku jego wycieku. Sygnaty o
wycieku gazu nalezy monitorowa¢ do miejsca statego dozoru, np. poprzez komunikator ,DIAL”
potagczony z telefonem stacjonarnym oraz sygnalizatorem optyczno-dzwigkowym do
pomieszczenia dyzurki woznego.

12.3.5.6. Wystr6j wnetrz

W budynku nie przewiduje sie fatwozapalnego, statego wystroju wnetrza. Podioga w sali
sportowej jak i ewentualne wykfadziny podtogowe w innych salach powinny by¢ co najmnie;
trudno zapalne, a ewentualne sufity podwieszone - niezapalne.Tablice ogtoszen na
korytarzach musza by¢ co najmniej trudnozapalne.

12.3.5.7. Oddymianie atrium

Wg zataczonej opinii — przy czym projekt wykonawczy facznie z czesScig elektryczng
i teleelektryczng (czujki, sterowanie) uzgodni¢ z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Dojazd pozarowy

Jest wymagany (§ 11, ust. 1 DWP) i zapewniony od strony przylegtych ulic — wjazd od ulicy
Diugiej, wyjazd na ulice Kolorowa. Droga biegnaca w odlegtosci 10,8 m od 1 z bokédw budynku
szkoty jest potgczona utwardzonymi przejSciami o dtugosci < 30 m z 3 wejSciami do szkoty.
Droga wewnetrzna ma szeroko$¢ > 4 m i nosno$¢ min 100 kN/o$, a szeroko$¢ wjazddw jest
wieksza niz 3,6 m.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody gasniczej, t. 20 |I/s zapewniajg istniejgce hydranty
na sieci publicznej w ulicy Diugiej w odlegtosci < 150 m oraz projektowany
przy drodze pozarowej na dziatce Inwestora hydrant @ 80 nadziemny o wyd. 10 I/s przy
ci$nieniu min 0,2 MPa.

Lokalizacja budynku

Budynek jest zlokalizowany na dziatce Inwestora w odlegtosci ponad:

= 8 m od granic z sasiednimi dziatkkami  budowlanymi  przeznaczonymi
pod zabudowe budynkami ZL,

= 16 m od budynku przedszkola (ZL I) projektowanego na tej samej dziatce Inwestora.

Inne wazne uwarunkowania

1. Projekty wykonawcze:

a) hydrantow wewnetrznych @ 25,

b) instalacji elektrycznej w zakresie:
= |okalizacji i wydzielenia rozdzielni energetyczne;j,
= gléwnego wylgcznika pradu,
= o$wietlenia ewakuacyjnego,
= instalacji dzwonkowej,
= Zzasilania wentylatoréw oddymiajgcych,

c) urzadzen oddymiajgcych:
= klatki schodowe,
= atrium
wraz z ich sterowaniem oraz lokalizacji drzwi dymoszczelnych, zamknie¢ antypanicznych
nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych (wymog zawarty
w § 3 ust. 1 WOP).

2. W ostatnim etapie budowy opracowa¢ ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”
wg wymaganh § 6 WOP uwzgledniajaca m.in. lokaalizacje  gasnic
(min 1szt. Typu GP4 ABC na 200 m kw.)oraz oznakowanie ewakuacyjne w budynku.

Wykaz przepisow

1. Ustawa z 24.081991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
z2002r., nr 147, poz. 1229, wraz z pdzn. zm.).

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r.,
nr 106, poz. 1126, wraz z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690, wraz z pdzn. zm.).
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10.
1.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 24072009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w  wode
oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U.z 2006 r. nr 80, poz. 563).

PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.
PN-B-02852:2001. Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa.

PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczaca prob
ogniowych.

PN-84/C-01200/01. Parametry zapalno$ci i wybuchowosci.

PN-N-01256-5 : 1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacji i drogach pozarowych.

PN-92/E-05203. Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Materiaty i wyroby stosowane
w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.

PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe ilub wybuchowe. Ochrona przed
elektryczno$cig statyczna.

PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.
PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizaciji pozarowe;. Projektowanie,
zakfadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja.

PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejsze;
niz 1.

Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i instalacja.
PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. CzeS¢ 6.
Wymagania techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien.

Zgodnie z opisem ochrony przeciwpozarowej, bedgcym czescig sktadowa projektu czesc¢ 1
tom Il dokumentaciji projektowe;.

13. SPIS RYSUNKOW

1.
2.
3.

Rzut parteru 1:100
Rzut pietra 1:100
Rzut dachu 1:200
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1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Przekroj D

Przekr6j E

Elewacje

Zestawienie stolarki okiennej
Zestawienie stolarki okiennej
Zestawienie stolarki drzwiowej
Detal nr 1

Detal nr 2

Detal nr 3

Detal nr4

Detal nr5

Detal nr 6

Detal nr 7

Detal nr 8

Detal nr9

Detal nr 10

Detal nr 11

Detal nr 12

Opis sala sportowa

opracowat: arch. Jacek Izykowski

1:100
1:100
1:200
1:100
1:100
1:100
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
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