BUDOWA CHODNIKOW W CIAGU DROGI POWIATOWEJ - UL. DLUGIEJ W MIERZYNIE , GMINA

DOBRA

Przedmiar FIDIC

Podstawa Specyfikacja

" lopisu

Analiza
wiasna:
KNNR
0001
0111-
0100

KNNR
0001
0113-
0100

KNNR
0001
0215-
0100

KNNR
0001
0215-
0300

KNNR
0001
0215-
0500

KNNR
0001
0221-
0200

KNNR
0001
0221-
0300

KNNR
0001
0208-
0201

KNNR
0001
0103-
0400

KNNR
0001
0103-
0600

KNNR
0001
0103-
0700

techniczna

DR - 01.01

DR -02.01

DR - 02.01

DR - 02.01

DR - 02.01

DR - 02.01

DR - 02.01

DR - 02.01

DR - 01.02

Opis
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- roboty pomiarowe + zdjecie warstwy humusu

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym- obstuga
geodezyjna

Krotnos¢: 1,0000

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm,za pomocg spycharek

Krotnos¢: 1,0000

Nakfady podstawowe na przemieszczanie gruntu kategorii I, lll,uprzednio odspojonego na
odlegtosé¢ do 10 m,spycharkami 55 kw/75 km

Krotnos¢: 1,0000

Nakfady dodat.za kazde rozpoczete 10 m przemieszczania gruntu kat. I, lll,spycharkami 7
km.do nakladéw podstaw.doda¢ naktady dodat.w przedziatach ponad 10-30 m

Krotnos¢: 1,0000

Nakfady dodat.za kazde rozpoczete 10 m przemieszczania gruntu kat. I, lll,spycharkami 7
km.do nakladéw podstaw.doda¢ naktady dodat.w przedziatach ponad 30-60 m

Krotnos¢: 1,0000

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi pow. 5-10 t. na odlegtos¢ do 1 km
lub na odktad, grunt kategorii lll

Krotnos¢: 1,0000

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi pow. 5-10 t. na odlegtos¢ do 1 km
lub na odktad, grunt kategorii I-11

Krotnos¢: 1,0000

Nakfady uzupelniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad
1km,samochodami samowytad.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV

Krotnosé: 4,0000
ROBOTY PRZYGTOWAWCZE- usuniecie drzew i wycinka krzakow

Scinanie drzew o $rednicy 36-45 cm pitg mechaniczng,

Krotnos¢: 1,0000

Scinanie drzew o $rednicy 56-65 cm pita mechaniczng,

Krotnos¢: 1,0000

Scinanie drzew o $rednicy 66-75 cm pitg mechaniczng,

Krotnos¢: 1,0000
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11

12

13

KNNR
0001
0107-
0100

KNNR
0001
0107-
0400

KNNR
0001
0107-
0200

KNNR
0001
0107-
0300

KNNR
0001
0107-
0500

Analiza
wihasna:
KNNR
0001
0104-
1800

KNNR
0001
0102-
0200

KNNR
0001
0107-
0300

KNNR
0001
0107-
0500

KNNR
0001
0110-
0100

Analiza
wiasna:
KNNR
0006
0101-
0101

KNNR
0006
0101-
0101

KNNR
0006
0101-

DR - 04.01

DR - 04.01

DR - 04.01

Wywozenie diuzyc-1 mp,transport na odlegtos¢ do 2 km

Krotnos¢: 1,0000

Dodatek do kolumny 01,za kazdy 1 km odleglosci transportu

Krotnos¢: 13,0000

Wywozenie karpiny-1 mp,transport na odlegtos¢ do 2 km

Krotnos¢: 1,0000

Wywozenie gatezi-1 mp,transport na odlegtos¢ do 2 km

Krotnos¢: 1,0000

Dodatek do kolumn 02 i 03,za kazdy 1 km odlegtosci transportu

Krotnos$¢: 13,0000

Frezowani pni o $rednicy do 110 cm

Krotnos¢: 1,0000

Mechaniczne karczowanie zagajnikow srednich od 31-60 % powierzchni

Krotnos¢: 1,0000

Wywozenie gatezi-1 mp,transport na odlegtos¢ do 2 km

Krotnos¢: 1,0000

Dodatek do kolumn 02 i 03,za kazdy 1 km odlegtosci transportu ( do 8 km )

Krotnos¢: 8,0000

Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i resztki z
drzew bez wzgledu na srednice

Krotnos¢: 8,0000

PODBUDOWY - ciggi piesze
Krotnos¢: 0,0000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.5 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 0,5000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.10 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,0000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.12cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego
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0101

Analiza
wiasna:
KNNR
0006
0101-
0101

Analiza
wiasna:
KNNR
0006
0101-
0101

KNNR
0006
0101-
0201

Analiza
wiasna:
KNNR
0006
0101-
0201

Analiza
wiasna:
KNNR
0006
0101-
0201

Analiza
wiasna:
KNNR
0006
0101-
0201

Analiza
wiasna:
KNNR
0006
0101-
0201

KNNR
0006
0101-
0301

Analiza
wiasna:
KNNR
0006
0101-
0301

Analiza
wiasna:
KNNR
0006
0101-
0301

DR - 04.01

DR - 04.01

DR - 04.01

DR - 04.01

DR - 04.01

DR - 04.01

DR - 04.01

DR - 04.01

DR -04.01

DR - 04.01

Krotnos¢: 1,2000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.15 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,5000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.18 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,8000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.20 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,0000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.22 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,1000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.24 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,2000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.26 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,3000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.28 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,4000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.30 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,0000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.32 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,0600

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.36 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,2000
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Analiza
wiasna:
KNNR
0006
0101-
0301

Analiza
wiasna:
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0006
0101-
0301

Analiza
wiasna:
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0006
0101-
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Analiza
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0001
0221-
0301
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0001
0208-
0202
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0001
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0001
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DR - 04.01

DR - 04.01

DR - 04.01

DR - 02.01

DR - 02.01

DR - 04.01

DR - 02.01

DR - 02.01

DR - 02.01

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.40 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,3300

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.45 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,5000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.50 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikow,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,6600

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi pow. 10-15 t. na odlegto$¢ do 1 kn
lub na odktad, grunt kategorii I-11

Krotnos¢: 1,0000

Nakfady uzupelniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad
1km,samochodami samowytad.10-15t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-1V (
922,891m3 - 181,867 m3 do wbudowania w nasyp

Krotnos¢: 4,0000

PODBUDOWY - zjazdy
Krotnos¢: 0,0000

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.42 cm,na calej szerokosci jezdni i chodnikéw,w
gruntach kat. Il do 1V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

Krotnos¢: 1,4000

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi pow. 10-15 t. na odlegto$é do 1 kn
lub na odktad, grunt kategorii I-1l

Krotnos¢: 1,0000

Naktady uzupetniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad
1km,samochodami samowytad.10-15t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV

Krotnosc¢: 4,0000

ROBOTY ZIEMNE - nasypy
Krotnosé: 0,0000

Formowanie i zageszczenie nasypoéw o wysokosci do 3,0 m spycharkami gasienicowymi
55 kW/75 KM, grunt kategorii I-1I (
69,50m2*0,04+109,50m2*0,12+174m?2*0,23+14,70m2*0,41+87,40m2*0,80+36,75m2*1,3€
Krotnosé: 1,0000

Zageszczanie nasypOw ubijakamii mechanicznymi, grunty spoiste kategorii llI

Krotnos¢: 1,0000

ROBOTY ZIEMNE - renowacja rowéw odwadniajgcych



KNNR
0001
0204-
0201

KNNR
0001
0208-
0201

KNNR
0001
0503-
0300

KNNR
0001
0505-
0100

KNNR
0001
0507-
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KNNR
0001
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0100

Analiza
wiasna:
KNR
0221
0401-
0100

KNNR
0006
0403-
0300

KNNR
0006
0403-
0300

Analiza
wihasna:
KNNR
0003
0405-
0200

Analiza
wiasna:
KNR
0029
0641-
0500

KNNR
0006
0404-

DR - 02.01

DR -0-2.01

DR - 02.01

DR - 09.02

DR - 09.02

DR - 02.01

DR - 09.02

DR - 06.01

DR - 06.01

DR - 06.01

DR - 06.01

DR - 06.02

Krotnos¢: 0,0000

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, o poj. chwytaka 0,25 m3,z
transportem urobku samochodami samowytad.do 5-10 t,na odlegto$¢ do 1 km,w gruncie
kat. 11l

Krotnos¢: 1,0000

Naktady uzupetniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad
1km,samochodami samowytad.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV

Krotnos¢: 4,0000

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie,
grunt kategorii I-111 ( 3028,62m2+665,00m2)

Krotnos¢: 1,0000

Darniowanie skarp na ptask bez humusu

Krotnos¢: 1,0000

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

Krotnos¢: 1,0000

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111

Krotnos¢: 1,0000

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia kat. gruntu I, Il
Krotnos¢: 1,0000

ELEMENTY ULIC - krawezniki i obrzeza
Krotnos¢: 0,0000

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw
betonowych z oporem ,na podsypce cementowo piaskowej ( 737m+820,50m )

Krotnos¢: 1,0000

Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw
betonowych z oporem ,na podsypce cementowo piaskowej

Krotnos¢: 1,0000

Uszczelnienie betonem - beton marki B-20 ( kraweznik - nawierzchnia bitumiczna )

Krotnos¢: 1,0000

Uszczelnienie nawierzchni bitumicznej i kraweznika betonowego masg zalewowag
bitumiczng

Krotnos¢: 1,0000

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo piaskowej spoiny
wypelhiane zaprawg cementowg
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Analiza
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0100
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Analiza
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DR - 04.02

DR - 04.03

DR - 05.01

DR - 05.01

DR - 04.02

DR - 05.01

DR - 04.03

DR - 08.02

DR - 08.02

DR - 08.02

DR - 08.01

Krotnos¢: 1,0000

CIAGI PIESZE - podbudowy
Krotnos¢: 0,0000

Mechaniczne zageszczanie piaskiem warstw odcinajgcych,grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Krotnos¢: 1,0000

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cr

Krotnos¢: 0,8000

CIAGI PIESZE - nawierzchnie
Krotnosé: 0,0000

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na podsypce
cementowo piaskowej spoiny wypetniane piaskiem ( 80%)

Krotnos¢: 1,0000

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
cementowo piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem ( 20%)

Krotnos¢: 1,0000

ZJAZDY - podbudowy
Krotnos¢: 0,0000

Mechaniczne zageszczanie warstwy odsgczajacej,grubosé warstwy po zageszczeniu 10
cm,przy uzyciu walca statycznego

Krotnos¢: 1,0000

ZJAZDY - nawierzchnie
Krotnos¢: 0,0000

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
cementowo piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem

Krotnos¢: 1,0000

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cr

Krotnos¢: 1,0000

ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
Krotnosc¢: 0,0000

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r.60 mm i §r.38 mm,o
rozstawie stupkéw z rur $r.60 mm,co 2,5 m

Krotnos¢: 1,0000
Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm

Krotnos¢: 1,0000

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
do 0,3 m2

Krotnosé: 1,0000
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,linie na skrzyzowaniach i



0006 przejsciach dla pieszych,malowane mechanicznie

0705-
0600 Krotnosé: 1,0000
KNNR Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,linie segregacyjne i
8282 DR -08.01 krawedziowe,ciggte malowane mechanicznie ( P-4 , P-14)
0200 Krotnosé: 1,0000
ELEMENTY ODWODNIENIA - $cieki betonowe
Krotnos¢: 0,0000
Analiza
whasna: Rowki fawy pod scieki betonowe kategoria gruntu lll, IV
KNR
0231 DR - 02.01
0401- Krotnosé: 1,0000
0800
KNNR Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi pow. 10-15 t. na odlegto$¢ do 1 kn
0001 -
DR - 02.01 lub na odktad, grunt kategorii I-11
0221-
0301 Krotnosé: 1,0000
KNNR Naktady uzupetniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad
0001 1km,samochodami samowytad.10-15t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV
0208- DR - 02.01
0202 Krotnosé: 4,0000
Analiza
wiasna; tawy betonowe pod scieki ( 409,90m*0,50*0,20)
KNR
0231 DR - 06.03
0402- Krotnosé: 1,0000
0300
KNNR Scieki na podsypce cementowo piaskowej z elementéw betonowych,grubosé
0006 DR - 06.03 prefabrykatow 20 cm ( $cieki trojkatne)
0606-
0400 Krotnosé: 1,0000
Analiza
wiasna: I . S N
KNR Uszczelnienie nawierzchni bitumicznej i $cieku betonowego masg zalewowa bitumiczng
0029 DR - 06.03
0641- Krotnosé: 1,0000
0500
ELEMENTY ODWODNIENIA - $cieki z rusztem zeliwnym
Krotnos¢: 0,0000
KNNR e . . . o
0005 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ ciecia 5 cm
DR- 01.03
0721- Krotnos¢: 1,0000
0100 C
Analiza
wiasna: . . . . N -
KNNR Reczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubosci 6 cm
DR -01.03
0006 Krotnosé: 1,5000
0802- n
0300
Analiza
wiasna: Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubos$ci 20 cm
KNNR DR - 01.03
0006 Krotnosé: 1,3300

0801-



0100

Analiza
wiasna:
KNR
0231
0402-
0300

Analiza
wiasna:

Analiza
wiasna:
KNR
0029
0641-
0500

KNNR
0005
0721-
0100

Analiza
wiasna:
KNNR
0006
0802-
0300

Analiza
wiasna:
KNNR
0006
0801-
0100

KNNR
0001
0202-
0200

KNNR
0001
0208-
0200

KNNR
0001
0220-
0200

KNNR
0001
0307-
0200

KNNR
0001
0318-
0300

KNNR

DR - 06.03

DR - 06.03

DR - 06.03

DR - 01.03

DR - 01.03

DR - 01.03

DR - 02.01

DR - 02.01

DR -02.01

DR- 02.01

DR - 02.01

DR -02.01

tawy betonowe pod $cieki ( 175m*0,30*0,20)

Krotnos¢: 1,0000

Scieki korytkowe z rusztem zeliwnym szer. 18 cm

Krotnos¢: 1,0000

Uszczelnienie nawierzchni bitumicznej i $cieku z rusztem zeliwnym masg zalewowg
bitumiczng

Krotnos¢: 1,0000

ELEMENTY ODWODNIENIA - przylacza KD - ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEN
Krotnos¢: 0,0000

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ ciecia 5 cm

Krotnos¢: 1,0000

Reczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubos$ci 6 cm

Krotnos¢: 1,5000

Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubos$ci 20 cm

Krotnos¢: 1,3300

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi,poj.tyzki 0,15 m3,z transportem
urobku samochodami samowytad.do 5 t,na odlegtosé do 1 km,w gruncie kat. 11l

Krotnos¢: 1,0000

Nakfady uzupelniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad
1km,samochodami samowytad.-5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-1V ( do 5
km)

Krotnos¢: 4,0000

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi pow. 5-10 t. na odlegtosé do 1 km
lub na odktad, grunt kategorii Il (14,92m3-1,808m3)*80%

Krotnos¢: 4,0000

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m,gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych, z
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii I, IV ( 13,112m3*20% )

Krotnos¢: 1,0000

Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5 m,gtebokosci do 3,0 m,o Scianach pionowych,w
gruntach kategorii I-111

Krotnos¢: 1,0000
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw
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KNNR
0004
1308-
0200

Analiza
wiasna:
KNNR
0004
1411-
0300

Analiza
wiasna:
KNNR
0004
1421-
0300

Analiza
wiasna:
KNNR
0004
1413-
0100

Analiza
wiasna:
KNNR
0004
1413-
0200

KNNR
0004
1424-
0200

KNNR
0004
1606-
0200

KNNR
0006
0103-
0100

KNNR
0006

DR - 02.01

DR - 03.02

DR - 04.02

spycharkami 55kw/75km.zageszczanie spycharkamiwarstwy luznej grub.30 cm,grunt Il1, 1\

Krotnos¢: 1,0000

Zageszczanie wykopow ubijakamii mechanicznymi, grunty spoiste kategorii Il
Krotnos¢: 1,0000

ELEMENTY ODWODNIENIA - przytacza KD - RUROCIAGI , STUDNIE | STUDZIENKI Sc
Krotnosc¢: 0,0000

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich i stabilizowanych cementem - podtoze :
materiatow sypkich o grubosci 10 cm.

Krotnos¢: 1,0000

Kanalty z rur PVC taczone na wecisk - rurociagi z PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm.

Krotnos¢: 1,0000

Obsypka i zasypka z materiatéw sypkich

Krotnos¢: 1,0000

Piyty zelbetowa srednicy 1000 mm pod studnie

Krotnos¢: 1,0000

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 800 mm,gtebokosci 3,0 m,w gotowym
wykopie

Krotnos¢: 1,0000

Nakfady dodatkowe za kazde 0,5 m réznicy,dla studni rewizyjnych z kregdéw betonowych c
$r.8000 mm,w gotowym wykopie

Krotnos¢: 1,0000

Studzienki $ciekowe uliczne,betonowe o srednicy 500 mm,z osadnikiem bez syfonu

Krotnos¢: 1,0000

Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o
Srednicy 160 mm

Krotnos¢: 1,0000

Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
recznie,w gruntach kategorii Il do IV

Krotnos¢: 1,0000

Mechaniczne zageszczanie warstwy odsgczajacej,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm,przy uzyciu walca wibracyjnego
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12

13

14

0104-
0100

KNNR
0006
0113-
0200

KNNR
0006
1005-
0100

Analiza
wiasna:
KNNR
0006
1005-
0700

Analiza
wiasna:
KNNR
0006
0309-
0200

DR - 04.03

DR - 05.02

DR - 05.02

DR - 05.02

Krotnos¢: 1,0000

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cr
( kruszywo z rozbiorki )

Krotnos¢: 1,0000

Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych

Krotnos¢: 1,0000

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

Krotnos¢: 1,0000

Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, warstwa
Scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.

Krotnos¢: 1,0000



