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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem.

2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:25000, 1:500.

3. Pomiary i sprawdzenie stanu nawierzchni - czerwiec 2006 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

5. Ogolne specyfikacje techniczne Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych dla
robét drogowych — GDDP Warszawa 1999 r.



2.0PIS TECHNICZNY

2.1 CHARAKTERYSTYKA SYTUACYJNA

Osiedle Miodos¢ w Bezrzeczu /gm.Dobra/ potozone jest po potudniowe]

stronie ulicy Koralowej.
Obejmuje teren ograniczony ulicami; Nowowiejska, Koralowg, Nowoles$nag, i
Berylowg. W skfad sieci ulic osiedla Miodos¢ wchodzg nastepujace ulice:
BRYLANTOWA, JASPISOWA, NOWOLESNA, BERYLOWA, SZAFIROWA,
DIAMENTOWA, AMETYSTOWA, NOWOWIEJSKA.

Ulice stanowig cigg ulic dojazdowych do osiedla domow jednorodzinnych.

Osiedle jest zamknietym obszarem, obstugiwanym z drogi zbiorczej (ul.
Koralowa) poprzez trzy wiloty ulic dojazdowych tj. Nowowiejska, Diamentowq
I Brylantowg w formie skrzyzowan nieskanalizowanych.

Sie¢ ulic jest ogolnodostepna z ograniczeniem wjazdu pojazdow
o caikowitej masie powyzej 10t na wlocie ul.Nowowiejskiej.

Ulice zostaly wykonane w tej samej technologii w zakresie:

- jezdni,

-okraweznikowania,

-odwodnienia,

-oswietlenia.

Zagospodarowanie pasa drogowego poza jezdnig jest zmienne | wynika z
indywidualnego inwestowania w elementy zjazdéw i chodnikéw.

Jezdnie ulic wykonane sg z rzedu dwoéch piyt Zelbetowych
prefabrytkowanych typu drogowego 300x125x14, obramowanych kraweznikiem
betonowym, utozonym na wysokosci od 0 do 14 cm powyzej jezdni.

Jezdnie wykonane z piyt posiadajg niedostateczny profil poprzeczny i
podtuzny, liczne wyboje i znieksztatcenia.

Wszystkie ulice znajdujg sie w obszarze zabudowanym Bezrzecza.
Na ulicach obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h.

PARAMETRY TECHNICZNE ULIC

KLASA DROGI —,D” (DOJAZDOWA),
PREDKOS$ DOPUDSZCZALNA -50 km/h
SZEROKG@C JEZDNI - 6,0 m
SZEROKOS& PASA RUCHU 3,0 m
SZEROKGC PASA POMEDZY JEZDNY, GRANIC{ PASA DROGOWEGO -
ZMIENNA,SREDNIO ~2,0 m

ODCINEK W TRENIE ZABUDOWANYM

ogkrwbE
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FOT. 1 JEZDNIA Z PLYT ZELBETOWYCH W KRAWEZNIKACH
BETONOWYCH. WIDOCZNE STYKI MIEDZYPLYTOWE | REMONTY
BITUMICZNE.

FOT. 2 WYBOJ W JEZDNI W MIEJSCU STYKU DWOCH PLYT
(,KLAWISZOWANIE", OTWOR MONTAZOWY)

FOT. 3 USZKODZONY KRAWEZNIK | REMONT BITUMICZNY NA
STYKU PLYT



FOT. 4 ZNIEKSZTALCENIE JEZDNI W MIEJSCU LOKALIZACJI
WPUSTU DESZCZOWEGO | STUDNIU

FOT. 5 WPUST DESZCZOWY | OBNIZENIE KRAWEZNIKA NA
ZJAZDACH



FOT. 6 SPUST RYNNY DACHOWEJ BEZPOSREDNIO NA JEZDNIE

2.2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWA

2.2.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest remont wszystkich ulic Osiedla Miodos¢ w
Bezrzeczu. Remont odbywa¢ sie bedzie wylgcznie w granicach pasa
drogowego, zarzadzanego przez Urzad Gminy w Dobrej.

2.2.2 Parametry techniczne projektowane

KLASA DROGI - ,D”

PREDKO¥ MIARODAJNA — 30 KM/H

SZEROKGC JEZDNI - 6,0;5,0(odcinek pagkowy ul.Nowowiejskiej)
SZEROKOSE PASA RUCHU 3,0;2,5 M

POCHYLENIE DASZKOWE NA PROSTEJ

POCHYLENIE JEDNOSTRONNE NA tUKACH

ODCINEK W STREFIE OGRANICZONEJ FBRKOSCI

NogakrwbhE



2.2.3 Metoda remontu i przekroje normalne jezdni gtéwnej

Na podstawie wynikéw wiercen kontrolnych nalezy stwierdzi¢, ze czesc piyt
zostata utozona na wyprofilowanym gruncie rodzimym bez warstwy podsypki.
Uwzgledniajgc rodzaj gruntu rodzimego (piasek sredni) oraz poziom nawierconego
zwierciadta wody gruntowej podio ze pod ptytami mo zna zaklasyfikowa ¢é do
grupy no snosci G1.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze osiadania ptyt ustabilizowaly sie,
lokalne r6znice pomiedzy sasiednimi ptytami dochodzg maksymalnie do 3 — 4 cm,
Swiatto kraweznika wynosi od 10 do 14 cm.

*Metoda remontu na istniejgcej jezdni betonowej:

- oczyszczenie ptyt drogowych w tym szczelin, otworéw, wybojéw z czesci
organicznych i innych nie zwigzanych z nawierzchnig,

- remont istniejgcej podbudowy z pityt mieszankg asfaltowg z wypetnieniem
szczelin przykraweznikowych, miedzyptytowych, otworéw montazowych z
wczesdniejszym skropieniem miejsc remontu emulsjg asfaltowg,

- likwidacja rur spustowych, dachowych z jezdni,

- regulacja zaworéw, studzienek i wpustow deszczowych,

- regulacja kraweznikébw obnizonych na zjazdach, dostosowujgca ich
wysokosc¢ na 3 cm ponad poziom projektowanej jezdni,,

- utoZenie nowych lub wymiana zniszczonych kraweznikdw na tawie
betonowej z oporem — wysokos$¢ utozenia tak jak na calym ciggu,

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg wyremontowanej podbudowy z
ptyt drogowych (ilos¢ identyczna jak dla podbudéw z chudego betonu),

- sprawdzenie spadkow podtuznych i poprzecznych jezdni pod kgtem
sprawnego odwodnienia,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego o grubosci min 3 cm,
- regulacja wtazéw i urzgdzen obcych w nawierzchni,

- skorpenie emulsja warstwy wyrownawczej i utoZenie siatki zbrojeniowej z
widkien szklanych powlekanych warstwg polimeroasfaltu (proponuje sie
zastosowanie siatki S&P Glasphalt G lub innego typu o poréwnywalnych
wiasciwosciach technologicznych i wytrzymatosciowych),

- wykonanie warstwy Scieralnej z SMA o grubosci 5 cm.

-przebrukowanie istniejgcych chodnikéw i zjazdéw w ciggu regulowanego
kraweznika,

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wyrownawcza:
- BA #0/8 mm na ruch KR2 (krzywe MM wg PN-S-96025:2000)
- Asfalt D 35/50
— Parametry probek zageszczanych 2x50 uderzen (temp. 135°C)
— Stabilnos¢ 5,5 — 10,0 kN
— Odksztatcenie 2,5 - 5,0 mm
— Wolna przestrzen w warstwie 1,5 - 3,0 %
- Woypelnienie wolnej przestrzeni w MM > 80,0 %



Wymagania dla Mastyksu grysowego na warstwe Scieralng
— SMA # 0/8 mm na ruch KR2 (krzywe MM wg DIN)
— Polimeroasfalt drogowy DE 30 B
— Wolna przestrzen w warstwie 1,5 - 3,0 %

2.2.4 Metody remontu pozostatych jezdni

* Metoda remontu istniejgcej jezdni, wymagajacej rozbiérki na odcinkach
laczacych sie z ulicami nieobjetymi remontem :

Sposob wykonania:
wykonanie koryta,

- regulacja lub utoZzenie nowych kraweznikbw na ftawie betonowej z
oporem,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - grubos¢. 25 cm,

- wykonanie podsypki c-p 1: 4 - grubo$¢ 3 cm,

- wykonanie jezdni z kostki betonowej, teowej, czerwonej - grubosc. 8
cm,

* Metoda remontu istniejacej jezdni zjazdow wymagajacej rozbiorki z uwagi na
regulacje kraweznika :

Sposob wykonania:
wykonanie koryta,

- regulacja lub utozenie nowych kraweznikébw na fawie betonowej z
oporem,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - grubos$c. 8 cm,

- wykonanie podsypki c-p 1: 4 - grubosc¢ 3 cm,

- wykonanie jezdni materiatem z rozbiorki lub z kostki betonowej teowej,
- grubos¢. 8 cm,

2.2.5 Progi zwalniajace na wyremontowanej jezdni bitumicznej

W celu uspokojenia ruchu na remontowanych ulicach, zaproponowano
wykonanie progéw zwalniajacych typu wyspowego.

Sposob wykonania:
frezowanie jezdni bitumicznej — wyprofilowanie pod kgtem rampy
najazdowej 1:10,

- wykonanie podsypki c-p 1: 4 - grubosc¢ 3 cm,

- wykonanie jezdni z kostki betonowej, teowej, czerwonej - grubosc. 8
cm,



Na styku z obwiednig progu (szer.20 cm) zastosowac kostke teowg
grubosci 6 cm ulozong na podsypce c-p 1:2 grubosci 3 cm.

Progi wykona¢ po realizacji remontu catego odcinka bitumicznego, jako
dodatkowa nakladka na nowg jezdnie asfaltowa. Krawedzie progow
wycigé pitg do ciecia asfaltu, a po wykonaniu brukowania ewentualne
szczeliny wypetni¢ masg zalewowa. Kostke na progach i wyspach uktadac
tak aby prosty bok kostki taczyt sie z krawedzig jezdni bitumicznej.

parametry:

Wysokos¢ progu: 8,10 cm,

Rampa najazdowa 1:10 - dtugosci 100 cm,

Odcinek przejsciowy o pochyleniu istniejgcej jezdni - szer. 20 cm
Dlugosc¢ progu — 500, 200 cm,

Jezdnia z kostki szerokos¢ - 600 cm,

Pobocze z kostki szerokosc - 100 cm.

2.2.6 Wysepki kanalizujgce na skrzyzowaniach na wyremontowanej jezdni
bitumicznej

W celu uspokojenia ruchu na remontowanych ulicach, zaproponowano
wykonanie na skrzyzowaniach wysepki kanalizujgce typu wyspowego.

Sposob wykonania:
frezowanie jezdni bitumicznej — wyprofilowanie pod kgtem rampy
najazdowej 1:10,
- wykonanie podsypki c-p 1: 4 - grubos¢ 3 cm,
- wykonanie jezdni z kostki betonowej, teowej, czerwonej - grubosc. 6
cm,

Wysepki wykona¢ po realizacji remontu calego odcinka bitumicznego,
jako dodatkowa naktadka na nowg jezdnie asfaltowg. Ksztalty wysepek
tyczy¢ wg. rys.5. Wysepki wynies¢ ponad jezdnie rampg 1:10 i zaokragli¢
lukiem 100 cm. Wysepki ditugie na ul Jaspisowej i na wlocie ul.Nowowiejskiej
wystepujgce na pochyleniach jednostronnych, wynies¢ ponad jezdnie tylko
w odcinkach koncowych.

Obwiednie wysepek wycig¢ pitag do ciecia asfaltu, a po wykonaniu
brukowania ewentualne szczeliny wypetnic masg zalewowa.

parametry:

Wysokos¢é wysepki zmienna w zal. od jej szerokosci,
Rampa najazdowa 1:10 ,

Promienie wyokraglajgce — 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0; 10,0 m
Szeroko$¢ minimalna— 1,0 m



2.2.7 Obramowania

Krawezniki drogowe przed robotami nawierzchniowymi powinny zostac
wyremontowane poprzez uzupetnienie wykruszen zaprawg betonowg lub
wymienione na nowe, utozone na fawie z betonu B15 z oporem. Z uwagi
na zly stan techniczny kraweznika na tukach skrzyzowan, duze braki na
ul. Nowolesnej i ul. Szafirowej nalezy obramowanie w tych miejscach
wykona¢ z nowych materiatdbw. Obramowanie do regulacji wtopi¢ w poziom
istniejgcego ciggu na wys. 3 cm ponad jezdnie.

2.2.8 Odwodnienie

Ulice posiadajg odwodnienie w  postaci wpustow do kanalizacji
deszczowej. Dodatkowo nalezy wykona¢ dwa nowe wpusty uliczne $r. 500
mm z osadnikiem podigczone przykanalikami PVC 200 do istniejacych
studni. Wpusty  zlokalizowa¢ przy krawedzi jezdni  ul.Jaspisowej
i Nowowiejskiej naprzeciw juz istniejgcych wpustow.

Przed wykonywaniem prac nawierzchniowych nalezy zlikwidowaé¢ wszystkie
odprowadzenia spustowe z dachow na jezdnie. Wyjscia spustow
ulokowane sg gtéwnie w krawezniku. Wskazane jest poinformowanie
wiascicieli posesji o planowanej likwidaciji.

2.2.9 Organizacja ruchu

Przewiduje sie nastepujgce zmiany w statej organizacji ruchu:

1. Wprowadzenie na wlotach do osiedla strefy ograniczonej predkosci do
20 km/h  z uwagi na brak chodnikbw i zastosowanie elementéw
uspokojenia ruchu,

2. Wprowadzenie na wlotach do osiedla zakazu wjazdu dla pojazdéw
powyzej 3,5tz uwagi na zlecenia technologiczne remontowanej jezdni.
Pod znakiem zaproponowano tabliczke o mozliwosci dojazdu pojazdow o
wiekszej masie po otrzymaniu zezwolenia od zarzadzajgcego ruchem-
Starostwa  Powiatowego w Policach oraz wjazdu pojazdéw  stuzb
komunalnych.

3. Na wlotach do osiedla zaproponowano ustawienie znaku
ostrzegawczego o progach zwalniajgcych.

4. Powyzsze zabiegi umozliwiajg zdjecie istniejgcych znakdw poza znakami o
zakazie postoju i zatrzymania.

5. Ruch na skrzyzowaniach nie zostat objety uprzywilejowaniem z uwagi na
zastosowanie strefy i wprowadzenie wysepek kanalizujgcych.

6. Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu nalezy ulice objgé
obserwacjg i dokona¢ ewentualnych korekt.

Zastosowac znaki pionowe z grupy znakow matych. Wszystkie znaki lokowaé
zg. z instrukcjg oznakowania pionowego.

Lica znakdw wykona¢ z jednolitej folii odblaskowej | generacji na podkiadzie
z blachy stalowej ocynkowanej z podwdjnie gietg krawedzig lub aluminiowej
w ramach. Znaki powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B”.

Znaki montowac¢ na stupach stalowych ocynkowanych $r. 60 cm
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3. CZESC RYSUNKOWA
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