SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Budowa chodnikéw i zjazdéw do posesji od dziatki nr 9/1 do dziatki nr 55/2 na terenie dziatek nr 8, 22, 41/6 w Grzepnicy.

D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy: Budowie
chodnikéw i zjazdow do posesji od dziatki nr 9/1 do dziatki nr 55/2 na terenie dziatek nr 8, 22, 41/6 w Grzepnicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych o wymiarach 15x30 na tawie z oporem przy: Budowie chodnikéw i zjazdow do posesji od dziatki nr 9/1 do dziatki
nr 55/2 na terenie dziatek nr 8, 22, 41/6 w Grzepnicy.

Zakres robot zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa — warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe — zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami oraz definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 "Wymagania ogéine".

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoine". Wykonawca roboét jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa , Specyfikacjg i poleceniami Kierownika
Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
OgoIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Krawezniki betonowe drogowe 15x30x100 powinny spemia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/04. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Zrédta
materiatow powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pozniej niz 3 tygodnie.
Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikow, opornikdw, betonu na fawe, cementu, piasku, masy
zalewowej) dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania,
postepowanie z partig elementow niezgodng z wymaganiami norm i skladowanie, powinny by¢ zgodne z normg BN-80/6775-
03/01. Preferowane sg wyroby i wytwornie posiadajace aprobate techniczng IBDIM.

23. Krawezniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku I. Krawezniki winny by¢
wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B30,

- nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 4%,

- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F-50 (lub F-30 w NaCl/3%),

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okre$lona stratg wysokosci nie wigksza niz: gat. | - 3,0 mm,

gat. Il - 4,0 mm,
- no$no$¢ kraweznika: 17,1 kN

Nalezy zastosowa¢ krawezniki 15x30cm oraz 20x30cm zgodnie z normg BN-80/6775-03/01 [18].

2.3.1.  Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikéw betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1
dtugo$¢ +8
szerokos$¢, wysokosé +3

2.3.2.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych
Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z
wymaganiami dokumentaciji projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.3.3.  Skiadowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym krawezniki poszczegdlnych typow, rodzajow, klas i gatunkéw nalezy uktada¢ oddzielnie z
zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubos¢ 2.5 cm, szerokos¢ 5 cm, a
dtugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza, niz szeroko$¢ kraweznika.

2.3.4. Kontrola

Do kazdej partii kraweznikow sprowadzanej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia (atest) lub
inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii kraweznikéw na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021 [6].
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

2.4. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomigdzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa;

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.

2.5. Materialy do posadowienia kraweznikow

Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie wykonanej z betonu klasy B15 wedtug PN-B-06250. Do wykonywania betonu

nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lub portlandzkiego z dodatkami wg PN-B-30001, lub hutniczego
wg PN-B-30005,

- kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobate
techniczng IBDIM.

2.6. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowaé bitumiczng mase zalewowg wg BN-
74/6771-04. Do masy zalewowej stosowa¢ asfalt drogowy D100 lub mieszaning asfaltow drogowych tak dobrang, aby
penetracja jej okre$lona wg PN-C-04134 wynosita 90+120 w temperaturze 25°C.
Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowaC wypetniacz wapienny oraz wetng mineralng gatunku Il. Wskazane jest
stosowanie dodatkéw uszlachetniajgcych wiasciwosci asfaltu, np. paki tluszczowe, zywice syntetyczne. Wiasciwosci masy
zalewowej:

- temperatura migknienia PiK — 54 + 65°C,

- ptynno$¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

- splywnos¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,

- zdolno$¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wlasciwosci,

- odporno$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

Krawezniki uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod tawy
Wykop koryta pod tawy wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-68/B—06050 [2].

5.2. Lawy
5.21.  Lawy betonowe

tawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton B15 rozScielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [3], przy czym w odcinkach
betonowych nalezy stosowaC co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa odpowiadajaca BN-
74/6771-04 [16].

Szczeliny nalezy starannie oczysSci¢ na petng wysokoSC tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masg zalewowa.
Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowa do temperatury 150 + 170° C.
5.3. Ustawienie kraweznikow

5.3.1.  Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych
Ustawienie kraweznikow na fawach betonowych wykonuje sie na zaprawie cementowo — piaskowej. Grubo$¢ warstwy
zaprawy cementowo—piaskowej powinna wynosi¢ 3 cm po zageszczeniu.

5.3.2.  Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypei¢ zaprawg cementowo—piaskowa,
przygotowana w stosunku 1+2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na zaprawie cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna,
masg zalewowg nad szczeling dylatacyjna fawy.

5.4. Krawezniki

54.1.  Swiatlo kraweznika

Swiatlo kraweznika od strony jezdni powinno wynosic 2 cm.

5.4.2.  Niwelacja podtuzna kraweznika

Niwelacja podiuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta jezdni ulicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, srodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia robdt zgodnie z PZJ.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét,
sktadajacych sie na ogéiny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie
5. ST - "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robét podanych w tym punkcie.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.3. Kontrola po wykonaniu robét

6.3.1.  Kontrola taw
Przy wykonaniu taw badaniu podlegaja;
a) Zgodno$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacig projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary faw

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza;
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- dla wysoko$ci £10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci tawy £20% wysoko$ci projektowane;.

c) Zgodno$¢ wymiaréw szerokosci gornej powierzchni taw z dokumentacig projektowa.

Tolerancjia wymiaréw szerokosci gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa wynosi + 20% szerokosci
projektowane;.

d) Rowno$¢ gérnej powierzchni faw

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowe;
taty brukarskie;.

Prze$wit pomigdzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £2 cm na 100 m wykonanej fawy.
6.3.2.  Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikdw

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw w planie od linii projektowanej wynosi £1 ¢cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika.

6.3.3.  Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ £1 cm na kazde
100 m badanego niwelacjg ciggu kraweznika.

6.3.4.  Rownosc goérnej powierzchni kraweznikow

Réwnos¢ gémej powierzchni kraweznikow sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej taty brukarskiej. Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1
cm.

6.3.5.  Doktadno$¢ wypetienia spoin kraweznikow

Dokfadno$¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.
Odbior rob6t moze by¢ dokonany, jesli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg kraweznika betonowego jest 1 m.
8. ODBIOR ROBOT

Odbior elementow ulic dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior elementéw ulic powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za m (metr) nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie szalunku pod tawe fundamentowg, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowe;j,
- ustawienie kraweznikdw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie nig spoin,

- zalanie spoin bitumiczng masa zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika ziemig i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
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10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
11.  BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

INNE DOKUMENTY

Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkdw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979-82.
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