SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Budowa chodnikéw i zjazdéw do posesji od dziatki nr 9/1 do dziatki nr 55/2 na terenie dziatek nr 8, 22, 41/6 w Grzepnicy.

D-08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy: budowie chodnikéw i zjazdoéw do posesji od dziatki nr
9/1 do dziatki nr 55/2 na terenie dziatek nr 8, 22, 41/6 w Grzepnicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z kontrolg i odbiorem
chodnikowych obrzezy przy: budowie chodnikow i zjazddw do posesji od dziatki nr 9/1 do dziatki nr 55/2 na terenie dziatek nr
8, 22, 41/6 w Grzepnicy.

Zakres robot zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
OgoIne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne”

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce
piaskowej wg ST sa:

obrzeza z betonu wibroprasowanego 6x20 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu”. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe”.

tawa betonowa pod obrzeza oraz opdr wykonane bedg z betonu klasy C 12/15, odpowiadajacemu normie
PN-EN 206-1:2003 "Beton Cze$c¢ 1: Wymagania, wiadciwosci, produkcja i zgodno$¢".

3. SPRZET

3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe betonowa z oporem i zasypki ustawionego obrzeza moga by¢
wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.
3.2 Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo —
piaskowej

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo — piaskowej, wykonane bedg
recznie.
3.3. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych - wykonane beda przy uzyciu narzedzi brukarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe mogag byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.2, Beton na tawe z oporem

Transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu. Uzyte Srodki
transportu musza uzyskac akceptacje Inzyniera. Czas transportu nie moze przekraczac jednej godziny (okoto 30 km).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

5.2.  Zakres wykonanych robot

Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2 niniejszej ST. Miejsca pozyskania
niezbednych materiatow musza. uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport materiatdw na miejsce wbudowania opisano w
punkcie 4 niniejszej ST.

5.3. Wyznaczenie geodezyjne odcinkow osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wiasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno - wysokos$ciowe
niezbedne mu do wykonania robét. Wyznaczenie takich punktéw odbedzie si¢ w oparciu o punkty wcze$niej zastabilizowane
przez stuzby geodezyjne.

5.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na tawie betonowej.

Powyzsze roboty wykonane beda recznie. Wymagania co do szerokosci i glebokosci wykopu podano w "Katalogu
Szczegotow Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Migjskich” - karta 01. 17.

Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi chodnika. Grunt w
poditozu koryta nalezy odpowiednio zagesci¢. Stopien zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 0.97 zgodnie z BN-
77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynosza 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0. 5%.

5.5. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod obrzeza

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych
wczesniej przez Inzyniera. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1:2003 "Beton Cze$¢
1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc". Sporzadzona receptura musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport
wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej S T. Lawa betonowa z oporem wykonana
bedzie z betonu klasy C 12/15, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej z oporem
polega na rozscielaniu odwiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po
zageszczeniu betonu powinna odpowiadaC wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w "Katalogu Powtarzalnych Elementéw
Drogowych" i rysunkom w Dokumentaciji Projektowe;.

5.6. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy na tawie betonowej z oporem winny by¢ wykonywane w okresie od 1
kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeza nalezy
dokona¢ zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych". Roboty zwigzane z ustawieniem obrzeza nalezy
wykonac recznie. Przy wbudowywaniu obrzeza nalezy bezwzglednie przestrzegaC wytyczonej trasy przebiegu obrzeza oraz
usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacii i
Projektowej, to 1 cm w niwelecie obrzeza i 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.7. Wypelnienie spoin miedzy obrzezami

Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Spoiny muszg by¢ catkowicie wypetnione.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola jakosci materiatow

6.2.1. Badania obrzezy

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jako$ci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty budowlane
Z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe".
Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza na 300 m wykonywano wbudowania.
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6.2.2. Badania betonu na tawe z oporem

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z fawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci betonu na Sciskanie (1
seria probek na 300 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.3. Kontrola w trakcie robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robdt,
sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg
Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST — "Wykonanie robdt" oraz w zakresie rodzaju badan i
tolerancji wykonania robot.

Kontrola powinna objaé miedzy innymi:

- sprawdzanie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe na tawie betonowej,

- sprawdzenie ustawienia obrzezy betonowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot

OgolIne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. Katalogu Szczeg6tow Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.

2. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

3. BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

4. PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
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