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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnosc¢ realizacji.

W zakres prac zwigzanych z realizacjg Inwestycji wchodzg :
a) zagospodarowanie terenu z uktadem drdg
Rozpoczecie realizacji inwestycji planowane jest na II kwartat 2007 r.
Szczegbtowa kolejnos¢ prac zostanie przedstawiona w harmonogramie
opracowanym przez kierownika budowy.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéow
Bezposrednio na terenie inwestycji znajduje sie droga oraz zjazdy do posesiji.

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzac
zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji wystepuja nastepujace elementy uzbrojenia terenu:
kanalizacja sanitarna, telekomunikacja, energetyka, wodociagi oraz gazociag
zgodnie z wtérnikiem).

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot
budowlanych.

Na podstawie §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przewidywane sg nastepujace prace, podczas
ktérych moze wystepowac zagrozenie zdrowia pracownikow:

- prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych i gazowych

1.5. Instruktaz pracownikow.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy Iub osoba przed
niego  wyznaczona, zapewni przeprowadzenie instruktazu ogdlnego i
stanowiskowego wszystkich pracownikéw w zakresie przepiséow bhp i ppoz. (zasady
ogdlne i szczegdtowe w zaleznosci od charakteru prac i zajmowanego stanowiska).
Kazdy pracownik obowigzany jest do odbycia podstawowego wstepnego szkolenia i
do szkolen okresowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotdw zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996)

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia ludzi lub w ich sagsiedztwie

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem przepisow BHP (Rozp. Min.
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych), szczegétowych norm i wymagan technicznych, warunkéw
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcji producenta.

- W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujace swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
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sq przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Catosc¢ robét budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie
Z przepisami BHP.

W trakcie prac nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot oraz obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami obowigzujacymi w tym
zakresie.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ w widoczny sposdb miejsca o réznicy
poziomow.

W trakcie wykonywania sieci, wszystkie elementy uzbrojenia terenu znajdujqce
sie w poblizu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W bezposrednim sasiedztwie
prace ziemne wykonywac recznie.

Przyszty wykonawca powinien dysponowac¢ umowg na wywoz odpaddw.

Na czas prac budowlanych nalezy wykonaé¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
upadkiem pracownikéw przy pracach na gtebokosciach i zabezpieczenia przed
spadajacymi rzeczami

W razie watpliwosci lub koniecznosci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych
nalezy kontaktowac sie z projektantem.

Prace budowlane mogq by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym
pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do
nalezytego stanu i porzadku

1.7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséw
BHP, szczegdtowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i
odbioru robét budowlanych oraz instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadaé
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadad
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.
Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz
i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjaq producenta, a w razie
koniecznosci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce
poszczegolnych robot budowlanych obowigzuja: "Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych", normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienia dokumentaciji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych
zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor, sktadajgqc zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest
obowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien by¢
prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Za wtasciwe
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prowadzenie dziennika, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie
odpowiada kierownik budowy.

- Inwestycja moze byc¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem
okreslonym w niniejszej dokumentacji projektowej przedtozonej do pozwolenia
na budowe. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentacji projektowej i zmiany pozwolenia na budowe.

Lucyna Kaczynska
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