Budowa chodnikow i zjazddw do posesji od dziatki nr 9/1do dziatki nr 55/2 na terenie dziatek nr 8, 22, 41/6 w Grzepnicy

1.

Zawartosc¢ teczki

Opis techniczny

Zataczniki i uzgodnienia:

Zat. 1 - Wykaz zjazdow.

Zat. 2 - Informacja dotyczaca bezpieczernstwa i ochrony srodowiska

Zat. 3 - Decyzja nr 86/2005 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego Wz.7331-MT/135/05 z dnia
21.07.2005r.

Zat. 4 - Zatgcznik nr 1/2 do decyzji 0] lokalizacji
inwestycji celu publicznego Wz.7331-MT/135/05 z dnia
21.07.2005r.

Zat. 5 - Analiza warunkéw | zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepisow odrebnych
oraz analiza stanu faktycznego i prawnego terenu funkcji
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, na ktéorym
przewiduje sie realizacje inwestycji.

Zat. 6 - Badanie stanu wtadania

Zat. 7 - Oswiadczenie projektantow o zgodnosci projektu =z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zat. 8/1 -8/2 - Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zat. 9/1 - 9/2 - Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynierdw.

Zat. 10 - Uzgodnienie Wydziatu Komunikacji, Transportu i Drdg
Starostwa Powiatowego w Policach znak KD.JW.2211- /05
z dnia 11.10.2005r.

Zat.11 - Zgoda na dysponowanie terenem dla celdw budowlanych
wydana przez Wydziat  Geodezji | Gospodarki
Nieruchomosciami w Policach.

2. Czes$c¢ rysunkowa

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny 1:500

Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne 1:50

Rys. nr 4 Przekréj podtuzny 1:50/500

Rys. nr 5 Przekroje poprzeczne 1:50

Rys. nr 6 Szczegdty zjazdow 1:50
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Budowa chodnikow i zjazddw do posesji od dziatki nr 9/1do dziatki nr 55/2 na terenie dziatek nr 8, 22, 41/6 w Grzepnicy

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego branzy drogowej
,Budowa chodnikéw i zjazdéw do posesji od dziatki nr 9/1 do dziatki nr 55/2
na terenie dziatek nr 8, 22, 41/6 w Grzepnicy”

1. Zleceniodawca:
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16 A
72-003 Dobra

2. Inwestor:

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16 A
72-003 Dobra

3. Materiaty wyjsciowe.

- aktualny wtdrnik geodezyjny w skali 1:500;

- decyzja znak Wz.-7331-MT/135/05 nr 86/2005 z dnia 21.07.2005 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta
Gminy Dobra

- zalacznik graficzny nr 1 do w/w decyzji

- wizja lokalna w terenie

- dokumentacja fotograficzna

- obowigzujgce przepisy inwestycyjno - projektowe

4. Cel i zakres opracowania.

Cel opracowania:
- poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych,
- poprawa bezpieczenstwa ruchu pojazdéw.

Zakres opracowania:

- budowa odcinka chodnika szerokosci 1,5 m,

- budowa zjazdéw do posesiji,

- regulacja istniejgcych rowdw odwadniajacych.

Ustugi Projektowe i Nadzor Lucyna Kaczynska 3
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5. Opis stanu istniejacego

Teren potozony jest w miejscowosci Grzepnica. Znajduje sie w pasie
drogowym, na dziatkach nr 8, 22, 41/6. Ruch pieszych odbywa sie po
poboczu drogi. W ciggu istniejacej drogi wystepujg utwardzone oraz
nieutwardzone zjazdy do posesji i drogi polne

Wody opadowe z jezdni sptywajq bezposrednio na pobocze, gdzie nastepuje
ich retencja oraz infiltracja w gtab podtoza. W ciggu drogi wystepujq
szczatkowe rowy odwadniajagce w bardzo ztym stanie technicznym, nie
spetniajace swojej roli.

6. Rozwiazania projektowe
6.1. Rozwiazania sytuacyjne

Poczatek projektowanego chodnika zaprojektowano na granicy zabudowy
mieszkalnej. Szerokos$¢ projektowanego chodnika wynosi 1,5 m. Diugosé
chodnika wynosi 514,76m. Koniec chodnika dowigzano sytuacyjnie oraz
wysokosciowo do istniejagcego chodnika. W trakcie wykonywania chodnika,
zjazddéw oraz regulacji rowdw nie wolno narusza¢ systemu korzeniowego
istniejacych drzew. W ciggu projektowanego chodnika wystepuje 12 zataman
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trasy wykazane na rysunku nr 2. W miejscach przechodzenia przez wjazdy
nalezy zastosowac wtopiony kraweznik.

Projektowany chodnik zostat odsuniety od jezdni w celu poprawy
bezpieczenstwa i komfortu pieszych oraz zapewnienia miejsca dla
projektowanych rowdw odwadniajgcych.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanego chodnika
poprzez zachowanie 2% spadku poprzecznego i spadkdéw podtuznych, woda z
chodnika bedzie odprowadzana do zaprojektowanych rowdéw. Spadek dna
regulowanych rowow po regulacji wynosi¢ bedzie 0.3% w celu umozliwienia
wchioniecia i infiltracji wod opadowych.

Inwestycja porzadkuje rowniez wjazdy do posesiji, zachowuje w duzej mierze
zjazdy istniejace, z niewielkimi korektami szerokosci.

6.2. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany chodnik dowigzano wysokosciowo do istniejgcych zjazdow w
ciggu istniejacego chodnika. Przebieg chodnika dostosowano do terenu,
zaprojektowano pochylenie poprzeczne 2% w kierunku zieleni i rowu.

6.3. Szczegoty konstrukcyjne

Konstrukcje nalezy wykonac zgodnie z Dz.U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.99
RMTiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie:

Projektowana konstrukcja chodnika:

6 cm kostka brukowa betonowa szara

5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
20 cm podtoze gruntowe zageszczone do Wz=1.00

Projektowana konstrukcja zjazdow:

8 cm kostka brukowa betonowa szara

5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
20 cm podtoze gruntowe zageszczone do Wz=1.00

Przy projektowaniu chodnikdéw zastosowano obrzeza chodnikowe 8x25 cm
utozone na podsypce cementowo - piaskowej 1:4.

Przy projektowaniu zjazddéw zastosowano obrzeza 10x25 oraz krawezniki
15x22. Krawezniki i obrzeza zjazdéw nalezy wykonac¢ na tawie z betonu
B-15.

Nie dopuszcza sie wykonania lukéw 2za pomoca prostych
kraweznikow cietych na kroétkie odcinki.
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7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Odbiér
robot ziemnych - wymagania i badania wykonac¢ zgodnie z norma BN-
83/8836-02.

Wskaznik zageszczenia Is powinien wynosi¢ 1,0 dla czesSci korpusu
drogowego pozostajagcego w warstwach konstrukcyjnych. Podstawowymi
pracami bedzie wykonanie korytowania pod konstrukcje chodnika,
uporzadkowanie istniejacych rowdéw odwadniajacych oraz roztozenie w pasie
zieleni namiaru humusu. Nastepnie po uporzadkowaniu terenu nalezy obsiaé
go nasionami trawy.

Niezbedng czynnos$cia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jest
laboratoryjne sprawdzenie klasy nosnosci gruntu. Grunt pod zaprojektowang
konstrukcje chodnika musi by¢ klasy G1.

W przypadku, gdyby nie odpowiadat on klasie G1, nalezy wykonac ulepszenie
podtoza zgodnie z warunkami podanymi w Dz.U. nr 43 poz. 430 z dnia
02.03.1999 r. - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

8. Urzadzenia obce

W rejonie projektowanych robdt znajdujg sie nastepujace urzadzenia obce:
kanalizacja sanitarna, napowietrzna i kablowa linia energetyczna niskiego
napiecia, sie¢ wodociggowa oraz sie¢ gazowa. W poblizu urzadzen obcych
roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

9. Zestawienie ilo$ci podstawowych elementow trasy

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm - 790 m?,
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - 285 m?,
- kraweznik betonowy 15 x 22 cm - 82m,
- obrzeze betonowe 25 x 10 cm - 182 m,

- obrzeze betonowe 25 x 8 cm - 1065 m,
- dtugos¢ rowdw poddanych regulacji - 300 m.
- zielen - 1620 m?

10. Informacje charakteryzujace obiekt

Dane dotyczace Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego:

W terenie projektowanej inwestycji nie ma obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego. W tym celu zostata wydana decyzja nr
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86/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektowana
inwestycja w catosci wypetnia zatozenia okreslone w w/w decyzji.

Dane dotyczace dobr kultury:

Z zapisdw w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie
wynika, ze inwestycja jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dane dotyczace charakterystyki ekologicznej obiektu:

Realizacja inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu Srodowiska
naturalnego.

11. Ochrona srodowiska

W odniesieniu do obowigzujacych przepisdbw prawa ochrony Srodowiska
inwestycja pomimo, ze zlokalizowana jest w pasie drogowym nie jest
inwestycjg drogowg (budowa drogi), a wytgcznie elementem drogowym.
Inwestycja nie powoduje zmian w ruchu kotowym, a jedynie poprawia
bezpieczenstwo pieszych oraz porzadkuje przylegty do drogi teren.

W zwigzku inwestycjaq nie wystgpi emisja dodatkowych zanieczyszczen
komunikacyjnych, ani zmiany we wptywie hatasu. Dlatego tez nie wymaga
sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko, a co za tym idzie
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach inwestyciji.

Ponadto nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na zdrowie ludzi
oraz srodowisko, a prognoza nie ruchu nie spowoduje zwiekszenia ruchu.
Prace budowlane beda wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy
poziom hatasu na czas prowadzenia robot. Po zakonczeniu prac budowlanych
inwestycja powinna korzystnie wptyna¢ na s$rodowisko. Prace w rejonie
istniejgcego drzewostanu nalezy prowadzi¢ wyfgcznie recznie.

Obowiazki Wykonawcy robot z zakresu ochrony srodowiska:

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowac
przepisy i normy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego zaréwno na
terenie budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu. Obowigzany jest do
unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie przyjetego sposobu dziatania. W trakcie robdét nalezy
utrzymywac terenu budowy i wykopow bez wody stojacej.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na:

1. Lokalizacje magazynow, sktadowisk, wykopow.

2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
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- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

3. W zakresie stosowanych materiatow:

- materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia,

- nie dopuszcza sie uzycia materiatbw  wywotujacych  szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na
Srodowisko,

- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdot, a po
zakonczeniu robdét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

12. Organizacja ruchu

Istniejgca organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku drogi nie ulegnie
zmianie. Na wiaczeniu istniejacych drég gruntowych oraz zjazdéow do drogi
przewidziano kraweznik o $wietle h= 4cm, co zgodnie z Dz.U. nr 43 z 14
maja 1999 r. oznacza wiaczenie do ruchu, wiec nie zachodzi koniecznosc¢
oznakowywania go znakiem A-7.

Lucyna Kaczynska
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