PRZEDMIAR ROBOT

Remont ul.Spotdzielcéw w Mierzynie na odcinku km 0+000,0 do km 0+150,00

Nr. Poz. Nr. ST Opis rob6t Jm llo $¢é
D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe
1 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 280
tlucznia kamiennego, grubo$¢ nawierzchni
15 cm z wywiezieniem materiatlu z rozbiorki
2 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 15,4
betonowej do ponownego wbudowania
3 D-05.03.11 | Frezowanie naw. bit. na gtebokos¢ do3cmz| m2 505
wywozem destruktu
D-04.00.00 Podbudowy
4 D-04.01.01 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni | m2 350
0 gtebokosci 20 cm z profilowaniem i
zageszceniem podtoza i wywozem gruntu
5 D-04.05.01 | Wykonanie w-wy wzmacniajgcej z gruntu | m2 350
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
gr. 20 cm z dowozem na miejsce budowy
6 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tam. m2 70
Stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
7 D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu | m2 280
B15 gr. 20 cm z dowozem na miejsce
budowy
8 D-04.08.01 Warstwa wyréwnawcza istniejgcej t 125
nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej z dowozem , oczyszczeniem i
skropleniem
D-05.00.00 Nawierzchnie
9 D- 05.03.26 Utozenie geosiatki zbrojeniowej z wtokien m2 300
szklanych powlekanej warstwg
polimeroasfaltu pod warstwg wigzaca o wytrz.
na rozciag. 100/100 KN/m
10 D-05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego m2 780
grubosci 6 cm z oczyszcz. i skrop. podioza
oraz dowozem mieszanki
11 D-05.03.13 Warstwa Scieralna grub. 4 cm z SMA z m2 850
oczyszcz. i skrop. podtoza oraz dowozem
mieszanki
12 D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej | m2 15,4
na podsypce c-p /kostka z rozbiorki/
D-06.00.00 Roboty wyko nczeniowe
13 D-06.03.01 Uzupetnienie poboczy z wbudowaniem i m2 300
zageszczeniem materialu z frezowania
D-08.00.00 Elementy ulic
14 D-08.01.01 | Krawezniki betonowe na tawie bet. z oporem | m 337
B15
D-09.00.00 Zielen drogowa
15 D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem| m2 550

na skarpach z uprzednim humusowaniem
ziemig urodzajng grubosci 10 cm




