SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D - 01.02.04. Rozbidrka elementéw drog
Budowa chodnika w ciagu drogi krajowej nr 10 w m. Mierzyn

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorkg, elementéw drog zwigzanych z budowa ciagdéw pieszych i zjazdéw przy Budowie chodnika w ciggu
drogi krajowej nr 10 w m. Mierzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczg ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu rozbidrke elementoéw drég zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa w trakcie budowy ciagdw pieszych i zjazdow przy Budowie chodnika w ciggu drogi krajowej nr
10 w m. Mierzyn.

Zakres robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i przedmiarem robot.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST oraz z zaleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkq elementéw drég i ogrodzen
nalezy stosowac: spycharki, fadowarki, samochody ciezarowe, mioty pneumatyczne, frezarki.

4. TRANSPORT

Materialy z rozbidrki moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera dla
danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy nawierzchni nalezy usuwa¢ mechanicznie w sposéb okre$lony w Dokumentacji Projektowej lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Wszystkie wykopy nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00. "Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne
doty po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzer powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w ST
D-02.00.00. "Roboty ziemne".
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drdg jest dla:
- podbudow - metr kwadratowy

- nawierzchni - metr kwadratowy

- chodnikéw i $ciezek rowerowych - metr kwadratowy

- kraweznikdw i obrzezy - metr

- znakow drogowych pionowych - sztuka

- frezowanie nawierzchni - metr kwadratowy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00.
Ptatno$¢ za jednostke poszczegoinych asortymentdw robdt obmierzonych w jednostkach wyszczegéinionych w punkcie 7
niniejszej ST zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét i ceng jako$ci wykonania robot.

Cena wykonania robot obejmuije:

- wyznaczenie miejsc rozbidrek,
- oznakowanie robdt,
- rozebranie poszczegdlnych elementow,
- zafadunek i odtransportowanie materiatéw rozbiérkowych stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego
w miejsce wskazane przez Inzyniera na odlegtos¢ do 20 km, a ztom na odl. 5 km,.
- opfaty zwigzane z transportem i sktadowaniem bezuzytecznych materiatbw (rozliczenie kosztéw sktadowania na
wysypisku nastapi po przedtozeniu potwierdzenia sktadowania),
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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