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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego bnadrogowej

1. Zleceniodawca:

Gmina Dobra

ul. Szczeadiska 16 A
72-003 Dobra

2. Inwestor:

Gmina Dobra

ul. Szczeadiska 16 A
72-003 Dobra

3. Materiaty wyj $ciowe

wtérnik geodezyjny w skali 1:500;

decyzja Nr 187/2001 znak Wz.-7331/BK/187/01/D z adr(4.07.2001 r. o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wygamaz Wojta Gminy
Dobra

decyzja znak Wz.-7331-BM/201/01/02/D z dnia 23.002 r. o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przeztaW@miny Dobra
zmieniona decyzjznak Wz.-7331-BM/201-1/01/02/D z dnia 19.09.2002 r
zalkcznik graficzny nr 11 1A do ww decyzji

wizja lokalna w terenie

obowigzujace przepisy inwestycyjno - projektowe

4. Istniejacy stan terenu:




Teren potaony jest w miejscowkzi Mierzyn. W chwili obecnej po stronie Pétnocno -
Wschodniej funkcjonuje szgtkowy ciag pieszy wykonany z drobnowymiarowych ptyt
drogowych, ptytek chodnikowych, gruntu, wylewekdiswych.

Teren znajduje siw pasie drogowym drogi krajowej nr 10 LubieszyRtensk. W cagu
istniepcego chodnika wyspuja wjazdy bramowe wykonane z bruku, kostki betonowej,
ptyt drogowych lub wylewek betonowych, a takgruntowe. Ponadto istnaely chodnik
przecina skrzyowania z ulicami gminnymi: Spoétdzielcow, Zakladparaz powiatow -
Topolows.

W ciagu drogi zlokalizowaneastrzy przystanki autobusowe, z ktérych jeden pasiad
istniejaca zatolke autobusow.

Istniegcy chodnik w kilku miejscach jest zdeformowany pgxr dé¢ bogah zielea
wysoka.

Ponadto w pobhu s zlokalizowane obiekty handlowo - ustugowewatowe i kultu

religijnego.

5. Rozwiazania projektowe

5.1 Rozwhzania geometryczne

Pelne rozwjzanie sytuacyjne zostato pokazane na rysunkaciiia i
Projektowany chodnik posiada szerékdl.7 m w calym swoim przebiegu. Diugo
chodnika wynosi 1+516.43 km. Miejscowo chodnik pdsi inm szerokéé, co
spowodowane jest omijaniem drzew lub dostosowarsgmdo wepé do budynkdow,
czesto poprzedzonych schodami terenowymi.

Drzewa naley omija¢c zgodnie z planem sytuacyjnym wykoauijodpowiednie obégia z

obrzezy. Nie ma@na naruszasytemu korzennego drzew.



W catym przebiegu chodnika zastosowano 36 zatagemmetrii wykazane na rysunkach
wypisem charakterystycznych wspaidnych geodezyjnych. Stosowano promienie od 5 m
do 500 m.

W miejscach przechodzenia przez wjazdy bramowezpdlgiatto kraweznika zachowa

0 cm. Natomiast przy przegciu jezdniswiatto kraweznika powinno wynosi od 2 do
3cm.

Projektowany chodnik jest oswty od jezdni drogi istniacej w taki sposéb, aby w
przyszitagci byta maliwos¢ zaprojektowania jednokierunkowaiezki rowerowe.

W celu poprawy bezpiecastwa naley wykon& demonta istniepcego chodnika
zlokalizowanego bezgoednio przy jezdni i wykora nowy zgodnie z zatzom
dokumentag.

Odsunécie chgu pieszego od jezdni zdecydowanie powinno pofrdsezpieczastwo i
komfort pieszych w agu drogi krajowej.

Dzieki tej inwestycji uporadkowana zostaje sprawa wjazdéw do posesji. Zachosij

w duzej mierze wjazdy istniege, z niewielkimi korektami szeroka.

Zachowanie niektérych szerada wg stanu istnigcego zostato przewidziane zasadnie w
zwigzku z prowadzonymi dziataldoiami gospodarczymi w rejonie drogi. Nie
zapewnienie istniggych parametrow mogtoby skutkodvaojawieniem si trudnaci na

drodze krajowej, co bytoby sprzeczne z zaltami do opracowania.

5.2. Odwodnienie

Teren chodnika jest odwodniony powierzchniowo peprzzachowanie spadku
poprzecznego 2% i podinego. Nasipnie woda z powierzchni chodnika jest

odprowadzona na tereny zieleni niskiej.



6. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni chodnika, jak i wjazdow tawvych zostata pokazana na
rysunku nr 2. Projektuje sichodnik w obrzeach wysokich betonowych 8 x 30 x 75 cm
ustawionych na podsypce z piasku.

Chodnik naley wykona z kostki betonowe] koloru szarego i wysé&ioh = 6 cm.
Bezpdrednio pod kostk przewiduje si 5 cm podsypki cementowo - piaskowej (1:4)
grubaci 5 cm oraz 10cm kruszywa tamanego niesortowanstgbilizowanego
mechanicznie. Grunt pod konstrukcghodnika i wjazdow naky doprowadz do
wskanika zagszczenia W= 1,00. Kostk betonowa po utazeniu naley zaspoinowa
kruszywem, ktére spowoduje zaklinowanie sistabilne umiejscowienie pojedynczych
elementow.

Konstrukcja wjazdéw bramowych jest podobna, z ty@ na podbudow
zasadnicz przewiduje si chudy beton B10 MPa o grudm 15 cm. Ponadto na warsiw
scieralmy zastosowa nalery kostke betonow o wysokdci h = 8 cm w kolorze
grafitowym.

W miejscu dotychczas funkcjorgiego peronu dla passréw autobuséw PKS
zaprojektowana zostata zatoka autobusowa z kosikiidnnej (10 cm) ufmnej na
podsypce cementowo - piaskowej (5 cm), betonie oéomg/m B15 zbrojonym siatk
@6 mm o oczkach 10 cm x 10 cm (20 cm) i kruszydeimanym stabilizowanym
cementem (20 cm). Spoiny pagdky kostkami naley wypetnic szczelnie maszalewowy

bitumiczra. Ponadto na rysunku nr 2 zostat pokazany szcaggaenia kraveznika przy

istniejacej jezdni.

Wszystkiekrawezniki nalezy wykona na tawie betonowej z betonu B15, zgodnie z rysemki
nr2.

Elementy chodnika, gdzie naptije przejcie chgiem pieszym przez nawierzchni
bitumiczra naleey wykona z asfaltu kolorowego typu "KAMELEON", jako ciemk

warstwe bitumiczry w kolorze ciemnottym.



Ponadto naley dokon& miejscowej regulacji kragznikdw zgodnie z rysunkiem nr la i
1b oraz remontow nawierzchni na skrawaniach z ulicami: Spétdzielcow, Zakiadpw

Topolowy oraz na niektérych wjazdach bramowych bitumicznych

Lucyna Kaczyiska



