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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity
z pdézniejszymi zmianami my wyzej podpisani os$wiadczamy, ze niniejszy projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Decyzje nr 19/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydang przez Wojta
Gminy Dobra

- Warunki ogélne i techniczne przytaczenia do urzadzen wodociagowych

wydane przez Wodociagi Zachodniopomorskie,

- aktualny wtérnik mapy do celéw projektowych,

- uzgodnienia z Inwestorami,

- obowigzujace normy 1 przepisy,

- wizje lokalna.

2. Przedmiot opracowania i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej na dzialce nr 603 obreb
Mierzyn 3. Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, wzglednie

zgloszenie rozpoczecia prac budowlanych.

3. Stan istniejacy

Sie¢ wodociggowa do ktérej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, projektuje si¢ wia-
czenie znajduja si¢ na dzialce nr 603 obreb Mierzyn 3. Dzialka nr 603 stanowi gminng droge

wewnetrzng (ul. Rolnicza) o nawierzchni gruntowe;.

4. Opis projektowanych rozwiazan

4.1. Sie¢ wodociagowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi Zachodniopomorskie
Sp. z 0.0., projektuje odcinek sieci wodociggowej o srednicy DN 100 z wiaczeniem do istnieja-
cej sieci wodociggowej PVC DN100 znajdujacej si¢ na dziatce 603. Projektuje si¢ wiaczenie do
istniejacej sieci poprzez dowigzanie do istniejacego trdjnika znajdujacego si¢ na koncu sieci,
w punkcie oznaczonym na planie jako W1. Hydrant ppoz znajdujacy si¢ w wezle do ktérego
projektuje si¢ wiaczenie nalezy zdemontowac a odejécie do niego zaslepi¢ za pomoca kotnierza
slepego. Na koncu projektowanego odcinka sieci projektuje si¢ tréjnik umozliwiajacy dalsza
rozbudowg sieci, a na odejsciu od trdjnika hydrant ppoz DN80. Zabezpieczenie trzpienia zasu-
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wy hydrantu za pomocg zeliwnej skrzynki ulicznej do zasuw kl. D400. Zdemontowany w wez-

le W1 hydrant wraz z zasuwa i skrzynka uliczna nalezy poddaé ocenie technicznej pod katem

mozliwo$ci ponownego wykorzystania. W przypadku dobrego stanu technicznego, hydrant

wraz z zasuwa 1 zabezpieczeniem trzpienia nalezy zamontowaé w wezle W3.

4.1.1. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociggowej DN 100 o dtugosci L= 26,2 m.
Uktad wysoko$ciowy projektowanego uzbrojenia zostal dostosowany do rzgdnych istniejacego
terenu oraz skrzyzowan z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Zaglebienie osi przewodu wynosi 1,50 m p.p.t.
Spadek wynosi 4,0 %o.
Trase projektowanego odcinak sieci oraz wspéirzedne geodezyjne punktéw charakterystycz-
nych, umozliwiajace ich wytyczenie projektowanego odcinka w terenie przedstawiono na pla-
nie zagospodarowania oraz w cz¢sci zalacznikowe;j.

4.1.2. Material i uzbrojenie
Sie¢ zaprojektowano z rur i ksztattek wodociggowych z PVC-U PN10. W punkcie oznaczonym
jako W3 zaprojektowano hydrant ppoz. DN80 nadziemny z zZeliwa sferoidalnego. Na koncu
projektowanego odcinka sieci zaprojektowano betonowy blok oporowy. Szczegdly rozwigzan
polaczen w weztach oraz wymiary bloku oporowego przedstawiono w czesci rysunkowej opra-

cowania.

4.2. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ rgcznie lub mechanicznie. W miejscach zblizen do uzbrojenia podziemnego
wykona¢ wykopy reczne. Uktadanie rur winno odbywac¢ si¢ w wykopach suchych wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér. Ziemi¢ z wykopéw sktadowa¢ wzdtuz
wykopu w odlegtosci min. 1,0 metra od jego krawedzi. W trakcie wykonywania wykopu nie
wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia) podtoza rodzime-
go na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac
otwartego wykopu zbyt dlugo. Rurociagi posadowi¢ na gruncie rodzimym po usunig¢ciu ewen-
tualnych kamieni. W przypadku rur uktadanych powyzej granicy strefy przemarzania gruntu
nalezy wykona¢ docieplenie na szerokos¢ min. 1 m 1 grubosci 0,3 m w postaci warstwy keram-
zytu. Do poziomu terenu zasypke wykona¢ warstwami z gruntu rodzimego. Po zasypaniu wy-

kopéw oraz odpowiednim zaggszczeniu (z zaggszczeniem zasypki do 98% zmodyfikowane;j
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liczby Proctora) nalezy doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu poprzez jego uporzagdkowanie
i odtworzenie. W miejscach kolizji, w razie potrzeb przewody uktada¢ w rurach ochronnych z
podobnego materiatu, o §rednicach wigkszych o dwie dymensje. Uktadanie wykona¢ na giebo-
kosci 1 ze spadkiem zgodnie z czgScig graficzng projektu oraz technologia uktadania tych rur.

Przytacze zinwentaryzowac przez obstuge geodezyjna.

4.3. Roboty montazowe

Rurocigg uktada¢ nalezy w suchym i zabezpieczonym wykopie. Do budowy stosowaé rury z
materiatu podanego w opisie. Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, do-
konywania préb i zasypki nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociaggéw dostarczonych przez producentéw rur. Rurociag z PVC nalezy faczy¢ kielichowo.
Wykonane rurociggi nalezy na calej dtugosci oznakowac¢ tasma lokalizacyjng z wktadka stalo-
wa faczong na zaciski. Tasme nalezy uktada¢ wzdtuz ponad rurociggiem. Polgczenie z istnieja-
cym wodociggiem wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym weztow. Zasuwe oraz hy-
drant posadowi¢ na bloku podporowym - np. ptytkach chodnikowych betonowych 35x35x5.
Uzbrojenie (hydrant, zasuwa) nalezy oznakowac tabliczkg zgodnie z normg PN-86/B-09700

,, Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

5. Obszar oddzialywania obiektu

W mysl art. 20 Prawa budowlanego Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami), przeprowadzono analiz¢ ob-
szaru oddziatywania obiektu. Zgodnie z § 13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu 1 for-
my projektu budowlanego (Dz. U. z 2018, poz. 1935 z p6zn. zm.) na podstawie nast¢pujacych
przepisOw prawa:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z pdzniejszymi zmia-

nami)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
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pozn. zmianami),

« Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w spra-
wie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.

Zmianami),
» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z 2019 r).

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do granic dzialeki na ktérej in-

westycja bedzie realizowana tj. dzialki nr: 603 obreb Mierzyn 3.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewzi¢cia mogacego pogorszy¢ stan Srodowi-
ska w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr
257, poz. 2573).

W czasie realizacji inwestycji moga wystapi¢ krotkotrwale zanieczyszczenia w postaci
emisji hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonaw-
ce. Wykonawca dopelni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddzialywania na $rodowisko

oraz prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddzialywata na srodowisko. Projektowa-

ne uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

6.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Ochrona gleby

W fazie realizacji inwestycji nastapi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na od-
ktad czasowy wzdtuz wykopu i po zakonczeniu rob6t zostanie rozscielona w miejscu jej pier-

wotnego zalegania.

Wplyw inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje za-

nieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Ochrona drzewostanu

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcym drzewostanem.

6.2. Bilans odpadéw

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje si¢:
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- zdjecie humusu 1 ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie rob6t ziemnych w zakresie wykopdow.

Prace budowlane, sktadajace si¢ na przedsigwzigcie, prowadzone bedg przy uzyciu:
- maszyn do roboét takich jak: koparki, fadowarki, zaggszczarki ptytowe,

- maszyn do robét instalacyjnych.

W trakcie fazy budowy nastapi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na za-
kres i skale analizowanego przedsiewzigcia, jego realizacja nie bedzie oddziatywaé w spos6b
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawne-
go sprzetu budowlanego oraz wilasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami

gruntu oraz gospodarki sciekowe;j.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,,wytworzone” odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U.2020 poz.10) s3 to:

- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 — 0,2 Mg

- Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca

robét jako wytwoérca odpadéw zobowigzany jest do:

- przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarza-
nie odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach

gospodarowania tymi odpadami.
Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,
- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpaddéw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie po-
wodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wplynie negatywnie na klimat
akustyczny $rodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy ja-

kosci wod gruntowych.

7. Geotechniczne warunki posadowienia

W podiozu projektowanego przytacza wystgpuja grunty nosne nadajace si¢ do bezposredniego

posadowienia projektowanych rurociaggéw.
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Warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste. Projektowang infrastruktur¢ zakwalifikowano

do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

8. Uwagi ogdlne

* Wszystkie zamontowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac atesty i dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie obowigzujace w czasie montazu,

* QOdstepstwa od rozwigzan pokazanych w projekcie sg dopuszczalne, jednak po ich uzgodnie-
niu z projektantem,

* W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia niezwlocznie powiadomi¢ ob-
stuge geodezyjna i odszuka¢ wtasciciela,

* Po zakonczeniu prac przywrécic¢ teren do stanu pierwotnego.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Nowak
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. ZakKres robét oraz kolejnosé realizacji obiektow
Proces budowlany dzieli si¢ na cztery fazy robot:
O roboty przygotowawcze do ktérych zaliczy¢ nalezy: wydzielenie miejsc magazynowania
materiatow 1 gromadzenia odpadéw, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,
U wyznaczenie trasy utozenia rurociggéw oraz okreslenie miejsc wigczen do istniejacych
przylaczy,

prace wlasciwe wykonanie wykopow, montaz nowych rurociaggéw, armatury,

(I

roboty koncowe, do ktérych zalicza si¢: wykonanie obsypki rurociggdéw, zasypanie wy-

kopow oraz uporzadkowanie placu budowy.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow
Catos¢ zamierzenia realizowana bedzie w poblizu istniejgcych budynkéw i1 drog.
1.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie
W miejscu 1 otoczeniu prowadzenia robdt nie wystepuja czynniki mogace stwarzac

bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

W trakcie realizacji rob6t ujetych w opisie technicznym niniejszego opracowania moga wysta-
pi¢ zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania zasad BHP.

W szczeg6lnosci sg to:

* Ryzyko upadku do wykopu podczas: prowadzenia rob6t ziemnych, demontazu istnieja-
cej kanalizacji, rob6t montazowych, wykonywania osypek 1 zasypek rurociggéw i stud-
ni, oraz w trakcie wykonywania i zasypywania wykopow.

* Ryzyko przysypania ziemig w trakcie niewlasciwego sktadowania materiatu potrzebnego
przy wykonywaniu podsypki i zasypki oraz w trakcie wykonywania
1 zasypywania wykopow.

* Ryzyko porazenia pradem wynikajace z prowadzenia prac bliskiej odlegtosci od czyn-
nych przewodow elektrycznych.

* Ryzyko wynikajace z przemieszczania si¢ po placu budowy w (skaleczenia, urazy, sttu-

czenia) w trakcie trwania catego procesu budowlanego.
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1.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow
Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych, wykonawca jest zo-
bowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pra-
cownikéw, w zakresie wykonywanych przez nich robét.
W szczeg6lnosci instruktaz powinien zawierac zalecenia zawarte w :
* Ogolnych przepisach BHP, tj.:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47
poz. 401),
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

(Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 40 poz.

470),
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja od-
powiednio kierownik budowy, kierownik robdt badz majster budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
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