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 Szezegdlowy zakres uprawnfes
do proj ;_ekt‘owa_ni,a 1 kierowania robotamj budowlanyimi bez ograniczen

W specjalnodci instalacyjnej W zaltresie sieci, instalscji i urzgdzen
elektrycznych i'elektroenérgetytznyﬂh.

L Ni podstawie art, 12 ust, L pkt L« 54 art, 13 ust, 1 pkt 1 1 2 ustawy Prawo
budowlane; w zakresie objefym  wyzej wymicnions  specjalnoseis, ninjejsze
upramcniarstanowi@jﬁodstawg do: '

v 1) projektowania, sprawdzania - projektow  architektoniczno-budowlanych
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2) kierowania budowy Iub innymi robotami budowlanymi, :
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4) wykonywania nadzory inwestorskiego,
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Z zastzezeniem art. 62 ust. 5 vstawy Prawo budowlane,

W sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwic - ninisjsze
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SK2-SEQ-9WZ *

Pan Piotr Jacek KEDZIORA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0059/09

adres zamieszkania ul. Wiosny Ludéw 24/48, 71-471 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DANE WY JSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy KoScielnej w m. Bezrzecze
polegajacy na budowie lamp solarnych stuzacych oSwiefleniu drogi. Inwestycja zlokalizowana
na dz. nr #1/5 w m. Bezrzecze. Oprawy oSwietleniowe sg zasilane energig odnawialng z
paneli fotowoltaicznych PV zainstalowanych bezposrednio na oprawie oraz dodatkowych
elastycznych na stupie. Latarnie nie wymagajg zasilania z sieci elektroenergetycznej.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Zlecenie Inwestora

- Przyjete zgtoszenie bez sprzeciwu z dnia 29.06.2015

- Dokumentacja wykonawcza z wrzesnia 2019

- Praca Naukowa Badawczo - Rozwojowa Nr 1/2020 opracowana przez prof. dr. inz.
Zbigniewa  Frackiewicza  Kierownika  Zespotu  Dydaktycznego  Elektrotechniki
Przemystowej - Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zakres opracowania

Zakres obejmuje:

- Zmiane rozwigzania zaprojektowanych latarni oSwietleniowych zasilanych energia
odnawialng opisanych w projekcie z wrzesnia 2019.

Zmiana technologii opraw

Zastosowana technologia w projekcie z wrzes$nia 2019 obecna na rynku od 10lat bazuje na:
tradycyjnych akumulatorach zelowych zakopanych w gruncie przy fundamencie stupa, oraz
duzych panelach fotowoltaicznych umieszczonych na stupie. Rozwigzanie jest ciezkie, drogie i
nieodporne na duze wahania temperatury (lato +35°C, zima -15C) dodatkowo kusi atakami
wandalizmu - kradzieze akumulatorow, dodatkowo wahania temperatury znaczaco skracaja
zywotnosc akumulatorow zelowych. Problemem jest tez wielko$t catej budowli ktorej
rozpietosc siega 2m.

Najnowocze$niejsze rozwigzania pozwalajg umiesScic wydajne diody LED, pojemny i lekki
akumulator oraz sprawny panel foftowoltaiczny w jednej zwartej konstrukcji. Gmina majac na
wzgledzie aspekty ekonomiczne, ekologiczne oraz wizualne chce iS¢ w strone nowszych,
wydajniejszych rozwigzah gwarantujacych wiekszg stabilno$¢ dziatania przy nizszych
kosztach inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych.

OPIS TECHNICZNY - ZINTEGROWANA OPRAWA Z AKUMULATOREM | PANELEM PV

Sktad systemu solarnego oSwietlenia LED

- Stup aluminiowy o grubosci Scianki nie mniejszej niz 4mm, wysokosci h=6m wykonanego
z aluminium o profilu okragtym, zwezajacy sie ku gorze w dolnej czesci stupa otwor
rewizyjny.

- Stup mocowany do prefabrykowanego fundamentu (fundament bez zmian)

- Kompaktowa oprawa uliczna LED o max mocy P=45W i strumieniu 7200lm 160lm/W ze
zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym o pojemnosci min. 144Wh oraz panelem
solarnym o min. mocy 22W. Minimalny poziom wodoodpornosci IP65
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- Wymaga sie dodatkowego elastycznego panelu solarnego o minimalnej mocy P=30W
umieszczonego w gornej czesci stupa od strony potudniowej

Warunki klimatyczne:
- Dla catej lampy -25°C /+45°C

Autonomia dziatania

- czas pracy lampy od petnego natadowania akumulaftora, przy niesprzyjajacej pogodzie
minimum 3 noce.

— sposob wtaczania o$wietlenia - czujnik ruchu o min. promieniu ?m (180stopni)

— Oprawa dziata w stanie czuwania z ustawiong moca, nominalnie 1/10 mocy znamionowej

Uziemienie stupdw
Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy. Zacisk uziemiajagcy powinien znajdowac sie wewnafrz
stupa w zasiegu otworu rewizyjnego. Uziom wykonac za pomoca preta wbijanego lub tasmy
FeZn30x4. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 30()

Ustawianie stupow oSwietleniowych
Stupy oSwietleniowe posadowione bedg na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych o

nastepujacych parametrach:

- Wysokos¢ fundamentu h=100cm (F100),
- Przekrdj fundamentu o wymiarach 35cm x 35cm,
— Rozstaw Srub 22cm x 22cm, mocowanie 4xM24
Przy zasypywaniu fundamentéw nalezy uwzglednit nastepujace uwagi:

- wykopy nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu zasypowego,

— wykopow nie wolno zasypywac gruntem nienoSnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.,

- wykopy w gruntach nienoSnych nalezy zasypywat pospotka piaskowg dowieziong z
zewnatrz,

- w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac ustoj silniejszy.

Stupy nalezy zainstalowac w miejscach wskazanych na rys. E1, dokumentacji pierwotnej

Oprawa osSwietleniowa

- Oprawa uliczng LED o mocy 45W

—  Strumien Swietlny: 7200lm

— Sprawnosc lampy min 160lm/W.

- Barwa 4000-5000K

- Bateria: litowo-jonowa o min. pojemnosci 144Wh

- Obudowa - aluminium i szkto hartowane IK08

- Klasa szczelnoSci min. IP65

- Sposob montazu oprawy: na stupie

— Zywotnost zrodta $wiatta min. 50000h ciagtej pracy

- Ogniwa monokrystaliczne

- llos¢ 2szt.

- min. moc maksymalna Pmax 22Wp (panel zintegrowany)

- min. moc maksymalna Pmax 30Wp (dodatkowy panel na stupie)



- Warunki pracy -25'C do +45°C
- Gwarancja 10 lat producenta
- Grawer na lampie WLASNOSC: GMINA DOBRA

2.6. Sterowanie pracg elementow systemu
Do prawidtowego sterowania pracg systemu wymagany jest pilot sterujacy, dzieki ktoremu

wybieramy tryb Swiecenia, dostosowujemy jasnos$t i czas Swiecenia.

2.7.  Prace montazowe
Do budowy systemu oSwietlenia solarnego LED nalezy zastosowal kompletne rozwigzanie
producenta. Lokalizacje stupa nalezy wytyczyt geodezyjnie oraz zgtosic do inwentaryzagji
geodezyjnej powykonawczej
Prace w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykonat zgodnie z normg N SEP E-004
Rozpoczecie robot uzgodnic z zainteresowanymi stronami. Stupy nalezy wyposazyl w
tabliczki informacyjne: nr stupa / rok budowy / wtasciciel
Materiaty i zastosowane urzadzenia muszg posiadat aktualng dokumentacje dopuszczajaca
do obrotu i stosowania. Materiaty te powinny byc dotgczone do dokumentacji
powykonawczej. Po zakonczeniu prac Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg oraz
proby funkcjonalne, pomiary i badania. Z prob funkcjonalnych, pomiarow i badan nalezy
wykonat protokoty i zataczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Proby funkcjonalne,
pomiary i badania powinny objat:
- Rezystancja uziemienia
- Proby funkcjonalne sterowania.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Siara
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Podstawa opracowania informacji:
— Projekt techniczny branzy elektrycznej
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji dof.
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U.
z 2003r. nr 120 poz. 1126);
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.03r w sprawie Bezpieczefstwa i Higieny
Pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 99r. nr80, poz.912)

Zakres robot oraz kolejnosc realizacji
— przygotowanie zaplecza
— wykopanie rowow o szerokosci (0,4-0,5)m, gtebokosci (1,1-1,2)m
— utozenie ptaskownika uziemiajacgo FeZn25x4mm
— montaz fundamentow oraz posadowienie stupow oSwietleniowych
— prace taczeniowe w stupach
— wykonanie pomiarow rezystancji izolacji kabla, skutecznos$ci ochrony i rezystangji
uziemienia
— 0Oznaczenie stupow zgodnie z wytycznymi Inwestora
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
— sieC uzbrojenia technicznego
— czynny pas drogowy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych:

— istniejaca siec uzbrojenia terenu

— Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym - roboty wykonac w stanie
beznapieciowym

— Roboty montazowe na wysokosci (oprawa na wysokoSci &4,5m)

— Wykopy w terenie uzbrojonym (wykopy prowadzic recznie), wykopy przy zblizeniach z
siecig kablowa NN oraz SN wykonywac recznie ze szczegolnym zachowaniem Srodkow
ostroznosci.

— Prace z elektronarzedziami

Prace elektryczne moga wykonywal jedynie osoby posiadajace . Swiadectwo Kwalifikacyjne E
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatagr"

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowat
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) ,zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczefstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).



PLAN BIOZ POWINIEN ZAWIERAC

— Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoSt realizacji
poszczegodlnych elementow;

— Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

— Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

— Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych;

— OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

— Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

— Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zapobieganie niebezpieczefistwom
Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajagcym  z

wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

— pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni byt przeszkoleni i

posiadac stosowne uprawnienia,

— teren robot wygrodzit folig koloru biato-czerwonego,

— robdt nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

— pomiary elektryczne powinny wykonywat dwie osoby posiadajace uprawnienia SEP,

— bezpieczng i sprawna komunikacje zapewnia droga, przy ktorej wykonywane bedg prace,

— stosowac Srodki BHP zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.



Wytyczne dla wykonawcy:
Dedykowana oprawa powinna zawierat w sobie wydajne diody LED, lekka baterig oraz sprawny

panel solarny PV zintfegrowany z lampa oraz dodatkowy panel solarny zamontowany na stupie.

Sktad systemu solarnego oSwietlenia LED

— Stup aluminiowy o grubosci Scianki nie mniejszej niz 4mm, wysokosci h=6m wykonanego z
aluminium o profilu okragtym, zwezajacy sie ku gorze w dolnej czesci stupa otwor
rewizyjny.

— Stup mocowany do prefabrykowanego fundamentu (fundament 1000x300x300)

— Kompaktowa oprawa uliczna LED o max mocy P=45W i strumieniu 7200lm 160lm/W ze
zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym o pojemnosci min. 144Wh oraz panelem
solarnym o min. mocy 22Wp. Minimalny poziom wodoodpornosci IP65

— Wymaga sie dodatkowego elastycznego panelu solarnego o minimalnej mocy P=30W
umieszczonego w gornej czesci stupa od strony potudniowe;

Wymagane warunki klimatyczne:

— Dla catej lampy -25°C /+45°C

Wymagana aufonomia dziatania

— czas pracy lampy od petnego natadowania akumulatora, przy niesprzyjajacej pogodzie
minimum 3 noce.

— sposdb wtaczania oSwietlenia - czujnik ruchu o min. promieniu 10m (180stopni)

— Oprawa dziata w stanie czuwania z ustawiong mocg, nominalnie 1/10 mocy znamionowej

Uziemienie stupdw

Uziemieniu podlegaja wszystkie stupy. Zacisk uziemiajacy powinien znajdowat sig wewnatrz

stupa w zasiegu otworu rewizyjnego. Uziom wykonal za pomocg preta wbijanego lub tasmy

FeZn30x4. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wigksza niz 30Q

Ustawianie stupow oSwietleniowych

Stupy oSwietleniowe posadowione bedg na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych o

nastepujacych paramefrach:

—  Wysokoé¢ fundamentu h=100cm (F100),

— Przekréj fundamentu o wymiarach 30cm x 30cm,

— Rozstaw Srub zgodny z podstawa stupa aluminiowego

Przy zasypywaniu fundamentow nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:
wykopy nalezy zasypaC silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu zasypowego,

— wykopdw nie wolno zasypywaC gruntem nieno$nym: torfy, mut, gruz nienosny itp.,

— wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywat pospdtka piaskowa dowieziong z
zewnatrz,

— w przypadku stwierdzenia grunfu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowat ustdj silniejszy.

Stupy nalezy zainstalowal w miejscach wskazanych na rys. E1

Oprawa oSwietleniowa

— Oprawa uliczng LED o mocy: L5W

—  Strumied Swietlny: 7200lm

— Sprawnos¢ lampy: min 160lm/W.

— Barwa Swiafta: 4000-5000K

— Bateria: litowo-jonowa o min. pojemnoSci 144Wh
— Obudowa: aluminium i szkto hartowane IK08
— Klasa szczelnosci: min. IP65

— Sposob montazu oprawy: na stupie

—  Zywotnoét zrodta Swiatta: min. 50000h ciggtej pracy

— Ogniwa monokrystaliczne

— llost 2szt.

— min. moc maksymalna Pmax 22Wp (panel zintegrowany z lampa)
— min. moc maksymalna Pmax 30Wp (dodatkowy panel na stupie)
— Warunki pracy -25°C do +45°C

— Gwarangja 10 lat producenta

— Grawer na lampie WLASNOSE: GMINA DOBRA

Sterowanie pracg elementow systemu
Do prawidtowego sterowania praca systemu wymagany jest pilot sterujacy, dzigki ktéremu
wybieramy tryb Swiecenia, dostosowujemy jasno$C i czas $wiecenia.

Prace montazowe
Do budowy systemu oS$wietlenia solarnego LED nalezy

kompakfowa lampa
solarna o mocy ¢
P=45W

czujniki ruchu o
min. zasiegu 10m

dodatkowy
elastyczny panel
solarny o min.
mocy 30Wp

S

Stup Aluminiowy
Wymiary podstawy: 260/200/10mm
Srednica zakofczenia: 60mm
WysokoS$t stupa: 6m

Srednica przy podstawie: 146mm
Grubo$¢ Scianki stupa: &,2mm

zintegrowany
z lampa panel
solarny o min.

AN

fundament prefabrykowany:
Wymiary: 1000/300/300mm

zastosowac kompletne rozwigzanie producenta. Lokalizacjg 300

stupa nalezy wytyczyC geodezyjnie, pobrat z oSrodka

geodezyjnego aktualne zgtoszone ZUDY, wykopy wykonat PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACII

recznie ze szczegdlng ostroznoscia, po zakohczeniu prac mgr inz. Tomasz Siara

zgtosit do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 71-771 SZCZECIN; UL. ROSTOCKA 113/5 |:|
Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego Inwestor: o)
wykonat zgodnie z normg N SEP E-004 Gmina Dobra

Rozpoczecie robdt uzgodnit z zainteresowanymi stronami. ul. Szczecifiska 16A; 72-003 Dobra OPTOMEDIA
Stupy nalezy wyposazyt w tabliczki informacyjne: nr stupa " . . . . . . .
/ rok budowy / wtasciciel Przebudowa ulicy Akacjowej w Mierzynie polegajaca na budowie
Materiaty i zastosowane urzadzenia muszg posiadat lamp solarnych sluiqcych oswietleniu dl’Ogi / ulicy"

aktualng dokumentacje dopuszczajacy do obrotfu i
stosowania. Materiaty te powinny byt dotaczone do

Adres: ul. Akacjowa dz. nr 596, 206/21 obreb Mierzyn 3 gmina Dobra, powiat policki

dokumentacji powykonawczej. Po zakofczeniu prac ytut rysunku:

Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza oraz lampy solarne ul. Akacjowa - wytyczne wykonawcze i parametry opraw

proby funkcjonalne, pomiary i badania. Z préb

funkcionalnych ar6w | badah nale: konat Projektant:
unkjonalnych, pomiarow i badaf nalezy wykonat . mgr inz. Piotr Kedziora
profokoty i zataczyc je do dokumentacji powykonawczej.

ZAP/0198/PWOE/08

Proby funkcjonalne, pomiary i badania powinny objat:

Opracowaf: Sprawdzit:
mgr inz. Tomasz Siara

— Rezystancja uziemienia (Ruz<=30Q) DATA: STADIUM:
— Proby funkcjonalne sterowania
— Pomiary fotometryczne

wrzesien 2019r. PW

BRANZA: SKALA: WERSJA:

ELEKTRYCZNA 1:500 A

Nr.rysunku:

EO




A

LEGENDA

a‘ proj. stup oSwiefleniowy o wysokosci h=5,5m z oprawga
w_technologii LED zasilany energig solarng

01 wspotrzedna geodezyjna lokalizacji lampy

e01
e02
e03
elk

Wspotrzedne geodezyjne lampy
Pkt. X

Stupy, oprawa w technologii LED, elektrownia
fotowoltaiczna wg specyfikacji

Fundamenty stupdw osadzat jak dla gruntu
stabego.

Przy zblizeniach fundamentéw do istn.
infrastruktury podziemnej, wykopy prowadzit
recznie ze szczegdlng ostroznoscia, pod
nadzorem gestora sieci.

Y
5984669,83 3331076,93
5984705,12 3331068,10
5984722,19 3331120,41
5984736,76 3331162,57

1650

660

Panel Solarny
2Xx

i

OGOLNY SCHEMAT
LAMPY SOLARNEJ h=5,5m

NIEAKTUALNY WIDOK
LATARNI SOLARNEJ

patrz ry

Stup stalowy ocynkowany
ogniowo waga ok. 85 kg
grubo$¢ scianki 4 mm
(wzmocniony)

Otwor rewizyjny
kontrolera lampy

Podstawa dla F-100

_I 12 x 300 x 300

s. EO

4700
5500

I

fundament F-100

| [ e |

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACIJI

mgr inz. Tomasz Siara

71-771 SZCZECIN; UL. ROSTOCKA 113/5

Inwestor:

Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra

H

O
OPTOVMEDIA

"Przebudowa ulicy Akacjowej w Mierzynie polegajaca na budowie

lamp solarnych stuzacych oswietleniu drogi / ulicy"
Adres: ul. Akacjowa dz. nr 596, 206/21 obreb Mierzyn 3 gmina Dobra, powiat policki

ytut rysunku:
Plan sytuacyjny - lampy solarne ul. Akacjowa
Projektant: Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Kedziora mgr inz. Tomasz Siara
ZAP/0198/PWOE/08
DATA: STADIUM: | BRANZA: SKALA: WERSJA: |Nr.rysunku:
wrzesien 2019r. PW ELEKTRYCZNA 1:500 A E1.1
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1. Stupy, oprawa w technologii LED, elektrownia
fotowoltaiczna wg specyfikacji

2. Fundamenty stupdw osadzat jak dla gruntu
2F‘?(nel Solarny stabe go.
/ 3. Przy zblizeniach fundamentéw do istn.

infrastruktury podziemnej, wykopy prowadzit
recznie ze szczegolng ostroznoscia, pod
nadzorem gestora sieci.

8%

1650

660 [] Oprawa led
LEGENDA
| r &/‘ proj. stup oSwiefleniowy o wysokosci h=5,5m z oprawa
w_technologii LED zasilany energig solarng
- " = 001 wspotrzedna geodezyjna lokalizacji lampy
. Wspotrzedne geodezyjne lampy
Pkt. X Y
e05 598475106 3331205,88 e09 5984840,10 3331316,18
OGOLNY SCHEMAT e06 598475213 3331232,29 e10 598484784 3331366,17
LAMPY SOLARNE h= 5,5m e07 5984796,69 3331229,90 el 5984863,48 3331412,06
NIEAKTUALNY WIDOK e08 5984823,87 3331272,69 e12 5984880,03 333145994
LATARNI SOLARNEJ PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACIT

P

5500

4700

B patrz rys. EO mgr inz. Tomasz Siara
e 71-771 SZCZECIN; UL. ROSTOCKA 113/5
o Inwestor:

: (e}
Stup stalowy ocynkowany Gmlna Dobra
ogniowo waga ok. 85 kg ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra OPTOMEDIA

grubos¢ Scianki 4 mm
(wzmocniony)

"Przebudowa ulicy Akacjowej w Mierzynie polegajaca na budowie
lamp solarnych stuzacych oswietleniu drogi / ulicy"

Konirclra gy Adres: ul. Akacjowa dz. nr 596, 206/21 obreb Mierzyn 3 gmina Dobra, powiat policki
ytut rysunku:
ﬂ/ Plan sytuacyjny - lampy solarne ul. Akacjowa
Podstawa dia F100 Projektant: Opracowat: Sprawdzit:
12 x 300 x 300 mgr inz. Piotr Kedziora mgr inz. Tomasz Siara
‘ § / ZAP/0198/PWOE/08
. . DATA: STADIUM: | BRANZA: SKALA: WERSJUA: |Nr.rysunku:
[ o | | wrzesie 2019r. | PW ELEKTRYCZNA 1:500 A E1.2
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