PROJEKT BUDOWLANY

Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z2) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt: Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z) wraz z infrastruktura
techniczng w m. Mierzyn, Gmina Dobra.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg i
jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Ponadto oswiadczamy, ze umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad
wiedzy technicznej. Jednoczesnie zespét projektowy nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie
nieprzewidziane sytuacje w terenie powstate po wykonaniu dokumentacji, a przed zrealizowaniem
inwestycji.

Oswiadczamy, ze wszystkie uzyte nazwy wlasne materialow sg zastosowane przyktadowo
celem okreslenia parametrow wyjsciowych. Mozliwe jest zastosowanie materialow
réwnowaznych spetniajgcych okreslone wymagania techniczne.

Branza Projektant: Sprawdzajacy:

(podpis ) (podpis )

Lucyna Kaczynska

uprawnienia nr 162/Sz/78 do projektowania mgr inz. Stawomir Rabenda
b/o w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej
Zagospodarowanie terenu | w zakresie drog

i drogi
mgr inz. Katarzyna Przybysz uprawnienia nr ZAP/0130/PWOD/05 do
projektowania b/o w specjalnosci drogowej
uprawnienia nr ZAP/0192/POOD/09 do
projektowania b/o w specjalnosci drogowej
mgr inz. Marcin Olek
mgr inz. Zbigniew Wozniak
L uprawnienia nr ZAP/0218/POQOS/13
Sieci wod. — kan. uprawnienia nr 282/Sz/83 do projektowania w
w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w
urzgdzen cieplnych, gazowych, zakresie sieci wodociggowych i
wodociggowych i kanalizacyjnych do kanalizacyjnych

projektowania b/o
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mgr inz. Marcin Olek
tech. Jerzy Jarocki
L uprawnienia nr ZAP/0218/POOS/13
Sieci gazowe uprawnienia nr 220/Sz/89
w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i
w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w urzgdzen cieplnych, gazowych,
zakresie sieci gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania b/o
mgr inz. Marek Czaplicki mgr inz. Tomasz Pigtkowski
uprawnienia nr ZAP/0110/PWBE/16 uprawnienia nr ZAP/0125/PWOE/11
Sieci elektryczne
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania b/o elektroenergetycznych do projektowania b/o
mgr inz. Mariusz Borkowski mgr inz. Jan Kowalski
. . uprawnienia nr ZAP/0092/ZO00T/06 uprawnienia nr 1071/98/U
Sieci teletechniczne
do projektowania z/o w specjalnosci do projektowania b/o w specjalnosci
telekomunikacyjnej instalacyjnej w zakresie telekomunikaciji
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.  CZESC OGOLNA

1. Inwestor

Wéjt Gminy Dobra

ul. Szczecinska 16a

72-03

Dobra

2. Materialy wyjsciowe

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)

Umowa z Inwestorem nr 155/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku

Opinia geotechniczna do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia, dla
obiektu ,Budowa ulicy Elzbiety wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mierzyn”,
wykonana w maju 2018 r. przez Laboratorium Drogowe w Szczecinie.

Aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500,

Wizja lokalna w terenie;

Dokumentacja fotograficzna;

Obowigzujgce przepisy inwestycyjno — projektowe, warunki techniczne oraz normy;

W zakresie przedmiotowej inwestycji nie obowigzuje Zzaden miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego;

3. Celizakres opracowania

3.1 Cel

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej majgcej postuzyé za materiat do

budowy drogi gminnej nr 1902332 (ul. Elzbiety) oraz jej skrzyzowania z drogami: krajowg nr 10 (ul.

Welecka) i gminng nr 190195Z (ul. Topolowa) wraz z infrastrukturg techniczng;

3.2 . Zakres inwestycji w zakresie drogi gminnej ztozonym w wilasciwosci Starosty Polickiego

obejmuje:

XXV kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (droga publiczna):

Budowe (rozbudowe) i przebudowe drogi gminnej (odcinek A-B) z dostosowanie jej do
parametréw wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdéw, poprawe stanu technicznego drogi
wraz poprawg bezpieczenstwa ruchu;

Budowe (rozbudowe) i przebudowe drogi gminnej (odcinek C-D) z dostosowanie jej do
parametréw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw, poprawe stanu technicznego drogi

wraz poprawg bezpieczenstwa ruchu;
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° IV kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (elementy drog
publicznych):

e przebudowg skrzyzowania z drogg gminng ul. Topolows;

e przebudowe skrzyzowania z drogg krajowa — ul. Welecka;

e przebudowe zjazdow.

e XXVI kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (sieci):
e budowa kanalizacji deszczowej w zakresie srednic 30,40-0,30m,
e budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowych do poszczegdinych dziatek zlokalizowanych
wzdtuz ulicy,
e budowa przykanalikdw kanalizacji deszczowej do wpustéw deszczowych,
e przebudowa istniejgcej sieci gazowej dn 125mm
e przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej @90mm,
e budowa sieci wodociggowej @63mm,
e budowa oswietlenia ulicznego,
e przebudowa istniejgcej infrastruktury elektroenergetyczne;j,

o przebudowa istniejgcej infrastruktury teletechniczne;.

a takze ponad to:

e wydzielenie dziatek pod pas drogowy;
e wyregulowanie przebiegu ogrodzen wynikajgcego z nowego podziatu dziatek;

e wycinke drzew w nowym pasie drogowym;

Zakres projektu obejmuje projekt budowy nowej jezdni wraz z odwodnieniem i oswietleniem,
przebudowe chodnikéw i zjazddéw oraz usunieciem kolizji sieciowych a takze wprowadzenie nowej

organizacji ruchu docelowego (objete odrebnym opracowaniem)

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Zagospodarowanie terenu

Droga gminna nr 1902337 — ul. Elzbiety, klasa D

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Mierzyn. Budowana droga gminna ul.
Elzbiety (DG nr 190233Z) posiada potgczenie komunikacyjne od potudnia z droga krajowg nr 10 (ul.
Weleckg) oraz od zachodu z drogg gminng nr 190195Z ul. Topolowa.
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Na wysoko$ci skrzyzowania ul. Elzbiety z ul. Topolowg wystepuje takze skrzyzowanie ul. Topolowej z
ul. Alicji (DG nr 190230Z) oraz ok. 10 m na pdtnoc skrzyzowanie ul. Topolowej z ul. Nasienng (DG nr
1902092).

Droga posiada dwa przebiegi:

- odcinek A-B: odcinek ul. Elzbiety od skrzyzowania z ul. Topolowg w kierunku na wschdéd, to ulica
przebiegajgca przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i na tym odcinku posiada
nawierzchnie z prefabrykowanych betonowych ptyt azurowych typu Jomb, utozonych w $ladzie kot (w
osi pasa drogowego), wypetnionych i obsypanych mieszanina kruszywa naturalnego i z recyklingu. Do
zabudowan mieszkalnych sg wykonane zjazdy przewaznie z kostki betonowej. Szerokos$¢ pasa
drogowego na odcinku ,mieszkaniowym” to 6,30-7,35 m. Dalsza cze$¢ ulicy po stronie wschodniej to

droga dojazdowa do drobnych zaktadéw ustugowych i placow sktadowych

- odcinek C-D : od skrzyzowania z ulicg Weleckg na poéinoc to droga dojazdowa do drobnych
zaktadow ustugowych i placéw sktadowych. Na odcinku ,przemystowym” ulica posiada nawierzchnie z
betonu cementowego (wylewanego i ptyt), wykonang w graniach pasa drogowego bez wyodrebniania
jezdni i chodnikéw. Do zaktadéw ustugowych i placow sktadowych wykonane sg zjazdy przewaznie
wylewane z betonu cementowego. Szerokos¢ pasa drogowego czesci ,przemystowej” wynosi 4,90-
8,00 m. Caly odcinek ulicy Elzbiety nie posiada odwodnienia, natomiast oswietlenie jest
fragmentaryczne na odcinku ,mieszkaniowym”.

Droga krajowa nr 10, klasa GP.

Droga krajowa nr 10 relacji Lubieszyn - Ptorsk, w miejscowosci Mierzyn, w rejonie skrzyzowania z ul.
Elzbiety przebiega na kierunku wschod - zachdd. Na przedmiotowym odcinku objetym opracowaniem
(w rejonie skrzyzowania z drogg gminng) posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 7,75 m. Wzdiuz

obu krawedzi jezdni przebiega chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni.

Ruch na drodze gminnej jest sredni w chwili obecnej stanowi dojazd do przylegtych zabudowan
mieszkalnych i przemystowo — ustugowych, oraz stanowi ,skrét” pozwalajgcy omingé sygnalizacje
Swietlng na skrzyzowaniu ulic Weleckiej, Topolowej i Dtugiej dla jadacych w kierunku ul. Topolowe;j.

Ruch na drodze krajowej jest duzy, poniewaz stanowi ona potagczenie Pomorza Zachodniego z
Mazowszem, a lokalnie gmin osciennych ze Szczecinem.

Obie drogi znajdujg sie obszarze zabudowanym w mys$l przepiséw ustawy prawo o ruchu drogowym.

Stan istniejgcy skrzyzowania przedstawia ponizsza dokumentacja fotograficzna:

11

Ustugi Projektowe i Nadzor Lucyna Kaczynhska
Pracowania Projektowa Katarzyna Przybysz




PROJEKT BUDOWLANY

Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z2) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

Fot.1 Skrzyzowanie drogi gminnej j nr 190233Z z droga
krajowa nr 10 (widok na wschod) 10)

Sl

Fot. 3 ul. Elzbiety ,odcienk A-B, widok w kierunku Fot. 4 — ul. Elzbiety, odcinek C-D, widok w kierunku

wschodnim potudniowym

4.2 Warunki gruntowo —wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng, podtoze w miejscach rozpoznania budujg rodzime piaski drobne,
Sredniozageszczone, a bezposrednio pod nawierzchnig luzne nasypy. Strop pytdw zalega na
gtebokosci 1,2-2,4 m. Sg to grunty w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Woda gruntowa
stabilizuj sie na gtebokosci 2,1 m, a w punkcie 1 wystepujg sgczenia wody na gtebokosci 1,0 m.
Okresowo moze wystepowacé woda ,zawieszona” na stropie stabo przepuszczalnych pytéw.

Warunki gruntowe sg dobre i przecietne.

W strefie przemarzania wystepujg niewysadzinowe piaski drobne — na odcinku od Weleckiej na
pétnoc, oraz wysadzinowe pyly — na odcinku od Topolowej na wschod.

Pod wzgledem nosnosci podtoza grunty rodzime w poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni
drogowej zostaly zaklasyfikowane do grupy nosnosci G1 (na odcinku od Weleckiej na pétnoc —
odcinek C-D) i G4 (na odcinku od Topolowej na wschod — odcinek A-B).

Warunki gruntowe sg proste, obiekt w zakresie drogowym nalezy do pierwszej kategorii

geotechnicznej (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych).
4.3 Istniejace uzbrojenie podziemne
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
e sieC teletechniczna;
e gazocigg @63 mm; F90 mm; F125 mm;
¢ kanalizacja sanitarna @300 mm;
e wodocigg @80 mm, F90 mm, F110 mm i 3160 mm;
e sieC elektroenergetyczna .wraz z przytgczami.

e lampy oswietleniowe.

4.4 |stniejgce konstrukcja nawierzchni

Na odcinku A-B w czesci ,mieszkaniowej” w sladzie két utozona jest nawierzchnia z piyt typu
JOMB z wypetnieniem kruszywem . Dalsza czes$¢ w kierunku na wschod to nawierzchnia z betonu
cementowego o grubosci ok. 10 cm.

Odcinek C-D (,przemystowy” posiada nawierzchnie z betonu cementowego o grubosci 10 cm,
za wyjatkiem czesci skrzyzowania z drogg krajowg ktéra zbudowana jest z betonu asfaltowego o

grubosci 10 cm.

5. Sprawy terenowo - prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek:

. Numery dziatek pod branze
Numery dziatek pod pas . . .
L ograniczone uzytkowanie Lo
obreb drogowy (w nawiasie wiasciciel
o . (w nawiasie dziatki po
dziatki po podziale)

podziale)
270/21 Wszystkie
306 dr drogi, kd, oswietlenie
Gmina Dobra
316 dr wszystkie
923/1 dr wszystkie
0009
Skarb Panstwa — w zarzadzie
Mierzyn

Generalnej Dyrekcji Drég )
305/7 dr . . ) wszystkie
Krajowych i Autostrad Oddziat w

Szczecinie
12412 Wiasciciel prywatny — dziatka do drogi, kd, wodociag,
(124/10) podziatu teletechnika
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12413 Wiasciciel prywatny — dziatka do drogi, kd, woda,
(124/12) podziatu teletechnika
124/4 Wiasciciel prywatny teletechnika
124/6 Wiasciciel prywatny Drogi, kd
12417 12477 Wiasciciel prywatny — dziatka do Drogi, kd, woda,
(124/14) (124/15) podziatu teletechnika
133/2 o .
Wiasciciel atny — dziatka do
pryw ) y drogi, kd, sie¢ 0,4 kV,
(133/3) podziatu
drogi, kd,
270/3 - .
Wiasciciel atny — dziatka do
pryw ) y sie¢ 0,4 kV,
(270/25) podziatu
oswietlenie
270/10 270/10 Wiasciciel prywatny — dziatka do drogi, kd, woda, gaz,
(270127) (270/28) podziatu sie¢ 0,4 kV,, oswietlenie
270/16 270/16 Wiasciciel prywatny — dziatka do drogi, sie¢ 0,4 kV,,
(270/29) (270/30) podziatu oswietlenie, teletechnika
270/19 Wiasciciel prywatny — dziatka do droai
) rogi
(270/31) podziatu
270/24 Wiasciciel prywatny — dziatka do )
. drogi, gaz
(270/33) podziatu
27 Wiasciciel prywatny — dziatka do drogi, kd, sieé 0,4 kV,
@71/3) podziatu oswietlenie
923/2 923/2 Wiasciciel prywatny — dziatka do )
) wszystkie
(923/5) (923/6) podziatu
923/3 Wiasciciel prywatny woda
923/4 Wiasciciel prywatny — dziatka do droai
) rogi
(923/7) podziatu
6. Obszar oddziatywania obiektu
6.1 Przepisy wyjsciowe:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
14
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé  drogi publiczne i ich

usytuowanie;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne;

e Ustawa z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych;

6.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (zgodnie z zakresem na planszy nr 2 i 3) obejmuje

dziatki zastawione ponizej, w podziale na sposo6b oddzialywania:

Obszar oddziatywania obiektu ze wzgledu:

Numery dzialek_objetych obszarem

oddziatlywania obiektu:

1. obszar objety inwestycja- linie | 270/21, 316 dr, 923/1, 124/2 (124/10), 124/3
rozgraniczajgce (124/12), 124/7 (124/14), 133/2 (133/3), 270/3
(270/25), 270/10 (270/27), 270/16 (270/29),
270/19 (270/31), 270/24 (270/33), 271/1 (271/3),
923/2 (923/5), 923/4 (923/7)
2. obszar poza liniami | 305/7 dr, 306 dr, 124/4, 124/6,124/7 (124/15),
rozgraniczajacymi, ograniczone | 270/10 (270/28), 270/16 (270/30), 923/2 (923/6),

korzystanie

923/3

W nawiasach numery dziatek po podziale

7. Informacje charakteryzujgce obiekt

7.1 Plan miejscowy

Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

7.2 Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do granic terenow eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenéw goérniczych i nie jest narazona wptywy

eksploatacji goérniczej.

7.3 Informacja o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

Zgodnie z informacjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw inwestycja nie znajduje sie na

terenie objetym ochrong konserwatorska.

7.4 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Teren inwestycji obejmujgcy przebudowe drogi gminnej i skrzyzowania z drogg krajowg nr 10_nie

znajduje sie w obszarze objetym formg ochrony przyrody.
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W Swietle obowigzujgcego rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja
polegajgca na przebudowie ulicy o dtugosci mniejszej niz 1 km (tgczna dtugos¢ drég do przebudowy to
484,05 m - droga gminna wraz ze skrzyzowaniami ) nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227 z pdzn. zmianami) nie wymaga sie

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg na celowe zagospodarowanie wod

odpadowych, oraz poprawig stan techniczny nawierzchni drogowych.
Obowiazki Wykonawcy roboét z zakresu ochrony srodowiska i melioracji:

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowac przepisy i normy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu.
Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego sposobu

dziatania. W trakcie robét nalezy utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgce;.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwréci¢ szczegding uwage na:

1. Lokalizacje magazynodw, skladowisk, wykopow.

2. Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

W zakresie stosowanych materiatow:

e materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,

e nie dopuszcza do sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wyzszym od dopuszczalnego,

o wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robd6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko,

e materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (art. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

W zakresie melioraciji:
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e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowa¢ urzgdzenia melioracyjne we
wtasciwym stanie technicznym i nie spowodowaé pogorszenia warunkéw wodnych na
terenach sasiednich;

e w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych nalezy dokona¢ ich
naprawy w sposob umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych kierunkéw sptywu;

e przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy poprawi¢ droznos¢ okolicznych
rowow melioracyjnych, co wptynetoby na obnizenie sie poziomu wody gruntowej oraz
zmniejszyto zasieg jej wahan sezonowych

W zakresie gospodarki odpadami:

W trakcie prac budowlanych nawierzchni powstang odpady, ktére zgodnie z Ustawg o odpadach z
dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21 wraz z pozn. zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 09.12.2014 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923) nalezg do grupy 17 i sg to:

. 17 01 01 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiérek i remontéw;
. 17 02 03 odpady z tworzyw sztucznych;

. 17 04 05 zelazo i stal;

. 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

Wykonawca robdt, jako wytworca odpaddw powinien postepowa¢ z odpadami w nastepujgcej
hierarchii:

e zapobieganie powstawania odpaddw;

e przygotowanie do ponownego uzycia;

e recykling;

e unieszkodliwianie.
Na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
informacje o odpadach innych niz niebezpieczne jakie bedg wytworzone i sposobie ich
zagospodarowania.
Odpady powinny przez Wykonawce zostac:
- zagospodarowane na placu budowy (art. masy ziemne na odktad do ponownego wbudowania);
- przekazane Zamawiajgcemu lub ponownie wbudowane po uprzednim przygotowaniu w przypadku
materiatdw nadajgcych sie do ponownego uzycia zgodnie z Dokumentacjg Projektows;
- przekazane specjalistycznym firmom — posiadajgcym stosowne zezwolenia wymagane przez ustawe
lub firmom posredniczagcym, posiadajacym uprawnienia na odbior i transport odpaddéw;

- przekazane na sktadowisko odpadow.

7.5 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich i niepetnosprawnych
a) zabezpieczenie intereséw oséb niepethosprawnych
Zaprojektowany chodnik oraz nowa nawierzchnia jezdni w znacznym stopniu podwyzsza

standard w zakresie poruszania sie 0séb niepetnosprawnych.
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Spadki podtuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci granicznych dla
poruszania sie na wozkach inwalidzkich.
b) roboty zwigzane z zabezpieczeniem interesow osob trzecich
Interesy 0s6b trzecich nie zostajg naruszone.
Rozbiérke ogrodzen i nawierzchni w zakresie przewidzianym dokumentacjg oraz przekazanie

materiatdw z rozbidrki nalezy uzgodni¢ z zainteresowanymi stronami.
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Il. OPIS TECHNICZNY -rozwigzania projektowe
1. UKLAD DROGOWY i ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. Parametry przyjete do projektowania

Droga gminna

Parametry wynikajgce z warunkéw technicznych dla drogi klasy D przyjete do projektowania:
- minimalna szerokos$¢ pasa ruchu — 2,50m (2,25 m w strefie ruchu uspokojonego),

- ulica jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa (odcinek A-D) w strefie ruchu uspokojonego;
- ulica jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa (odcinek D-B);

- ulica jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa (odcinek C-D);

- predkos¢ projektowa 30 km/h;

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej — spadek jednostronny max. 3%;

- minimalny spadek podtuzny profilu 0,3 %;

- maksymalny spadek podtuzny profilu 3%;

- roznica zatoméw <£1% nie wymaga stosowania tukow pionowych;

- minimalny promien krzywej wypuktej/wklestej — 300m/300m;

- szerokos¢ chodnika wytagcznie dla ruchu pieszych 1,50 m (chodnik odsuniety od jezdni);
- szerokosc¢ opaski przy jezdni 0,65m.

- spadek poprzeczny chodnika 1-2%;

- maksymalny spadek podtuzny chodnika 6%;

- maksymalny spadek podtuzny zjazdu 5% (w granicach pasa drogowego);

- dowigzanie do zjazdow istniejgcych poprzez przecigecie z krawedzig jezdni skosami 1:1; lub
tukami o promieniu R min.=5,0m;

- szerokos¢ jezdni zjazdu min .3,0 m;

Ustalenia kategorii obcigzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi klasy D do eksploatacji:
- dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR2
na odcinku A-D (w czesci ,mieszkaniowej”);

- dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR3
na odcinku D-B i C-D (w czesci ,przemystowej”);

- dla zjazdéw indywidulanych przyjeto kategorie — KR1;

- dla zjazdéw publicznych przyjeto kategorie — KR 2;

Droga krajowa — skrzyzowanie

Parametry wynikajace z warunkow technicznych dla drogi klasy GP przyjete do projektowania:

- maksymalny spadek podtuzny profilu drogi podporzadkowanej na dojezdzie do skrzyzowania na
dtugosci min. 20 m - 3%;

- spadek poprzeczny chodnika 1-2%;
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- maksymalny spadek podtuzny chodnika 6%;

- wewnetrzna krawedz pasa ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w prawo na skrzyzowaniu
uksztaltowana za pomoca tuku kotowego o promieniu R=10,0 m

Ustalenia kategorii obcigzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi klasy D do eksploataciji:

- dla projektowanego odcinka skrzyzowania drogi krajowej z drogg gminng przyjeto dla drogi
kategorie obcigzenia ruchem KR3;

1.2 Rozwiazania sytuacyjne (rys. nr 2)

Droga gminna nr 1902337 — ul. Elzbiety, klasa D

Odcinek A-B

Za poczatek opracowania przyjeto punkt na zachodniej krawedzi jezdni ul. Topolowej (punkt
A), natomiast koniec odcinka znajduje sie granicy wysokos$ci konca dziatek nr 124/7 i 271/1 (punkt B).
Dtugos¢ odcinka A-B to 338,75 m.

Na odcinku 238 m zaprojektowano, przez teren zabudowy ,mieszkaniowej” jezdnie
0 szerokosci 4,5m - odcinek o charakterze ruchu uspokojonego. W ciggu tego odcinka
zaprojektowano dwa zwezenia jezdni do szerokosci 3,0 m. Dalszy odcinek od hm 2+38,00 do konca
odcinka A-B ma charakter przemystowy i zaprojektowana tu szerokos¢ jezdni wynosi 5,0 m. Odcinek
nie posiada wyodrebnionych chodnikéw, wzdtuz obu krawedzi jezdni zaprojektowano ,opaski’ o
szerokosci 0,65 m. Wzdluz jezdni zaprojektowano zjazdy do posesji, dowigzane do istniejgcych

wjazddéw bramowych (21 sztuk).

Odcinek C-D
Za poczatek opracowania przyjeto potnocng krawedz jezdni ul. Weleckiej (punkt C), natomiast koniec
odcinka w miejscu przeciecia z osia odcinka A-B. Diugos¢ odcinka C-D to 145,30 m.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5 m na catym odcinku. Zasadniczo, odcinek nie
posiada wyodrebnionych chodnikéw, poza fragmentem w pasie DK nr 10, gdzie z uwagi ha
przebudowe skrzyzowania zaprojektowano przebudowe istniejgcych chodnikdw oraz odcinka wzdtuz
budynku nr 3, gdzie zaprojektowano przebudowe chodnika odsunietego od jezdni do szerokosci 1,5
m. Wzdiuz jezdni zaprojektowano zjazdy do posesji, dowigzane do istniejgcych wjazdéw bramowych
(8 sztuk).

Skrzyzowanie z droga krajowg nr 10, ul. Welecka / ul. Elzbiety

Zaprojektowano zmiane geometrii skrzyzowania ulic Elzbiety/Weleckiej, poprzez zmiane
szerokosci jezdni ul. Elzbiety wraz ze zmiane tukow kotowych na krawedziach przeciecia.
Krawedzie przeciecia jezdni obu ulicy zaprojektowano wyokraglone tukami kofowymi o

promieniu R=10 m (wschodni) i R=12 m (zachodni). Zmiana geometrii skrzyzowania wymusita
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przesunigcie, istniejgcego na wschéd od skrzyzowania, przejscia dla pieszych o ok. 3,5 m w kierunku

na wschod.

1.3 Rozwiazania wysokosciowe (rys. nr 3.1,3.2)

Usytuowanie wysokosciowe projektowanej drogi jest zdeterminowane rzednymi istniejgcej drogi i

Zjazdow, przylegtego terenu oraz istniejgcych sieci uzbrojenia.

Spadek drogi gminnej na odcinku A-B i C-D, zgodnie z ponizszymi tabelami zatomow:

Tabela nr 1 - Projektowane spadki podtuzne odcinka A-B

Tabela zatloméw profilu ul. Elzbiety - odcinek A-B

Parametry tukéw pionowych

... |Odlegtos¢| Spadek/ AH .
Pikietaz m] Wzniesienie| [m] H Al R[m] [T[m]]| f[m]
Poczatek | 0+00,00 0,00 25,41
Z1 0+24,10 24,10 -3,00% -0,72 24,69 1,6% | 300,00 | 2,40 [ 0,01
72 0+52,00 27,90 -1,40% -0,38 24,31 1,0% | 600,00 | 3,00 [ 0,01
Z3 0+95,44 43,44 -0,40% -0,15 24,16 0,2%
Z3 1+59,54 64,10 -0,60% -0,41 23,75 0,1%
Z4 1+92,36 32,82 -0,70% -0,24 23,51 2,5% | 300,00 | 3,75 | 0,02
Z5 2+02,65 10,29 1,80% 0,19 23,70 2,3% | 300,00 | 3,45 | 0,02
Z6 2+31,37 28,72 -0,50% -0,14 23,56 2,5% | 300,00 | 3,75 | 0,02
z7 2+44,59 13,22 2,00% 0,26 23,82 2,0% | 300,00 | 3,00 | 0,02
Z8 2+69,86 25,27 0,00% 0,01 23,83 0,9%
79 2+83,58 13,72 0,90% 0,12 23,95 0,1%
Z10 2+93,14 9,56 0,80% 0,08 24,03 0,3%
Z11 3+25,94 32,80 0,50% 0,16 24,19 1,0%
712 3+38,74 12,80 -0,50% -0,06 24,13

Spadek poprzeczny jezdni zostat zaprojektowany zasadniczo, jako 2% do osi jezdni. Uksztaltowanie

takie ma miejsce od poczatku opracowania odcinka A-B (punkt A) do wysokosci zjazdu nr 15, gdzie

poprzez rampe przechytkowa spadek zostaje zmieniony na jednostronny 3% w kierunku na poétnoc,

dalej na 1% (w rejonie skrzyzowania) i dalej 2% na odcinku bez przejazdu.

Spadek poprzeczny opaski 1%. Opaski wyniesiony na wysokos$¢ 10 cm ponad krawedz jezdni.

Spadki podtuzne zjazdéw max. 5%.
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Tabela nr 2 - Projektowane spadki podtuzne odcinka C-D

Tabela zatloméw profilu ul. Elzbiety - odcinek C-D | Parametry tukéw pionowych
Pikictaz |OH690SC| Spadek/ | AH H A | R [T fim]
[m] Wzniesienie[ [m]
Poczatek | 0+00,00 0,00 25,39
71 0+09,00 9,00 1,67% 0,15 25,54 4,3% | 300,00 | 6,45 | 0,07
72 0+28,81 19,81 -2,63% -0,52 25,02 1,7% | 300,00 [ 2,55 [ 0,01
Z3 0+50,00 21,19 -0,90% -0,19 24,83 0,4%
Z3 0+78,77 28,77 -0,49% -0,14 24,69 1,9% | 300,00 | 2,85 [ 0,01
74 0+97,32 18,55 -2,43% -0,45 24,24 2,0% [ 300,00 | 3,00 | 0,02
75 1+42,80 45,48 -0,40% -0,18 24,06 0,8%
Z6 1+45,30 2,50 -1,20% -0,03 24,03

Spadek poprzeczny jezdni zostat zaprojektowany jako zmienny, na poczawszy od punktu C w
kierunku pétnocnym jako jednostronny 1%,, po czym zmieniajgcy sie na dwustronny 2% do osi jezdni.
Spadek podtuzny chodnika w rejonie skrzyzowania z drogg krajowg zgodny z profilem drogi.

Spadek poprzeczny chodnika 2%. Chodnik wyniesiony na wysokos¢ 10 cm ponad krawedz jezdni, za
wyjatkiem przejs¢ dla pieszych, gdzie zaprojektowano swiatto kraweznika 2 cm.

Spadki podtuzne zjazdéw max. 5%.

1.4 Rozwiagzania konstrukcyjne (rys. nr 4.1,4.2,4.3)

Droga gminna— odcinek A-B (cze$¢ ,mieszkaniowa”)

Projektowana konstrukcja jezdni (KR2/G4):

8cm kostka betonowa szara typu Behaton
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25cm kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Cgyq3)

22cm warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=25 % (E,=80 MPa)

24 cm warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Co.40552 MPa

grunt rodzimy grupy nosnosci G4, E,=25 MPa

84 cm
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Projektowana konstrukcja elementu spowolnienia ruchu (KR2/G4):

8/11 cm
5cm
25cm

22 cm
24 cm

84 cm

kostka kamienna nieregularna

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Cgyq3)

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR225 % (E,=80 MPa)

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Co.40552 MPa

grunt rodzimy grupy nosnosci G4, E,=25 MPa

Projektowana konstrukcja zjazdu indywidualnego(KR1/G4):

8cm
5cm
15cm

17 cm
24 cm

69 cm

kostka betonowa grafitowa typu cegta 10x20 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Cgyg3)

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=25 % (E,=80 MPa)

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Co.40552 MPa

grunt rodzimy grupy nosnosci G4, E,=25 MPa

Droga gminna— odcinek A-B (cze$é ,przemystowa”)

Projektowana konstrukcja jezdni (KR3/G4):

10 cm
5cm
25cm

28 cm
25cm

93 cm

kostka betonowa szara typu Behaton bezfazowa

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Cgyg3)

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=25 % (E,=80 MPa)

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Co.410552 MPa

grunt rodzimy grupy no$nosci G4, E,=25 MPa
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Projektowana konstrukcja placu do przebudowy/zjazdu publicznego (KR2/G4):

10 cm kostka betonowa szara/ grafitowa typu Behaton bezfazowa
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25cm kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Cgyq3)

22 cm warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR225 % (E,280 MPa)

24 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Co.40552 MPa

— grunt rodzimy grupy nosnosci G4, E,=25 MPa

86 cm

Mrozoodporno$¢ podtoza gruntowego dla drogi klasy D:
Glebokos¢ przemarzania gruntu hz=0,8 m

Grubos¢ konstrukcji min. hk= 0,93 m

Grupa nosnosci podtoza G4

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Warunek: hk=0,70* hz ,

0,93=0,7*0,8m=0,56m

Warunek mrozoodporno$ci jest spetniony.

Projektowana konstrukcja jezdni (KR3/G1):

10 cm kostka betonowa szara typu Behaton bezfazowa
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25cm kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Cgyq3)

15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa
(E22100 MPa)

grunt rodzimy grupy nosnosci G1, (E2=80 MPa)

55cm

Droga gminna — odcinek C-D (czes$¢ ,przemystowa”)

Na podstawie obserwacji dotyczacej istotnego ruchu ciezarowego oraz uwzgledniajgc horyzont

czasowy, postanowiono zaprojektowa¢ droge w kategorii ruchu KR3.
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Projektowana konstrukcja jezdni — skrzyzowania DK nr 10 (KR3/G1):

4 cm
5cm
7cm
20cm

15 cm

51 cm

warstwa Scieralna SMA 11

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70

kruszywo famane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Cgyq3) — E22160 MPa

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa
(E22100 MPa)

Projektowana konstrukcja jezdni (KR3/G1):

10 cm
5cm
25cm

15 cm

55 cm

kostka betonowa szara typu Behaton bezfazowa

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Cgyg3)

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa
(E22100 MPa)

grunt rodzimy grupy nosnosci G1, (E2=80 MPa)

Projektowana konstrukcja zjazdu indywidualnego/placu do przebudowy (KR1/G1):

8cm
5cm
15cm

15cm

43 cm

kostka betonowa grafitowa typu cegta

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Cgyg3)

podbudowa pomochnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa
(E22100 MPa)

grunt rodzimy grupy nosnosci G1, (E2=80 MPa)
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Projektowana konstrukcja zjazdu publicznego (KR2/G1):

10 cm kostka betonowa grafitowa typu Behaton bezfazowa
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 cm kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Cgyq3)

15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa
(E22100 MPa)

o grunt rodzimy grupy nosnosci G1, (E2280 MPa)

55 cm

Mrozoodporno$¢ podioza gruntowego dla drogi klasy D:
Glebokos¢ przemarzania gruntu hz=0,8 m

Grubos¢ konstrukcji min. hk= 0,51 m

Grupa nosnosci podioza G1

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Warunek: hk=0,50* hz ,

0,5120,5*0,8m=0,40m

Warunek mrozoodporno$ci jest spetniony.

Projektowana konstrukcja chodnika:

8 cm  kostka betonowa szara typu Behaton

5cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4

10 cm kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
- grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do 1s=0,98

23 cm

Projektowana konstrukcja opaski

8 cm  kostka betonowa szara typu cegta 10x20 cm

5cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4

10 cm kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
- grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do 1s=0,98

23 cm

Przy kraweznikach oraz na potgczeniu konstrukcji istniejgcej jezdni DK nr 10 i projektowanej
jezdni ul. Elzbiety (skrzyzowanie) nalezy wykonac uszczelnienie technologiczne styku warstw masag

zalewowg (bitumiczng lub poliuretanowg dwusktadnikowg na zimno) lub tasmg bitumiczna.

Chodnik i opaske z kostki betonowej obramowano obrzezem chodnikowym 8x30 cm posadowionym
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm. W miejscu projektowanego dojscia do przejscia dla

pieszych przy krawedzi jezdni oraz krawedz zjazdu i jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy
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najazdowy 15x22 cm o sSwietle h = 3 cm posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem i podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm. Jezdnie od strony chodnika obramowano
kraweznikiem betonowym ulicznym 15x30 cm o swietle h=10 cm posadowionym na tawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem i podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm. Od strony pobocza jezdnie
obramowano opornikiem betonowym 12x25 cm wtopionym posadowionym na tawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem i podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm. Boczne krawedzie zjazdéw
w ciggu opaski obramowano kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm , na tawie betonowej z
betonu C12/15 z zwyktej i podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm, a od strony granicy dziatki
obramowano opornikiem wtopionym 12x25 cm, na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem i

podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm.

tuki kotowe o promieniu R<10 m moga by¢ wykonywane tylko za pomoca kraweznikéw

Kostki, obrzeza, krawezniki moga by¢ docinane tylko mechanicznie pitg z tarczg diamentowa.
tuki kotowe o promieniu R<10 m moga by¢ wykonywane tylko za pomoca kraweznikow

tukowych o odpowiednim promieniu.

1.5 Odwodnienie
Powierzchniowe wody opadowe z terenu objetego inwestycjg zostang zagospodarowane poprzez
projektowane wpusty i odwodnienie liniowe do projektowanego ukfadu kanalizacji deszczowej — punkt

2 niniejszego opracowania.

1.6 Kolizje z istniejaca infrastruktura.
Projektowany uktad drogowy wraz z projektowana kanalizacjg deszczowa i o$wietleniem,
wymaga usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg, w zakresie:
e przebudowa istniejgcej sieci gazowej dn 125mm
e przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej F90mm,
e przebudowa istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej,

e przebudowa istniejgcej infrastruktury teletechnicznej.

Ktore zostaty opisane w dalszej czesci opracowania.

1.7 Roboty ziemne i rozbiérkowe nawierzchni
Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy dokonaé robot rozbiérkowych istniejgcej nawierzchni z
ptyt typu Jomb, kruszywa, betonu cementowego, ptyt betonowych i kostki betonowej. Materiat
nienadajgcy sie do ponownego wykorzystania w przysztosci nalezy zutylizowac
Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskg normg PN-S-02205:1998.
Przy wykonywaniu nasypow nalezy usung¢ z istniejgcego podtoza gruntowego materiat
nienadajgcy sie do wykorzystania ze wzgledéw geotechnicznych, az do miejsca dotarcia do warstw
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nosnych, gdzie nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is = 0.92 oraz wtérny modut odksztatcenia E,
= 40 MPa niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty). Uktad warstw i ich parametrow w
zaleznosci od gtebokosci zalegania pod konstrukcjg nawierzchni powinien przedstawia¢ sie
nastepujgco:

- do 0.5 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia IS = 1.03 modut
wtérnego odksztalcenia dla podtoza E2 = 120 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)

- od 0.5 m+1.5 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia IS = 1.00
modut wtérnego odksztatcenia E2 = 100 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)

- od 1.5 m+2.0 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia IS = 1.00
modut wtérnego odksztatcenia E2 = 60 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)

Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) I, £2.2dlals=1.00razl,<25dlals<1.0

W wykopach nalezy doprowadzi¢ podioze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia 1s=1,00, i wtérnego modutu odksztatcenia E,=120MPa przy gtebokosci 0.2 m pod
konstrukcjg jezdni niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty) oraz 1s=1,00 i wtérny modut
odksztatcenia E,=80MPa - 0.5 m pod konstrukcjg jezdni dla gruntu niespoistego i 60 MPa dla gruntu
spoistego. Wskaznik odksztatcenia (E,/E;) nie powinien by¢ wigkszy niz [,<2,2. W celu doprowadzenia
gruntu spoistego (gliny pylaste i ity pylaste) do pozgdanych wartosci fizyko — mechanicznych nalezy

zastosowaé na gruncie stabilizacje chemiczna.

1.8 Rozbiérka ogrodzen
Na wysokosci dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym drogi gminnej: 923/4, 923/2, 270/10,
271/1, 270/3, 133/2, konieczne jest przestawienie istniejgcych ogrodzeh, w zwigzku a korektg
przebiegu linii rozgraniczajgcych pasa drogowego.
Istniejgce ogrodzenia kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang rozebrane w nastepujgcym
zakresie:
» ogrodzenie z siatki na stupach + panel ogrodzenia betonowego — naroznik dziatki nr 923/4 —
dtugosé ok. 4,5 m;
* ogrodzenie z prefabrykowanych paneli betonowych + brama wjazdowa — dziatka nr 923/2 —
dtugosé ok. 17 m;
» ogrodzenie z siatki na stupach stalowych wraz z cokotem betonowym wzdluz zachodniej i
potnocnej granicy dziatki nr 270/10 + dwie bramy wjazdowe— na dtugosci 70 m;
» ogrodzenie z siatki na stupach stalowych wraz z cokotem betonowym wzdtuz pdtnocnej
granicy dziatki nr 271/1— na dtugosci 24 m;
* ogrodzenie z siatki na stupach stalowych i zelbetowych wzdtuz pdtnocnej granicy dziatki nr
270/3- na dtugosci 54 m + 6 stupdéw zelbetowych;
+ ogrodzenie z siatki na stupach stalowych i zelbetowych wzdtuz pdtnocnej granicy dziatki nr

270/3— na dlugosci 54 m + 6 stupow zelbetowych+ brama wjazdowa;
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» ogrodzenie z siatki na stupach zelbetowych wzdtuz pdtnocnej granicy dziatki nr 133/2— na

dtugosci 20 m + brama wjazdowa;

W miejscu nowego podziatu dziatek zostang zamontowane nowe ogrodzenia o takim samym
standardzie.

Zaréwno demontaz jak i montaz ogrodzen nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu z witascicielami
odpowiednich dziatek, ktérych roboty montazowe dotycza.

Nie wolno pogorszy¢ standardu odtwarzanego ogrodzenia ani bramy, jednak ze wzgledow
technicznych w przypadku ogrodzen w ztym stanie technicznym nalezy zastosowaé nowe materiaty
jezeli, zdementowane nie bedg sie nadawaty do pionowego montazu. Zdemontowane materiaty
niewykorzystane, nalezy przekazaé wiascicielom dziatek.

Bez zgody Zamawiajgcego nie wolno podnosi¢ standardu ogrodzeh i bram wjazdowy

1.9 Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycji
Droga krajowa nr 10 — skrzyzowanie w pasie drogowym dziatki nr 305/7 dr

e Odcinek C-D — skrzyzowanie z DK nr 10 (nawierzchnia SMA 11, gr. 4 cm) w granicach pasa

drogowego DK nr 10 135,30 m?;
e Chodnik (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu Behtaon) 61,1 m%
e Kraweznik betonowy 15x30 cm wystajgcy h=10 cm 27 m;
e Kraweznik betonowy 15x30 cm obnizony, h= 2 cm fukowy 8,1m

Droga gminna

e Jezdnia ,mieszkaniéwka” (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu Behaton)

1042 m?
o Jezdnia ,przemystowka” (kostka betonowa szara, gr. 10 cm bezfazowa) 1011 m%;
¢ Odtworzenie nawierzchni (kostka betonowa szara, gr. 10 cm bezfazowa) 231 m?
e Zjazdy indywidualne (kostka betonowa grafit gr. 8 cm typu cegta) 192 m?
e Zjazdy publiczne (kostka betonowa grafitowa, gr. 10 cm bezfazowa) 182 m?
e Opaska betonowa (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu cegta) 456 m;
e Chodnik (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu Behtaon) 19 m?%
e Chodnik (kostka betonowa szara, gr. 8 cm typu cegta) 14 m?;
e Zabruk (spowolnienie ruchu- kostka kamienna nieregularna 8/11 cm) 58 m®.
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2. KANLIZACJA DESZCZOWA

W celu odwodnienia korony drogi zaprojektowano wpusty uliczne rozmieszczone wediug
czesci drogowej projektu wykonawczego - TOM |I. Wody opadowe poprzez przedmiotowe wpusty
zostang ujete w grawitacyjny kanat deszczowy o srednicy &0,30-0,40m zaprojektowany wzdituz ulicy
Elzbiety w Mierzynie. Dodatkowo zaprojektowano odprowadzenie wod z posesji zlokalizowanych
wzdiuz modernizowanej drogi poprzez wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej do granicy
poszczegodlnych dziatek oraz przetgczenie istniejacego kanatu deszczowego odprowadzajgcego
obecnie wody do istniejgcej studni chtonnej przewidzianej do likwidacji. Ze wzgledu na uksztaltowanie
terenu przed zjazdem do dziatek nr: 270/3; 270/10; 124/6; 124/9; 131/5 zaprojektowano odwodnienie
liniowe.

Odbiornikiem wod deszczowych dla zlewni ulicy Elzbiety jest istniejgcy kanat deszczowy @0,80m w
ulicy Weleckiej. Wspoirzedne geodezyjne w ukiadzie X, Y punktéw charakterystycznych
projektowanego uzbrojenia, umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie
zagospodarowania terenu” oraz w zatgczniku nr 1.

2.1 Przebieg trasy

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéw do odprowadzania wéd deszczowych o
nastepujgcych srednicach:

— 0,40m o tgcznej diugosci L= 144,0m,

— 0,30m o tgcznej diugosci L= 268,5m,

oraz przykanalikéw deszczowych o srednicy:

— ©0,20m o fgcznej diugosci L= 164,5m.

Ukfad wysokosciowy projektowanych kanatéw deszczowych zostat dostosowany do rzedne;j
projektowanej niwelety drogi oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatéw z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym i rzednej posadowienia istniejgcego kanatu
deszczowego - kolektora deszczowego w ul. Weleckiej oraz ul. Topolowe;.

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,71 do 4,31m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 2 %o do 3 %e.

2.2 Materiat i uzbrojenie
Kanaty deszczowe wykonane zostang z nastepujgcych materiatéw:
— 0,40m wykonany metoda bezwykopowa za pomocg przewiertu sterowanego poziomego z
rur wykonanych z zywic poliestrowych wzmacnianych wtoknem szklanym (,GRP”) SN320 000
o diugosci L=29,0m,
— @0,40m ukfadany metoda wykopu otwartego z rur wykonanych z zywic poliestrowych
wzmachianych wtdéknem szklanym (,GRP”) SN10 000 o dtugosci L=4,0m.
- ©0,40m i @0,30m oraz przykanaliki @0,20m uktadane metoda wykopu otwartego z rur PVC
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klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnos$ci obwodowej nominalnej
min. 8 kN/m?,

Ze wzgledu na zblizenie do istniejgcego budynku nr 3 usytuowanego przy zbiegu ulic Elzbiety i
Weleckiej, odcinek robot pomiedzy studzienkami D1-D2 o dtugosci L=29m zaprojektowano do
wykonania metodg bezwykopowa - przewiertu sterowanego poziomego z rur GRP o SN 320 000.
Przewiert nalezy wykona¢ od studzienki dolnej D1 (studzienka startowa o $rednicy 2,5m) w kierunku
studzienki gornej D2 (studzienka odbiorcza o srednicy 1,5m).

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastepujace ksztattki:

— przytagcza siodlowe GRP @0,8/0,40m - 1 sztuka.,

— tréjnik redukcyjny @0,40/0,20m PVC — 8 sztuk,

— trojnik redukcyjny ©@0,30/0,20m PVC — 15 sztuk,

— kolano @0,20m 90° PVC — 24 sztuki,

— kolano @0,20m 45° PVC — 1 sztuki,

— zaslepka @0,20m PVC — 31 sztuk.

2.3 Studzienki kanalizacyjne betonowe na kanatach deszczowych.
Na kanatach deszczowych zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe o
Srednicach:
- @1,2m wilosci 11szt.,
- @1,0m wilosci 2 szt.,
oraz studnie betonowe zapuszczane o srednicach:
- ©@2,5m wilosci 1szt. (studzienka startowa D1 przy realizacji kanalizacji metodg bezwykopow3),
- @1,5m wilosci 1szt. (studzienka odbiorcza D2 przy realizacji kanalizacji metodg bezwykopowa).

Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z wkazu kanatowego typu ciezkiego klasy

D400 o srednicy @670mm oraz prefabrykowanych elementow, to jest dennicy betonowej z kinetg
wykonang z betonu, kregdw betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni
dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregdw tgczonych na
uszczelke gumowag muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane musza by¢ z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F50).

W miejscach przejs$¢ rurami przez $ciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, kré¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producentéw rur.

Zwienczenie studni oznaczonych na planie zagospodarowania terenu jako D2-D15 stanowié
bedg wlazy z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego klasy D400 niewentylowane.

Zwienczenie studni D1 o $rednicy @2,5m zlokalizowanej w pasie drogi krajowej stanowi¢ bedzie

wiaz z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego klasy D400 niewentylowane wykonane w technologii ,wtazu
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ptywajgcego”. Wiaz w technologii wtazu ,ptywajgcego” klasy D400 w ilosci 1 sztuki charakteryzujgcy
sie:
— materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — Zeliwo sferoidalne
— wilaz w klasie D 400 — ruch bardzo intensywny
— materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne
— wysoko$¢ wtazu min. H=140 mm
— ciezar pokrywy min. 49 kg, ciezar ramy min. 58 kg.
— w komplecie pierscien centrujgcy betonowy wysokosci min. H=60 mm o ciezarze min. 25 kg
— $rednica pokrywy - 670 mm
— pokrywa niewentylowana / wentylowana
— pokrywa osadzana na przegubie kulowym w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 130°
— blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa
— samocentrowanie pokrywy w ramie
— elastomerowy pierscien tlumigcy osadzony w ramie zabezpieczajgcy pokrywe przed
podrywaniem
— pokrywa z mozliwoscig umieszczenia logo na indywidualne zaméwienie
— rama okragta, cylindryczna
— otwieranie za posrednictwem uniwersalnej skrzynki manewrowej przy uzyciu np. fom, kilof
— konstrukcja wlazu pozwalajgca na samoczynne otwarcie i zamkniecie pokrywy w celu
wypuszczenia medium w przypadku wystgpienia ciSnienia wewnatrz studni
— konstrukcja wlazu umozliwiajgca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i splyw wody
opadowej do srodka studni przez otwér w przegubie
— mozliwo$¢ uszczelnienia wiazu przed wodg opadowg (w wersji niewentylowanej)
— mozliwos¢ zamontowania zamka i wkiadki antykradziezowej po zabudowie wilazu w
nawierzchni
— montaz wtazu przy uzyciu szalunku montazowego dostarczonego razem z wtazem na czas
montazu
— produkt zgodny z normg PN — EN 124
Uwaga:
Witazy klasy D400, nalezy wykona¢ z herbem Gminy Dobra.

Studnie betonowe zapuszczane sktadajg sie z elementdéw dennych z ostrzem (tzw. néz), elementow

posrednich oraz ptyt pokrywowych. Elementy studni tgczone za pomoca uszczelek elastomerowych.
Po zapuszczeniu studni na odpowiednig gtebokos¢ nalezy wykonac tzw. korek. Wymagania ogolne

oraz zwienczenie studni jak dla studni kanalizacyjnych betonowych.
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Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z2) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

2.4 Istniejgca studzienka betonowa

W istniejgcej studzience kanalizacyjnej przewidzianej do dalszej eksploatacji oznaczonej
symbolem Di1 nalezy wykona¢ dodatkowe wigczenie dla projektowanego kanatu @0,30m z PVC,
zamontowac przejscie szczelne przewidziane przez producenta rur. Ponadto nalezy poddac¢ jg ocenie
stanu technicznego i w razie potrzeby dokona¢ renowaciji, tj. uzupetni¢ ewentualne ubytki, uszczelnic,

wymieni¢ stopnie ztazowe na nowe, wymieni¢ wiaz wraz z podbudowg na nowy.

2.5 Wpusty uliczne

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci 11 sztuk
podigczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych
lub wtgczone bezposrednio do kanatu poprzez tréjniki PVC.

Whpusty deszczowe zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45 cm z
czescig osadnikowg z odejsciem @(11200mm produkowanych wg normy DIN 4052. Wyjatek stanowi
wpust deszczowy oznaczony na planie zagospodarowania terenu jako Wp8a, ktéry nalezy wykona¢
bez czesci osadnikowej. Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o

wymiarach 620x420mm mocowany luzno i na zawiasie.

2.6 Odwodnienie liniowe

W poprzek zjazdu do dziatek zaprojektowano odwodnienie liniowe o nastepujgcych dtugosciach:

- odcinek OL1-OL2 o diugo$ci L=6,8m (dziatka nr 270/3),

- odcinek OL3-0OL4 o diugosci L=5,5m (dziatka nr 270/10),

- odcinek OL5-OL7 o diugosci L=41,7m (dziatka nr 124/6),

- odcinek OL8-0OL9 o dlugosci L=3,0m (dziatka nr 124/9),

- odcinek OL10-OL11 o dtugosci L=4,0m (dziatka nr 131/5),

Korytka odwodnienia liniowego o szeroko$ci zewnetrznej 260mm (szeroko$¢ hydrauliczna
200mm) zaprojektowano z betonu klasy C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu,
kwarcu i widkna). Krawedzie korytka wykonane ze stali nierdzewnej o wysoko$ci 20 mm i szerokosci
25 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomoca poziomych kotew
zaciskowych.

Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkoéw pod ruszt (system
zatrzaskowy), w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome gniazda
pod blokady ANTY WANDAL na kazdy metr biezacy odwodnienia. Zwienczenie korytka stanowi¢ bedg
ruszty zeliwne klasy D400.

2.7 Wiaczenie do istniejgcego kanatu
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Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z2) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

Odbiornikiem wod deszczowych dla zlewni ulicy Elzbiety jest istniejgcy kanat deszczowy &0,80m
w ulicy Weleckiej. Projektowany kanat deszczowy o srednicy &0,40m nalezy wtgczyé bezposrednio do
kanatu deszczowy @0,80m w ulicy Weleckiej za pomoca ksztattki siodtowej GRP &0,8/0,40m.

2.8 Istniejace uzbrojenie do likwidacji

Ze wzgledu na kolizje projektowang inwestycjg do likwidacji (wyciggniecia z ziemi) przyjeto
studzienke betonowg na istniejgcym kanale deszczowym o $rednicy 120cm i wysokosci
h ok..=1,80m w ilosci 1 sztuki.
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Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z2) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

3. SIEC WODOCIAGOWA

Ze wzgledu na kolizjie z projektowanym uktadem drogowym oraz istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym do przebudowy przyjeto istniejgcy wodocigg o $rednicy @90mm. Zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi na odcinku przebudowywanym odcinku wodociggu zostanie zwiekszona jego
$rednica z 90mm na 110mm. Dodatkowo w celu obstugi dziatek o nr ewidencyjnym 124/3 oraz 124/7

zaprojektowano wodocigg o srednicy 63mm.

31 Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociggowej o nastepujgcych srednicach:
—  ©@110mm o tgcznej diugosci L= 135,4m,
—  ©@90mm o facznej diugosci L= 5,8m,
— ©@63mm o facznej ditugosci L= 17,5m,
oraz przytgczy wodociggowych o $rednicy
—  @40mm o tgcznej diugosci L= 13,7m,
—  ©@32mm o facznej diugosci L= 13,0m,

Uktad wysokosciowy projektowanego wodociggu zostat dostosowany do rzednej
projektowanej niwelety drogi, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowanh projektowanych wodociggéw z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym jak i rzedng wigczenia do istniejgcych
wodociggow.

Zagtebienie osi rurociggéw wynosi od 1,43 do 1,56 m p.p.t.
Spadek podtuzny rurociggdw wynosi od 5 do 23%e.
Trase projektowanego wodociggu i jego potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowa przedstawiono na

planie zagospodarowania terenu.

3.2 Materiat i uzbrojenie
Projektowany wodocigg w zakresie srednic @110-63mm wykona¢ rur z PE100 PN10 SDR17. W
weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkdw utozenia sieci wodociggowej zastosowano
ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztaitki zeliwne kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego.
Zestawienie ksztattek na sieci wodociggowej zostato ujete na rysunku nr 3 — schemacie montazowym
weztow.
Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek oraz
poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do promienia giecia.
Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 6 sztuk zasuw odcinajgcych diugich kotnierzowych o $rednicy:
- @100mm 3 sztuki,
— @80mm 2 sztuki (zasuwy na odejsciu na hydrant),

—  @50mm 1 sztuka,
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Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z2) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty p.poz. nadziemne w ilosci 2 sztuk,
zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Hydranty zaprojektowano na odejsciu i

z odcieciem zasuwg odcinajgcg dtugg kotnierzowg DN80.

3.3 Studzienki wodomierzowe

Ze wzgledu na poszerzenie pasa drogowego ul. Elzbiety do likwidacji przyjeto trzy studzienki
wodomierzowe, ktére obecnie znajdujg sie na dziatkach prywatnych. Po realizacji inwestycji i
poszerzeniu pasa drogowego zgodnie ze specustawg drogowg o realizacji inwestycji drogowych po
podziale dziatek teren na ktérym zlokalizowane sg studzienki stanie sie¢ pasem drogowym. W zwigzku
powyzszym studzienki te przyjeto do likwidacji i zaprojektowano nowe, ktére zlokalizowano w
granicach dziatek prywatnych.

Studzienki wodomierzowe zaprojektowano jako tworzywowe z armaturg odcinajgca oraz
zaworem antyskazeniowym. Wodomierz w studzience zainstalowa¢ w konsoli do montazu
wodomierza. Szczegdtowy schemat wykonania studzienek wodomierzowych przedstawiono w

zatgczniku nr 2. Zwienczenie studzienek stanowi wiaz klasy A15 ocieplony.

3.4 Istniejgce uzbrojenie do likwidacji
Z uwagi na kolizje z projektowana inwestycja do likwidacji (wyciagniecia z ziemi) przyjeto
nastepujgce uzbrojenie podziemne:
— istniejgcy wodocigg @90mm o dtugosci 134m.
— istniejacy hydrant p.poz zlokalizowany przy skrzyzowaniu ulic Weleckiej i Elzbiety
— istniejgce studzienki wodomierzowe — 3 sztuki

Uwaga:
Wszelkg armature na trasie likwidowanego uzbrojenia nalezy przekazac¢ eksploatatorowi sieci tj.

Wodociggom Zachodniopomorskim Spotka z o0.0..
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Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z2) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

4, WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT NA SIECI KANALIZACYJNEJ | WODOCIAGOWEJ

Catosé robot nalezy prowadzi¢ tak aby spemni¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normag
PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogdélne" i normg PN-B-10736:1999
“Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych

przez producentéw rur.

4.1 Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopéw czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Wykopy
reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i drzew z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i bezpieczenstwo pracujgcych
w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wtascicielem kolidujgcych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty ziemne" oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentdw rur.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdluz trasy projektowanego kanatu deszczowego i
rurociggu zaprojektowano posadowienie kanatdéw i rurociggéw na warstwie podsypki z piasku
Sredniego o grubosci po zageszczeniu od h=15cm zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>40%
Typy posadowienia dla poszczegdlnych odcinkéw rurociggéw pokazano na profilach podtuznych.

Zasypke kanatow i rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac
15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen kanatu/rury.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé piaskiem drobnym i $rednim - warstwami z

jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =
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0,95. Pod drogami zasypke wykonaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgacego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catosé robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania
ogolne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych” PN-
B-10736 oraz z instrukcja montazowg ukfadania w gruncie rurociggédw dostarczonych przez

producentow rur.

4.2 Roboty montazowe

Kanaty ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowaé
rury z materiatu podanego w opisie 0 wskazanej klasie wytrzymatosci .
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podfoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢  wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentéw rur. Badania i odbiér koricowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997

~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i

badanie przewoddéw kanalizacyjnych.". Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie

dopuséci¢ do uplastycznienia sie podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametréw
wytrzymatosciowych.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony

na czas wykonywania robo6t. Celem dokfadnego zlokalizowania przewodow istniejgcych podziemnych

nalezy wykonaé recznie probne przekopy przed przystgpieniem do robdét. Wszelkie uszkodzenia

przewodow obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.
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Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z2) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

5. SIEC GAZOWA

Ze wzgledu na kolizjie z projektowanym uktadem drogowym oraz istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym do przebudowy przyjeto istniejgcy gazocigg o srednicy dn125mm. Dodatkowo do

przebudowy przyjeto istniejgce przytacz gazowe wigczone do omawianego gazociggu.

5.1 Przebieg trasy
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia w ul.
Elzbiety od ul. Weleckiej do dz. Nr 316, zgodnie z dokumentacjg budowy uktadu drogowego.

5.2 Polgczenie projektowanych gazociggéw z istniejacym gazociagiem

Potgczenia z gazociggami istniejgcymi moga by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
kwalifikacje do wykonywania prac gazoniebezpiecznych, zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w
P.S.G. Sp. zo.0.

5.3 Wykonanie sieci gazowej

Do budowy projektowanej sieci gazowej nalezy zastosowac rury polietylenowe
PE100 SDR 17,6 o srednicy dn 125 natomiast do projektowanych przytgczy nalezy zastosowacé rury
PE 100 RC SDR-11 o $rednicy dn 40 i 63PE.

5.4 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Roboty ziemne i montaz gazociggu przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego (woda, energetyka) prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela operatora
danej sieci, roboty ziemne nalezy wykonywac bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.

Przy uktadaniu gazociggu pod uzbrojeniem terenu (energetyka), uzbrojenie to nalezy
zabezpieczy¢ przed osiadaniem, zwisem i osuwaniem sie na catej szeroko$ci wykopu pod gazociag.

O terminie rozpoczecia prac zawiadomi¢ operatoréw sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

55 Materiatly

Do budowy gazociggdw i przytgczy gazu stosowaé materiaty i elementy (armature) wytworzone i
sprawdzone fabrycznie przez Wytworce posiadajgcego uprawnienia.

Materiaty te powinny posiada¢ oznakowanie CE i powinny byé umieszczone w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
oznakowane znakiem budowlanym.

Materiaty zastosowane do wykonania gazociggdw PE powinny posiada¢ swiadectwo odbioru
3.1.B wg PN-EN10207.

Poszczegolne elementy gazociggu wykonaé z wymienionych ponizej materiatow.
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Rury przewodowe - z PE100 SDR 17,6 i ksztattki z PE 100 SDR 17,6
Rury przewodowe - z PE100 RC SDR 11 i ksztattki z PE 100 RC SDR 11

5.6 Montaz rurociggéw
Rurociagi wykonane z PE o s$rednicach dn 125 tgczyé za pomocg zgrzewania doczotowego i
elektroztgczek natomiast dn 40 i 63 (przytacza) nalezy taczyé za pomoca zgrzewania
elektrooporowego. Rury nalezy cig¢ prostopadle do osi, kohce oczysci¢ ze strzepdw materiatu, chroni¢
przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, bezposrednio przed zgrzewaniem powierzchnie oczyscic.
Zgrzewania nie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nizszej niz 0 °C oraz podczas mgly
niezaleznie od temperatury otoczenia.
Po zgrzaniu stosowaé chtodzenie naturalne przez co najmniej 20 minut, pozostawiajgc na ten czas
potgczenie w zacisku montazowym. Stosowanie srodkéw chtodzgcych jest niedopuszczalne.

Zmiany kierunku trasy wykonywac¢ stosujgc typowe ksztaltki elektrooporowe lub
wykorzystujgc elastycznosé rur, pamietajgc jednak, iz promien giecia zalezny jest od temperatury
otoczenia, i tak:

w temp. +20°C Rmin= 20 x dn
w temp. +10°C Rmin =35 x dn
wtemp. 0°C  Rmin =50 x dn

Dopuszcza sie montaz gazociggu przy temperaturze od 0 °C do 30 °C.

5.7 Istniejgce uzbrojenie do likwidacji
Z uwagi na kolizje z projektowang inwestycjg, przewidziano do likwidacji (wyciagniecia z ziemi)
przyjeto nastepujgce uzbrojenie podziemne:

— istniejacy gazocigg dn 125PE o dtugosci okoto 134 mb.

— istniejgce gazocigg dn 90PE o dlugosci okoto 1 mb.

— istniejgce przytgcze gazu dn 63PE o dtugosci okoto 4 mb.

— istniejgce przytgcze gazu dn 40PE o diugosci okoto 3,5 mb.

— istniejgca szafka punktu pomiarowego gazu.

— istniejgce przylgcze gazu DN 50 stal. o dtugosci okoto 35 mb.

5.8 Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ witascicieli dziatek i uzytkownikow
sieci lezgcych na terenie projektowanego gazociggu.
Projektuje sie wykopy o gtebokosci od 0,80 do 1,20 m (wg rysunku nr 1, 2) od istniejgcej
projektowanej rzednej terenu, o $cianach pionowych, umocnione deskowaniem peinym.
Na catym odcinku gazociggu nalezy wykona¢ wykopy otwarte.
Wykopy nalezy pogtebia¢ stopniowo. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy
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gruntu rodzimego. Mechanicznie wykop nalezy wykona¢ do gtebokosci 10 cm ponad projektowane
dno rury. Warstwe zabezpieczajgcg naturalne podifoze o grubosci 20 cm nalezy usungé recznie
bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Urobek nalezy sktadowaé z jednej strony wykopu w odlegto$ci min. 1,0 m od krawedzi
wykopu.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu,
e wody z rowéw odwadniajgcych wprowadzi¢ do studzienek zbiorczych.
Szerokosé wykopow powinna wynosi¢ 40 cm + $rednica rury. Przy montazu przewodu na powierzchni
terenu i opuszczeniu do wykopu, jego szerokos¢ moze by¢ zmniejszona do 40 cm. Dno wykopu
zniwelowag, oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Gazocigg w wykopach nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Pierwsza warstwa
obsypki od osi rury powinna by¢ wykonana i zageszczona bardzo ostroznie, aby unikng¢ uniesienia
sie rury lub powstania pod nig pustych przestrzeni. Piaskowa obsypka przewodu musi by¢ wykonana
do wysokosci min.10 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zagescic¢ ubijajgc materiat rwnomiernie
warstwami tak, aby nie zniszczyé i nie przemiesci¢ rurociggu. Po ufozeniu gazociggu w otulinie
piaskowej wykop zasypywaé warstwami o grubosci do 20 cm z jednoczesnym zageszczaniem gruntu

przy uzyciu sprzetu wibracyjnego. Roboty nawierzchniowe w ramach przebudowy ulicy.
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6. OSWIETLENIE
6.1 Zasilanie

Zasilanie energig elektryczng projektowanej sieci oswietleniowej odbywaé sie bedzie z
nowoprojektowanej szafki oswietleniowej typu SO-4/3-faz.

Szafka oswietleniowa zlokalizowana bedzie na ul. Elzbiety dziatka 316 przy granicy dziatki
125/1.

Zasilanie szafki z proj. ztgcza kablowo pomiarowego ZK1x-1p zabudowanego przy szafce
oswietleniowej. Zabudowa ztgcza kablowo pomiarowego w zakresie i wg opracowania Enea Operator

Sp. z 0.0. Linia zasilajgca wykonana bedzie kablem ziemnym typu YAKY 4x35.

Wskazniki techniczne

Szafka - obwdd nr |

- Moc zainstalowana i obliczeniowa:
Pi=P=0,08 kW

- Prad obliczeniowy:
lo =0,12A

Szafka - obwdd nr i

- Moc zainstalowana i obliczeniowa:
Pi=P=0,6 kW

- Prad obliczeniowy:
lo=0,91A

6.2 Projektowana szafka oswietlenia zewnetrznego

Do zasilania os$wietlenia zewnetrznego zastosowal rozdzielnice oswietlenia ulicznego w
obudowie szafkowej typu SO-4/3faz. prod. Elmat lub réwnowaznej. Rozdzielnice oswietleniowa nalezy
Zlokalizowaé na terenie dziatki nr 316 na ul. Elzbiety przy granicy dziatki nr 125/1. Sterowanie
oswietlenia zewnetrznego za posrednictwem zegara astronomicznego z mozliwoscig sterowania

recznego. Uktad pomiarowo rozliczeniowy zlokalizowany bedzie w ztgczu kablowo pomiarowym.

6.3 Sie¢ kablowa oswietlenia zewnetrznego
Sie¢ kablowg oswietlenia zewnetrznego nalezy wykonaé kablami ziemnymi typu YAKY

4x25/1kV. Z szafki oswietlenia zewnetrznego nalezy wyprowadzi¢ dwie linie kablowe.

6.4 Powigzania z istniejaca siecig oswietleniowa

Od istniejgcej latarni na linii napowietrznej w ul. Weleckiej do ostatniej projektowanej latarni w
obwodzie Il wybudowane zostanie powigzanie kablowe. W normalnych warunkach powigzanie
kablowe pozostanie w stanie bez obcigzenia. W przypadku koniecznosci wykorzystania powigzania

kablowego do pracy w sieci o$wietleniowej nalezy wykonac podziaty sieci w taki sposdb aby w catej
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sieci nie byly przekroczone dopuszczalne spadki napie¢ i aby dodatkowa ochrona przed porazeniem
byta skuteczna.
6.5 Potaczenie kaskadowe

Od istniejacej latarni oswietleniowej w ul. Topolowej do projektowanej szafki oswietleniowej
wybudowane zostanie potgczenie kaskadowe. Potgczenie kaskadowe wykonaé kablem ziemnym typu
YAKY 4x25/1kV.

6.6 Uktadanie kabli

Projektowane kable na catej dtugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o
grubosci 10cm i na gtebokosci min. 0,5m pod chodnikami, 0,7m, 1,0m pod jezdniami i 0,7m na
pozostaltym obszarze. Kable przykry¢ analogiczng warstwg piasku. W wykopie kable nalezy uktadac
wzdtuz linii falistej (ca 3% dfugos$ci wykopu) w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu.
Na catej dlugosci (poza ostonami) stosowac nakrycie tasma z folii PCV w kolorze niebieskim. Przed
wprowadzeniem kabli do rozdzielnic oraz do tabliczek zaciskowych w stupach, nalezy pozostawié
zapasy kabli o diugosci ca 2,5m w pionie dla kabli YAKY 4x25. W stupach konce kabli nalezy
zabezpieczy¢ przy pomocy gtowic termokurczliwych typu SKE-3M. Promien giecia kabli nie moze
przekroczy¢ jego 15-krotnej srednicy. Przejscia kabli pod jezdnig oraz zjazdami nalezy wykona¢ w
przepustach z rur cisnieniowych PCV &75. Przejscia w poprzek drogi oraz pod istniejgcymi zjazdami
wykonaé przeciskiem lub przewiertem (bezwykopowo). Przed =zasypaniem kabli dokonaé
obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych. Projektowane kable nalezy oznaczy¢ wzdtuz trasy trwatymi
oznacznikami paskowymi (z podaniem typu kabla, przekroi zyt nazwy uzytkownika oraz roku
utozenia) zamocowanymi na kablach co 10m. Kable w izolacji polwinitowej nalezy uktadac¢ przy

temperaturach dodatnich.

6.7 Stupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie drog projektuje sie na stupach stozkowych stalowych cynkowanych,
wys. 6m, typ Mabo-06/60/4, grubo$¢ scianki 4mm, producent MABO lub réwnowazny. Zastosowano
oprawy na zrédto LED o temperaturze barwowej 4000K, wykonane w | klasie izolacji, odporne na
przepiecia 10kV, prad sterowania diéd Imax<500mA z mozliwoscig ptynnej zmiany strumienia
Swietlnego sygnatem DALI lub 1-10V z poziomu wneki bezpiecznikowej (przeprogramowanie opraw
mozliwe bez koniecznosci ich demontazu). Typ opraw UniStreet BGP202 T25 1xLED54-4S/740 DM50
35W, 5400Im prod. Philips lub réwnowazne. Wysoko$¢ montazu oprawy 6,0m, kat ustawienia opraw
0°. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny odpowiadaé¢ ,Wytycznym ZDiTM w zakresie
stosowania opraw LED” z dnia 10.10.2016r.

Stupy nalezy ustawia¢ w odlegtosci min. 0,6m od drogi (liczagc od osi stupa). Stupy
przystosowane sg do bezposredniego posadowienia w gruncie. Stupy do montazu w gruncie stabym.

Kazdy stup wyposazony bedzie w izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-2.
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Oprawy oswietleniowe nalezy przytagczy¢ do ztgcz izolacyjnych bezpiecznikowych za pomoca

przewodow YDYzo 5x1 ,5mm?/750V utozonych luzno wewnatrz stupdw.

6.8 Uziemienia

Réwnolegle z kablami oswietlenia zewnetrznego utozona bedzie sie¢ uziemiajgca. Sieé
uziemiajgcg nalezy wykonaé¢ z bednarki Fe/Zn 25x4mm, utozonej pod kablami. Sie¢ uziemiajgcg
nalezy potaczy¢ z zaciskami PEN we wszystkich stupach oswietleniowych oraz z szyng PEN w
szafkach oswietleniowych. Wymagana jest rezystancja uziemienia sieciowego o wartosci nie wiekszej
niz 10 Q. Przy ostatnim stupie, na kohcu kazdego odgatezienia, nalezy wykona¢ uziom pionowy z

preta Fe/Zn & 20mm dtugos$ci 3m przytgczony ptaskownikiem Fe/Zn 25x4.

6.9 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W projektowanej sieci oswietleniowej 0,4kV w uktadzie TN-C-S jako dodatkowg ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym, nalezy zastosowaé system samoczynnego wylaczenia przy
zwarciach jednofazowych przez wktadki bezpiecznikowe o dziataniu zwlocznym. W projekcie
sprawdzono obliczeniowo, na podstawie firmowych charakterystyk prgdowo-czasowych
zastosowanych bezpiecznikow topikowych, skuteczno$é wytgczenia zasilania w wymaganym czasie tj.
nie wiekszym niz 0,4 sek. Zyty ochronne przewoddw przylgczowych powinny wyrézniaé sie zétto-

zielonym kolorem (natozone koszulki), a neutralne niebieskim (w kablu).

6.10  Skrzyzowania i zblizenia kabla z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych linii kablowych wystgpig kolizje z projektowanym i istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Przy zblizeniu projektowanych kabli z gazociggiem, kanalizacjg i
wodociggiem nalezy zachowac¢ odlegtos¢ izolacyjng nie mniejszg niz 50cm. W przypadkach zblizeh z
innymi instalacjami podziemnymi nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci izolacyjne wg N-SEP E-
004. Przy wystagpieniu skrzyzowan odlegtosci te powinny wynosi¢ przy kablach energetycznych 1kV —
25cm, przy gazociggu oraz przy wodociggu — 80cm. W przypadku braku mozliwosci zachowania
normatywnych odlegtosci izolacyjnych zaleca sie stosowac¢ na uktadanych kablach ostony otaczajgce
np. z rur ochronnych SRS-75 firmy AROT lub ci$nieniowych PCV.

6.11  Ochrona przed korozja.

Stupy oswietleniowe bedg fabrycznie zabezpieczone przez powtoki ocynkowania ogniowego na
zewnatrz i od $rodka stupow. Dodatkowymi ich zabezpieczeniami bedg powtoki malarskie czesci
podziemnej stupa i 40cm nad ziemig wykonane farbg Tikkurila Makor-TIX (szary metaliczny) lub
réwnowazng. Do wykonania instalacji uziemiajgcej i ochronnej zastosowane bedg bednarki stalowe,
ocynkowane lub miedziowane. Miejsca spawodw instalacji uziemiajgcej nalezy oczysci¢, pomalowaé

farbg rdzochronng oraz dwukrotnie pokry¢ asfaltem.
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6.12 Uwagi koncowe
1. Roboty ziemne wykonac recznie.
2. Przed i po wykonaniu robét dokonaé protokolarnego przekazania i odbioru robét przy udziale
zainteresowanych instytuciji.
3. Przed zasypaniem linii kablowych zasilajgcych nalezy:
— zgtosi¢ do Inwestora wstepny odbiér robét
— Zzleci¢ wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce geodezyjnej
4. Po wybudowaniu linii nalez wykona¢ nastepujgce badania:
— sprawdzi¢ ciggtosé zyt i zgodnos¢ faz
— pomiary rezystancji izolacji
— proby napieciowe izolacji
— préby napieciowe powtoki
Do odbioru koncowego nalezy dostarczyé w/w protokoty, oraz wykonang i zatwierdzong przez

Geodezje inwentaryzacjg powykonawcza.
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7. PRZEBUDOWA SIECI ENEA

7.1 Stan istniejacy
Teren lokalizacji Inwestycji znajduje sie w miejscowosci Mierzyn ul. Elzbiety. Ulica Elzbiety
przewidziana jest do przebudowy. Na terenie inwestycji znajduje sie czynna infrastruktura

elektroenergetyczna. Z nowym uktadem drogowym kolidujg czynne kable 0,4kV.

7.2 Stan projektowany
W zakres przebudowy sieci wchodzg nastepujgce kable:
- Kabel 0,4kV typu YAKY 4x120mm? relacji pomiedzy weztem kablowym WK-6 nr 1153 a szafg
kablowg SK-3 nr 24781.
-  Kabel 0,4kV typu YAKXS 4x150mm? relacji pomiedzy szafg kablowg SK-3
nr 24781 a ztgczem kablowo pomiarowym ZK1x-1p nr 06857.
- Kabel 0,4kV typu YAKXS 4x150mm?® relacji pomiedzy szafg kablowg SK-3
nr 24781 a szafg kablowg SK-3 nr 27957.
- Zigcza i szafy kablowe na w/w kablach.
Kable 0,4kV typu YAKY 4x120 i YAKXS 4x150 na odcinkach kolidujacych z projektowang drogg i
infrastrukturg podziemng nalezy zlikwidowa¢. Poza miejscem kolizji utozy¢é nowe odcinki kabli typu
NAY2Y-J 4x150 i zmufowac je z kablami istniejgcymi. Do fgczenia kabli projektowanych i istniejgcych
uzy¢ mufy kablowe firmy Raychem typu LISM-4x035-150 lub réwnowazng.
Kabel 0,4kV typu YAKXS 4x150 relacji pomiedzy ztgczem kablowo pomiarowym ZK1x-1p nr 27958 a
szafg kablowg SK-3 nr 27957 na odcinku kolidujacym z kraweznikiem projektowanej drogi nalezy
odkopac i przetozy¢ poza miejsce kolizji bez przecinania.
Skrzyzowania kabli 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym oraz przejscia przez drogi i zjazdy chronic¢
rurami ostonowymi firmy Arot lub rownowaznymi typu A110-PS dla kabli 0,4kV. Przy przejsciach pod
drogami ukfada¢ rury rezerwowe zgodnie z zasadg: ilos¢ przepustéw kablowych razy 0,5 z
zaokragleniem w gore.
Zigcza i szafy kablowe kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym nalezy przestawi¢ poza
miejsce kolizji w poblize granicy dziatek ewidencyjnych. Na czas przestawienia ztgczy wszystkie kable

nalezy odtagczyé, utozyé po nowej trasie i ponownie przytgczy¢ do ztgczy w nowej lokalizacji.

tgczna dtugosé likwidowanych linii kablowych wynosi:
- kabel 0,4kV typu YAKY 4x120 — 88m,
- kable 0,4kV typu YAKXS 4x150 — 210m,

taczna dtugos¢ projektowanych linii kablowych wynosi:

- kabel 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm? - 299m,
46

Ustugi Projektowe i Nadzor Lucyna Kaczynhska
Pracowania Projektowa Katarzyna Przybysz




PROJEKT BUDOWLANY

Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z2) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

Dtugo$c¢ przektadanych linii kablowych wynosi:
- kabel 0,4kV typu YAKXS 4x150mm? - 15m.

Zigcza kablowe i szafy kablowe do przestawienia poza miejsca kolizji:
- ZK-1b (bez numeru) przy granicy dziatek 125/1 i 126/5 —przestawione ~0,4m,
- SK-3 nr 24781 —przestawiona ~0,9m,
- ZK1x-1p nr 06857 —przestawione ~1,0m,
- ZK1x-1p nr 24782 —przestawione ~1,6m,
- Wiszgca szafka pomiarowa na ogrodzeniu w poblizu dziatki 272/43 zostanie wymieniona na

nowg przystawke pomiarowg PL-1.2 i zabudowana przy ztgczu kablowym ZK1x-1p nr 06857.

7.3 Warunki techniczne utozenia kabli

Uktadanie kabli
Szczegotowe warunki techniczne utozenia linii kablowych podano w normie
N-SEP-E-004 oraz standardach w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.0. ,Elektroenergetyczne
linie kablowe $redniego napiecia” i ,Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia”. Ponizej
podano podstawowe wymagania dot. niniejszego projektu.

Gtebokos¢ utozenia kabli 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,7m, a kabli 15 kV, co najmniej 1,0m.
Kable nalezy uktada¢ w gruncie linig falistg (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Utozony kabel
nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm,nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig o szerokosci takiej aby krawedzie folii siegaty
co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 30cm. Grubosé folii
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm.
Kolor folii :

- niebieski dla kabli 1 kV

- czerwony dla kabli 15 kV
Kable 15kV powinny byé oznaczone dodatkowg tasmg ostrzegawczg w kolorze czerwonym
(perforowang) utozong na gtebokosci 0,3m pod powierzchnig terenu z czarnym nadrukiem o tresci
,ZUWAGA KABEL —na gtebokosci 0,5-1,0m KABEL POD NAPIECIEM”.
Kable zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
5m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do

kanatow i rur.
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W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych przepisami odlegtosci przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe ukfada¢é w ostonach z
grubosciennych rur PCV.

Przy wprowadzeniach kabli do obiektéw pozostawi¢ zapas ok. 3m.

Uwagi kohicowe
1.Roboty ziemne wykonaé recznie

2.Przed i po wykonaniu robot dokonaé protokolarnego przekazania i odbioru roboét
przy udziale zainteresowanych instytuciji.
3.Przed zasypaniem linii kablowych zasilajgcych nalezy:
-zgtosi¢ do Inwestora i Zaktadu Energetycznego wstepny odbior robot
-zleci¢ wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce geodezyjnej
4.Po wybudowaniu linii nalez wykona¢ nastepujgce badania:
-sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i zgodnosé faz
-pomiary rezystancji izolacji
-préby napieciowe izolacji
-proby napigciowe powtoki
Do odbioru koncowego nalezy dostarczyé w/w protokoty, oraz wykonang i zatwierdzong przez

Geodezjg inwentaryzacje powykonawcza.

7.4 BHP Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Zastosowany system ochrony w sieci 1kV

Linie kablowe pracujg w uktadzie TN-C z przewodem ochronno-neutrainym PEN, ktéry spetnia
jednoczesnie funkcje przewoddéw ochronnego i neutralnego.

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim stosuje sie  SAMOCZYNNE WYtACZENIE
ZASILANIA.

Zastosowany system ochrony w sieci 15 kV

W projekcie przyjeto jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem elektrycznym —
UZIEMIENIE OCHRONNE.

Przepisy
Norma PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

Urzadzenia wymagajgce uziemienia

Zgodnie z przepisami j/w uziemieniu podlegaja:

- glowice kablowe, powtoki, pancerze i zyty powrotne kabli
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7.5 Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llos¢
1 |[Rura ostonowa typu SRS-110 prod. Arot lub rénowazne mb 226
2 | Rura ostonowa typu DVK-110 prod. Arot lub rénowazne mb 20
3 | Rura ostonowa dwudzielna typu A-110PS prod. Arot lub rénowazne mb 45
4 | Mufa kablowa typu LISM-4x035-150 prod. Raychem lub rénowazne kpl. 2
5 | Kabel aluminiowy typu NAY2Y-J 4x150 0,6/1kV mb 299
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8. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ ORANGE POLSKA
8.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze
projektowanej modernizacji ulicy Elzbiety w Mierzynie.

W obszarze inwestycji niezbedna jest przebudowa kolidujgcych sieci napowietrznych, ktére w

obszarze pasa drogowego zastgpione zostang kanalizacjg kablowa..

8.2 Stan istniejacy

W obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna Orange
Polska S.A. Na odcinku ulicy od strony ul Weleckiej utozona jest kanalizacja teletechniczna. ktéra
czesciowo przebiega przez jezdnie — sg to jednak odcinki przystosowane do takiej eksploatacji (rury
gruboscienna oraz studnie wzmocnione z pokrywami jezdniowymi) - nie przewiduje sie przebudowy
tych odcinkow.
Dodatkowo w tym obszarze istnieje telekomunikacyjna sie¢ napowietrzna wraz ze stupami
telefonicznymi (w tym prowizorycznymi mocowanymi do ogrodzenia). Wiekszos¢ z tych stupow
Zlokalizowana jest w obszarze projektowanej jezdni i musi zosta¢ zlikwidowana (pozostawia sie

jedynie stupy, ktére posadowione sg poza pasem drogowym).

8.3 Stan projektowany
Z uwagi na wystepujace kolizje istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowang jezdnig
zachodzi koniecznoé¢ ich przebudowy poza obszary kolizji.

Niezbedna jest tez przebudowa kabli, aby uzyska¢ odtworzenie stanu istniejgcego.

8.3.1 Przebudowa sieci napowietrznych i kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.

Przebudowa elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej polega¢ bedzie na usunieciu
kolidujgcych z projektowang jezdnig stupow telefonicznych wraz z kablami abonenckimi i zastgpienie
ich kanalizacjg teletechniczng wraz z kablami niezbednymi do odtworzenia stanu istniejgcego.

Dodatkowo na dwdch odcinkach przesuwa sig fizycznie rury kanalizacji kablowej oraz na

jednym odcinku zabezpiecza sie istniejaca rure rurg ostonowg dwudzielng ®120.

Elementy do przebudowy (likwidacje, budowa nowych) :

- likwidacja 4 stupow telefonicznych wraz z kablami

- budowa nowych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej wraz z dwoma studniami typu SK-1
(pomiedzy punktami tp05 + tp07). Zastosowac rury gruboscienne do uktadania w jezdniach HDPE
110/6,3 — dtugosé fgczna dwdch odcinkéw 19 m.

- budowa odcinka z rury HDPE 40 ( pomiedzy punktami tp07 + tp09) — od studni SK-1 do stupa
telefonicznego.
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- budowa nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnig typu SK-1 (pomiedzy punktami
tp03 + tp04). Zastosowaé rure gruboscienng do ukfadania w jezdniach HDPE 110/6,3 — dlugosé
odcinka 5 m. Odcinek ten ma stuzy¢ do utozenia przez jezdnie kabli dla nowych abonentéw (bez
koniecznosci rozbierania nawierzchni jezdni lub stosowania nowych linii napowietrznych).

- budowa nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnig typu SK-1 (pomiedzy punktami
tp10 + tp12). Zastosowac rure standardowg do ukitadania w chodnikach HDPE 110 — dlugosé
odcinka 40 m. Odcinek ten ma stuzy¢ do odtworzenia stanu istniejgcego (likwidowanej linii
napowietrznej abonenckiej).

- budowe nowego stupa telefonicznego (w pkt tp13 - obok studni SK-1). Do stupa tego utozy¢ krotki
odcinek rury HDPE 40 ze studni SK-1 (dla nowego kabla abonenckiego).

- fizyczne przesuniecie rury istniejgcej kanalizacji teletechnicznej (pomiedzy punktami
tp01 + tp02) poza projektowang jezdnie.

- zabezpieczenie istniejgcej rury kanalizacji teletechnicznej rurg ostonowg dwudzielng 120
(pomiedzy punktami tp18 =+ tp19). Odcinek ten jest za duzo wysuniety w jezdnie.
Dopuszcza sie zamiast stosowania rury dwudzielnej zastosowaé fizyczne przesuniecie tego
odcinka, ale ostateczng decyzje nalezy podjg¢ podczas budowy (po wykonaniu wykopow i oceny
stanu faktycznego — takze pobliskiego innego uzbrojenia podziemnego).

- fizyczne przesunigcie rury istniejgcej kanalizacji teletechnicznej (pomiedzy punktami
tp15 + tp17) o dlugosci 4,5 m. Odcinek ten jest konieczny do przesuniecia z uwagi na projektowany

stup oswietleniowy oraz szafke elektryczng ZK.

Poszczegdlne elementy przebudowy wykonac¢ nastepujgco :

. Budowa nowych odcinkéw kanalizacji teletechniczne;j :

Projektowang kanalizacje kablowa ukfada¢ na gtebokosci :

- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach

- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnie i wjazdy

Przed utozeniem rur dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych przedmiotéw
oraz starannie wyrownane. Rury uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane najpierw warstwg
piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur. W potowie wykopu
nalezy uktada¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA!!! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”.

Studnie kablowe montowa¢ w miejscach pokazanych na planie.

Pokrywa wtazu kazdej studni powinna posiadaé wietrznik, aby byta zachowana zdolnos¢ do naturalnej
wentylacji komory studni, nalezy takze wykonaé osadnik chfonny dla odprowadzenia przedostajgcej
sie tam wody. Osadnik ten nalezy wypetni¢ piaskiem w celu zapewnienia chtonnosci.

Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywg (wewnetrzng) zamykang na zamek,
uniemozliwiajgc w ten sposob dostep do niej osobom nieuprawnionym.

° Fizyczne przesuniecie odcinkoéw rur kanalizacji teletechniczne;j :
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- odkopa¢ rure kanalizacje na catej dtugosci projektowanego przesuniecia (+ 1 m z kazdej strony oraz
pas dodatkowy wzdtuz odcinka umozliwiajgcy przesuniecie rury)

- przesung¢ rure, zagesci¢ grunt wokot rury

- zasypac i zagesci¢ warstwg piasku, uktadajgc w potowie wykopu tasme ostrzegawczg z napisem
"UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”

. Zabezpieczenie istniejgcej rury kanalizacji teletechnicznej rurg dwudzielng

- odkopac rure kanalizacje na catej dtugosci projektowanego zabezpieczenia (+ 1 m z kazdej strony)
- oczysci¢ z ziemi i piasku odstonietg rure

- na rure natozy¢ rure ostonowg dwudzielng (uszczelnic¢ jej konce)

- zasypac i zagesci¢ warstwg piasku, uktadajgc w potowie wykopu tasme ostrzegawczg z napisem
~UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”

8.3.2 Przebudowa kabli

W celu odtworzenia stanu istniejagcego ( likwidowane linie abonenckie napowietrzne) projektuje sie
nowe okablowanie z wykorzystaniem zaprojektowanych nowych odcinkéw kanalizacji teletechniczne;.
Okablowanie zakonczone bedzie na istniejgcym stupie skrzynka rozdzielczg (poza pasem
drogowym). Pozwoli to na przetgczenie istniejgcych linii abonenckich napowietrznych
zainstalowanych na terenie dziatek prywatnych.

Nowy kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 nalezy wtaczyé do kabla istniejgcego XzZTKMXpw 10x4x0,5
poprzez wykonanie ztgcza odgateznego w studni kablowej.

Zaprojektowang linie napowietrzng do abonenta na dz. nr 124/4 nalezy wykona¢ poprzez przetozenie
likwidowanego kabla na nowy stup telefoniczny (koniec kabel u abonenta nalezy pozostawi¢, a drugi
koniec uzyskany poprzez uciecie kabla na odpowiedniej dtugosci zamontowaé na nowym stupie
telefonicznym).

8.4 Uwagi kohcowe
8.4.1 Zalecenia ogélne.

Prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z
rébwnoczesnym zachowaniem przepisbw BHP oraz przepisami obowigzujgcymi w obrebie drog
publicznych. Ewentualne zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i

inwestorem oraz nanies¢ na zatgczone rysunki by mogty stuzy¢ celom inwentaryzacyjnym.

8.4.2 Wytyczne dla wykonawcy

- Wszystkie prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem wykonywac

recznie pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.
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- Wszystkie prace w terenie nalezy przeprowadzi¢ po szczegdtowym zapoznaniu sie z

naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w

dotgczonych uzgodnieniach.

- Terminy rozpoczecia i prowadzenia prac uzgadnia¢ z poszczegdélnymi operatorami.

- Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudows istniejgcej infrastruktury nalezy wykonac¢

wykopy prébne.

- W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nie

naniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiednie stuzby techniczne

Sktad zespotu opracowujgcego:

tech.Lucyna Kaczynska — projektant branzy drogowej

mgr inz. Katarzyna Przybysz — projektant branzy drogowej

mgr inz. Marcin Olek — projektant branzy sieci sanitarne

mgr inz. Marek Czaplicki — projektant branzy elektrycznej

mgr inz. Mariusz Borkowski — projektant branzy teletechnicznej

tech. Jerzy Jarocki — projektant sieci gazowych
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