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DECYZJA
Na podstawie art. 80 ust. 1 oraz art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo

dn.

WOS.111.7430.9.2019.MU

geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot
geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 z
2011 r., poz. 1696 ze zm.), a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku

przediozonego przez Gmine Dobra
zatwierdzam

Projekt rohoét geologicznych dla wykonania otworu hydrogeologlcznego przeznaczonego
na studnie nr 5 na ujeciu wéd podziemnych w mlejscowosm Skarbimierzyce (dziatka nr

9/34) gmina: Dobra, powiat: policki, , wojewodztwo zachodmopomorshe.

Projekt sporzadzit w kwietniu 2019 r. mgr Piotr Fuszara (nr upr. V-1272).

Niniejsza decyzja nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania, przed przystgpieniem do
wykonywania projektowanych robot geologicznych, prawa wiadania nieruchomoécig gruntowa lub
uzgodnienia z wiascicielem nieruchomoséci gruntowej, warunkow i termindw wykonania robot

geologicznych.

Ponadto, decyzja nie zwalnia od koniecznosci przestrzegania dalszych wymagan wynikajgcych z
przepisoéw Prawa geologicznego i gdrniczego oraz innych ustaw, w szczegblnosci dotyczacych

ochrony $rodowiska, wod, przyrody itd.

hd Wéjt Gminy Dobra nie przedstawit stanowiska w sprawie zaopiniowania proje'ktu niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gornicze uznano, z& organ ten aprobuje

[

przedtozony mu projekt decyzji.
Projektowane roboty majg byé wykonane pod nadzorem geologicznym,  zgodnie
z zatozeniami przyjetymi w projekcie robot geologicznych i realizowane wedtug przedstawionego

w nim harmonogramt.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Prawo geologzczne i gornicze zamiar rozpoczegma robét
geologicznych nalezy zgtosi¢ Marszatkowi Wojewodztwa Zachodniopomorskiego oraz Wojtowi
Dobrej. Zgloszenia nalezy dokona¢ na piémie, najpdzniej na 2 tygodnie przed zamierzonym

terminem rozpoczecia robot. Brak zgloszenia zagrozony jest karg grzywny.

Urzgd Marszaltkowski Wojewodziwa Zachodniopomorskisgo
Wydzial Ochrony Srodowiska

Adres siedziby: Adres korespondencyjiy:
ul. Starzyfiskiego 3-4, 70-506 Szczecin Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiago
el (48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141 ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

srodowisko@wzp.pl www.wzp.pl
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Po wykonaniu robét geologicznych i badan halezy opracowaé¢ dokumentacje geologiczng zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji

geologiczne] i dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

Ustalam czas waznosci decyzji do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstapiono od

uzasadnienia decyzji z uwagi na uwzglednienie w catosci wniosku strony.

Pouczenie _
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Srodowiska, za posrednictwem 7
Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona ma prawo do zrzeczenia sie odwotania od’
decyzji wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Zachodniopomorskiego o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
niniejsza staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

Z up, Ma:@(:

odwotania.

Qtrzymuija:
1) Gmina Dobra
72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a +1 egz. projektu
2. ala + 1 egz. projektu
Do wiadomosci:
1. Minister Srodowiska
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
2. Starosta Policki
72-010 Police, ul. Tanowska 8
3. Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu
61-016 Poznan, ul. Gdynska 45

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

Wydziat Ochrony Srodowiska

Adpres siedziby: Adres korespondencyjny:

ul. Starzynskiego 3-4, 70-506 Szczecin Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91148 92 141 ul Karsarzsv 24 7N-540 Szrvarin

Wojews dztwa
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Projekt robét geologicznych
dla wykonania otworu hydrogeologicznego
przeznaczonego na studni¢ nr 5
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Opracowat:

mgr Piotr Fuszara
Nr upr. V-1272

Szczecin, kwiecien 2019 r.
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1. Cel zamierzonych robot

Celem zamierzonych robét jest wykonanie otworu hydrogeologicznego
rozpoznawczego przeznaczonego na kolejng studnie ujecia wody w Skarbimierzycach — na
dzialce nr 9/34. Cel =zostanie osiggniety przez wykonanie jednego otworu
hydrogeologicznego o glebokosci 73 m. W otworze zabudowana zostanie kolumna filtracyjna
o diugosci czeéci roboczej 8 m.

Prace geologiczne z zastosowaniem robdt geologicznych mogg by¢ wykonywane
tylko na podstawie projektu robét geologicznych (art. 79 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo Geologiczne i gornicze - Tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126). Projekt robét
geologicznych, ktérych wykonywanie nie wymaga koncesji zatwierdza organ administraci
geologicznej w drodze decyzji (art. 81, ust 1. cytowanej wyzej ustawyy}.

2. Lokalizacja projektowanych robét

Rejon projektowanych wiercen znajduje sie w Skarbimierzycach (gm. Dobra, pow. policki,

woj. zachodniopomorskie) dziatka nr 9/34. Lokalizacjg rejonu wiercen pokazujg zalgczniki nr 1-5.

3. Zagospodarowanie terenu projektowanych robot

Teren projektowanych rob6t znajduje sie w obrebie zabudowy wiejskiej. W poblizu
terenu projektowanych rob6t w promieniu 2000 m brak jest obszaréw chronionych.
Najblizszy obszar chroniony - Zespdt Przyrodniczo Krajobrazowy: Zespot Parkow
Kasprowicza - Arkonka znajduje sie w odlegtosci ponad 5500 m od rejonu projektowanych

robot w kierunku péthocno wschodnim.

4. Omoéwienie wynikow wczeéniejszych prac geologicznych

Obszar projektowanych prac geologicznych znajduje na mapie geologicznej w skali
1:50 000 arkusz Dotuje. Opracowanie to zawiera opis budowy geologicznej utwordw
czwartorzedowych oraz wystepujacych w podiozu utwordw starszych.

Dla arkusza Dotuje opracowano réwniez Mape hydrogeologiczna Polski w skali 1:50
000, ktora zawiera opis warunkdw hydrogeologicznych uzytkowego poziomu wodonosnego
oraz Mape geosrodowiskowa w skali 1:50 000.

Obecnie na dziatce nr 9/34 nie ma otworéw studziennych. Istniejgce otwory
studzienne zlokalizowane sa na dziatce nr 1/3 i 1/12. Projektowana studnia bedzie kolejng
studniag ujecia wiejskiego w miejscowosci Skarbimierzyce. Ujgcie posiada ustalone zasoby w
ilosci Q=100 m¥%h przy depresji s= 2,5 - 55 m decyzjg Marszatka Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 15.01.2014. znak WOS.111.7431.22.2013.2Z.

Zestawienie otworéw archiwalnych przedstawiono w ponizszej tabeli:
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Skarbimierzyce

Wodociaggi
Zachodniopomorskie
Sp.zo.o.
stnr1

1969

725

62,5

630~71,5

8,5

42,0

30,4

29

Skarbimierzyce

Wodociagi
Zachodniopomorskie
stnr2

1972

72,0

62,5

63,0~-71.0

8,0

44,5

30.0

31

Skarbimierzyce

Wodociagi
Zachodniopomorskie
stnrd

1987

73,0

61,6

63,0-71,0

8,0

42,0

50,0

25

Skarbimierzyce

Wodociagi
Zachodniopomorskie
stnr 1A

2013

69,0

62,3

62,0 - 68,0

6,0

43,0

33,0

55

Skarbimierzyce

Wodociagi
Zachodniopomorskie
stnr2A

2013

72,0

62,2

63,0-71,56

85

43,0

50,0

38

Skarbimierzyce

Wodociagi
Zachodniopomorskie
stnr 4

2013

64,0

59,2

63,0-710

6,0

43,0

50,0

37

5. Budowa geologiczna

Omawiany obszar potozony jest na obszarze Wzniesien Szczecinskich. Obszar ten

na powierzchni, wg danych ze Szczegdlowe] Mapy Geologicznej Polski arkusz Dotuje,

w skali 1:50 000 (A. Piotrowski 1981, Panstw. Inst. Geol. Warszawa) pokrywa warstwa glin

zwatowych © zmiennej migzszosci, pod ktorymi wystepujg piaski wodnolodowcowe

o migzszosci dochodzacej do 20m. Pod piaskami wystepuje kolejna warstwa glin zwatowych.

W obrebie glin zwatowych wystepujg porwaki utworow trzeciorzedowych. Migzszo$¢

utwordéw czwartorzedowych w miejscowosci Skarbimierzyce moze dochodzi¢ do ponad 120

m. Ponizej wystepuja utwory trzeciorzedowe.

Na potrzeby niniejszego projektu prac geologicznych przyjeto na podstawie

archiwalnych wiercen nastepujacy profil geologiczny:

0,0 -
03-

0,3 gleba
63,0 glina zwatowa




63,0- 71,0 piaski srednioziarniste
71,0- 73,0 glina zwatowa
6. Warunki hydrogeologiczne

W rozpoznanej otworami archiwalnymi czg$ci utworow czwartorzedowych stwierdzono
wystepowanie jednej warstwy wodonosnej o napigtym zwierciadle, ktéra posiada charakter
uzytkowy. Wystepuje ona w przelocie 63,0 — 71,0 m. Przeplyw wod podziemnych odbywa
sie w kierunku wschodnim.

Wyniki archiwalnych analiz fizykachemicznych éwiadczg o dobre] jakosci wod
podziemnych. Nie stwierdzono tu, poza zelazem i manganem, innych sktadnikéw w ilosciach
ponadnormatywnych. Znaczy to, ze wody wymagajg prostego uzdatniania polegajacego na
odzelazieniu i odmanganieniu.

7. Przedstawienie mozliwosci osiagnigcia celu prac geologicznych

7.1 Zalozenia do projektu technicznego studni - konstrukcja, szacunkowa
wydajnosé i depresja.

Przewiduje si¢ wykonanie otworu o glgbokosci 73,0 m. Zostanie ona osiggnigta
dwoma kolumnami rur wiertniczych ¢ 508 mm, 457/406 mm. Wiercenie wykonaé nalezy
metodg udarowg. W otworze nalezy zabudowaé filtr siatkowy PCV ¢ 315 mm o diugosci
czesci roboczej 8,0 m.

Wokdt filtra wykonaé nalezy obsypke 2wirowa dostosowang do granulacji warstwy.

Kolumny rur ¢ 508 mm i 406 lub 457 mm zostang usunigte z otworu po jego
safiitrowaniu. Pozostanie rura nadfitrowa PCV 315 mm wyprowadzona do powierzchni
terenu. Szczegoly konstrukcji studni przedstawia zat. 3. Uzyskany przy wierceniu urobek
nalezy gromadzié w dole urobkowym. Po zakonczeniu prac urobek nalezy usung¢ a teren
zniwelowac.

W celu okreslenia szacunkowej dopuszczalnej wydajnesci otworu proponuje sie

przyjecie nastepujacych parametrow:



0,457 mm $rednica wiercenia

=
n

zatem:
powierzchnia czgsci robocze; filtra

= 2
F= z-d-l= 11,5 m

46,5 mid wspdleznynnik filtracji usredniony(otwory archiwaine)

80m diugosé czesci roboczej filtra
10,0 m3h/1mS  wydajnos¢ jednostkowa uéredniona {otwory archiwalne)

dopuszczalna predkosé wiotowa wody do fitra (wzér Sichardta)

Vin=19.6.-/k = 557 ™M

dopuszczalna wydajnosc filtra
Q= F-V = 6393mh
dop.

depresja dopuszczalna

Sdop.'-' %’L’ = 6,39 m

qa’op
R= 10 -5-4k= 4359 m

Obliczenia powyzsze pokazuja, ze w przypadku potwierdzenia powyzszych zatozen

dodatkowa studnia {gcznie z istniejacymi pozwoli na zwiekszenie zasobdw eksploatacyjnych

i na pokrycie z nadwyzka zapotrzebowania uzytkownika.

7.2 Zestawienie zafozen do projektu studni

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ZALOZENIA
1. Warstwa wodonoéna do ujecia:
-stratygrafia czwartorzed
-gtebokosé zalegania 63,0-710m
2. Glebokosé wiercenia:
-prajektowana 73.0m
3. Zarurowanie otworu:
-liczba kolumn 2 szt

-§rednica kolumny

508 mm, 457/406 mm

4. Filtr:
typ siatkowy stalowy
-dlugos¢ czesci roboczej 8,0m
-§rednica 315 mm
5. Prébne pompowanie:
-czas trwania pompowania 24+72 godz.

-iloéé stopni pompowania

-obserwacje zwierciadta wody

(1/3 Quop- 24 godz., 2/3 Quop- 24 godz., Quop. - 24 godz.)
w otworze pompowanym z czestolliwoscig dostosowang do
szybkosci zmian polozenia lustra wody w otworze




7.3 Wskazowki dotyczgce zamykania horyzontow wodonos$nych
W projektowanym otworze wystgpuje jeden czwartorzedowy poziom wodonosny,
zatem nie ma koniecznosci zamykania horyzontéw wodonoénych. Ponad osypka filtracyjna

wykonaé nalezy uszczelnienie zwirowe.

7.4 Sposéb i termin likwidacji otworéw
Wykonany otwér pozostanie do eksploatacji wod podziemnych i nie przewiduje si¢ jego

likwidacji po zakorczeniu prac objetych niniejszym projektem.

7.5 Projektowane badania geofizyczne i geochemiczne
Nie zachodzi koniecznosé wykonania badan geofizycznych i geochemicznych w celu

rozwigzania zadania geologicznego.

7.6 Okreslenie kolejnosci wykonywanych robot
Zaktada sie nastepujaca kolejnosé projektowanych prac geologicznych:
- wytyczenie otworu w terenie
- wiercenie otworu
- zabudowa kolumny filtrowe]
- pompowanie oczyszczajace
- pompowanie pomiarowe
- pomiary hydrogeologiczne
- pobor probek wody

7.7 Opis oprébowania otworu
Podczas wiercenia otworu proby skat nalezy pobiera¢ co 2 m i przy kazdej zmianie
litologii utworéw do znormalizowanych skrzynek drewnianych lub workow. Proby skat mogg

byé zlikwidowane po przyjgciu dokumentacji wynikowej.

7.8 Zakres obserwacji i badart terenowych

Po wykonaniu otworu nalezy ustalic giebokos¢ nawiercenia warstwy wodonosnej
i zmierzy¢ glebokosé do lustra wody. W trakcie wiercenia nalezy opisywaé makroskopowo
przewiercane grunty z czestotliwoscig 0,5 m.

Po zafiltrowaniu otworu nalezy wykonaé pompowanie oczyszczajaco-pomiarowe.

Pompowanie oczyszczajgce nalezy prowadzi¢ ze zwiekszang stopniowo wydajnoscig
dochodzac do Quop. Okreslonego po wstepnym przeliczeniu przez geologa nadzorujagcego na
podstawie rzeczywistych parametrow warstwy wodonoénej. Pompowanie to mozna



zakoriczy¢ w 8 godzin po uzyskaniu czystej wody bez zawiesiny, hie powinno trwaé jednak
krocej niz 24 godziny.

Do dezynfekcji otworu nalezy uzyé chloraminy lub innego srodka do dezynfekcji
urzadzen wodnych.

Pompowanie pomiarowe nalezy wykonaé na trzech poziomach dynamicznych:
Q1 = 1/3Quop., Q2 = 2/3Quop. | Qs = 3Quop W CZasie 24 godzin.

W trakcie pompowania studni pomiary lustra wody w studni nalezy wykonywac z
dokiadnoécia 1 cm. Pomiary dynamicznego lustra wody w pierwszych 30 minutach
pompowania nalezy wykonywaé co § min., a nastepnie co 30 min. Jezeli 3 kolejne pomiary
dadza wynik nie réznigcy sie wigcej niz 1 ¢m, czestotliwosé pomiaréw nalezy zmniejszy¢ do
1 godziny. Wielko§é wydatku w czasie pompowania nalezy utrzymywac na poszczegéinych
stopniach na stalym poziomie, kontrolujgc go przy uzyciu skrzyni przelewowej Iub
wodomierza. Doktadnoéé pomiaru wysokoséci strumienia w przelewie powinna wynosi¢ 1 mm.

Po zakoriczeniu pompowania przeprowadzi¢ stabilizacjg lustra wody. Czestotliwos¢
pomiaréw potozenia lustra wody w czasie stabilizacji nalezy dostosowaé do predkosci jej

podnoszenia w otworze.

7.9 Prace geodezyjne
Dla wykonanego otworu okresli¢ nalezy pomiarem terenowym wspbirzedne oraz
rzedng terenu w miejscu wykonania. Otwér nalezy nanieé¢ na mape  sytuacyjno-

wysokosciowa.

7.10 Zakres badan laboratoryjnych
W ramach projektowanych prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych badan
laboratoryjnych:
v analiza sitowa prob pobranych z warstwy wodonosnej,
v badanie fizykochemiczne wody

7.11 Jakoéé odpompowywanej wody oraz sposob jej odprowadzania
Odprowadzane wody w czasie pompowania zawieraé bedg jedynie zawiesiny

mineralne nie stanowigce zagrozenia dla $rodowiska. Woda z oczyszczania otworu

odprowadzona bedzie do najblizszego zagiebienia terenowego poza zasiggiem

oddziatywania otworu.



8. Okreslenie prébek podlegajacych przekazaniu organowi administracji
geologicznej

Proby skat w projektowanym zadaniu geologicznym nie przedstawiajg wartosci

naukowe] i nie podlegaja przekazaniu organowi administraci geologicznej i beda

zlikwidowane po zatwierdzeniu dokumentacji.

9. Harmonogram zamierzonych robét

Projektowane roboty rozpoczng sig 2019 roku i przebiegat beda wedtug ponizszego

harmonogramu:

Lp. |Wyszczegolnienie prac Czas wykonania prac.
1 |Wiercenie otworu do 30 dni

2 Zabudowa kolumny filtracyjnej 4dnl

3 pompowanie 4 dni

Zakonczenie prac nastgpi nie pézniej niz 31.12.2023r.

10. Opis przedsiewzi¢é zapewniajacych BHP i ochroneg $rodowiska

11. Prace nalezy wykonaé zgodnie z zalozeniami niniejszego projekiu. Nad
catoscig prac czuwaé bedg osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Osoby te s3
odpowiedzialne za kierowanie i organizaci¢ pracy w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo w rejonie prowadzonych prac. Pracujacy przy wierceniach badawczych
ludzie zostang przeszkoleni w zakresie przepisow bezpieczenstwa pracy. Beda posiadali
oni odpowiednig do wykonywanej pracy odziez ochronng. W przypadku stwierdzenia
zagrozenia zdrowia lub Zycia, prace zostang natychmiast przerwane, az do czasu
usuniecia powstatego zagrozenia. Osoby nieupowaznione nie beda wykonywac
samowolnie zadnych czynnoéci przy, urzadzeniach i. Stosowane urzadzenia powinny
byé w pemni sprawne. W przypadku gdy roboty beda zagrazaty osobom postronnym,
wokot miejsca wiercern zostanie wyznaczony obszar niedostepny dla osob nie
zwigzanych z prowadzonymi robotami geologicznymi. Jezeli podczas prac terenowych
dojdzie do powstania awarii, prace zostang przerwane, a pracujgca zatoga podejmie
wszystkie mozliwe dziatania w celu zminimalizowania jej skutkow. Niezwlocznie tez
zostana przedsiewziete érodki zmierzajace do jej catkowitego usunigcia zgodnie ze
stosownymi przepisami. W przypadku zaistnienia nieszczesliwego wypadku, prace
zostang natychmiast przerwane i w trybie pilnym zostanie zorganizowana pomoc
medyczna. Niezaleznie od powyzszego nalezy zachowa¢ warunki bezpiecznego
prowadzenia prac okre$lone rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002
roku (Dz.U. nr 109 poz.961): ,Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny



pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w
zaktadach gérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi”. Ostateczng
lokalizacje otworéw uzgodni¢ nalezy z kierownikiem budowy w zakresie wykonanych

instalacji podziemnych.

12. Wplyw zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione
Projektowane prace nie wplyng negatywnie na obszary ochronne, z ktérych najblizszy
znajduje sie w odlegtosci ponad 5000 m.

13. Whnioski i zalecenia koncowe

» Niniejszy projekt nalezy zlozyé celem zatwierdzenia w Urzedzie
Marszatkowskim w Szczecinie

> Projektowane prace geologiczne musza by¢ wykonywane,
dozorowane i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie
stosowne uprawnienia.

» Wyniki projektowanych robét udokumentowane zostana w formie
dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej.

» wnioskuje sie o zatwierdzenie projektu do 31.12.2023

14. Literatura i wykorzystane materialy archiwalne

1. Hoc R., 2000 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 + objasnienia arkusz Doluje.
Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.

2. Piotrowski A., 1979 - Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 + objasnienia
arkusz Doluje. Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.

3. Dobracki R., 1998 - Mapa Geologiczno- Gospodarcza Polski w skali 1:50 000 + objasnienia
arkusz Doluje. Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.

4. Nieé M., Salamon E.., 2009 - Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 + objasnienia
arkusz Dotuje (plansza A). Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa

5. Hrybowicz G., 2009 - Mapa geo$rodowiskowa Polski w skali 1:50 000 + objasnienia arkusz Doluje
(plansza B). Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa
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MARSZALEK
WOJEWODZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

C .
WOS.I1.7431.22 201322 Szczecin, dnia [ stycznia 2014,

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze
(Dz. U.Nr 163 z 2011 r,, poz. 981, ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia
2017 rw sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U.
Nr 29122011 r, poz. 1714), a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity - Dz. Uz 2013 r, poz. 267)

zatwierdzam
przedtozony przez Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. ,Dodatek nr 1 do dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajacy zasoby eksploatacyjne ujecia woéd podziemnych z utworéw
czwartorzedowych w Skarbimierzycach (dziatki nr 1/12 i 173)", zawierajacy ustalenie wydajnosci
eksploatacyjnej ujecia wg stanu na 15.11.2013 r. w ilosci:

Q. = 100,0 m’/h przy depresjiS.= 2,5 ~5,5m
(wyznaczone dla studni nr 2A 1 4 pracujacych w zespole)

Zgodnie z art. 107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstapiono od uzasadnienia
decyzji z uwagi na uwzglednienie w catoéci wniosku Strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwotanie do Ministra Srodowiska, za pofrednictwem
Marszatka Wojewédztwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja (wraz z 1 egz. dokumentacji): J /
1. Wodociagi zachodniopomorskie Sp. zo.0. ks ,7/L
ul. 1Brygady Legionéw 8-10, T
72-100 Golenléw A
2. Starostwo Powiatowe B T T
ul. Tanowska 8, — \
72-010 P9olice \

3. Paristwowy Instytut Geologiczny - N.AG.
ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa

4. aa

Do wiadomosci:

1. Ministerstwo Srodowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa

2. Urzad Gminy
ul. Szczeciriska 16a,
72-003 Dobra

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;
ul. Tama Pomorzariska 13 a,
70-030 Szczecin

Urzgd Marszalliowski Waojewadziwa Zachoetniopomorskiego
Wydzial Qchrony Srodowiska
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