Przekrdj konstrukcyjny A-A (KR2/G4)

skala 1:50

dz. nr 316 dr- droga gminna (ul. Elzbiety) dz. nr 114/3

15 cm— kruszywo famane #0/16 mm
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stabilizowane mechanicznie

8 cm— kostka betonowa szara typu cegta

5 c¢cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4

25 cm— podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, o wskazniku

zageszcezenia wg Proctora 1s>=1,0

22 cm— warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej

o CBR >=25 %
(E2>=80 MPa)

24 cm— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabiliz.

spoiwem hydraulicznym €0,4/0,5¢=2 MPa

84 cm

Przekroj konstrukcyjny C-C (KR2/G4)

skala 1:50

opaska — zwir 8—16 mm na tkaninie ogrodnicze

Przekroj konstrukcyjny B-B (KR2/G4)

8 cm— kostka betonowa szara typu cegfa

skala 1:50 -
5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4

10 cm— podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, o wskazniku

dz. nr 316 dr- droga gminna (ul. Elzbiety) zaggszezenia wg Proctora 1s>=1,0

element spowolnienia ruchu 23 ¢cm
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8 cm— kostka betonowa szara typu behaton 8 cm— kostka betonowa szara typu cegfa

8/11 cm— kostka kamienna nieregularna

8 cm— kostka betonowa szara typu behaton

5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4

5 c¢cm— podsypka cementowo — piaskowa 1:4

5 ¢m— podsypka cementowo — piaskowa 1:4

5 cm— podsypka cementowo — piaskowa 1:4

10 ecm— podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm

25 ¢cm— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej U fam ‘
stabilizowanego mechanicznie, o wskazniku

z kruszywem C90/3

25 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3, kruszywo famane #0/31,5 mm

25 cm-— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3

kruszywo famane #0/31,5 mm zageszezenia wg Proctora Is>=1,0

22 cm— warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej 25 cm

22 cm— warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzane;j
o CBR >=25 %, (E2>=80 MPa)

kruszywo famane #0/31,5 mm
22 cm— warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiqzane]

o CBR >=25 %
(E2>=80 MPa)

24 cm— warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stobilizowone%o
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<=2 MPa

0 CBR >=25 %
(E2>=80 MPa)

24 cm— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<=2 MPa _

(E2>=25 MPa)

grunt rodzimy grupy nosnosci G4 (pyf, pyf ilasty, pyt piaszcz.)

24 cm— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<=2 MPa

?runt rodzimy grupy nosnosci G4 (pyt, pyf ilasty, pyt piaszczysty)

£2>=25 MPa) 84 cm

84 cm

8 cm— kostka betonowa szara typu cegfa

grunt rodzimy grupy nosnosci G4 (pyf, pyf ilasty, pyf piaszczysty)

84 cm

Przekréj konstrukcyjny D-D (KR3/G4)
skala 1:50

5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4
10 ecm— podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, o wskazniku
dz. nr 316 dr- droga gminna (ul. Elzbiety) zaggszezenia wg Proctora 1s>=1,0 dz. nr 270/3 dz. nr 316 dr- droga gminna (ul. Elzbiety) dz. nr 124/6
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%cm—_ kosdtka kbetonowij ngJItOWGTtXPU cega 8 cm— kostka betonowa szara typu behaton _
CmM— podsypxa cem.—piaskowa 1: 5 cm— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 10 cm—kostka betonowa szara typu behaton bezfazowa
15 cm— podbudoqu z kruszywa ’(amqnegp #0/31,5 mm 25 om— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] 5 cm— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 10 cm—kostka betonowa szara typu behaton bezfazowa
stablllzowanggo mechanicznie, o wskazniku 2 kruszywem €90/3 8 cm— kostka betonowa szara typu cegla 25 cm— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] 5 cm— podsypka cementowo — piaskowa 1:4
zaggszezenia wg Proctora 1s>=1,0 kruszywo famane #0/31,5 mm 5 em— podsvoka cem —oiaskowa 1-4 z kruszywem C90/3 25 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]
17 cm— warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzane] : T— : POCSYP P - kruszywo famane #0/31,5 mm z kruszywem C90/3
4zan€J 122 cm— warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej 10 cm— podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm k yw{ 0/31,5
o CBR >=25 % o CBR >=75 % stabilizowanego mechanicznie, o wekaaniku 28 cm— warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiqzane] ruszywo famane #0/31,5 mm
(E2>=80 MPa) (E2>=80 MPq) z0geszczenia wg Proctora Iso=1,0 ?E%E—%Sjﬁé )% 22 cm— warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzane]
24 cm— warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabiliz. 24 cm— warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego 23 cm _ : — (()ngfgg'ﬁgaj%
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<=2 MPa spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<=2 MPa 25 cm— warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
59 om spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<=2 MPa 24 cm— warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
runt rodzimy grupy nosnosci G4 (pyf, pyf ilasty, py! piaszczysty) - - - ) spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5¢=2 MPa
(E2>=25 MPa% - grunt rodzimy grupy nosnosci G4 (pyf, pyf ilasty, pyf piaszczysty)
84 om (E2>=25 MPaq) - grunt rodzimy grupy nosnosci G4 (pyt, pyf ilasty, pyf piaszczysty)
93 cm (E2>=25 MPa)

84 cm
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UWAGA:

1) Wymiary przekrojéw podano w metrach [m],
wymiary szczegotéw podano w centymetrach [cm]
2) Roznice rzednych podano w centymetrach [cm]

Szczegot "B"

) Szczegot "D"
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PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:

@ kraweznik betonowy 15x30 cm (C1 - kraweznik tukowy)
@ podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

@ tawa betonowa z oporem beton C12/15

@ obrzeze chodnikowe 8x30 cm

@ kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm, typu cegta

@ kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

@ opornik betonowy 12x25 cm

@ fawa betonowa bez oporu beton C12/15
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
KATARZYNA PRZYBYSZ

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR
LUCYNA KACZYNSKA

71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail: upin12@upini2.pl

tel. 609 063 173

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

Projektowat: Zakres i nr uprawnien Podpis

upr. nr 162/Sz/78 w spec. konstr.
-inz. w zakresie drég b/o

Lucyna KACZYNSKA

Projektowat: Podpis

mgr inz. Katarzyna PRZYBYSZ upr. nr ZAP/0192/POOD/09
w specjalnosci drogowej b/o

71-050 Szczecin, ul.Polskich Marynarzy 92/9

e-mail: kprzybysz.projekty@gmail.com

Sprawdzit: Podpis
GMINA DOBRA ,. .
Inwestor: 7 % Wéijt Gminy Dobra
Adres: %}j%}/ ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
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Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z)
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