Przekroj konstrukcyjny IlI-111 Przekroj konstrukcyjny II-1l (KR3/G1)
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8 cm— kostka betonowa szara typu cegta

4 cm— warstwa Scieralna SMA 11 k
5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4

5 cm— warstwa wigzgca AC16W 50/70

8 cm— kostka betonowa szara typu Behaton 4 cm— warstwa $cieralna SMA 11

8 cm— kostka betonowa szara typu Behaton

5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4
10 cm— podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, o wskaZzniku
zageszezenia wg Proctora 1s>=1,0

5 cm— warstwa wigzgca AC16W 50/70

7 cm— warstwa podbudowy AC22P 50/70

5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4

20 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;]

z kruszywem C90/3

kruszywo famane #0/31,5 mm (E2>=160 MPaq)

10 em— podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, o wskazniku
zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

8 ¢cm— kostka betonowa szara typu Behaton

7 cm— warstwa podbudowy AC22P 50,/70 10 cm— podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm

5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4

10 ecm— podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, o wskazniku

20 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej zageszczenia wq Proctora Is>=1,0

z kruszywem C90/3

kruszywo famane #0/31,5 mm (E2>=160 MPa) 23 cm

23 cm o . . L
15 cm~— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej 23 em stabilizowanego mechanicznie, o wskazniku 15 cm— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
sEoiwem hydraulicznym C3/4<=6 MPa zaggszezenia wg Proctora Is>=1,0 spoiwem hydraulicznym C3/4<=6 MPa
(E2>=100 MPa) 73 om (E2>=100 MPa)
runt rodzimy grupy nosnosci G1 (Pd) - runt rodzimy grupy nosnosci G1 (Pd)
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PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE: Sprawdzit: Podpis
(::é:\t‘ < @ kraweznik betonowy 15x30 cm (C1 - kraweznik tukowy)
@ podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni DK nr 10 4 cm- warstwa Scieralna SMA 11
= @ tawa betonowa z oporem beton C12/15 5 cm— warstwa wigzqca AC16W 50/70 Inwestor: m”m Wajt Gminy Dobra
> @ obrzeze chodnikowe 8x30 cm 7 cm— warstwa podbudowy AC22P 50/70 Adres: %@%}/ ul. Szczecifska 16a, 72-003 Dobra
20 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]
@ kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm, typu cegta Z kruszywem €90/3 / ( ) TBYtl::: d l. Elzb (d 1902332)
. . kruszywo tamane #0/31,5 mm (E2>=160 MPa udowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr
A~ =2 ki k bet d 15x22 . . . . .
(&) g (O toaweinik betonowy naazdouy 15:22 cm 15 cm— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzanej —— gra.“ '[')'ffs"”kt”rq techniczng w m. Mierzyn,
@ opornik betonowy 12x25 cm spoiwem hydraulicznym C3/4<=6 MPa mina Pobra
£2>=100 MPa
, (h) tawa betonowa bez oporu beton C12/15 — ( — ) m—————— Branza:  DROGOWA Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
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