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STALA ORAGNIZACJA RUCHU

Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 190233Z2) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra.

OPIS DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Inwestor

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-03 Dobra

2. Materialy wyjsciowe

a) Umowa z Inwestorem nr 155/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku

b) Aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500,

c) Wizja lokalna w terenie;

d) Dokumentacja fotograficzna;

e) Obowigzujgce przepisy inwestycyjno — projektowe, warunki techniczne oraz normy;

f) W zakresie przedmiotowej inwestycji nie obowigzuje zaden miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennedo;

3. Celizakres opracowania

3.1 Cel

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej majgcej postuzy¢ za materiat do
wprowadzenia elementow statej organizacji ruchu: znakéw pionowych, poziomych oraz elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego stuzacych do poprowadzenia ruchu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i poprawie bezpieczenstwa ruchu w ciggu drogi gminnej nr 1902337 (ul. Elzbiety) oraz jej

skrzyzowania z drogami: krajowg nr 10 (ul. Welecka) i gminng nr 190195Z (ul. Topolowa).

3.2 . Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e Budowe (rozbudowe) i przebudowe drogi gminnej ul. Elzbiety (odcinek A-B) z dostosowaniem
jej do parametréw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw, poprawe stanu technicznego
drogi wraz poprawg bezpieczenstwa ruchu;

e Budowe (rozbudowe) i przebudowe drogi gminnej ul. Elzbiety (odcinek C-D) z dostosowanie
jej do parametréw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw, poprawe stanu technicznego
drogi wraz poprawg bezpieczenstwa ruchu;

Zakres projektu obejmuje projekt budowy nowej jezdni wraz z odwodnieniem i o$wietleniem,

przebudowe chodnikéw i zjazdéw oraz usunieciem kolizji sieciowych a takze wprowadzenie nowej

organizaciji ruchu docelowego.
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4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga gminna nr 1902337 — ul. Elzbiety, klasa D

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Mierzyn. Budowana droga gminna ul.
Elzbiety (DG nr 190233Z) posiada potgczenie komunikacyjne od potudnia z droga krajowg nr 10 (ul.
Weleckg) oraz od zachodu z drogg gminng nr 190195Z ul. Topolowa.

Na wysokosci skrzyzowania ul. Elzbiety z ul. Topolowg wystepuje takze skrzyzowanie ul. Topolowej z
ul. Alicji (DG nr 190230Z) oraz ok. 10 m na podtnoc skrzyzowanie ul. Topolowej z ul. Nasienng (DG nr
1902097).

Droga posiada dwa przebiegi:

- odcinek A-B: odcinek ul. Elzbiety od skrzyzowania z ul. Topolowg w kierunku na wschéd, to ulica
przebiegajgca przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i na tym odcinku posiada
nawierzchnie z prefabrykowanych betonowych ptyt azurowych typu Jomb, utozonych w $ladzie kot (w
osi pasa drogowego), wypetnionych i obsypanych mieszanina kruszywa naturalnego i z recyklingu. Do
zabudowan mieszkalnych sg wykonane zjazdy przewaznie z kostki betonowej. Szeroko$¢ pasa
drogowego na odcinku ,mieszkaniowym” to 6,30-7,35 m. Dalsza czes$¢ ulicy po stronie wschodniej to

droga dojazdowa do drobnych zaktadéw ustugowych i placéw sktadowych

- odcinek C-D : od skrzyzowania z ulica Weleckg na poétnoc to droga dojazdowa do drobnych
zaktadéw ustugowych i placoéw sktadowych. Na odcinku ,przemystowym” ulica posiada nawierzchnie z
betonu cementowego (wylewanego i ptyt), wykonang w graniach pasa drogowego bez wyodrebniania
jezdni i chodnikéw. Do zaktadéw ustugowych i placéw sktadowych wykonane sg zjazdy przewaznie
wylewane z betonu cementowego. Szerokosé pasa drogowego czesci ,przemystowej” wynosi 4,90-
8,00 m. Caly odcinek ulicy Elzbiety nie posiada odwodnienia, natomiast os$wietlenie jest
fragmentaryczne na odcinku ,mieszkaniowym”.

Droga krajowa nr 10, klasa GP.

Droga krajowa nr 10 relacji Lubieszyn - Ptorisk, w miejscowosci Mierzyn, w rejonie skrzyzowania z ul.
Elzbiety przebiega na kierunku wschod - zachdd. Na przedmiotowym odcinku objetym opracowaniem
(w rejonie skrzyzowania z drogg gminng) posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 7,75 m. Wzdiuz

obu krawedzi jezdni przebiega chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni.

Ruch na drodze gminnej (ul. Elzbiety) jest Sredni w chwili obecnej stanowi dojazd do przylegtych
zabudowan mieszkalnych i przemystowo — ustugowych, oraz stanowi ,skrot” pozwalajgcy omingé
sygnalizacje swietlng na skrzyzowaniu ulic Weleckiej, Topolowej i Dtugiej dla jadgcych w kierunku ul.
Topolowej.

Ruch na drodze krajowej jest duzy, poniewaz stanowi ona potgczenie Pomorza Zachodniego z

Mazowszem, a lokalnie gmin osciennych ze Szczecinem.
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Obie drogi (ul. Elzbiety i ul. Welecka) znajdujg sie obszarze zabudowanym w mys$l| przepiséw ustawy
prawo o ruchu drogowym i obowigzuje na nich dopuszczalna predkos¢ 50 km/h.

Natomiast ulica Topolowa znajduje sie w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h.

Stan istniejgcy skrzyzowania przedstawia ponizsza dokumentacja fotograficzna:

v, \

Fot.1 Skrzyzowanie drogi gminnej j nr 1902332 Fot.2 Droga gminna (widok odcinka C-D w
z drogg krajowg nr 10 (widok na wschaod) kierunku DK nr 10)

T

Fot. 3 ul. Elzbiety ,odcienk A-B, widok w Fot. 4 — ul. Elzbiety, odcinek C-D, widok w

kierunku wschodnim kierunku potudniowym

Na odcinku A-B w czesci ,mieszkaniowej” w $ladzie kot utozona jest nawierzchnia z ptyt typu
JOMB z wypetieniem kruszywem . Dalsza czes¢ w kierunku na wschod to nawierzchnia z betonu
cementowego o grubosci ok. 10 cm.

Odcinek C-D (,przemystowy” posiada nawierzchnie z betonu cementowego o grubosci 10 cm,

za wyjatkiem czesci skrzyzowania z drogg krajowg ktdra zbudowana jest z betonu asfaltowego o
grubosci 10 cm.
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5. Rozwigzania projektowe
Droga gminna nr 1902337 — ul. Elzbiety, klasa D

Odcinek A-B

Za poczatek opracowania przyjeto punkt na zachodniej krawedzi jezdni ul. Topolowej (punkt
A), natomiast koniec odcinka znajduje sie granicy wysokosci konca dziatek nr 124/7 i 271/1 (punkt B).
Dtugos¢ odcinka A-B to 338,75 m.

Na odcinku 238 m zaprojektowano, przez teren zabudowy ,mieszkaniowej”’ jezdnie o
szerokosci 4,5m — odcinek o charakterze ruchu uspokojonego. W ciggu tego odcinka zaprojektowano
dwa zwezenia jezdni do szerokosci 3,0 m. Dalszy odcinek od hm 2+38,00 do konca odcinka A-B ma
charakter przemystowy i zaprojektowana tu szerokos¢ jezdni wynosi 5,0 m. Odcinek nie posiada
wyodrebnionych chodnikéw, wzdtuz obu krawedzi jezdni zaprojektowano ,opaski” o szerokosci 0,65
m. Wzdiuz jezdni zaprojektowano zjazdy do posesiji, dowigzane do istniejgcych wjazdéw bramowych
(21 sztuk).

Skrzyzowanie ul. Topolowa / ul. Elzbiety

Zaprojektowano zmiang geometrii skrzyzowania ulic Elzbiety/Topolowej poprzez zmiane
szerokosci jezdni ul. Elzbiety wraz ze zmiane tukéw kotowych na krawedziach przecigcia.
Krawedzie przeciecia jezdni obu ulicy zaprojektowano wyokraglone tukami kotowymi o

promieniu R=7 m.

Odcinek C-D
Za poczatek opracowania przyjeto potnocng krawedz jezdni ul. Weleckiej (punkt C), natomiast koniec
odcinka w miejscu przeciecia z osia odcinka A-B. Diugos¢ odcinka C-D to 145,30 m.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5 m na catym odcinku. Zasadniczo, odcinek nie
posiada wyodrebnionych chodnikéw, poza fragmentem w pasie DK nr 10, gdzie z uwagi na
przebudowe skrzyzowania zaprojektowano przebudowe istniejgcych chodnikdw oraz odcinka wzdtuz
budynku nr 3, gdzie zaprojektowano przebudowe chodnika odsunietego od jezdni do szerokosci 1,5
m. Wzdiuz jezdni zaprojektowano zjazdy do posesji, dowigzane do istniejgcych wjazdéw bramowych
(8 sztuk).

Skrzyzowanie z droga krajowg nr 10, ul. Welecka / ul. Elzbiety

Zaprojektowano zmiane geometrii skrzyzowania ulic Elzbiety/Weleckiej, poprzez zmiane
szerokosci jezdni ul. Elzbiety wraz ze zmiane tukéw kotowych na krawedziach przecigcia.
Krawedzie przeciecia jezdni obu ulicy zaprojektowano wyokraglone tukami kotowymi o

promieniu R=10 m (wschodni) i R=12 m (zachodni).
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5.1 Oznakowanie pionowe (rys. 2)

Projektowane oznakowanie pionowe w ulicy Elzbiety, zwigzane jest z jej funkcyjnym
podzialem, na czes¢ umownie nazwang ,,mieszkaniowg” w ktorej projektuje sie elementy
spowolnienia ruchu oraz wyeliminowanie ruchu ciezkiego oraz czes¢ tzw. ,przemystowg”, na ktorej
dopuszcza sie dojazd pojazdow ciezarowych, ze wzgledu na zlokalizowane tam ustugi.

Przede wszystkim zaprojektowano oznakowanie pionowe, wigczajgce caty odcinek ul. Elzbiety
w strefe ograniczonej predkosci obowigzujgcg juz na ul. Topolowej poprzez ustawienie przy
skrzyzowaniu z ul. Weleckg znakéw B-43 i B-44 o dopuszczalnej predkosci 30 km/h. Jednoczesnie
wigze sie to z likwidacjg tychze znakéw przy skrzyzowaniu ulic Topolowej i Elzbiety.

Przy skrzyzowaniu ul. Weleckiej i Elzbiety projektuje sie zmiane istniejgcej obecnie odmiany
znaku F-5, poprzez zmiane wartosci odlegtosci za jakg wystepuje ograniczenie wjazdu pojazdéw
ciezarowych z 450 m do 200 m, z jednoczesnym ujednoliceniem tabliczki opisowe;.

Wyeliminowanie ruchu ciezkiego z czesci ,mieszkaniowej” wigze sie takze z przestawieniem
istniejacego znaku B-5 z tabliczkg ,Nie dotyczy stuzb komunalnych, ciggnikéw i maszyn rolniczych”
znajdujgcego sie obecnie przy skrzyzowaniu z ul. Topolowg w miejsce zmiany funkcjonalnej ulicy na
wysokosci zmiany przekroju jezdni, czyli miedzy posesjami przy ul. Elzbiety 21a i 23.

Odcinek na wchod od skrzyzowania ulicy Elzbiety, odcinek A-B i C-D, oznakowano znakiem
D- 4a (droga bez przejazdu).

Nie projektuje sie pierwszenstwa przejazdu na tym skrzyzowaniu.

W ciggu odcinka A-B, o zasadniczej szerokosci jezdni 4,5m zaprojektowano dwa zwezenia do
3,0 m, stanowigce element spowolnienia ruchu. Zwezenia te oznakowano za pomoca znakéw C-9 i C-

10 uzupetnionych o tablice kierujgce U-6¢ i U-6d.

5.2 Oznakowanie poziome (rys. 2)

Oznakowanie poziome w ulicy Elzbiety obejmuje rejon skrzyzowania z ul. Welecka.

Zaprojektowano nastepujace oznakowanie poziome:

. linie krawedziowg przerywanej P-7a, dtugosci 22,5 m na skrzyzowaniu jako przedtuzenie

krawedzi jezdni drogi krajowej;

Zestawienie oznakowania poziomego

Dtugos¢ | wskaznik Powierzchnia
Znak 5 >
[mb] | [m“/mb] [m]
P-7a 22,5 0,12 2,7
Razem 2,70
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5.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
U-6¢/U-6d

Na zabrukach w ciggu odcinka A-B, w miejscu zwezenia jezdni nalezy zastosowac tablice

kierujgce waskie U-6¢ i U-6d, zgodnie ze wzorem:
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a) U-6¢ b) U-6d

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszych w rejonie skrzyzowania drogi gminnej
z droga krajowa, gdzie wystepuje nasilony ruch pieszych wzdtuz drogi krajowej, i w zwigzku z korektg
geometrii fuku na skrzyzowaniu, konieczny jest demontaz ok. 9 m istniejgcego  ogrodzenia
tancuchowego w ciggu ul. Weleckiej na wschod od skrzyzowania z ul. Elzbiety i montaz zgodnie z

nowg geometrig.
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Parametry ogrodzenia tancuchowego zgodnie z rysunkiem ponizej:

1,50 (2,00) 1,50 (2,00)

-

0,05
0,15

0,50

6. Wytyczne dla oznakowania pionowego i poziomego

6.1 Oznakowanie pionowe

Projekt przewiduje w drodze gminnej montaz oznakowania pionowego wielkosci znakéw matych z

folii odblaskowej typu I, poza znakami: B-43 i B-44, ktére majg wymiary zgodnie z ponizszym

rysunkiem:
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oraz poza znakiem F-5, ktéry powinien mie¢ wymiary zgodne z ponizszym rysunkiem (jak dla drogi

krajowej):
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Wytyczne dla znakéw pionowych:

o wszystkie znaki pionowe powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodny z obowigzkiem
certyfikacji wyrobow;

e na odwrotnej traczy znakdéw nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce dane identyfikujgce
producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok
produkcji znakow;

e lica znakéw winny byé pokryte folia odblaskows typu 2;

e obowigzuje posiadanie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym;

e tarcze znakow powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej (grub. 1,5-2,0 mm) w obejmach
usztywniajgcych lub blach stalowych ocynkowanych ogniowo o grubosci 1,25 mm - 1,5 mm o
podwdjnie zaginanych krawedziach

e znaki powinny byé umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni, na
wysokosci min. 2,0 m w przypadku znakéw umieszczonych w poboczu i 2,2 m. w przypadku

znakéw umieszczonych chodniku - zgodnie z ponizszym schematem:

10
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‘ 0,50 = 2,00

] kraweznik
ot /

| (7 I [ [ I
| jezdnia chodnik

| ol

e konstrukcja wsporcza znakéw- stupki @60 mm ze stali ocynkowanej ogniowo z korkiem na

gorze zabezpieczajgcym przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

6.2 Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego przedstawia tabela 2 (tabela 1.1.
Zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.). Tabela 3
przedstawia wspétrzedne dla chromatycznosci X, y dla statego oznakowania poziomego (tabela 1.2.

Zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.).

Tab. 1. Grubosci warstwy i okresy trwatosci materiatdw do oznakowania poziomego

Grubos¢ Okres trwatosci
Rodzaj materiatu
mm rok/lata
Masa chemoutwardzalna do natrysku 1,8-3,0 4
Masa termoplastyczna do naktadania 25-35 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-15 3
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Tab. 2. Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drog

Wymagania
Wrasciwosci Drog Drogi
Autostrady ekspresowe | pozostate
Wspétezynnik luminanciji 3
(widocznose w dzier) 0,32 0.32 0.80
Powierzchniowy
wspotczynnik 9
: 200 150 100

odblasku [med/m  1x]
(widzialno$¢ w nocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT] 50 50 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6 6 6

* wymagana wartos¢ nie dotyczy oswietlonych drég miejskich

Tab. 3. Wspoditrzedne chromatycznosci x, y dla statego oznakowania poziomego

l\>< / Wspbtrzedne punktow naroznych
/N 1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
7. Analiza wplywu organizacji ruchu na ruch w rejonie.

Droga po modernizacji zdecydowanie poprawi bezpieczenstwo i komfort zaréwno jej pieszych
jak i kotowych uzytkownikow, oraz ograniczy wjazd pojazdow ciezarowych w cze$¢ tzw.
,mieszkaniowg”.

8. Zalecenia ogodlne

Oznakowanie pionowe i poziome z zatgczong planszg powinny by¢ wykonane za pomoca
znakéw wykonanych w technice odblaskowej zgodnie z zatgcznikami nr 1 i 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003r Nr 220 poz. 2181).
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Na drodze mozna umieszczaé urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie wiasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacii,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z odpowiednig

normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdow niepodlegajgcych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku

bezpieczenstwa.

Wykonawca robot (inwestor) zobowigzany jest uzyska¢ od zarzadu drogi decyzje o zajeciu

pasa drogowego.

9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu do 31.12.2020 r.

Opracowata:

Katarzyna Przybysz
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