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1. Część ogólna 
  1.1  Podstawa opracowania projektu. 

1. Umowa z Inwestorem   
2. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

wydane przez Orange Polska S.A. 
3. Wtórnik mapy zasadniczej. 

 
 1.2  Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze 
projektowanej modernizacji ulicy Elżbiety w Mierzynie. 

       W obszarze inwestycji niezbędna jest przebudowa kolidujących sieci napowietrznych, które  
       w obszarze pasa drogowego zastąpione zostaną kanalizacją kablową.. 

Inwestorem jest Gmina Dobra. 
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  1.3  Normy i przepisy. 
          Projekt opracowano w oparciu o następujące normy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami 

• ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
                             terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
                                    Ogólne wymagania techniczne. 

•  ZN-96/ TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

•  ZN-96/ TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) 
                                    Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
 

• ZN-96/ TPSA -025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-010  Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie 
słupowej  telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania 

 
 
2. Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 
   W obszarze objętym inwestycją zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna Orange 
Polska S.A. Na odcinku ulicy od strony ul. Weleckiej ułożona jest kanalizacja teletechniczna. która 
częściowo przebiega przez jezdnię – są to jednak odcinki przystosowane do takiej eksploatacji 
(rury grubościenne oraz studnie wzmocnione z pokrywami jezdniowymi) - nie przewiduje się 
przebudowy tych odcinków. 
Dodatkowo w tym obszarze istnieje telekomunikacyjna sieć napowietrzna wraz ze słupami 
telefonicznymi (w tym prowizorycznymi mocowanymi do ogrodzenia). Większość z tych słupów 
zlokalizowana jest w obszarze projektowanej jezdni i musi zostać zlikwidowana (pozostawia się 
jedynie słupy, które posadowione są poza pasem drogowym). 
 

2.2  Stan projektowany. 
Z uwagi na występujące kolizje istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej  z projektowaną 
jezdnią zachodzi konieczność ich przebudowy poza obszary kolizji. 
Niezbędna jest też przebudowa  kabli, aby uzyskać odtworzenie stanu istniejącego.. 
Szczegóły przebudowy opisane są w dalszej części opracowania. 
 

 
2.3   Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  Orange Polska S.A.  

 
2.3.1 Przebudowa sieci napowietrznych i kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. 

 
Przebudowa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej polegać będzie na usunięciu 
kolidujących z projektowaną jezdnią słupów telefonicznych wraz z kablami abonenckimi  i 
zastąpienie ich kanalizacją teletechniczną wraz z kablami niezbędnymi do odtworzenia stanu 
istniejącego. 
Dodatkowo na dwóch odcinkach przesuwa się fizycznie rury kanalizacji kablowej oraz na 
jednym odcinku zabezpiecza się istniejącą rurę rurą osłonową dwudzielną  Φ120. 
 
Elementy do przebudowy (likwidacje, budowa nowych) : 
- likwidacja 4 słupów  telefonicznych wraz z kablami 
- budowa nowych odcinków kanalizacji teletechnicznej wraz z dwoma studniami typu SK-1           

( pomiędzy punktami tp05 ÷ tp07). Zastosować rury grubościenne do układania w jezdniach 
HDPE 110/6,3 – długość łączna dwóch odcinków 19 m. 

- budowa odcinka z rury HDPE 40 ( pomiędzy punktami tp07 ÷ tp09) – od studni SK-1 do słupa 
telefonicznego.  

- budowa nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnią typu SK-1                               
( pomiędzy punktami tp03 ÷ tp04). Zastosować rurę grubościenną do układania w jezdniach 
HDPE 110/6,3 – długość odcinka 5 m. Odcinek ten ma służyć do ułożenia przez jezdnię kabli 
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dla nowych abonentów (bez konieczności rozbierania nawierzchni jezdni lub stosowania 
nowych linii napowietrznych). 

- budowa nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnią typu SK-1                               
( pomiędzy punktami tp10 ÷ tp12). Zastosować rurę standardową do układania w chodnikach 
HDPE 110 – długość odcinka 40 m. Odcinek ten ma służyć do odtworzenia stanu istniejącego 
(likwidowanej linii napowietrznej abonenckiej).  

- budowę nowego słupa telefonicznego (w pkt tp13 - obok studni SK-1). Do słupa tego ułożyć 
krótki odcinek rury HDPE 40 ze studni SK-1 (dla nowego kabla abonenckiego). 

- fizyczne przesunięcie rury istniejącej kanalizacji teletechnicznej (pomiędzy punktami                   
tp01 ÷ tp02) poza projektowaną jezdnię. 

- zabezpieczenie istniejącej rury kanalizacji teletechnicznej rurą osłonową dwudzielną Φ120 
(pomiędzy punktami tp18 ÷ tp19). Odcinek ten jest za dużo wysunięty w jezdnię.                 
Dopuszcza się zamiast stosowania rury dwudzielnej zastosować fizyczne przesunięcie tego 
odcinka, ale ostateczną decyzję należy podjąć podczas budowy (po wykonaniu wykopów i 
oceny stanu faktycznego – także pobliskiego innego uzbrojenia podziemnego). 

- fizyczne przesunięcie rury istniejącej kanalizacji teletechnicznej (pomiędzy punktami                   
tp15 ÷ tp17) o długości 4,5 m. Odcinek ten jest konieczny do przesunięcia z uwagi na 
projektowany słup oświetleniowy oraz szafkę elektryczną ZK. 

 
Poszczególne elementy przebudowy wykonać następująco : 

• Budowa nowych odcinków kanalizacji teletechnicznej : 
            Projektowaną kanalizację kablową układać na głębokości : 

- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach 
- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnię i wjazdy 

Przed ułożeniem rur  dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni i innych 
przedmiotów oraz starannie wyrównane. Rury układane w wykopie powinny być 
zasypywane najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm 
nad powierzchnią rur.    W połowie wykopu należy układać taśmę ostrzegawczą koloru 
pomarańczowego z napisem  „UWAGA!!! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 
Studnie kablowe montować w miejscach pokazanych na planie. 
Pokrywa włazu każdej studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność 
do naturalnej wentylacji komory studni, należy także wykonać osadnik chłonny dla 
odprowadzenia przedostającej się tam wody. Osadnik ten należy wypełnić piaskiem w 
celu zapewnienia chłonności. 
Dodatkowo każda studnia powinna być zabezpieczona pokrywą (wewnętrzną) zamykaną 
na zamek, uniemożliwiając w ten sposób dostęp do niej osobom nieuprawnionym. 

• Fizyczne przesunięcie odcinków rur kanalizacji teletechnicznej : 
- odkopać rurę kanalizację na całej długości  projektowanego przesunięcia (+ 1 m z 

każdej strony oraz pas dodatkowy wzdłuż odcinka umożliwiający przesunięcie rury) 
- przesunąć rurę, zagęścić grunt wokół rury 
- zasypać i zagęścić warstwą piasku, układając w połowie wykopu taśmę ostrzegawczą z 
napisem „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

• Zabezpieczenie istniejącej rury kanalizacji teletechnicznej rurą dwudzielną 
- odkopać rurę kanalizację na całej długości  projektowanego zabezpieczenia                     

(+ 1 m z każdej strony) 
- oczyścić z ziemi i piasku odsłoniętą rurę  
- na rurę nałożyć rurę osłonową dwudzielną  (uszczelnić jej końce) 
- zasypać i zagęścić warstwą piasku, układając w połowie wykopu taśmę ostrzegawczą z 

napisem „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

• Budowa nowego słupa telefonicznego 
- zamontować nowy słup telefoniczny w punkcie tp13 wraz ze szczudłem żelbetowym 
- wykonać uziemienie słupa za pomocą uziemienia szpilkowego o wartości rezystancji               
≤ 10 Ω 
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2.3.2  Przebudowa kabli 
W celu odtworzenia stanu istniejącego ( likwidowane linie abonenckie napowietrzne) projektuje 
się nowe okablowanie z wykorzystaniem zaprojektowanych nowych odcinków kanalizacji 
teletechnicznej. Okablowanie zakończone będzie na istniejącym słupie skrzynką rozdzielczą  
(poza pasem drogowym). Pozwoli to na przełączenie  istniejących linii abonenckich 
napowietrznych zainstalowanych na terenie działek prywatnych.  
Nowy kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 należy włączyć do kabla istniejącego XzTKMXpw 10x4x0,5 
poprzez wykonanie złącza odgałęźnego w studni kablowej. 
Linię napowietrzną do abonenta na dz. nr 124/4 należy wykonać poprzez przełożenie istniejącego 
kabla na nowy słup telefoniczny (od istniejącego słupa telefonicznego na dz. nr 124/4 do nowego 
słupa w poboczu pasa drogowego). Należy wykonać to poprzez ucięcie kabla na odpowiedniej 
długości i zawieszenie go na nowym słupie telefonicznym. Do tego słupa doprowadzić kabel 
abonencki z nowej studni kablowej (w rurze HDPE 40). Kabel wyprowadzić z gruntu na słup 

projektowany, a do wysokości ok. 4 m zabezpieczyć go rurką osłonową stalową ∅ 25. 
Szczegóły pokazano na schemacie przebudowy. 
 
Przed przystąpieniem do prac objętych niniejszym projektem należy zweryfikować stan aktualny 
infrastruktury telekomunikacyjnej (na dzień przystąpienia do prac), a w przypadku zmian ustalić         
z Orange Polska sposób postępowania. 
Wykonawca powinien zgłosić do Orange Polska prace objęte niniejszym projektem z minimum       
14 dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do robót (szczegóły zawarte są w wydanych 
przez Orange Polska warunkach technicznych). 
Wszystkie prace wykonywać w uzgodnieniu  z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego 
nadzorem. Kable przełączać kolejno : najpierw wykonać złącza (bez  przerw w łączności),                     
a następnie wykonać kolejno przełączanie kabli abonenckich.  
Przerwy w łączności (jeżeli będą niezbędne) ograniczyć do niezbędnego minimum. 
 
 
 
2.3.3  Tabela współrzędnych geodezyjnych 
 

Nr X Y 

t01 5922073.6657 5464703.9902 

t02 5922091.313 5464713.6169 

t03 5922117.3014 5464732.8332 

t04 5922114.9439 5464737.0846 

t05 5922148.5321 5464752.807 

t06 5922142.5204 5464756.7238 

t07 5922132.8911 5464749.9636 

t08 5922133.5335 5464751.3326 

t09 5922133.2112 5464752.5578 

t10 5922185.0019 5464775.3525 

t11 5922177.457 5464796.789 

t12 5922172.0978 5464812.5845 

t13 5922171.9467 5464813.474 

t14 5922173.3676 5464822.5490 

t15 5922261.0002 5464547.0775 

t16 5922261.4067 5464545.9568 

t17 5922261.9984 5464542.8146 

t18 5922201.2719 5464732.3851 

t19 5922207.1004 5464715.5368 
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2.3.4  Tabela - wykaz materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej  Orange Polska 

 

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość uwagi 

1 
Rura HDPE 110 do układania pod jezdniami 
(n.p. DVK 110) 

m 12  

2 
Rura HDPE 110 do układania w terenach 
zielonych i chodnikach (n.p. DVR 110) 

m 52  

3 Rura HDPE 40 m 10  

4 
Studnia kablowa typu SK-1 kompletna z 
zabezpieczeniem mechanicznym 

kpl 4  

5 
Taśma ostrzegawcza                                               
„UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

m 70  

6 
Słup telefoniczny drewniany 7m wraz ze 
szczudłem żelbetowym i osprzętem do 
mocowania kabli oraz uziomem szpilkowym 

kpl 1  

7 
Skrzynka słupowa rozdzielcza BOX 10 par  z 
zespołem łączówkowym na 10 par 

kpl 1  

8 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 35  

9 Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 m 60  

10 Osłona złączowa XAGA 500 kpl 1  

11 Osłona złącza napowietrznego kpl 2  

12 Rurka stalowa fi 25 m 5  

13 Uziom szpilkowy kpl 1  

14 Rura dwudzielna Ф120 m 15  

 

3. Uwagi końcowe 
   3.1 Zalecenia ogólne. 

    Prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami z 
równoczesnym zachowaniem przepisów BHP oraz przepisami obowiązującymi w obrębie 
dróg publicznych. Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z 
projektantem i inwestorem oraz nanieść na załączone rysunki by mogły służyć celom 
inwentaryzacyjnym. 

 
   3.2 Wytyczne dla wykonawcy 

- Wszystkie prace ziemne przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem    
wykonywać ręcznie pod nadzorem  właściciela  danego uzbrojenia. 

- Wszystkie prace w terenie należy przeprowadzić po szczegółowym zapoznaniu się z 
naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w 
dołączonych uzgodnieniach. 

- Terminy rozpoczęcia i prowadzenia prac uzgadniać z poszczególnymi operatorami.  
- Przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową istniejącej infrastruktury należy 

wykonać wykopy próbne.  
- W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych nie 

naniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiednie służby 
techniczne  
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4. Załączniki 
 

   ZAŁ. 1  Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A. 
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   ZAŁ. 2  Uzgodnienie przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej  
                od Orange Polska S.A     
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  1.3  Normy i przepisy. 
          Projekt opracowano w oparciu o następujące normy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami 

• ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
                             terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
                                    Ogólne wymagania techniczne. 

•  ZN-96/ TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

•  ZN-96/ TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) 
                                    Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
 

• ZN-96/ TPSA -025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-010  Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie 
słupowej  telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania 

 
 
2. Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 
   W obszarze objętym inwestycją zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna Orange 
Polska S.A. Na odcinku ulicy od strony ul. Weleckiej ułożona jest kanalizacja teletechniczna. która 
częściowo przebiega przez jezdnię – są to jednak odcinki przystosowane do takiej eksploatacji 
(rury grubościenne oraz studnie wzmocnione z pokrywami jezdniowymi) - nie przewiduje się 
przebudowy tych odcinków. 
Dodatkowo w tym obszarze istnieje telekomunikacyjna sieć napowietrzna wraz ze słupami 
telefonicznymi (w tym prowizorycznymi mocowanymi do ogrodzenia). Większość z tych słupów 
zlokalizowana jest w obszarze projektowanej jezdni i musi zostać zlikwidowana (pozostawia się 
jedynie słupy, które posadowione są poza pasem drogowym). 
 

2.2  Stan projektowany. 
Z uwagi na występujące kolizje istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej  z projektowaną 
jezdnią zachodzi konieczność ich przebudowy poza obszary kolizji. 
Niezbędna jest też przebudowa  kabli, aby uzyskać odtworzenie stanu istniejącego.. 
Szczegóły przebudowy opisane są w dalszej części opracowania. 
 

 
2.3   Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  Orange Polska S.A.  

 
2.3.1 Przebudowa sieci napowietrznych i kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. 

 
Przebudowa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej polegać będzie na usunięciu 
kolidujących z projektowaną jezdnią słupów telefonicznych wraz z kablami abonenckimi  i 
zastąpienie ich kanalizacją teletechniczną wraz z kablami niezbędnymi do odtworzenia stanu 
istniejącego. 
Dodatkowo na dwóch odcinkach przesuwa się fizycznie rury kanalizacji kablowej oraz na 
jednym odcinku zabezpiecza się istniejącą rurę rurą osłonową dwudzielną  Φ120. 
 
Elementy do przebudowy (likwidacje, budowa nowych) : 
- likwidacja 4 słupów  telefonicznych wraz z kablami 
- budowa nowych odcinków kanalizacji teletechnicznej wraz z dwoma studniami typu SK-1           

( pomiędzy punktami tp05 ÷ tp07). Zastosować rury grubościenne do układania w jezdniach 
HDPE 110/6,3 – długość łączna dwóch odcinków 19 m. 

- budowa odcinka z rury HDPE 40 ( pomiędzy punktami tp07 ÷ tp09) – od studni SK-1 do słupa 
telefonicznego.  

- budowa nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnią typu SK-1                               
( pomiędzy punktami tp03 ÷ tp04). Zastosować rurę grubościenną do układania w jezdniach 
HDPE 110/6,3 – długość odcinka 5 m. Odcinek ten ma służyć do ułożenia przez jezdnię kabli 
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dla nowych abonentów (bez konieczności rozbierania nawierzchni jezdni lub stosowania 
nowych linii napowietrznych). 

- budowa nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnią typu SK-1                               
( pomiędzy punktami tp10 ÷ tp12). Zastosować rurę standardową do układania w chodnikach 
HDPE 110 – długość odcinka 40 m. Odcinek ten ma służyć do odtworzenia stanu istniejącego 
(likwidowanej linii napowietrznej abonenckiej).  

- budowę nowego słupa telefonicznego (w pkt tp13 - obok studni SK-1). Do słupa tego ułożyć 
krótki odcinek rury HDPE 40 ze studni SK-1 (dla nowego kabla abonenckiego). 

- fizyczne przesunięcie rury istniejącej kanalizacji teletechnicznej (pomiędzy punktami                   
tp01 ÷ tp02) poza projektowaną jezdnię. 

- zabezpieczenie istniejącej rury kanalizacji teletechnicznej rurą osłonową dwudzielną Φ120 
(pomiędzy punktami tp18 ÷ tp19). Odcinek ten jest za dużo wysunięty w jezdnię.                 
Dopuszcza się zamiast stosowania rury dwudzielnej zastosować fizyczne przesunięcie tego 
odcinka, ale ostateczną decyzję należy podjąć podczas budowy (po wykonaniu wykopów i 
oceny stanu faktycznego – także pobliskiego innego uzbrojenia podziemnego). 

- fizyczne przesunięcie rury istniejącej kanalizacji teletechnicznej (pomiędzy punktami                   
tp15 ÷ tp17) o długości 4,5 m. Odcinek ten jest konieczny do przesunięcia z uwagi na 
projektowany słup oświetleniowy oraz szafkę elektryczną ZK. 

 
Poszczególne elementy przebudowy wykonać następująco : 

• Budowa nowych odcinków kanalizacji teletechnicznej : 
            Projektowaną kanalizację kablową układać na głębokości : 

- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach 
- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnię i wjazdy 

Przed ułożeniem rur  dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni i innych 
przedmiotów oraz starannie wyrównane. Rury układane w wykopie powinny być 
zasypywane najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm 
nad powierzchnią rur.    W połowie wykopu należy układać taśmę ostrzegawczą koloru 
pomarańczowego z napisem  „UWAGA!!! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 
Studnie kablowe montować w miejscach pokazanych na planie. 
Pokrywa włazu każdej studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność 
do naturalnej wentylacji komory studni, należy także wykonać osadnik chłonny dla 
odprowadzenia przedostającej się tam wody. Osadnik ten należy wypełnić piaskiem w 
celu zapewnienia chłonności. 
Dodatkowo każda studnia powinna być zabezpieczona pokrywą (wewnętrzną) zamykaną 
na zamek, uniemożliwiając w ten sposób dostęp do niej osobom nieuprawnionym. 

• Fizyczne przesunięcie odcinków rur kanalizacji teletechnicznej : 
- odkopać rurę kanalizację na całej długości  projektowanego przesunięcia (+ 1 m z 

każdej strony oraz pas dodatkowy wzdłuż odcinka umożliwiający przesunięcie rury) 
- przesunąć rurę, zagęścić grunt wokół rury 
- zasypać i zagęścić warstwą piasku, układając w połowie wykopu taśmę ostrzegawczą z 
napisem „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

• Zabezpieczenie istniejącej rury kanalizacji teletechnicznej rurą dwudzielną 
- odkopać rurę kanalizację na całej długości  projektowanego zabezpieczenia                     

(+ 1 m z każdej strony) 
- oczyścić z ziemi i piasku odsłoniętą rurę  
- na rurę nałożyć rurę osłonową dwudzielną  (uszczelnić jej końce) 
- zasypać i zagęścić warstwą piasku, układając w połowie wykopu taśmę ostrzegawczą z 

napisem „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

• Budowa nowego słupa telefonicznego 
- zamontować nowy słup telefoniczny w punkcie tp13 wraz ze szczudłem żelbetowym 
- wykonać uziemienie słupa za pomocą uziemienia szpilkowego o wartości rezystancji               
≤ 10 Ω 
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2.3.2  Przebudowa kabli 
W celu odtworzenia stanu istniejącego ( likwidowane linie abonenckie napowietrzne) projektuje 
się nowe okablowanie z wykorzystaniem zaprojektowanych nowych odcinków kanalizacji 
teletechnicznej. Okablowanie zakończone będzie na istniejącym słupie skrzynką rozdzielczą  
(poza pasem drogowym). Pozwoli to na przełączenie  istniejących linii abonenckich 
napowietrznych zainstalowanych na terenie działek prywatnych.  
Nowy kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 należy włączyć do kabla istniejącego XzTKMXpw 10x4x0,5 
poprzez wykonanie złącza odgałęźnego w studni kablowej. 
Linię napowietrzną do abonenta na dz. nr 124/4 należy wykonać poprzez przełożenie istniejącego 
kabla na nowy słup telefoniczny (od istniejącego słupa telefonicznego na dz. nr 124/4 do nowego 
słupa w poboczu pasa drogowego). Należy wykonać to poprzez ucięcie kabla na odpowiedniej 
długości i zawieszenie go na nowym słupie telefonicznym. Do tego słupa doprowadzić kabel 
abonencki z nowej studni kablowej (w rurze HDPE 40). Kabel wyprowadzić z gruntu na słup 

projektowany, a do wysokości ok. 4 m zabezpieczyć go rurką osłonową stalową ∅ 25. 
Szczegóły pokazano na schemacie przebudowy. 
 
Przed przystąpieniem do prac objętych niniejszym projektem należy zweryfikować stan aktualny 
infrastruktury telekomunikacyjnej (na dzień przystąpienia do prac), a w przypadku zmian ustalić         
z Orange Polska sposób postępowania. 
Wykonawca powinien zgłosić do Orange Polska prace objęte niniejszym projektem z minimum       
14 dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do robót (szczegóły zawarte są w wydanych 
przez Orange Polska warunkach technicznych). 
Wszystkie prace wykonywać w uzgodnieniu  z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego 
nadzorem. Kable przełączać kolejno : najpierw wykonać złącza (bez  przerw w łączności),                     
a następnie wykonać kolejno przełączanie kabli abonenckich.  
Przerwy w łączności (jeżeli będą niezbędne) ograniczyć do niezbędnego minimum. 
 
 
 
2.3.3  Tabela współrzędnych geodezyjnych 
 

Nr X Y 

t01 5922073.6657 5464703.9902 

t02 5922091.313 5464713.6169 

t03 5922117.3014 5464732.8332 

t04 5922114.9439 5464737.0846 

t05 5922148.5321 5464752.807 

t06 5922142.5204 5464756.7238 

t07 5922132.8911 5464749.9636 

t08 5922133.5335 5464751.3326 

t09 5922133.2112 5464752.5578 

t10 5922185.0019 5464775.3525 

t11 5922177.457 5464796.789 

t12 5922172.0978 5464812.5845 

t13 5922171.9467 5464813.474 

t14 5922173.3676 5464822.5490 

t15 5922261.0002 5464547.0775 

t16 5922261.4067 5464545.9568 

t17 5922261.9984 5464542.8146 

t18 5922201.2719 5464732.3851 

t19 5922207.1004 5464715.5368 
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2.3.4  Tabela - wykaz materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej  Orange Polska 

 

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość uwagi 

1 
Rura HDPE 110 do układania pod jezdniami 
(n.p. DVK 110) 

m 12  

2 
Rura HDPE 110 do układania w terenach 
zielonych i chodnikach (n.p. DVR 110) 

m 52  

3 Rura HDPE 40 m 10  

4 
Studnia kablowa typu SK-1 kompletna z 
zabezpieczeniem mechanicznym 

kpl 4  

5 
Taśma ostrzegawcza                                               
„UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

m 70  

6 
Słup telefoniczny drewniany 7m wraz ze 
szczudłem żelbetowym i osprzętem do 
mocowania kabli oraz uziomem szpilkowym 

kpl 1  

7 
Skrzynka słupowa rozdzielcza BOX 10 par  z 
zespołem łączówkowym na 10 par 

kpl 1  

8 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 35  

9 Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 m 60  

10 Osłona złączowa XAGA 500 kpl 1  

11 Osłona złącza napowietrznego kpl 2  

12 Rurka stalowa fi 25 m 5  

13 Uziom szpilkowy kpl 1  

14 Rura dwudzielna Ф120 m 15  

 

3. Uwagi końcowe 
   3.1 Zalecenia ogólne. 

    Prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami z 
równoczesnym zachowaniem przepisów BHP oraz przepisami obowiązującymi w obrębie 
dróg publicznych. Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z 
projektantem i inwestorem oraz nanieść na załączone rysunki by mogły służyć celom 
inwentaryzacyjnym. 

 
   3.2 Wytyczne dla wykonawcy 

- Wszystkie prace ziemne przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem    
wykonywać ręcznie pod nadzorem  właściciela  danego uzbrojenia. 

- Wszystkie prace w terenie należy przeprowadzić po szczegółowym zapoznaniu się z 
naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w 
dołączonych uzgodnieniach. 

- Terminy rozpoczęcia i prowadzenia prac uzgadniać z poszczególnymi operatorami.  
- Przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową istniejącej infrastruktury należy 

wykonać wykopy próbne.  
- W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych nie 

naniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiednie służby 
techniczne  
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4. Załączniki 
 

   ZAŁ. 1  Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A. 
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   ZAŁ. 2  Uzgodnienie przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej  
                od Orange Polska S.A     
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1. Część ogólna 
  1.1  Podstawa opracowania projektu. 

1. Umowa z Inwestorem   
2. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

wydane przez Orange Polska S.A. 
3. Wtórnik mapy zasadniczej. 

 
 1.2  Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze 
projektowanej modernizacji ulicy Elżbiety w Mierzynie. 

       W obszarze inwestycji niezbędna jest przebudowa kolidujących sieci napowietrznych, które  
       w obszarze pasa drogowego zastąpione zostaną kanalizacją kablową.. 

Inwestorem jest Gmina Dobra. 
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  1.3  Normy i przepisy. 
          Projekt opracowano w oparciu o następujące normy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami 

• ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
                             terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
                                    Ogólne wymagania techniczne. 

•  ZN-96/ TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

•  ZN-96/ TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) 
                                    Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
 

• ZN-96/ TPSA -025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-010  Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie 
słupowej  telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania 

 
 
2. Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 
   W obszarze objętym inwestycją zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna Orange 
Polska S.A. Na odcinku ulicy od strony ul. Weleckiej ułożona jest kanalizacja teletechniczna. która 
częściowo przebiega przez jezdnię – są to jednak odcinki przystosowane do takiej eksploatacji 
(rury grubościenne oraz studnie wzmocnione z pokrywami jezdniowymi) - nie przewiduje się 
przebudowy tych odcinków. 
Dodatkowo w tym obszarze istnieje telekomunikacyjna sieć napowietrzna wraz ze słupami 
telefonicznymi (w tym prowizorycznymi mocowanymi do ogrodzenia). Większość z tych słupów 
zlokalizowana jest w obszarze projektowanej jezdni i musi zostać zlikwidowana (pozostawia się 
jedynie słupy, które posadowione są poza pasem drogowym). 
 

2.2  Stan projektowany. 
Z uwagi na występujące kolizje istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej  z projektowaną 
jezdnią zachodzi konieczność ich przebudowy poza obszary kolizji. 
Niezbędna jest też przebudowa  kabli, aby uzyskać odtworzenie stanu istniejącego.. 
Szczegóły przebudowy opisane są w dalszej części opracowania. 
 

 
2.3   Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  Orange Polska S.A.  

 
2.3.1 Przebudowa sieci napowietrznych i kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. 

 
Przebudowa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej polegać będzie na usunięciu 
kolidujących z projektowaną jezdnią słupów telefonicznych wraz z kablami abonenckimi  i 
zastąpienie ich kanalizacją teletechniczną wraz z kablami niezbędnymi do odtworzenia stanu 
istniejącego. 
Dodatkowo na dwóch odcinkach przesuwa się fizycznie rury kanalizacji kablowej oraz na 
jednym odcinku zabezpiecza się istniejącą rurę rurą osłonową dwudzielną  Φ120. 
 
Elementy do przebudowy (likwidacje, budowa nowych) : 
- likwidacja 4 słupów  telefonicznych wraz z kablami 
- budowa nowych odcinków kanalizacji teletechnicznej wraz z dwoma studniami typu SK-1           

( pomiędzy punktami tp05 ÷ tp07). Zastosować rury grubościenne do układania w jezdniach 
HDPE 110/6,3 – długość łączna dwóch odcinków 19 m. 

- budowa odcinka z rury HDPE 40 ( pomiędzy punktami tp07 ÷ tp09) – od studni SK-1 do słupa 
telefonicznego.  

- budowa nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnią typu SK-1                               
( pomiędzy punktami tp03 ÷ tp04). Zastosować rurę grubościenną do układania w jezdniach 
HDPE 110/6,3 – długość odcinka 5 m. Odcinek ten ma służyć do ułożenia przez jezdnię kabli 
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dla nowych abonentów (bez konieczności rozbierania nawierzchni jezdni lub stosowania 
nowych linii napowietrznych). 

- budowa nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnią typu SK-1                               
( pomiędzy punktami tp10 ÷ tp12). Zastosować rurę standardową do układania w chodnikach 
HDPE 110 – długość odcinka 40 m. Odcinek ten ma służyć do odtworzenia stanu istniejącego 
(likwidowanej linii napowietrznej abonenckiej).  

- budowę nowego słupa telefonicznego (w pkt tp13 - obok studni SK-1). Do słupa tego ułożyć 
krótki odcinek rury HDPE 40 ze studni SK-1 (dla nowego kabla abonenckiego). 

- fizyczne przesunięcie rury istniejącej kanalizacji teletechnicznej (pomiędzy punktami                   
tp01 ÷ tp02) poza projektowaną jezdnię. 

- zabezpieczenie istniejącej rury kanalizacji teletechnicznej rurą osłonową dwudzielną Φ120 
(pomiędzy punktami tp18 ÷ tp19). Odcinek ten jest za dużo wysunięty w jezdnię.                 
Dopuszcza się zamiast stosowania rury dwudzielnej zastosować fizyczne przesunięcie tego 
odcinka, ale ostateczną decyzję należy podjąć podczas budowy (po wykonaniu wykopów i 
oceny stanu faktycznego – także pobliskiego innego uzbrojenia podziemnego). 

- fizyczne przesunięcie rury istniejącej kanalizacji teletechnicznej (pomiędzy punktami                   
tp15 ÷ tp17) o długości 4,5 m. Odcinek ten jest konieczny do przesunięcia z uwagi na 
projektowany słup oświetleniowy oraz szafkę elektryczną ZK. 

 
Poszczególne elementy przebudowy wykonać następująco : 

• Budowa nowych odcinków kanalizacji teletechnicznej : 
            Projektowaną kanalizację kablową układać na głębokości : 

- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach 
- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnię i wjazdy 

Przed ułożeniem rur  dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni i innych 
przedmiotów oraz starannie wyrównane. Rury układane w wykopie powinny być 
zasypywane najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm 
nad powierzchnią rur.    W połowie wykopu należy układać taśmę ostrzegawczą koloru 
pomarańczowego z napisem  „UWAGA!!! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 
Studnie kablowe montować w miejscach pokazanych na planie. 
Pokrywa włazu każdej studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność 
do naturalnej wentylacji komory studni, należy także wykonać osadnik chłonny dla 
odprowadzenia przedostającej się tam wody. Osadnik ten należy wypełnić piaskiem w 
celu zapewnienia chłonności. 
Dodatkowo każda studnia powinna być zabezpieczona pokrywą (wewnętrzną) zamykaną 
na zamek, uniemożliwiając w ten sposób dostęp do niej osobom nieuprawnionym. 

• Fizyczne przesunięcie odcinków rur kanalizacji teletechnicznej : 
- odkopać rurę kanalizację na całej długości  projektowanego przesunięcia (+ 1 m z 

każdej strony oraz pas dodatkowy wzdłuż odcinka umożliwiający przesunięcie rury) 
- przesunąć rurę, zagęścić grunt wokół rury 
- zasypać i zagęścić warstwą piasku, układając w połowie wykopu taśmę ostrzegawczą z 
napisem „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

• Zabezpieczenie istniejącej rury kanalizacji teletechnicznej rurą dwudzielną 
- odkopać rurę kanalizację na całej długości  projektowanego zabezpieczenia                     

(+ 1 m z każdej strony) 
- oczyścić z ziemi i piasku odsłoniętą rurę  
- na rurę nałożyć rurę osłonową dwudzielną  (uszczelnić jej końce) 
- zasypać i zagęścić warstwą piasku, układając w połowie wykopu taśmę ostrzegawczą z 

napisem „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

• Budowa nowego słupa telefonicznego 
- zamontować nowy słup telefoniczny w punkcie tp13 wraz ze szczudłem żelbetowym 
- wykonać uziemienie słupa za pomocą uziemienia szpilkowego o wartości rezystancji               
≤ 10 Ω 
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2.3.2  Przebudowa kabli 
W celu odtworzenia stanu istniejącego ( likwidowane linie abonenckie napowietrzne) projektuje 
się nowe okablowanie z wykorzystaniem zaprojektowanych nowych odcinków kanalizacji 
teletechnicznej. Okablowanie zakończone będzie na istniejącym słupie skrzynką rozdzielczą  
(poza pasem drogowym). Pozwoli to na przełączenie  istniejących linii abonenckich 
napowietrznych zainstalowanych na terenie działek prywatnych.  
Nowy kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 należy włączyć do kabla istniejącego XzTKMXpw 10x4x0,5 
poprzez wykonanie złącza odgałęźnego w studni kablowej. 
Linię napowietrzną do abonenta na dz. nr 124/4 należy wykonać poprzez przełożenie istniejącego 
kabla na nowy słup telefoniczny (od istniejącego słupa telefonicznego na dz. nr 124/4 do nowego 
słupa w poboczu pasa drogowego). Należy wykonać to poprzez ucięcie kabla na odpowiedniej 
długości i zawieszenie go na nowym słupie telefonicznym. Do tego słupa doprowadzić kabel 
abonencki z nowej studni kablowej (w rurze HDPE 40). Kabel wyprowadzić z gruntu na słup 

projektowany, a do wysokości ok. 4 m zabezpieczyć go rurką osłonową stalową ∅ 25. 
Szczegóły pokazano na schemacie przebudowy. 
 
Przed przystąpieniem do prac objętych niniejszym projektem należy zweryfikować stan aktualny 
infrastruktury telekomunikacyjnej (na dzień przystąpienia do prac), a w przypadku zmian ustalić         
z Orange Polska sposób postępowania. 
Wykonawca powinien zgłosić do Orange Polska prace objęte niniejszym projektem z minimum       
14 dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do robót (szczegóły zawarte są w wydanych 
przez Orange Polska warunkach technicznych). 
Wszystkie prace wykonywać w uzgodnieniu  z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego 
nadzorem. Kable przełączać kolejno : najpierw wykonać złącza (bez  przerw w łączności),                     
a następnie wykonać kolejno przełączanie kabli abonenckich.  
Przerwy w łączności (jeżeli będą niezbędne) ograniczyć do niezbędnego minimum. 
 
 
 
2.3.3  Tabela współrzędnych geodezyjnych 
 

Nr X Y 

t01 5922073.6657 5464703.9902 

t02 5922091.313 5464713.6169 

t03 5922117.3014 5464732.8332 

t04 5922114.9439 5464737.0846 

t05 5922148.5321 5464752.807 

t06 5922142.5204 5464756.7238 

t07 5922132.8911 5464749.9636 

t08 5922133.5335 5464751.3326 

t09 5922133.2112 5464752.5578 

t10 5922185.0019 5464775.3525 

t11 5922177.457 5464796.789 

t12 5922172.0978 5464812.5845 

t13 5922171.9467 5464813.474 

t14 5922173.3676 5464822.5490 

t15 5922261.0002 5464547.0775 

t16 5922261.4067 5464545.9568 

t17 5922261.9984 5464542.8146 

t18 5922201.2719 5464732.3851 

t19 5922207.1004 5464715.5368 
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2.3.4  Tabela - wykaz materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej  Orange Polska 

 

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość uwagi 

1 
Rura HDPE 110 do układania pod jezdniami 
(n.p. DVK 110) 

m 12  

2 
Rura HDPE 110 do układania w terenach 
zielonych i chodnikach (n.p. DVR 110) 

m 52  

3 Rura HDPE 40 m 10  

4 
Studnia kablowa typu SK-1 kompletna z 
zabezpieczeniem mechanicznym 

kpl 4  

5 
Taśma ostrzegawcza                                               
„UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

m 70  

6 
Słup telefoniczny drewniany 7m wraz ze 
szczudłem żelbetowym i osprzętem do 
mocowania kabli oraz uziomem szpilkowym 

kpl 1  

7 
Skrzynka słupowa rozdzielcza BOX 10 par  z 
zespołem łączówkowym na 10 par 

kpl 1  

8 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 35  

9 Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 m 60  

10 Osłona złączowa XAGA 500 kpl 1  

11 Osłona złącza napowietrznego kpl 2  

12 Rurka stalowa fi 25 m 5  

13 Uziom szpilkowy kpl 1  

14 Rura dwudzielna Ф120 m 15  

 

3. Uwagi końcowe 
   3.1 Zalecenia ogólne. 

    Prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami z 
równoczesnym zachowaniem przepisów BHP oraz przepisami obowiązującymi w obrębie 
dróg publicznych. Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z 
projektantem i inwestorem oraz nanieść na załączone rysunki by mogły służyć celom 
inwentaryzacyjnym. 

 
   3.2 Wytyczne dla wykonawcy 

- Wszystkie prace ziemne przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem    
wykonywać ręcznie pod nadzorem  właściciela  danego uzbrojenia. 

- Wszystkie prace w terenie należy przeprowadzić po szczegółowym zapoznaniu się z 
naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w 
dołączonych uzgodnieniach. 

- Terminy rozpoczęcia i prowadzenia prac uzgadniać z poszczególnymi operatorami.  
- Przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową istniejącej infrastruktury należy 

wykonać wykopy próbne.  
- W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych nie 

naniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiednie służby 
techniczne  
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4. Załączniki 
 

   ZAŁ. 1  Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A. 
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   ZAŁ. 2  Uzgodnienie przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej  
                od Orange Polska S.A     

 

 
 


