[cm]

Przekroj w miejscu wystepowania miejsc odpoczynku na prostej

- /\5 zczegot "A” obrzeZe betonowe 8x30 cm

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pojazdow
Jjako droga dojazdowa oraz na przejezdzie umocnionym przez sciezke
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warstwa scieralna z AC 8 S gr. 4 cm
warstwa wigzgca z AC 11 W gr. 5 cm

warstwa nawierzchni grysowej 2-5 mm gr. 4 cm

podbudowa z3sadnicza z mieszanki
niezwigzane/ z kruszywem (90/3 gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzane z kruszywem (90/3 gr. 20 cm

podtoze gruntfowe G+

* W przypadku stwierdazenia nosposci podtoza innej niz G7

nalezy zastosowac wzmocnieniepodtoza warstwg z gruntu stabilizowanego cementemdla podtoza:
- G2 warstwa ulepszonego podtozaz grunfu stabilizowanego cementem (15/2 gr. T5cm

- 04 warstwa ulepszonego podtozaz gruntu stabilizowanego cementem (15/2 gr. 30 cm

** pochylenia poprzeczne zgodnie z planem Syfuacyjnym

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej cy wpm
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warstwa scieralna z AC 8 S gr. 4 cm i
warstwa wigzgca z AC 11 W gr. 5 cm

Obrzeze beftonowe 8x30 na
podsypce piaskowej i tawie
betonowej z oporem

podbudowa z3asadnicza z mieszanki
niezwigzane z kruszywem (90/3 gr. 20 cm

podtoze grunfowe G+

UWAGA:
- ochylenia poprzeczne | szerokosci nalezy zastosowac zgodnie z planem sutuacyinym

na tawie betonowej (12/15 z oporem

kraweznik betfonowy 15x30 cm
na tawie betonowes (12/15 z oporem

warstwa Scleralna z AC 8 S gr. 4 m
warstwa wigzgca z AC 11 W gr. 5 cm

podbudowa z3sadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem (90/3 gr. 30 cm

podtoze grunfowe GT*

Szczegot “B”
Skala 1:.20

Szczegot “C”
Skala 1:.20
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