OBIEKT: ul. Zaktadowa "GeoNET"

Dziatki: nr 305/7, 272/8 Piotr Krysiak
ul. Pistacjowa 17

Obreb: 0009 Mierzyn 2 70-762 Szczecin
tel. 606 47 11 47

Gmina: Dobra i
. L e-mail: geonet@onet.eu
Powial: 3211 Policki (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: -eyrastrewe-b) wektorowo:

5 : PUWG 2 . . e
Uktad wspoirzednych UWe 2000 skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Uktad odniesienia wysokoSci: Kronsztadt
Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.1524.2018
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach
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Kierownik roboty
Piotr Krysiak
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Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujq sig¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr: 111310

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5202 16.14.3.3. 5.200.16.19.1.1 podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
L ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

(aulfapub3jaid 1031)
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Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych -
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WGKIK SP w Policach, z dnia: 09.07.2018r. | a
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Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce W uzgodnieniu ze zleceniodawcg potozenie budynkow o nr
ID 242,243,249,270,282,421

uzgodnione przez. ZUDRP projekty sieci u.zbrOJen/a terenu: pozyskano z digitalizacji - nie spetniaja standardéw.
1. 166/2011 - proj.e 4. 493/2010 - proj.e
2. 219/2007 - proj.t Rejestracja_'

3. 267/2018 - proj.t

\
[=]
3

VINYMOIYHAONDFINO Y
D

00ZZZG

—_— —
|
99've
2z

4-—49-0}1

897

Informacje dodatkowe

zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015 . (Dz. U. 2015 poz. 2028) J
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. & 21
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest & -
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r. R S
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) I N .
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu 2 Y o %
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. | N
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, . ' S
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty ' R
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust.5 ]
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) " %
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4 21
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) =
b

9. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE 7
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim J
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zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, |

powielanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest }

niedozwolone i podlega karze. | J
10. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu | |

arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:1000 w uktadzie "1965"

sekcje: 341.131.234, 243; 341.133.032, 041

oraz w skali 1:500: 341.131.2344, 2433; 341.133.0322, 0324, 0411
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Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: .

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletnoSci, a doktadnosc¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

NRETETVNTIN

Nazwa i adres obiektu: Stadium:

:3 : pj :) Modernizacja ulicy Zaktadowej w Mierzynie PROJEKT
[} [} )

- granice dziatek
dz. nr 272/8, 305/7, 113/173 Obreb 0009 Mierzyn 2 BUDOWLANY

- jezdnia — nawierzchnia bitumiczna — ———— proj. rury ostonowe dwudzielne oo mosecton orosomvcr
Aleksandra Nowik

$110 PE na kablach elektrycznych
Branza:

BPD - Biuro Projektéw Drogowych Obiekt:

— jezdnia — kostka brukowa betonowa, szara
Aleksandra Nowik UI Zak*adowa DROGl

I:I ul.Mate Btonia 27/1, 71-779 Szczecin

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien:
- zjazdy - kostka brukowa betonowa, grafit : 71779 Secze
tel.510 195 105,email:werpa@wp.pl
Skala:

Inwestor: Tytut rysunku:
PLAN SYTUACYJNY 1:500

Gmina Dobra

— chodnik, kostka brukowa betonowa, szara
Data opracowania:

——— — — krawgznik betonowy 15x30/15x22 wyniesiony/obnizony ul Szczeitska 162 Fromian. mgr inz. Aleksandra Nowik
upr. nr: ZAP/0145/POOD/08 spec. drogowa 122018

Legenda:
— — — — — opornik betonowy 12x25 cm wtopiony
Sprawdzajacy: Nr rysunku: 2

30.07.2018 r. Piotr Krysiak

TN W™ - Zywoptot
= — projektowany wpust deszczow NI umowy:
p J y p y 352/2018

/i7 - budynek nietrwale zwigzany z gruntem



