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Modernizacja ulicy Zaktadowej w Mierzynie

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z

2016 roku, poz. 290) odwiadczamy, ze Projekt Budowlany:

-Przebudowa drogi wraz z przebudow g sieci: wodoci ggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

deszczowej oraz budow g przyt gczy kanalizacji deszczowej w ramach zadania:

Modernizacja ulicy Zakladowej w Mierzynie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Modernizacja ulicy Zaktadowej w Mierzynie

Spis zawarto $ci:

OPIS TECHNICZNY

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAt ACZNIKI

No o~ wdhPE

Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie z PIIB

Karta rejestracyjna mapy

Gmina Dobra — uzgodnienie koncepcji z dnia 19.09.2018 r.

GDDKIA Oddziat w Szczecinie, pismo z dnia 21.09.2018 r.

GDDKIA Oddziat w Szczecinie, uzgodnienie z dnia 13.11.2018 r.

Enea Operator — uzgodnienie z dnia 14.11.2018 r.

Wojt Gminy Dobra — decyzja na umieszczenie obiektow w pasie drogowym drogi
gminnej nr WKI.GK.7012.2.2019.PT z dnia 11.01.2019r.

Wjt Gminy Dobra — decyzja na umieszczenie obiektéw w pasie drogowym drogi
gminnej nr WKI.GK.7012.22.2019.PT z dnia 30.01.2019r.

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad — decyzja na umieszczenie obiektow
w pasie drogowym drogi krajowej nr O.Sz.Z-3.4341.8.2019.sl z dnia 08.01.2019 r.

10. Gmina Dobra — uzgodnienie projektu budowlanego z dnia 22.01.2019r.
11. Protokét Narady Koordynacyjnej ZUDP z dnia 09.01.2019 r.
12. Plansza zbiorcza — zal. do Protokotu Narady Koordynacyjnej

CZESC RYSUNKOWA

1.

ok Wb

Plan orientacyjny skala 1:10000
Plan sytuacyjny skala 1:500
Przekroje normalne skala 1:50
Profil podtuzny skala 1:100/1000
Przekroje poprzeczne skala 1:100
Plansza tyczenia skala 1:500
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Modernizacja ulicy Zaktadowej w Mierzynie

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego:
Modernizacja ulicy Zaktadowej w Mierzynie

1. Podstawa opracowania

e Mapa zasadnicza w skali 1:500
¢ Umowa nr 352/2018 z dnia 02.07.2018 r.

* Inwentaryzacja wtasna terenu

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

e obowigzujace Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy
technicznej,

* uzgodnienia.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja ulicy Zaktadowe;j
Zakres przebudowy obejmuje:
» przebudowa konstrukcji jezdni wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Weleckg
* przebudowa chodnikéw
* przebudowa istniejgcych zjazddw
» przebudowa i kanalizacji deszczowej
» przebudowa kanalizacji sanitarnej
* przebudowa wodociggu
» wycinka kolidujgcej zieleni
* 0znhakowanie pionowe

3. Stan istniej gcy

Ulica Zaktadowa znajduje sie w Mierzynie, gmina Dobra, wojewddztwo zachodniopomorskie.
Wijazd od ulicy Weleckiej — droga krajowa nr 10
Parametry techniczne

* ulica dojazdowa,

» ulica dwukierunkowa, slepa z placem do zawracania

» szerokos¢ na wjezdzie od ul. Weleckiej: 7,0 m do zjazdu na dz. nr 272/42

» szerokos¢ jezdni na dalszym odcinku: 5,5 m

» szerokos¢ chodnika: 1,5 m

» szerokos¢ zjazdow: min. 3,0 m
Jezdnia ograniczona kraweznikami, nawierzchnia bitumiczna, liczne spekania, miejscami
zapadnieta.
Zagospodarowanie terenu:
Po prawej stronie ulicy zabudowa jednorodzinna, liczne wejscia oraz zjazdy do posesji. Od
strony chodnika ogrodzenia posesiji, z czego od posesji nr 2 ogrodzenia znacznie wchodzg w
pas drogowy. Chodnik z prawej strony ulicy szerokosci ok. 1,5 m — nawierzchnia z ptyt
chodnikowych betonowych. Zjazdy z kostki brukowej betonowej i ptyt betonowych.
Po lewej stronie zabudowa przemystowa, w tym myjnia samochodowa, z jednym wjazdem.
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Modernizacja ulicy Zaktadowej w Mierzynie

Na koncu ulicy plac do zawracania o wymiarach 11,0x11,5 m.

Urzgdzenia obce:

W istniejagcej ulicy znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego i nhaziemnego:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ oswietleniowa, kable
elektryczne niskiego napiecia. W ul. Weleckiej znajdujg sie dodatkowo kable i studnie
telekmunikacyjne.

Wg danych Inwestora, sieci kanalizacyjne oraz wodociggowe znajdujg sie w zlym stanie
technicznym i przewiduje sie ich przebudowe w ramach tej inwestycji. Z danych widniejgcych
na mapie wynika, ze wzdtuz ulicy biegnie kilka sieci kanalizacyjnych do siebie réwnolegtych —
deszczowych i sanitarnych.

Oswietlenie drogowe:

Istniejgce oswietlenie uliczne po prawej stronie jezdni, lampy zlokalizowane w wagskim
chodniku, cze$¢ lamp znajduje sie na terenie prywatnych posesji. Oswietlenie zasilane kablem
napowietrznym.

Inwentaryzacja fotograficzna:

RN X £ T
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1. wjazd od ulicy Weleckiej 2. widok w kierunku pn

3. widok w kierunku pd 4. istn. nawierzchnia, widok w kierunku pd
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Modernizacja ulicy Zaktadowej w Mierzynie

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej sporzgdzonej we wrzesniu 2018 r. stwierdzono, ze
podtoze bezposrednio pod istniejgcg konstrukcjg drogi budujg nasypy z piaskéw drobnych,
Srednich i glin, pod ktorg znajdujg sie grunty rodzime — twardoplastyczne gliny ze zwirem i
gliny zwiezte. Do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej, jednak w
okresach bardziej wilgotnych wody mogg zatrzymywac sie na stronie gruntéw rodzimych.

Grunty zalegajgce w podtozu to grunty wysadzinowe i watpliwe, nosne i o ograniczonej
nosnosci. Warunki wodne dobre. W zwigzku z tym warunki gruntowe w rejonie badan mozna
uzna¢ za proste, a inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu — bran  za drogowa
5.1. Parametry techniczne

* ulica dojazdowa,

» szerokos¢ jezdni: 6,70 m —do zjazdu na dz. nr 272/42 oraz 5,50 m na dalszym odcinku
» szerokos¢ chodnika: 1,6-2,0 m

» szerokos¢ zjazdow: min. 3,0 m

» kategoria ruchu: KR2

5.2. Rozwi gzania sytuacyjno-wysoko $ciowe

Poczatek opracowania zlokalizowano na krawedzi ulicy Weleckiej (droga krajowa nr
10), koniec na koncu slepej jezdni.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej jezdni z placem do zawracania, przebudowe
chodnikéw oraz zjazdéw do posesiji.

Od poczatku opracowania do zjazdu na dzialke nr 272/42 zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 6,70 m, natomiast od zjazdu na dziatke nr 272/42 do konca opracowania
zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,50 m.

Geometrie projektowanej jezdni dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu, z
zachowaniem ogrodzen znajdujgcych sie w pasie drogowym.

Przewiduje sie przebudowe istniejgcego skrzyzowania ul. Zaktadowej z ul. Welecka z korektg
promieni skretdw na R=10m — wjazd z drogi krajowej nr 10 oraz R=7m — wyjazd na droge
krajowa.

Istniejgca studnia telekomunikacyjna znajdujgca sie w jezdni przewidziana jest do przebudowy
poza jezdnie.

Nalezy wykonac takze przebudowe istniejgcych chodnikow przylegajacych do jezdni w pasie
drogowym ul. Weleckiej. Krawezniki na szerokosci chodnika nalezy uktada¢ ze swiattem 2 cm
ponad poziom nawierzchni jezdni.

Po prawej stronie jezdni ulicy Zaktadowej zaprojektowano chodnik o szerokosci
min.1,60 m oraz przebudowe istniejgcych zjazdéw do posesji. Wysokos¢ kraweznika wzdtuz
jezdni wynosi h=12cm, natomiast ha szerokosci zjazdow h=3cm. Oporniki obramowujgce
zjazdy na potgczeniu zjazdu i chodnika wykonac jako wtopione. Zjazdy wystepujace poza
chodnikiem obramowac kraweznikiem betonowym 15x30 cm.

Inwestycja nie przewiduje wywlaszczenia dodatkowego terenu pod droge, catos¢ inwestycji
zlokalizowano w istniejgcym pasie drogowym.
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Modernizacja ulicy Zaktadowej w Mierzynie

Na koncu drogi nalezy ustawic stupki blokujgce U-12c w ilosci 3 szt. i rozstawie 1,5 m,
na koncu placu do zawracania nalezy ustawi¢ dodatkowo po 1 stupku z obu stron zjazdu.
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zakotwienie w gruncie

rys.1. Wzér stupka blokujgcego

0 materiat: stal ocynkowana, malowana proszkowo
o0 kolor: grafitowy

Na zjezdzie zastosowano blokade parkingowg zamykang na zamek.

Odlegtos¢ lica stupka oraz blokady parkingowej od krawedzi jezdni powinna wynosié¢
0,5 m.

Nalezy zastosowac stupki w kolorze szarym.

W2z6r blokady pokazano na rys. 1

rys.2. Wzér blokady parkingowej
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Modernizacja ulicy Zaktadowej w Mierzynie

5.3.  Przekroje konstrukcyjne

Projektowana konstrukcja drogi o nawierzchni asfaltowej:

* 4 cm — warstwa Scieralna, beton asfaltowy AS8S

» 8 cm — warstwa wigzgca, beton asfaltowy AC16W

* 20 cm — mieszanka niezwigzana, kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5
+ 15 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym, Ci s,

46 cm

Potgczenie nawierzchni jezdni ul. Zakladowej z kraw  edzig jezdni ul. Weleckiej uszczelni ¢
drogow g masa bitumiczn a.

Projektowana konstrukcja drogi z kostki brukowej betonowej do zjazdu na dziatke nr 272/42
(od km 0+005,30 do km 0+081,30):

* 10 cm — kostka brukowa betonowa, kolor szary

* 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 20 cm — mieszanka niezwigzana, kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5

* 15 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym, Ci s,

50 cm

uwaga: zjazd na dziatk e nr 272/42 wykona ¢ o konstrukcji takiej jak jezdnia

Projektowana konstrukcja drogi z kostki brukowej betonowej od zjazdu na dziatke nr 272/42
(od km 0+081,30 do km 0+238,86):

* 8 cm — kostka brukowa betonowa, kolor szary

* 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 20 cm — mieszanka niezwigzana, kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5

* 15 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym, Ci s,

48 cm

Projektowana konstrukcja chodnika:

* 8 cm — kostka brukowa betonowa typu cegietka 10x20 cm, kolor szary

* 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 10 cm — mieszanka niezwigzana, kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5
* 10 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym, Ci s,

32cm

Projektowana konstrukcija zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej betonowej:
* 8 cm — kostka brukowa betonowa typu cegietka 10x20 cm, kolor grafit

* 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 15 cm — mieszanka niezwigzana, kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5
* 15 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym, Ci s,

43 cm

Materiaty dodatkowe:

* krawezniki betonowe 15x30x100 cm oraz 15x22x100 cm ufozone na fawie z oporem z
betonu C12/15

» oporniki betonowe 12x25x100 cm ufozone na tawie z oporem z betonu C12/15 do
obramowania zjazdéw w ciggu chodnika
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Modernizacja ulicy Zaktadowej w Mierzynie

» obrzeze betonowe 8x30 cm utozone na tawie z oporem z betonu C12/15 (na koncu
chodnika)

Do wykonania tukéw nale zy zastosowa ¢ kraw ezniki tukowe o odpowiednim promieniu.

Przy zmianie wysoko $ci kraw eznika stosowa ¢ kraw ezniki sko sne.

5.4, Odwodnienie

Dla odwodnienia ulicy Zaktadowej zostanie wykonana przebudowa istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez zastosowanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Zaprojektowano wpusty deszczowe, ktére zostaty podigczone do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Sposo6b odwodnienia w pasie drogowym ulicy Weleckiej po przebudowie nie ulegnie
zmianie, czes¢ wody w zakresie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 zostanie odprowadzona
za pomocg spadkow poprzecznych i podiuznych do istniejacych wpustow deszczowych
zlokalizowanych przy krawedzi jezdni ulicy Weleckiej.

5.5.  Roboty ziemne

Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy wykona¢ roboty rozbiérkowe.

Roboty ziemne wigzg sie z wykonaniem koryta pod projektowane nawierzchnie jezdni,
zjazdow oraz z wykopami w zwigzku z budowg i przebudowg urzadzen obcych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma ,Roboty ziemne” PN-S-02205.

Tab 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Sterfa korpusu Minimalna wartos¢ s
Gdrna warstwa o0 grubosci 1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podtoza 0,97

5.6. Zestawienie powierzchni projektowanych

« Nawierzchnia asfaltowa 63,6 m?
« Nawierzchnia kostki brukowej betonowej h=10 cm (jezdnia) 495,0 m?
» Nawierzchnia kostki brukowej betonowej h=10 cm (zjazd) 33,0 m?
* Nawierzchnia kostki brukowej betonowej h=8 cm (jezdnia) 1030,7 m?
« Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 10x20cm h=8 cm (chodniki) 331,0 m?
* Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 10x20cm h=8 cm (zjazdy) 125,0 m?

6. Przebudowa infrastruktury, bran  za sanitarna

Wraz z przebudowa drogi zostang przebudowane: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizaciji
sanitarnej oraz sie¢ kanalizacji deszczowej. Podstawowym celem jest wymiana obecnego,
wyeksploatowanego materiatu a takze usystematyzowanie sieci w dzialce drogowej. Obecnie
kanalizacja sanitarna jest poprowadzona przy zachodniej granicy dziatki drogowej, kanalizacja
deszczowa przy wschodniej granicy, wodocigg usytuowany jest w gidwnej mierze pomiedzy
obiema kanalizacjami.

Przebudowe w/w sieci nalezy wykona¢ wg projektu branzy sanitarnej.
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7. Urzadzenia obce

W obrebie skrzyzowania z ul. Weleckg wystepuje studnia telekomunikacyjna, ktéra ze
wzgledu na kolizje z projektowanym przebiegiem kraweznika zostanie przebudowana poza
jezdnie, wg projektu branzowego.

Wszelkie pozostale elementy naziemne infrastruktury podziemnej, nie bedacej
przedmiotem przebudowy nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych.

Istniejgce kable elektryczne znajdujgce sie pod nawierzchnig jezdni oraz zjazdow
nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie rur ostonowych dwudzielnych o srednicy 110 mm.

8. Zielen
Projektowane rozwigzania niosg za sobg koniecznos¢ wykonania wycinki kolidujgcych
z inwestycjg drzew i krzewoéw. Przewiduje sie takze wykonanie cie¢ pielegnacyjnych.
Wykonano inwentaryzacje zieleni z planem wycinki oraz projektem nasadzen
zastepczych oraz uzyskano Decyzje Starosty Polickiego na wycinke.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje teren, na ktérym sie znajduje, tj. ulice
Zakfadowg (dz. nr 272/8), fragment dziatki nr 113/173 oraz obreb skrzyzowania z droga
krajowg nr 10 (dz. nr 305/7).

10. Uwagi

- Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zapoznac sie z wszystkimi uzgodnieniami.

— Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokona¢ rozpoznania
dotyczgcego aktualnosci przebiegu urzgdzen podziemnych.

- Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Opracowata: mgr inz. Aleksandra Nowik
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét i kolejno  $¢€ realizacji obiektéw:

- rozbiorka istniejgcych nawierzchni drogi, chodnikow, zjazddéw oraz kraweznikéw i obrzezy

- ustawienie kraweznikéw

- utozenie rur ostonowych na istniejgcych kablach

- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie

- wykonanie projektowanych konstrukcji nawierzchni drogi, chodnikow, zjazdow

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:

- istniejgce ulice: Welecka, Zaktadowa

- urzadzenia obce: kable elektryczne eN, sie¢ oswietleniowa, sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ telekomunikacyjna

3. Elementy zagospodarowania mog 3ace stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia:

- droga ,pod ruchem?”,

- uzbrojenie podziemne,

4. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robét:

- prowadzenie robot w bezposrednim sgsiedztwie drogi,

- prowadzenie rob6t z bezposrednim sgsiedztwie kabli i urzgdzen energetycznych,

- ruch samochodowy,

- roboty ziemne i nawierzchniowe,

- sprzet budowlany.

5. Instrukta z pracownikow:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pracodawca zobowigzany jest do przeprowadzenia

okresowego instruktazu pracownikbw w zakresie BHP dla okreslonego rodzaju robot.

Pracownik przystepujgcy do okreslonego rodzaju robét budowlanych w ramach omawianej

inwestycji musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie z odbytego przeszkolenia w zakresie BHP

oraz kwalifikacje wkasciwe dla wykonywania tych rob6t. Do nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi upowazniony jest kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona,

posiadajgca odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster).

6. Srodki zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom podczas realizaciji robot:

Roboty nale zy wykonywa € zgodnie z przepisami i obowi gzujgcymi Polskimi Normami,

przepisami p. po z. oraz bezpiecze nstwa i higieny pracy.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdécié na:

- rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunki uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robaot,

- utrzymywanie wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- spos6b przemieszczania i przechowywania materiatow i substancji niebezpiecznych,

- przechowywanie i usuwanie odpaddw, gruzu oraz utrzymywanie na budowie porzadku i
czystosci,

- organizacje pracy na budowie,

- informowanie pracownikdéw o podejmowanych dziataniach dot. bhp i ochrony zdrowia.

6.1. Ochrona przeciwpo zarowa
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wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej,

wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

6.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia,

nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

wszelkie materialy odpadowe uzyte do robd6t beda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatébw na srodowisko,

materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

6.3. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej:

wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow oraz uzytkownikéw drogi.

6.4. Bezpiecze nstwo i higiena pracy:

podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

w szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

wykonawca zabezpieczy roboty wykonywane w pasie drogowym odpowiednim
oznakowaniem na czas robo6t oraz bedzie dbat o jego odpowiedni stan techniczny przez
caly czas trwania robot.

6.5. Ochrona i utrzymanie robat:

wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu,

wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego,

utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Opracowata: mgr inz. Aleksandra Nowik
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