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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wraz z przebudowg sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz budowg przytaczy kanali-

zacji deszczowej w ramach zadania: Modernizacja ulicy Zaktadowej w Mierzynie - branza drogowa, zieleh

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis

jedn.
obm.

Obmiar

Przebudowa drogi wi
czy kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Modernizacja ulicy Zakladowej w Mierzynie - branza drogowa, zielen

raz z przebudowa sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz budowa przyta-

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ka brukowa betonowa)

1.1 Roboty pomiarowe i rozbiorkowe

1 | KNNR 10111- | D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km 0.25
d.1. 01 terenie réwninnym

1

2 KNR AT-03 D-05.03.11c |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m?2 1481
d.1. 0102-04 Z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km

1

3 KNR 2-31 D-05.03.11c | Transp.wewn.kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi na t poz.2*0.10*2.4
d.1. 1510-05 odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym (kruszywo z frezowa- =355.44

1 nia; $rednia grubosé 10 cm)

4 KNR 2-31 D-05.03.11c |Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km (odl. 10km) t poz.3 = 355.44
d.1. 1511-02 Krotnos¢ = 19

1

5 | KNNR 6 0806-| D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce cemento- m 566
d.1. 02 wo-piaskowej

1

6 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3 poz.5*0.05 =
d.1. 0812-03 28.30

1

7 | KNNR 6 0806-| D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- m 32
d.1. 08 ce piaskowej

1

8 KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- m?2 1481+199 =
d.1. 0802-07 bosci 15 cm 1680.00

1

9 KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za m?2 poz.8 =
d.1. 0802-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci 1680.00

1

10 | KNNR 6 0805- | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt IOMB (zjazdy) m?2 52
d.1. 01

1 analogia

11 KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 6 cm m2 1310
d.1. 0801-03 (droga)

1 Krotnos¢ = 0.5

12 KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2 171
d.1. 0801-03 (plac do zawracania; catk. grub. 16 cm)

]

13 KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 m?2 poz.12 =
d.1. 0801-04 cm grubosci 171.00

1 Krotnos¢ = 4

14 | KNNR 6 0805- | D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50 cm na m2 16
d.1. 07 podsypce cementowo-piaskowej

1

15 | KNNR 6 0805- | D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm m2 210
d.1. 08 na podsypce cementowo-piaskowej

1

16 | KNNR 6 0803- | D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2 162+199 =
d.1. 06 piaskowej (chodniki i zjazdy+poszerzenie) 361.00

1 analogia

17 KNR 2-31 D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt. 2
d.1. 0703-03 czych, informacyjnych

1

18 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakdéw szt. 2
d.1. 0818-08

1

19 KNR 2-31 D-01.02.04 |Transport wewnetrzny materiatdw sztukowych o masie do 50 kg po- t poz.14*0.16+
d.1. 1509-05 jazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wyta- p0z.15*0.12+

1 dunkiem recznym (ptyty chodnikowe 50x50 + ptyty chodnikowe poz.7*0.05 =

35x35 + obrzeza) 29.36

20 KNR 2-31 D-01.02.04 |Transp.wewn.materiatéw sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami t p0z.5%0.104 =
d.1. 1509-06 skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recz- 58.86

1 nym (krawezniki betonowe)

21 KNR 2-31 D-01.02.04 |Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 150-200 kg t p0z.10*0.236 =
d.1. 1509-07 pojazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wy- 12.27

1 tadunkiem recznym (pttyt IOMB)

22 KNR 2-31 D-01.02.04 |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km (odl.10 t poz.19+
d.1. 1511-01 km) poz.20+poz.21

1 Krotnos¢ = 19 =100.49
23 KNR 2-31 D-01.02.04 |Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samo- t p0z.16*0.184 =
d.1 1510-03 wytadowczymi na odlegtos$é do 0.5 km z zatadunkiem recznym (kost- 66.42
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24 KNR 2-31 D-01.02.04 |Transp.wewn.kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi na t poz.6*2+
d.1 1510-05 odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym (gruz betonowy-+kru- (p0z.11*0.06+
1 Szywo; wraz z kosztami utylizacji) poz.12*0.16)*
2+(p0z.8"0.16)
*2 =806.12
25 KNR 2-31 D-01.02.04 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km (odl. 10 t poz.23+poz.24
d.1 1511-02 km) =872.54
1 Krotnos¢ = 19
26 | KNNR 6 1305- | D-01.03.07 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy obje- m3 6*0.2 =1.20
d.1 02 tosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 wraz z ewentualng
1 wymiang pokryw/skrzynek (skrzynki wod.)
27 | KNNR 6 1305- | D-01.03.07 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy obje- m3 3*0.2 =0.60
d.1. 02 tosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 (studnie ks+kd)
1
28 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PE o $rednicy do 110 mm (rury dwu- m 28
d.1 0303-02 dzielne na kablach elektrycznych nn)
1
1.2 Wycinka drzew i krzewow
29 KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. ponizej 10cm ) szt. 5
d.1. 0103-01
2 | modyfikacja
30 KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. ponizej 10cm) szt. 5
d.1. 0105-01
2 | modyfikacja
31 KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 6
d.1. 0103-01
2
32 KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 6
d.1. 0105-01
2
33 KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 5
d.1. 0103-02
2
34 KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 5
d.1. 0105-02
2
35 KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 2
d.1. 0103-03
2
36 KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 2
d.1. 0105-03
2
37 KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzewdw i podrostu m?2 24
d.1. 0108-04
2 | modyfikacja
38 KNR 2-21 D-01.02.01 |Ciecia pielegnacyjne (techniczne) zywoptotu/podrostu. m2 60
d.1. 0103-03
2 | modyfikacja
39 KNR 2-21 D-01.02.01 |Ciecia pielegnacyjne (techniczne) drzewa. szt. 1
d.1. 0104-06
2 | modyfikacja
40 KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc m3 1.5
d.1. 0110-01
2
41 KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny mp 1.25
d.1. 0110-02
2
42 KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 140
d.1. 0110-03
2
2 ROBOTY ZIEMNE
43 | KNNR 1 0201-| D-02.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki ms3 poz.46*0.1+
d.2 06 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km p0z.66*0.4 =
samochodami samowytadowczymi 310.73
44 | KNNR 1 0208- | D-02.02.01 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami ms3 poz.43 =
d.2 02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I- 310.73
1V) ponad 1 km (odl. 10km)
Krotnos¢ = 9
45 KNR 2-01 D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypdéw m3 p0z.46*0.1+
d.2 0235-01 poz.66*0.3 =
analogia 276.73
3 PODBUDOWA
46 | KNNR 6 0103-| D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2 poz.49 =
d.3 03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1747.30
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47 | KNNR 6 0113- | D-04.04.02b |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m2 poz.54+
d.3 02 geszczeniu 20 cm poz.56+
p0z.58+p0z.59
= 1622.30
48 | KNNR 6 0113- | D-04.04.02b |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m?2 poz.57 =
d.3 06 geszczeniu 15 cm (zjazdy) 125.00
49 | KNNR 6 0111- | D-04.05.01a |ulepszone podfoze - mieszanka kruszywa zwigzanego hydraulicznie m2 poz.54+
d.3 | 02 (przyr.) cementem C1,5/2 grub. 15 cm poz.56+
poz.57+
poz.58+poz.59
=1747.30
50 | KNNR 6 1005- | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2 63.6
d.3 04
51 | KSNR 6 1005- | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg kationowg (naw. drogo- m?2 63.6
d.3 07 we nieulepszone; poszerzenia i odtworzenie)
52 | KNNR 6 1005- | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 2*63.6 =
d.3 06 (w-wa $cieralna+w-wa wigzaca) 127.20
53 | KSNR 6 1005- | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg kationowg (w-wa $cieral- m?2 poz.52 =
d.3 07 na+w-wa wigzgca) 127.20
4 NAWIERZCHNIE
54 | KNNR 6 0310- | D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z m?2 63.6
d.4 05 wytwérni (AC8S) o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieral-
na)
55 | KNNR 6 0310- | D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z m?2 63.6
d.4 03 wytwérni (AC16W) o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa wig-
zgca grub. 8 cm)
Krotnos¢ = 1.33
56 KNR 2-31 D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsyp- m?2 1030.7
d.4 0511-03 ce cementowo-piaskowej (jezdnia,kolor szary)
57 KNR 2-31 D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsyp- m?2 125
d4 0511-03 ce cementowo-piaskowej (zjazdy; kolor grafit)
58 KNR 2-31 D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 10 cm na pod- m2 495
d.4 0511-03 sypce cementowo-piaskowej (jezdnia,kolor szary)
analogia
59 KNR 2-31 D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 10 cm na pod- m?2 33
d.4 0511-03 sypce cementowo-piaskowej (zjazd,kolor szary)
analogia
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
60 | KNNR 6 0705- | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg m?2 6.23
d.5 07
61 | KNNR 6 0702- | D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 3
d.5 01
62 | KNNR 6 0702- | D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, informacyjne o pow. ponad szt. 3
d.5 05 0.3 m2
63 | KNNR 6 0702- | D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- szt. 1
d.5 04 formacyjne o pow. do 0.3 m2
64 | KNNR 6 0701- | D-07.02.01 |stupki blokujace U-12 ¢ szt 5
d.5 05
analogia
65 | KNNR 6 0701- | D-07.02.01 |blokada parkingowa zamykana na zamek szt 1
d.5 05
kalk. wtasna
6 ELEMENTY ULIC
66 | KNNR 6 0103-| D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie m2 331+9 =
d.6 01 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodniki) 340.00
67 | KNNR 6 0111-| D-04.05.01a |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, warstwa o m?2 poz.68 =
d.6 01 grubosci po zageszczeniu 10 cm 340.00
68 | KNNR 6 0113- | D-04.04.02b |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m2 p0z.66 =
d.6 05 geszczeniu 10 cm 340.00
69 KNR 2-31 D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsyp- m?2 poz.66 =
d.6 0511-03 ce cementowo-piaskowej (chodnik,kolor szary) 340.00
70 | KNNR 6 0404- | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej, spoiny m 23
d.6 05 wypetnione zaprawg cementowg
analogia
71 | KNNR 6 0401- | D-08.01.02a |Oporniki kamienne wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m 57
d.6 05 piaskowe;j i fawie betonowej z oporem (do obramowania zjazddw)
analogia
72 | KNNR 6 0403- | D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- m 424
d.6 03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
73 | KNNR 6 0403- | D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be- m 148
d.6 03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
7 ZIELEN DROGOWA
74 KNR 2-21 D-09.01.01 |Sadzenie drzew lisciast.form piennych na terenie ptaskim w gr.kat.lll szt. 2
d.7 0311-07 z catkowitg zaprawg dotéw sr./gtebok. 1.0/0.7 m
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75 D-09.01.01 |Wykonanie systeméw nawadniajgco-napowietrzajgcych w obrebie szt. 2
d.7 | kalk. wlasna systemu korzeniowego posadzonych drzew
76 | KNP 1 1228- D-09.01.01 |Wykonanie misek o $r. 100cm przy drzewach wraz z ubiciem grobli i szt. 2
d.7 01.02 rozscielenie 10 cm warstwy kory iglastej przekompostowanej sred-

modyfikacja niorozdrobnionej
77 KNR 2-21 D-09.01.01 |Pielegnacja drzew lisciastych form piennych - 3 letnia. szt. 2
d.7 0701-04 Krotnos¢ = 3

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31385




