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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1/45231300-8 SIEC WODOCIAGOWA
1.1/45231300-8 Sie¢ wodociaggowa-Roboty ziemne i montazowe
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km (235+9)/ 0.00 0.00
d.1./0113-03 trasa drég w terenie réwninnym-WYTYCZENIE | IN- 1000 = 0.24
1 WENTARYZACJA GEODEZYJNA
Krotnosé = 2
2/|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 229.92 0.00 0.00
d.1./0212-07 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-11-80%
1
3|/KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8- |m3 81.88 0.00 0.00
d.1./0310-0101 1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
1 suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym kat. I-1l; 20 %
4|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m?2 [(1.58+1.85) 0.00 0.00
d.1./0314-01 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) *0.5*5.5+
1 w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbidrka (szeroko$¢ (1.85+1.77)*
do 1m) 0.5*28+
(1.77+1.71)*
0.5*37.5+
(1.71+1.58)*
0.5*16.5+
(1.58+1.53)*
0.5"2.5+
(1.53+1.64)*
0.5*16+
(1.64+1.64)*
0.5*18+
(1.64+1.65)*
0.5*18+
(1.65+1.69)*
0.5"21+
(1.69+1.67)*
0.5"17+
(1.67+1.66)*
0.5*15.5+
(1.66+1.58)*
0.5*20.5+
(1.58+1.77)*
0.5*13+
(1.77+1.72)*
0.5"6+
(1.53+1.45)*
0.5"7.5+
(1.5+1.77)*
0.5*1.5]*2 =
818.80
5/KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 98 0.00 0.00
d.1./0606-01 nio z obsypka na gtebokos¢ do 4 m-20%
1
6 Pompowanie wody zestawem igtofiltréw m-g [(235+9)/30] 0.00 0.00
d.1.|kalk. wiasna *24 = 195.20
1
7/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 |m3 (235+9)*1* 0.00 0.00
d.1./0511-01 cm 0.1 =24.40
1
8|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 235 0.00 0.00
d.1./0109-07 nowych PEHD o $r. zewngtrznej 160 mm
1
9|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 9 0.00 0.00
d.1./0109-03 nowych PEHD o $r. zewngtrznej 90 mm
1
10/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ziacz. 19 0.00 0.00
d.1./0110-07 nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
1 $r. zewnetrznej 160 mm
11/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ziacz. 2 0.00 0.00
d.1./0110-03 nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
1 $r. zewnetrznej 90 mm
12/KNR-W 2-18 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt. 6 0.00 0.00
d.1./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
1 luzny kotnierz) o ér. zewnetrznej 160/150 mm
13/KNR-W 2-18 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt. 3 0.00 0.00
d.1./0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
1 luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm
14/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 2 0.00 0.00
d.1./0114-05 nierzowe o $r. 200 mm-ztgczka rurowo kotnierzowa
1 DN200 zeliwo do rury PE225
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
15/KNR-W 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki  |kpl. 1 0.00 0.00
d.1./0801-04 wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r. 200 mm-
1 tréjnik redukcyjny kotnierzowy PN10 do wody DN200/
150, zel.
16|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1 0.00 0.00
d.1./0114-04 nierzowe o $r. 150 mm-krdciec dwukotnierzowy DN150
1 zeliwo, L=100mm
17|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 3 0.00 0.00
d.1./0114-04 nierzowe o $r. 150 mm-tréjnik kotnierzowy PN10 do wo-
1 dy DN150, zel.
18|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1 0.00 0.00
d.1./0114-04 nierzowe o $r. 150 mm-zaslepka kotnierzowa zeliwna
1 150mm
19|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1 0.00 0.00
d.1./0114-02 nierzowe o $r. 80 mm-kréciec dwukotnierzowy DN80 Ze-
1 liwo, L=100mm
20|KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 2 0.00 0.00
d.1./0219-03
1
21|KNR-W 2-18 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 200 mm montowa- |kpl. 2 0.00 0.00
d.1./0212-04 ne na rurociggach PE
1
22|KNR-W 2-18 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowa- |kpl. 2 0.00 0.00
d.1./0212-03 ne na rurociggach PE
1
23|KNR-W 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki |m3 3*0.06 = 0.00 0.00
d.1./0508-01 oporowe 0.18
1
24 KNR-W 2-18 Obsypka z materiatow sypkich gr. 40 cm m3 (235+9)*1* 0.00 0.00
d.1./0511-03 0.4 =97.60
1
25|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg |m (235+9) = 0.00 0.00
d.1./0102-01 z tworzywa sztucznego 244.00
1
26 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu na stupku z tworzywa kpl. 6 0.00 0.00
d.1./0134-03 sztucznego
1
27|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur ty- [200m -1 préb. 1 0.00 0.00
d.1./0704-02 pu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm
1
28 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 1 0.00 0.00
d.1./0708-01 nej do 150 mm
1
29/KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 1 0.00 0.00
d.1./0707-01 nalnej do 150 mm
1
30|KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 | 10m rézn. (244-200)/10 0.00 0.00
d.1./9909¢-03 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, =4.40
1 PEHD i typu HOBAS o $ér. 150 mm
31/KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 | 10m rozn. [(244-200)/ 0.00 0.00
d.1./9910-02 m) przy dezynfekgji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 150 10]*2 = 8.80
1
32|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 {(229.92+ 0.00 0.00
d.1./0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll- 81.88)-
1 80% [(24.4+0.18+
97.6)+(3.14*
0.1672/4*
235)+(3.14*
0.0972/4*9)1}
*0.8 =
147.87
33|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 {(229.92+ 0.00 0.00
d.1./0228-01 ty sypkie kat. |-l 81.88)-
1 [(24.4+0.18+
97.6)+(3.14*
0.1672/4*
235)+(3.14*
0.0972/4*9)1}
*0.8 =
147.87
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PRZEDMIAR ROBOT

recznym kat. I-1l; 20 %

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
34 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych |m3 {(229.92+ 0.00 0.00
d.1./0312-0101 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I- 81.88)-
1 20% [(24.4+0.18+
97.6)+(3.14*
0.1672/4*
235)+(3.14*
0.0972/4*9)1}
*0.2 =36.97
35|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 (24.4+0.18+ 0.00 0.00
d.1./0208-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w 97.6)+(3.14*
1 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta- 0.16"2/4*
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km 235)+(3.14*
0.09"2/4*9)
=126.96
36| KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 (24.4+0.18+ 0.00 0.00
d.1./0210-01 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- 97.6)+(3.14*
1 czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-11-9 0.162/4*
km 235)+(3.14*
Krotnosé = 18 0.0972/4*9)
= 126.96
37|KNR 2-31 0302-| Obrukowanie skrzynek zeliwnych z kostki kamiennej rze-/m2 0.8"0.8"6 = 0.00 0.00
d.1.|01 dowej o wysokosci 14 cm na podsypce cementowo-pias- 3.84
1 kowej
38 Opracowanie projektu organizacji ruchu i jego kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna |realizacja-sie¢ wodociggowa
1
39 Ciggto$¢ dostawy wody kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna
1
1.2/45231300-8 Przytacza wodociggowe-Roboty ziemne i montazowe
40 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 33.5/1000 = 0.00 0.00
d.1./0113-03 trasa drég w terenie réwninnym-WYTYCZENIE | IN- 0.03
2 WENTARYZACJA GEODEZYJNA
Krotnosé = 2
41/KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 [(1.5+1.85)* 0.00 0.00
d.1./0212-07 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-11-80% 0.5*1+(1.5+
2 1.77)*0.5"1+
(1.5+1.71)*
0.5"1+(1.5+
1.58)*0.5"1+
(1.5+1.64)"
0.5*1.5+
(1.5+1.64)"
0.5*1.5+
(1.5+1.65)*
0.5*1.5+
(1.5+1.69)*
0.5*1.5+
(1.5+1.67)*
0.5*2+(1.5+
1.66)*0.5"2+
(1.5+1.58)*
0.5"2+(1.5+
1.77)*0.5*
17.5]*1*0.8
=43.15
42| KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8- |m3 14.14 0.00 0.00
d.1./0310-0101 1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
2 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
43 KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m?2 [(1.5+1.85)* 0.00 0.00
d.1./0314-01 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) 0.5"1+(1.5+
2 w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérka (szeroko$¢ 1.77)*0.5"1+
do 1m) (1.5+1.71)"
0.5*1+(1.5+
1.58)*0.5"1+
(1.5+1.64)"
0.5*1.5+
(1.5+1.64)"
0.5*1.5+
(1.5+1.65)*
0.5*1.5+
(1.5+1.69)*
0.5*1.5+
(1.5+1.67)*
0.5"2+(1.5+
1.66)*0.5"2+
(1.5+1.58)"
0.5*2+(1.5+
1.77)*0.5*
17.5]"2 =
107.88
44/ KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 |[m3 33.5°1*0.1 = 0.00 0.00
d.1./0511-01 cm 3.35
2
45/KNR 2-28 0314-|Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. m 33.5 0.00 0.00
d.1./01 zewn. 32 mm
2
46|KNR 2-28 0313-|Opaska zel. do nawiercania rur PE PN10 de160mm dla |kpl. 12 0.00 0.00
d.1./03 zasuwy Dn25 na przytagczu de32PE wraz z zasuwg do-
2 ziemna do przytagczy domowych de32PE, gwintowana
DN25mm, zel. wraz z trzpieniem i skrzynkg uliczng do
zasuw, zeliwng
47/KNR-W 2-18 Obsypka z materiatow sypkich gr. 30 cm m3 33.5°1*0.3 = 0.00 0.00
d.1./0511-03 10.05
2
48/ KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg |m 33.5 0.00 0.00
d.1./0102-01 z tworzywa sztucznego
2
49|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu na stupku z tworzywa kpl. 12 0.00 0.00
d.1./0134-03 sztucznego
2
50 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 {(43.15+ 0.00 0.00
d.1./0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l 14.14)-
2 80% [(8.35+
10.05)+
(3.14*0.032*
2/4*33.5)]}
0.8 =35.09
51|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 {(43.15+ 0.00 0.00
d.1./0228-01 ty sypkie kat. I-llI 14.14)-
2 [(8.35+
10.05)+
(3.14*0.032*
2/4*33.5)]}
0.8 =35.09
52|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 {(43.15+ 0.00 0.00
d.1./0312-0101 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l- 14.14)-
2 20% [(8.35+
10.05)+
(3.14*0.032*
2/4*33.5)]}
0.2=8.77
53|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 (3.35+10.05) 0.00 0.00
d.1./0208-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w +(3.14*
2 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta- 0.032"2/4*
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km 33.5) =
13.43
54| KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |ms3 (3.35+10.05) 0.00 0.00
d.1./0210-01 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- +(3.14*
2 czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-11-9 0.032"2/4*
km 33.5) =
Krotnosé = 18 13.43
55/KNR 2-31 0302-| Obrukowanie skrzynek zeliwnych z kostki kamiennej rze-/m2 0.8*0.8*12 = 0.00 0.00
d.1.|01 dowej o wysokosci 14 cm na podsypce cementowo-pias- 7.68
2 kowej
1.3/45231300-8 Sie¢ wodociggowa-Roboty rozbiérkowe

-5-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
56|KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielicho- |m 230 0.00 0.00
d.1./0118-03 wego uszczelnianego folig aluminiowg o $r. nominalnej
3 150 mm wraz z wywozem i utylizacjg
57|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kothierzowej o $rednicy no- |kpl. 2 0.00 0.00
d.1./0221-04 minalnej 200 mm z obudowg wraz z wywozem i utyliza-
3 cia
58| KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy no-  |kpl. 2 0.00 0.00
d.1./0221-03 minalnej 150 mm z obudowg wraz z wywozem i utyliza-
3 cia
59|KNR 4-05I Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej |kpl. 2 0.00 0.00
d.1./0227-01 80 mm wraz z wywozem i utylizacjg
3
60|KNR 4-05I Demontaz odgatezien z obudowg wraz z wywozem i uty-|kpl. 12 0.00 0.00
d.1./0221-01 lizacjg
3
2/45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA
2.1/45231300-8 Kanalizacja sanitarna-Roboty ziemne i montazowe
61|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 244.5/1000 0.00 0.00
d.2.|0113-03 trasa drég w terenie réwninnym-WYTYCZENIE | IN- =0.24
1 WENTARYZACJA GEODEZYJNA
Krotnosé = 2
62|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 391.37 0.00 0.00
d.2./0212-07 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-11-80%
1
63|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8- |m3 178.53 0.00 0.00
d.2./0310-0101 1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
1 suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym kat. I-1l; 30 %
64| KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o |mz2 [(2.55+2.2)* 0.00 0.00
d.2./0314-01 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) 0.5*24.5+
1 w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérka (szeroko$¢ (2.2+1.94)*
do 1m) 0.5%21+
(1.94+1.95)*
0.513.5+
(1.95+1.97)*
0.511.5+
(1.97+2.01)*
0.5*20+
(2.01+2.05)*
0.5°17.5+
(2.05+2.09)*
0.5°17.5+
(2.09+2.25)*
0.5*18+
(2.25+2.47)*
0.5*18+
(2.47+2.6)"
0.5*21.5+
(2.6+2.6)*
0.5*10+
(2.6+2.54)*
0.5*40+
(2.55+3.3)"
0.5*11.5]*2
=1120.97
65/ KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 98 0.00 0.00
d.2.|0606-01 nio z obsypka na gtebokos¢ do 4 m-20%
1
66 Pompowanie wody zestawem igtofiltrow m-g (244.5/20)* 0.00 0.00
d.2.|kalk. wiasna 24 = 293.40
1
67 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15|m3 244.5*1.2* 0.00 0.00
d.2.|0511-02 cm 0.15 = 44.01
1
68/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 m 2445 0.00 0.00
d.2.|0408-05 mm
1
69 KNR-W 2-18 Podtoza pod studzienki z recyklatu betonowego o gru- |m3 1.4*1.4* 0.00 0.00
d.2./0510-04 bosci 20 cm 0.20*12 =
1|analogia 4.70
70| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 12 0.00 0.00
d.2.|0513-03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m-WRAZ Z PRZEJ-
1 SCIAMI SZCZELNYMI, KINETA BETONOWA, WLAZ
D400 Z ZELIWA SFEROIDALNEGO Z LOGO MIEJS-
COWOSCI
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Krotnos¢ = 2

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
71/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1200 mm |[0.5 m] stud. -18 0.00 0.00
d.2.|0513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
1
72|KNR 7-28 0204-|Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $red- |otw. 2 0.00 0.00
d.2.|11 nicy do 300 mm w $cianach betonowych o grubosci do
1 15 cm-tancuch do przejsé szczelnych rury $r. 315 mm
przez $ciane studni
73|KNR-W 2-18 Obsypka kanatow i studni z materiatéw sypkich m3 149.76 0.00 0.00
d.2.|0511-03
1
74| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 13 0.00 0.00
d.2./0706-04 nalnej 300 mm
1
75/KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- m3 {(420.71+ 0.00 0.00
d.2./0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll- 178.53)-
1 80% [(44.01+4.7+
149.76)+
(3.1470.315"
2/4*244.5)+
(3.14*172/4*
33.02)]}*0.8
= 284.64
76 KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 {(420.71+ 0.00 0.00
d.2./0228-01 ty sypkie kat. I-llI 178.53)-
1 [(44.01+4.7+
149.76)+
(3.1470.315"
2/4*244.5)+
(3.14*172/4*
33.02)]}*0.8
= 284.64
77|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 {(420.71+ 0.00 0.00
d.2.|0312-0101 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI- 178.53)-
1 20% [(44.01+4.7+
149.76)+
(3.1470.315"
2/4*244.5)+
(3.14*172/4*
33.02)]}*0.2
=71.16
78 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 (44.01+4.7+ 0.00 0.00
d.2./0208-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w 149.76)+
1 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta- (3.14*0.315"
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km 2/4*244.5)+
(3.14*172/4*
33.02) =
243.44
79|KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 (44.01+4.7+ 0.00 0.00
d.2./0210-01 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- 149.76)+
1 czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. |- (3.14*0.315"
14 km 2/4*244.5)+
Krotnos¢ = 28 (3.14*172/4*
33.02) =
243.44
80 Ciggtos¢ odbioru Sciekéw sanitarnych kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wiasna
1
81 Inspekcja telewizyjna kanatéw grawitacyjnych m 244.5 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna
1
82 Opracowanie projektu organizacji ruchu i jego kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna |realizacja-sie¢ kanalizacji sanitarnej
1
2.2/145231300-8 Przytacza kanalizacji sanitarnej-Roboty ziemne i montazowe
83|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km (18.5+87)/ 0.00 0.00
d.2.|0113-03 trasa drég w terenie réwninnym-WYTYCZENIE | IN- 1000 = 0.11
2 WENTARYZACJA GEODEZYJNA

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31385




PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

84
d.2.
2

KNR-W 2-01
0212-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie-
biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-11-80%

m3

[(1.3+1.5)
0.5*16.4+
(1.5+2.54)*
0.5*5.9+
(1.3+1.5)*
0.5*11.3+
(1.4+1.51)*
0.5%6.7+
(1.4+1.54)*
0.5*7.1+
(1.4+1.49)*
0.5%6.6+
(1.4+1.37)*
0.5%6.5+
(1.4+1.33)*
0.5%6.4+
(1.4+1.43)*
0.5%6.3+
(1.4+1.43)*
0.5%6.2+
(1.4+1.41)*
0.5%6.1+
(1.4+1.47)*
0.5%6.7+
(1.88+1.97)*
0.5%6.2+
(1.4+1.47)*
0.5*6.5]*1.2*
0.8 = 149.08

0.00

0.00

KNR-W 2-01
0310-0101

Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-
1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. I-1l; 20 %

m3

56.26

0.00

0.00

KNR-W 2-01

-|0314-01
2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o
gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych kat. |-l wraz z rozbiorka (szerokosé
do 1m)

m?2

[(1.3+1.5)"
0.5*16.4+
(1.5+2.54)*
0.55.9+
(1.3+1.5)*
0.511.3+
(1.4+1.51)*
0.5"6.7+
(1.4+1.54)*
0.5*7.1+
(1.4+1.49)*
0.56.6+
(1.4+1.37)*
0.56.5+
(1.4+1.33)*
0.5"6.4+
(1.4+1.43)*
0.56.3+
(1.4+1.43)*
0.5"6.2+
(1.4+1.41)*
0.5"6.1+
(1.4+1.47)*
0.5"6.7+
(1.88+1.97)*
0.5"6.2+
(1.4+1.47)*
0.5*6.5]"2 =
310.59

0.00

0.00

KNR-W 2-18
0511-02

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15
cm

m3

(18.5+87)*
1.20.15 =
18.99

0.00

0.00

KNR-W 2-18

-|0408-03

Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200
mm

18.5

0.00

0.00

KNR-W 2-18

-|0408-02

Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160
mm

87

0.00

0.00

KNR-W 2-18
0422-03

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe t3-
czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm-tréjnik kanalizacyjny
skos$ny 200/160mm PVC

szt

0.00

0.00

KNR-W 2-18

-|0422-03
2

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe t3-
czone na wcisk o sr. zewn. 200 mm-ztgczka / nasuwka
kanalizacyjna 200mm PVC

szt

0.00

0.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
92 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tg- |szt 12 0.00 0.00
d.2./0422-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm-ztgczka / nasuwka
2 kanalizacyjna 160mm PVC
93|KNR-W 2-18 Klapa zwrotna montowana na rurze 200mm PVC szt. 2 0.00 0.00
d.2./0520-03
2
94 KNR-W 2-18 Klapa zwrotna montowana na rurze 160mm PVC szt. 11 0.00 0.00
d.2./0520-03
2
95/ KNR-W 2-18 Podtoza pod studzienki z recyklatu betonowego o gru- |m3 1.4*1.4* 0.00 0.00
d.2./0510-04 bosci 20 cm 0.201 =
2|analogia 0.39
96 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1 0.00 0.00
d.2.|0513-03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m-WRAZ Z PRZEJ-
2 SCIAMI SZCZELNYMI, KINETA BETONOWA, WEAZ
D400 Z ZELIWA SFEROIDALNEGO Z LOGO MIEJS-
COWOsSCI
97|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1200 mm |[0.5 m] stud. -3 0.00 0.00
d.2./0513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
2
98/ KNR-W 2-18 Obsypka kanatoéw i studni z materiatéw sypkich m3 38.93 0.00 0.00
d.2.|0511-03
2
99/KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 3 0.00 0.00
d.2./0706-02 nalnej 200 mm
2
100 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 11 0.00 0.00
d.2.|0706-01 nalnej do 150 mm
2
101 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 {(149.08+ 0.00 0.00
d.2./0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l- 56.26)-
2 80% [(18.99+
0.39+38.93)
+(3.14*0.2»
2/4*18.5)+
(3.14*0.167
2/4*87)+
(3.1470.5"2/
4*24 44))}*
0.8=111.92
102|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 {(149.08+ 0.00 0.00
d.2.|0228-01 ty sypkie kat. |-l 56.26)-
2 [(18.99+
0.39+38.93)
+(3.14*0.2»
2/4*18.5)+
(3.14*0.167
2/4*87)+
(3.1470.5"2/
4*24 44))}*
0.8=111.92
103|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 {(149.08+ 0.00 0.00
d.2.{0312-0101 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I- 56.26)-
2 20% [(18.99+
0.39+38.93)
+(3.14*0.2»
2/4*18.5)+
(3.14*0.16*
2/4*87)+
(3.1470.5"2/
4*24 44))}*
0.2 =27.98
104 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 (18.99+ 0.00 0.00
d.2./0208-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w 0.39+38.93)
2 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta- +(3.14*0.27
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km 2/4*18.5)+
(3.14*0.167
2/4*87)+
(3.1470.5"2/
4*24.44) =
65.44
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PRZEDMIAR ROBOT

SCIAMI SZCZELNYMI, KINETA BETONOWA, WtAZ
D400 Z ZELIWA SFEROIDALNEGO Z LOGO MIEJS-
COWOSCI-DEN STUDNI 7 szt

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
105|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 (18.99+ 0.00 0.00
d.2./0210-01 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- 0.39+38.93)
2 czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-11-9 +(3.14*0.27
km 2/4*18.5)+
Krotnosé = 18 (3.14*0.16"
2/4*87)+
(3.14*0.5%2/
4724.44) =
65.44
2.3/45231300-8 Kanalizacja sanitarna-Roboty rozbidorkowe
106 |KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $redni- |m 250 0.00 0.00
d.2.|0315-03 cy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawg cemen-
3 towg wraz z wywozem i utylizacjg
107 |KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. |kpl. 12 0.00 0.00
d.2./0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 mwraz z
3 wywozem i utylizacjg
3/45231300-8 KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1(45231300-8 Kanalizacja deszczowa-Roboty ziemne i montazowe
108 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km (199.5+ 0.00 0.00
d.3./0113-03 trasa drég w terenie rowninnym-WYTYCZENIE | IN- 59.5+35)/
1 WENTARYZACJA GEODEZYJNA 1000 = 0.29
Krotnosé = 2
109|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 347.03 0.00 0.00
d.3./0212-07 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-11-80%
1
110|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8- |m3 190.28 0.00 0.00
d.3./0310-0101 1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
1 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. I-1l; 20 %
111|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o |m2 1090.47 0.00 0.00
d.3./0314-01 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
1 w gruntach suchych kat. |-l wraz z rozbiorka (szerokosé
do 1m)
112|KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 80 0.00 0.00
d.3./0606-01 nio z obsypki na gtebokos¢ do 4 m-20%
1
113 Pompowanie wody zestawem igtofiltréw m-g (199.5/20)* 0.00 0.00
d.3.|kalk. wtasna 24 = 239.40
1
114 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 |m3 (199.5+ 0.00 0.00
d.3./0511-02 cm 59.5+35)*
1 1.2*0.15 =
52.92
115|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 199.5 0.00 0.00
d.3.|0408-05 mm
1
116|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 59.5 0.00 0.00
d.3./0408-03 mm
1
117|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 35 0.00 0.00
d.3.|0408-02 mm
1
118 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tg- |szt 1 0.00 0.00
d.3.|0422-05 czone na wcisk o $r. zewn. 315 mm-Trdjnik skosny 45 st
1 redukcyjny de315/200PVC (wigczenie kanatu).
119|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tg- |szt 2 0.00 0.00
d.3.|0422-05 czone na wcisk o $r. zewn. 315 mm-Trdjnik skosny 45 st
1 redukcyjny de315/160PVC (wigczenie przytgczy).
120 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 1 0.00 0.00
d.3.|0421-05 taczone na weisk o ér. zewn. 315 mm-Zaslepka
1 de315mm PVC na zakonczeniu kanatu grawitacyjnego
121|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 2 0.00 0.00
d.3./0421-02 tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm-Kolano 45st
1 de160mm PVC
122|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 9 0.00 0.00
d.3.|0421-02 taczone na weisk o ér. zewn. 160 mm-Zaslepka
1 de160mm PVC na zakonczeniu przytacza kanalizacyjne-
go
123|KNR-W 2-18 Podtoza pod studzienki z recyklatu betonowego o gru-  |m3 5.40 0.00 0.00
d.3./0510-04 bosci 30 cm
1|analogia
124 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 8 0.00 0.00
d.3./0513-03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m-WRAZ Z PRZEJ-

-10-
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PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

KNR-W 2-18

-|0519-01
1

Dno studni murowane grubos¢ muru 1 cegta

m3

(3.14"1 45"
2/4*0.8)-
(3.14*1.2r2/
4*0.8) =
0.42

0.00

0.00

KNR-W 2-18

-|0513-04

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm
w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci

[0.5 m] stud.

-12

0.00

0.00

KNR 7-28 0204-

111

Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $red-
nicy do 300 mm w $cianach betonowych o grubosci do
15 cm-tancuch do przejsé szczelnych rury $r. 315 mm
przez $ciane studni

otw.

0.00

0.00

KNR-W 2-18

-|0524-02

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt.

13

0.00

0.00

KNR-W 2-18

-|0511-03

Obsypka kanatéw i studni z materiatéw sypkich

m3

152.80

0.00

0.00

KNR-W 2-18

.|0706-04

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi-
nalnej 300 mm

odc. -1 préb.

0.00

0.00

KNR-W 2-01

-|0222-01

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll-
80%

m3

{(347.03+
190.28)-
[(52.92+

16.99+5.4)+
(3.14*0.315*
2/4*199.5)+
(3.14*0.22/
4*59.5)+
(3.14*0.16"
2/4*35)+
(3.14*1.202/
4*16.56)+
(3.14*0.5%2/
4*16.56)]}*
0.8 = 337.54

0.00

0.00

132
d.3.

KNR-W 2-01
0228-01

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-llI

m3

{(347.03+
190.28)-
[(52.92+

16.99+5.4)+
(3.14*0.315*
2/4*199.5)+
(3.14*0.22/
4*59.5)+
(3.14*0.16"
2/4*35)+
(3.14*1.2r2/
4*16.56)+
(3.14*0.5%2/
4*16.56)]}*
0.8 = 337.54

0.00

0.00

133
d.3.
1

KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych
gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI-
20%

m3

{(347.03+
190.28)-
[(52.92+

16.99+5.4)+
(3.14*0.315*
2/4*199.5)+
(3.14*0.22/
4*59.5)+
(3.14*0.16"
2/4*35)+
(3.14*1.202/
4*16.56)+
(3.14*0.5%2/
4*16.56)]}*
0.2 =84.38

0.00

0.00

11 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
134|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 (52.92+ 0.00 0.00
d.3./0208-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w 16.99+5.4)+
1 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta- (3.14*0.315"
dowczymi na odlegtosé do 1 km 2/4*199.5)+
(3.14*0.222/
4759.5)+
(3.14*0.16"
2/4*35)+
(3.14*1.202/
4*16.56)+
(3.14*0.5%2/
4*16.56) =
115.39
135|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 (52.92+ 0.00 0.00
d.3./0210-01 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- 16.99+5.4)+
1 czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1I- (3.14*0.315%
14 km 2/4199.5)+
Krotnosé = 28 (3.14*0.222/
4759.5)+
(3.14*0.16"
2/4*35)+
(3.14*1.202/
4*16.56)+
(3.14*0.5%2/
4*16.56) =
115.39
136 Ciggtos¢ odbioru sciekdéw deszczowych kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|kalk. wtasna
1
137 Inspekcja telewizyjna kanatéw grawitacyjnych m 199.5 0.00 0.00
d.3.|kalk. wtasna
1
138 Opracowanie projektu organizacji ruchu i jego kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|kalk. wikasna |realizacja-sie¢ kanalizacji deszczowej
1
3.2 Kanalizacja deszczowa-Roboty rozbiérkowe
139|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $redni- |m 200 0.00 0.00
d.3./0315-03 cy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawg cemen-
2 towg wraz z wywozem i utylizacjg
140|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $redni- |m 100 0.00 0.00
d.3./0315-01 cy nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawg cemen-
2 towg wraz z wywozem i utylizacja
141 |KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. |kpl. 12 0.00 0.00
d.3./0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 mwraz z
2 wywozem i utylizacjg
142|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych |kpl. 12 0.00 0.00
d.3.|0411-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wywozem
2 i utylizacja
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