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1. CZESC OGOLNA.
1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w
oparciu o zlecenie Nr 221/2015r.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a) Decyzje nr 2/16 z dnia 25.01.2016r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
b) Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra — uchwata Nr IX/158/03
rady Gminy w Dobrej z dnia 16.10.2003r.
c) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firme Barg-Artgeo w
2015r.
d) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
e) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci
W zakres opracowania wchodzi:
- projekt zagospodarowania terenu z informacjg BIOZ
— projekt budowlany wielobranzowy.

Zakres niniejszego opracowania zataczonego do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na

budowe ztozonego do Zachodniopomorskieqo Urzedu Wojewddzkiego w Szczecinie

dotyczy:

- budowy kanatu sanitarnego o dtugosci 1,5m

- studzienki betonowej na istniejgcym rurociggu ttocznym o $rednicy &1,2m (oznaczonej na
planie sytuacyjnym jako S33)
zlokalizowanych na dziatce nr 363 obreb Mierzyn 1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatéw sanitarnych, budowa kanatu prowadzgcego
wody melioracyjne i deszczowe wraz z przetgczeniem do niego istniejacych kanatéw oraz budowa
nowych kanatéw melioracyjnych wraz z przebudowg kolidujgcego odcinka linii kablowej 0,4 kV.

W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa kanatéw sanitarnych @0,20m do & 0,25m wraz z przykanalikami & 0,16m do
granic posesji wzdtuz ulic Zgodnej, Tytusa, Ozdobnej i Kokosowej,
- budowy kanatu prowadzgcego wody melioracyjne i deszczowe @ 0,50m do & 0,60m wraz

z podtgczeniem do niego istniejgcych kanatéw melioracyjnych majgcych wylot na teren

dziatki nr 33. kanaty wykonane zostang wzdtuz ulic Ozdobnej, Tytusa i Zgodnej,

- wylaczenie z eksploatacji przepompowni sciekéw sanitarnych PS Zielone Wzgorze, PS

Tytusa, PS z Osiedla Nad Stawem przy ul. Ozdobne;.

- przebudowa kolidujgcego z projektowang inwestycjg odcinka elekiroenergetycznej linii
kablowej 15 kV wzdtuz ulic Tytusa i Ozdobnej,

- demontaz wytgczonych z eksploatacji rurociggéw ttocznych $ciekéw sanitarnych, ktére
kolidujg z projektowana inwestycja.

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w pétnocnej czesci Mierzyna na terenie Gminy Dobra.
Czes¢ terenu inwestycji jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ( pkt
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1.2b.).
Z czesci zabudowy, ktéra zostata juz skanalizowana, scieki sanitarne sg odprowadzane do trzech
przepompowni $ciekbw, a nastepnie poprzez system rurociggébw ttocznych do istniejgcej
kanalizacji. Wody opadowe i melioracyjne ujete w system kanatéw posiadajg odptywy na teren
dziatki nr 33, z ktérej odprowadzane sg kanatem @0,60m.
Oprécz wymienionego powyzej uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem wystepuje
nastepujace uzbrojenie podziemne

— gazociagi niskiego cisnienia wraz z przytagczami,

- wodocigg @ 110mm wraz z przytagczami,

- kable energetyczne 0,4 kV,

- kable energetyczne 15KV,

- kable telekomunikacyjne

1.5. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE
Projektowane uzbrojenie przebiega¢ bedzie przez nastepujace dziatki:

Numer ‘e
L.p. = Numer obrebu dzialki Wiasciciel

wiasciciel: Skarb Panstwa
1. 0008 Mierzyn 1 363 trwaty zarzadca: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad;
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

1.6. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni wodociggowych
lub innego uzbrojenia.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Planowana inwestycja lokalizowana jest czeSciowo na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg zabytkow archeologicznych, jakimi sg zaewidencjonowane stanowiska
archeologiczne.

Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446 |.t. ze zm.), witasciciel/inwestor terenu objetego ochrong konserwatorskg
zobowigzany jest spetnia¢ wymagania wynikajace z przytoczonej ustawy:

- obowigzuje uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynan inzynierskich, budowlanych i
innych zwigzanych z pracami ziemnymi przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

- w przypadku podjecia decyzji o realizacji inwestycji obowigzuje przeprowadzenie
interwencyjnych badan archeologicznych na koszt inwestora,

— rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji uzaleznia sie od uzyskania
stosownego pozwolenia od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko.
Projektowane uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji.
W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy wzdtuz
wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.

Woplyw inwestycji na $rodowisko gruntowo-wodne.
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Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

— rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drog i chodnikéw, wycinke drzew,

— odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikow,

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robét,

- wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,

— rozbidrka infrastruktury podziemne;.

Prace rozbiorkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy uzyciu:

- maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,

- maszyn do robot instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

- maszyny do rob6t drogowych takich jak: frezarki do mas bitumicznych, rozktadarki mas
bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe gtadkie,

- transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywaé w sposéb
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego
sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu
oraz gospodarki sciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
Nr 112 poz. 1206) s3 to:

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 0503 —17 0504 — 12 Mg

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytwdrca odpaddéw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowacé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy jakosci
waod gruntowych.

1.9. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

Badany teren — fragmenty ulic Kokosowej, Ozdobnej, Tytusa i Zgodnej - potozony jest w
zachodniej czesci gruntéw wsi Mierzyn, gmina Dobra Szczecinska, powiat Police, woj.
zachodniopomorskie, na pétnoc od ul. Lubieszynskiej (drogi krajowej nr 10).

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatbw kartograficznych
stwierdzono, ze podtoze badanego terenu budujg plejstocenskie utwory zwatowe, oraz
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holocenskie utwory deluwialne i bagienne.

Utwory zwatowe wyksztatcone sg jako dwie odmienne pod wzgledem litologicznym serie —
grunty spoiste, oraz grunty niespoiste.

Przewazajgce w objetej badaniami strefie zwatowe grunty spoiste, wyksztatcone sg jako
gliny piaszczyste, gliny pylaste, piaski gliniaste oraz porwaki itbw pylastych. Migzszos¢
poszczegdblnych warstw zwatowych gruntéw spoistych waha sie od 0.8 do ponad 4.2 m. Zwatowe
grunty niespoiste wystepujg jedynie w dwoch otworach, nr 3 i 6; ich migzszo$s¢ wynosi
odpowiednio 0.6 i 4.9 m. Zwatowe piaski wyksztatcone sg przede wszystkim jako piaski drobne,
podrzednie jako piaski pylaste i piaski ilaste.

Utwory deluwialne, dzielg sie na grunty spoiste i grunty niespoiste. Migzszos¢ deluwialnej
pokrywy waha sie od 0.5 m do ponad 4.5 m.

Deluwialne grunty niespoiste, to piaski drobne, czesto w partiach stropowych z domieszkag
humusu, niekiedy piaski drobne na pograniczu piasku pylastego, piaski ilaste, piaski ilaste z
humusem, piaski pylaste, piaski drobne na pograniczu piasku sredniego, lub podrzednie w takze
piaski $rednie ze zwirem. Migzszos$¢ poszczegoinych warstw deluwialnych piaskow waha sie od
0.2 do ponad 4.5 m. Deluwialne grunty spoiste to gliny piaszczyste, czesto z domieszkg humusu,
gliny pylaste, niekiedy z humusem. Migzszos¢ deluwialnych glin waha sie od 0.5 do 3.2 m,

Zwatowe i deluwialne piaski, w tym réwniez piaski srednie ze zwirem, to grunty o
stosunkowo niskim wspétczynniku jednorodnosci uziarnienia CU < 4.5.

Na stropie gruntéw rodzimych w rejonie zaledwie dwéch otworéw (nr 4 i 6) lezy warstwa
préchnicza gleby o migzszosci 0.3 — 0.4 m; jest to humus piaszczysty. W pozostatych 13 otworach
na gruntach rodzimych zalegajg nasypy niekontrolowane o migzszosci 0.3 — 2.0 m, zlozone z
humusu piaszczystego, lub z humusowego piasku drobnego, czesto przemieszanego z
kamieniami, gruzem, lub zuzlem.

Warunki wodne sg zrdéznicowane. W pieciu otworach (nr 1, 2, 3, 6 i 8) wystepuje woda,
ktérej zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 1.3 — 3.4 m p.p.t. W trzech otworach (nr 7, 9 i 13)
zaobserwowano jedynie sgczenia na gtebokosci 0.8 — 1.7 m p.p.t. W siedmiu otworach do
gtebokosci 3.0 - 6.0 m p.p.t. nie stwierdzono zadnych przejawéw wody gruntowej lub infiltracyjne;.
W okresach roztopow i o zwiekszonej sumie opadbéw poziom zwierciadta wody gruntowej moze
podnosi¢ sie maksymalnie o ok. 0.5 m w stosunku do stanu stwierdzonego w otworach, do
gtebokosci ok. 0.8 — 2.9 m p.p.t. W okresach takich czestsze mogg by¢ réwniez saczenia wody
infiltracyjnej w stropowych partiach podtoza. Warunki wodne sg wobec powyzszego korzystne dla
budowy projektowanych kanatow jedynie w rejonie otworéw nr 4,5, 7 i 9 - 15. W rejonie otwordw
nr1, 2,9, 11 i 12, gdzie zwierciadto wody gruntowej wystepuje powyzej poziomu, na ktorym
utozony zostanie kanat, konieczne bedzie odwodnienie wykopu za pomocg igtofiltrow.

Wedtug kryteribw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane kanaty beda obiektem nalezgcym do drugiej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w poziomie posadowienia warunki gruntowe sg proste.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek przewidzianych pod

inwestycje w oparciu o prawo budowlane, warunki techniczne jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane, i ich usytuowanie oraz normy branzowe.
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2. OPIS TECHNICZNY

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow, miejsc
zaslepienia przykanalikow, weztow i punkidw charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie
w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

2.1. KANALIZACJA SANITARNA.

Teren obejmujacy zabudowe usytuowang wzdtuz ulic Tytusa, czesci ul. Kokosowej oraz Osiedle
nad Stawem zostat podzielony na trzy niezalezne zlewnie, z ktérych $cieki poprzez kanaty
grawitacyjne sg doprowadzane do przepompowni $ciekOw, a nastepnie sa przettaczane do
istniejgcego systemu kanalizacyjnego. Pozostata cze$¢ ul. Kokosowej oraz czes¢ ul.Zgodnej nie
posiadajg kanalizacji. Wybudowanie nowej przepompowni sciekbw PS ,Nowa” przy ul. Zgodnej
pozwoli na wytaczenie z eksploatacji wyzej wymienionych przepompowni sciekdw:

- PS ,Zielone Wzgo6rze” zlokalizowanej w siegaczu od ul. Tytusa

- PS ,Tytusa” zlokalizowanej przy ul. Tytusa

- PS ,Osiedle nad Stawem” zlokalizowanej przy ul. Ozdobne;j
Ponadto poprzez zaprojektowany system kanalizacyjny wzdtuz ul. Kokosowej, az do
ul. Lubieszynskiej mozliwe bedzie przejecie Sciekébw ze Skarbimierzyc. Odcigzona zostanie
réwniez przepompownia PS ,Kokosowa” poprzez przetgczenie czesci zabudowy usytuowanej przy
tej ulicy do nowej kanalizaciji.
Wiaczenie zaprojektowanych kanatow @0,20 do @0,25m wykonane zostanie do istniejgcego
kanatu 0,40m na wlocie do przepompowni PS ,Nowa” przy ul. Zgodne;.

2.1.1. Przebieg trasy.

Zakres  niniejszego  opracowania  ztozonego do  pozwolenia na  budowe do
Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Szczecinie obejmuje wykonanie kanalizacji
sanitarnej o nastepujacych srednicach:

- ©0,25m o dtugosci L= Om, (tgcznie w ramach inwestycji zaprojektowano 454,4m)

- ©0,20m o dtugosci L= 1,5m, (tacznie w ramach inwestycji zaprojektowano 1111,7m)
oraz przykanalikow zakonczonych i zaslepionych na granicy poszczegdélnych dziatek

- @ 0,16m o dtugosci L= Om, (tgcznie w ramach inwestycji zaprojektowano 170,4m)

- @ 160mm o dtugosci L= 0m, (tacznie w ramach inwestycji zaprojektowano 63m).
Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do posadowienia istniejgcego
systemu kanalizacyjnego w rejonie przepompowni sciekow, jak réwniez zostat dostosowany do
istniejgcego uksztattowania terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych
kanatéw z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Zagtebienie dna kanatu sanitarnego wynosi 2,27m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatu 5%o.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaty sanitarny objete niniejszym opracowaniem realizowane bedg metodg wykopu
otwartego wykonane z rur PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg
o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek, o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8 kKN/m2. Ogo6tem z rur PVC klasy S SDR34 litych zaprojektowano

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach sanitarnych.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano na kanatach sanitarnych:
- 6 sztuk studzienek z kregdw betonowych o $rednicy &200cm (studzienki startowe i
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- 1 sztuka studzienki z kregéw betonowych o srednicy @120cm
Studzienki kanalizacyjna betonowa sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego z klasy D400
oraz prefabrykowanych elementdw, to jest: studni betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregdéw
betonowych, ptyty przejSciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg
za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw tgczonych na uszczelke gumowag muszg byé
zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzaca wysokiej marki.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%.
Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 niewentylowane o
ramie okragte;:

- 0 S$rednicy wewnetrznej ramy 610mm przeznaczone dla ruchu intensywnego (witazy

zaprojektowane w gtéwnych ciggach komunikacyjnych),
Zaprojektowane wtazy wyposazono w blokade pokrywy oraz zabezpieczenie przed kradzieza.
Pokrywa wiazu osadzana na przegtubie kulistym w ramie okragtej o maksymalnym kacie otwarcia
130°z wkladkg ttumigca. Wtazy nalezy wykona¢ z logo Inwestora — Gminy Dobra.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.
2.2.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych. Czes$¢ odcinkéw kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie metoda bezwykopowa
poprzez przecisk hydrauliczny wykonywany z komér startowych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposdb zapewniajacy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogo6lne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentéw rur.

2.2.2. Roboty montazowe.

Uzbrojenie uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac
elementy z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymatosci .Podczas transportu
rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy spetnia¢ wymogi
instrukcji montazowej producentéw. Badania i odbiory koncowe prowadzi¢ zgodnie z normami
branzowymi i wytycznymi eksploatatorow sieci.
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DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

BIURO PROJEKTOW

70-100 SZCZECIN, ul. H. Dgbrowskiego 1A

n

Rok zatozenia 1991

tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gqryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA
BIOZ

Nazwa inwestycji

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW PS NOWA WZDLUZ ULIC ZGODNEJ, TYTUSA,
KOKOSOWEJ, OZDOBNEJ NA TERENIE MIERZYNA

Inwestor

Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 70-003 Dobra

Numer umowy

221/2015/ P-778/2015

Adres inwestycji

Gmina Dobra m. Mierzyn ul.: Zgodna, Tytusa, Kokosowa, Ozdobna.

Numery dziatek

Obreb 0008, Mierzyn 1: dz. nr: 363;

NUMER

IMIE | NAZWISKO . PODPIS
GLOWNY UPRAWNIEN
PROJEKTANT mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK

o oo 282/52/83
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
- PROJEKTANT NUMER
BRANZA - IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
L mgr inz. MARCIN OLEK

Sieci wod.-kan. specjalnosé: instalacyjna blo ZAP/0218/POOS/13
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3. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Informacje niniejszg sporzgdzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

- Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

- Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

- Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komér,
rurociggow.

- Przebudowa kabla 15kV,

— Istniejace linie kablowe energetyczne,

- Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych
0,4kV.

- Niebezpieczenstwo porazenia pragdem w momencie wigczania do eksploatacji
przebudowywanych odcinkow linii kablowe;.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,

- Niebezpieczenstwo doznania urazédw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, mtotow pneumatycznych, zageszczarek itp.),

- Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elekironarzedzi (agregatow
pradotworczych, przecinarek, wiertarek itp.),

- Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu rob6t ziemnych zwigzanych z
wykonaniem prac montazowych,

— Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

— Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigdw, réwniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét
szczegblnie niebezpiecznych.

- Kierownik budowy/rob6t przed przystgpieniem do rob6t opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania rob6t i zapozna z nig pracownikow.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach cisnienia i
rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
rowniez otrzymac¢ dokumentacje okreslajaca zakres prac.

- Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych oméwi¢ stosowanie Srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzgdzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i rob6t. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne z
zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegdélnosci z
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzgdzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego, w
ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozé6r nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem rob6t w czesci graficzne;j
planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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