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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni $ciekéw PS Nowa wzdtuz ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej, Ozdobnej na terenie
Mierzyna- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI"

Zakres robot:
Odtworzenia nawierzchni jezdni/ pieszojezdni ulic : Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej w Mierzynie w zwigzku z budowa w tych uli-
cach kanalizacji sanitarnej

Zestawienie podstawowych elementéw inwestycji :

ul. Kokosowa:

" rozbiérka i odtworzenie nawierzchni z plyt drogowych zelbetowych petnych - 1089 m2;

" utozenie nowej nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych (odcinki B-C i C-D) - 414 m2;
" rozbiérka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - 203 m2

ul. Tytusa:

" rozbiérka i odtworzenie nawierzchni z ptyt typu JOMB - 147,00 m2;

" rozbidrka i odtworzenie nawierzchni ptyt typu MEBA - 52 m2;

" rozbidrka i odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej - 214,95 m2;

" demontaz i montaz progéw zwalniajgcych - 2 sztuki;

ul. Zgodna:
" rozbiérka i odtworzenie nawierzchni bitumicznej - 68,5 m2;
" rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z plyt drogowych Zzelbetowych petnych - 31,5 m2.

Zatozenia do kalkulacji:

Przyjeto nastepujacy udziat procentowy odpadéw w konstrukcjach rozbieranych:
" ptyty drogowe zelbetowe - 5% odpadu;

" ptyty typu JOMB - 50% odpadu;

" ptyty typu MEBA - 50% odpadu;

" kostka betonowa - 20% odpadu;

" podsypki cementowo - piaskowe i grysowe - 100% odpadu;

" kruszywa - 50% odpadu;

" nawierzchnie bitumiczne - 100% odpadu;

" krawezniki i oporniki -100% odpadu.

Wywdz gruzu na odlegto$¢ 10 km.
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Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
1 ULICA KOKOSOWA
1.1 45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1|D- |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1./01.0 |0119-03 réwninnym
1/1.01
0.35+0.17 km 0.520
RAZEM 0.520
1.2 45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1.2. 45110000-1 |Rozbiérka nawierzchni jezdni z ptyt drogowych zelbetowych petnych
1
2|D- |KNR 2-01 |Rozbieranie nawierzchni jezdni z ptyt drogowych zelbetowych petnych m2
d.1.|01.0 |0129-10 150x300 cm o grubosci 15 cm pod kanat deszczowy, studnie i przykanaliki
2.1/2.04 |analogia - na odktad do ponownego utozenia, przyjeto 5% materiatu z rozbiérki na
odpad>
74*1.5*3 <74 sztuki ptyt do rozebrania na odcinku A-B> m2 333.000
25*1.5*3<25 sztuk plyt do rozebrania na odcinku C-D> m2 112.500
93*1.5*3<93 sztuki ptyt do rozebrania na odcinku D-E> m2 418.500
50*1.5*3<50 sztuki ptyt do rozebrania na odcinku E-F> m2 225.000
RAZEM 1089.000
3|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podsypki cementowo - piaskowej o grubosci 5 cm-|m2
d.1.|01.0 |0802-03 na szerokos$¢ wykopu koneicznego pod kanat deszczowy 26-75 pojazdéw
2.1/2.04 |z.0.2.13. na godzine - 100% materiatu z rozbiérki na odpad
9902-01
analogia
160 <odcinek A-B> m?2 160.000
64.5<odcinek C-D> m2 64.500
191.1<odcinek D-E> m?2 191.100
105.8 <odcinek E-F> m2 105.800
RAZEM 521.400
4/D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm o |m2
d.1.|01.0 |0802-07 grubosci 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine- na szeroko$¢ wykopu koniecz-
2.1/12.04 |z.0.2.13. nego pod kanat deszczowy - przyjeto szacunkowo 50% materiatu z rozbiér-
9902-01 ki na odpad
analogia
147.7 <odcinek A-B> m2 147.700
59.5<odcinek C-D> m?2 59.500
176.4<odcinek D-E> m2 176.400
97.7 <odcinek E-F> m?2 97.700
RAZEM 481.300
5/D- |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie rodzimym wykonywane koparkami przed- |m3
d.1./02.0 |0215-02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykop pod kanat de-
2.1/0.00 szczowy, studnie i przykanaliki o gtebokosci 20 cm i szerokosci zgodnej z
planem sytuacyjnym (grunt przeznaczony do utylizacji)
24.6 <odcinek A-B> m3 24.600
9.9 <odcinek C-D> m3 9.900
29.4 <odcinek D-E> m3 29.400
16.3 <odcinek E-F> m3 16.300
RAZEM 80.200
6/D- |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci pieszojezdni w gruncie |m2
d.1.|04.0 |0101-01 kat. I-IV gtebokosci 50 cm 26-75 pojazdéw na godzine (grunt przeznaczony
2.1/1.01 |z.0.2.13. do utylizacji)
9902-01
0101-02
360 <odcinek B-C> m2 360.000
54 <odcinek C-D - poszerzenie istniejgcej jezdni z 3,0 do 4,5 m> m2 54.000
RAZEM 414.000
1.2. 45110000-1 |Rozbiérka nawierzchni zjazdu (przy DK nr 10)
2
7/D- |KNR 2-31 |Rozebranie zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./01.0 |0815-06 piaskowej (zakres: rozbidrka pod studnie wraz z profilowaniem i przetoze-
2.2|2.04 |analogia niem nawierzchni - na odktad do pownonego wbudowania - przyjeto sza-
cunkowo 20 % kostki z rozbiérki na odpad)
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
8/D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20| m?2
d.1.|01.0 |0802-07 cm (zakres: rozbiérka pod studnie - przyjeto szacunkowo 50% materiatu
2.2|2.04 |0802-08 na odpad)
2.7 m?2 2.700
RAZEM 2.700
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9|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie warstwy odcinajacej z piasku $redniego o grubos- |m?2
d.1.|01.0 |0802-07 ci 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine - przyjeto szacukowo 50% materiatu
2.2|2.04 |z.0.2.13. na odpad)
9902-01
0802-08
1.95 m?2 1.950
RAZEM 1.950
1.2. 45110000-1 |Rozbiérka nawierzchni pieszojezdni z kostki betono wej - odcinek F-G
3
10|D- |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni pieszojezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na pod- |m2
d.1.|01.0 |0815-06 sypce cementowo-piaskowej (zakres: rozbiorka pod kanat deszczowy,
2.3|2.04 |analogia studnie i przykanaliki wraz z profilowaniem i przetozeniem nawierzchni - na
odktad do pownonego wbudowania - przyjeto szacunkowo 20 % kostki z
rozbiérki na odpad)
180 <odcinek F-G kostka koloru szarego> m2 180.000
20 <odcinek F-G kostka koloru czerownego> m2 20.000
RAZEM 200.000
11/D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20| m?2
d.1.|01.0 |0802-07 cm (zakres: rozbiérka pod kanat deszczowy,studnie i przykanaliki - przyjeto
2.3/2.04 |0802-08 szacunkowo 50% materiatu na odpad)
161.28 <pod nawierzchnig koloru szarego> m2 161.280
17.46 <pod nawierzchnig koloru czerwonego> m2 17.460
RAZEM 178.740
12|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie warstwy odcinajgcej z piasku $redniego o grubos- | m2
d.1.|01.0 |0802-07 ci 20 cm 26-75 pojazdow na godzine- na szeroko$¢ wykopu koniecznego
2.3|2.04 |z.0.2.13. pod kanat - przyjeto szacukowo 50% materiatu na odpad
9902-01
0802-08
116.48 <pod nawierzchnig koloru szarego> m2 116.480
15.52 <pod nawierzchnig koloru czerwonego> m2 15.520
RAZEM 132.000
1.2. Rozbidrka kraw eznikow
4
13/D- |KNR 2-31 |Rozebranie opornikéw betonowych 10x25 cm cm na podsypce cementowo-|m
d.1.|01.0 |0813-03 piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine - 100% do utylizacji
2.4|2.04 |z.0.2.13.
9902-01
4 <odcinek F-G> m 4.000
RAZEM 4.000
14/D- |KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - 100% do utylizacji m3
d.1./01.0 |0812-03
2.4|2.04
4*0.05 m3 0.200
RAZEM 0.200
1.2. Wywo6z materiatéw z rozbidrki
5
15/D- |KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 1000-2000 kg na t
d.1.|01.0 |1507-06 odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samo-
2.5|2.04 |analogia chodem 5-10 t (szacunkowo przyjeto 5% odpadu na drogowych piytach ze-
lebetowych petnych)
0.05*p0z.2*0.15*2.5 t 20.419
RAZEM 20.419
16/D- |KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 50-100 kg pojazda- |t
d.1.|01.0 |1509-06 mi skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem
2.5/2.04 |analogia recznym
0.2*p0z.7*0.08*2.5 <kostka betonowa zjazd przy DK 10> t 0.120
0.2*po0z.10*0.08*2.5 <pieszojezdnia odcinek F-G> t 8.000
p0z.13*0.1*0.25*2.5 <oporniki odcinek F-G> t 0.250
poz.14*2.5 <tawa pod opornik odcinek F-G> t 0.500
RAZEM 8.870
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17/D- |KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki pojazdami samowytadowczy- |t
d.1.|01.0 |1510-05 mi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
2.5/2.04 |analogia
p0z.3*0.05*2 <100% podyspki cementowo - piaskowej> t 52.140
0.5*p0z.4*0.1*2<50% rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego #0/31, |t 48.130
5mm - pod ptytami>
0.5*p0z.8*0.2*2<50% rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego #0/31,5 |t 0.540
mm - pod kostkg przy DK 10>
0.5*p0z.11*0.2*2<50% rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego #0/31, |t 35.748
5 mm - pod pieszojezdnig odcinek F-G>
0.5*p0z.9*0.2*1.8 <50% rozebranej warstwy odcinajgcej z piasku sredniego |t 0.351
- pod kostka przy DK 10>
0.5*po0z.12*0.2*1.8<50% rozebranej warstwy odcinajacej z piasku $rednie- |t 23.760
go - pod pieszojezdnig odcinek F-G>
poz.5*2 <wykop pod w gruncie rodzimym gr.20 cm> t 160.400
p0z.6*0.5*2 <korytowanie odcinki B-C i C-D> t 414.000
RAZEM 735.069
18/D- |KNR 2-31 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1./01.0 |1511-02 Krotnos¢ = 18
2.5/2.04
p0z.15+p0z.16+poz.17 t 764.358
RAZEM 764.358
19|D- |wycena za- |utylizacja rozbiorek i destruktu m3
d.1.|01.0 |ktadu utyli-
2.5|2.04 |zacji
kalk. wtasna
poz.18/2 m3 382.179
RAZEM 382.179
1.3 45233220-7 |Odtworzenie nawierzchni ul. Kokosowej
1.3. Nawierzchnia z ptyt drogowych  zelbetowych petnych
1
20|D- |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.|04.0 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV 26-75 pojazdéw na godzine
3.1/1.01 |z.0.2.13.
9902-01
123.1 <odcinek A-B> m2 123.100
360<odcinek B-C> m?2 360.000
102<odcinek C-D> m2 102.000
147<odcinek D-E> m?2 147.000
81.4<odcinek E-F> m2 81.400
20 <fragmenty pod beton wylewany na miejscu> m2 20.000
RAZEM 833.500
21|D- |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanatem |m?2
d.1.|04.0 |0104-07 w Kkorycie lub na catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm
3.1/2.01 |z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0104-08
analogia
poz.20 m2 833.500
RAZEM 833.500
22|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
d.1.|04.0 |{0114-07 z.0.|czeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
3.1/4.02 [2.12. 9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine - 50% nowego kruszywa
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
147.7*0.5<odcinek A-B> m2 73.850
176.4*0.5<odcinek D-E> m?2 88.200
97.7*0.5<odcinek E-F> m?2 48.850
RAZEM 210.900
23|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.1./04.0 |0114-07 z.0.|czeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
3.1/4.02 [2.12. 9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine - 50% kruszywa z rozbiorki
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
147.7*0.5<odcinek A-B> m?2 73.850
176.4*0.5<odcinek D-E> m2 88.200
97.7*0.5<odcinek E-F> m?2 48.850
RAZEM 210.900
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24/D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
d.1.|04.0 |0114-07 czeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
3.1/4.02 |z.0.2.13.
9902-01
0114-08
360<odcinek B-C> m2 360.000
111.6 <odcinek C-D> m2 111.600
20 <fragmenty pod beton wylewany na miejscu> m2 20.000
RAZEM 491.600
25|D- |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé |m2
d.1./10.0 |0105-05 warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
3.1/3.01 |z.0.2.13.
9902-01
0105-06
160 <odcinek A-B> m2 160.000
360 <odcinek B-C> m2 360.000
116.4 <odcinek C-D> m2 116.400
191.1 <odcienk D-E> m2 191.100
105.8 <odcinek E-F> m2 105.800
20 <fragmenty pod beton wylewany na miejscu> m?2 20.000
RAZEM 953.300
26|D- |KNR 2-01 |Ukladanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych 150x300 cm |m?2
d.1./10.0 |0129-06 gr. 15 cm (95% plyt z rozbiérki ptyt istniejacych)
3.1/3.01 |analogia
1030.5 m?2 1030.500
RAZEM 1030.500
27|D- |KNR 2-01 |Ukladanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych nowych m2
d.1./10.0 |0129-06
3.1/3.01 |analogia
58.5 <5%, 13 szt. nowych plyt, przy zatozeniu wykorzystania ptyt z rozbiorki | m2 58.500
w 95%>
360 < odcinek B-C> m?2 360.000
54 <odcinek C-D, poszerzenie odcinka do 4,5 m> m2 54.000
RAZEM 472.500
28|D- |KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 15 cm 26-75 pojazdéw |m2
d.1./10.0 |0308-03 na godzine
3.1/3.01 |z.0.2.13.
9902-01
0308-04
20 <fragmenty pod beton wylewany na miejscu> m2 20.000
RAZEM 20.000
1.3. Nawierzchnia z kostki betonowej
2
29|D- |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.|04.0 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV 26-75 pojazdéw na godzine
3.2|1.01 |z.0.2.13.
9902-01
poz.9 <fragment przy DK nr 10> m2 1.950
poz.12 <odcinkek F-G> m2 132.000
RAZEM 133.950
30/D- |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odcinajacej w korycie lub  |m2
d.1.|04.0 |0104-07 na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdow
3.2|2.01 |z.0.2.13. na godzine (50% materiatu nowego)
9902-01
0104-08
analogia
p0z.29*0.5 m2 66.975
RAZEM 66.975
31|D- |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odcinajacej w korycie lub  |m?2
d.1.|04.0 |0104-07 na catej szerokosci drogi - grubo$é¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw
3.2|2.01 |z.0.2.13. na godzine (szacunkowo 50% materiatu z rozbidrki)
9902-01
0104-08
analogia
133.95*0.5 m?2 66.975
RAZEM 66.975
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32|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|04.0 |0114-07 z.0.|czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
3.2/4.02 [2.12. 9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazddéw na godzine - 50% kruszywa nowego
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.8 *0.5<fragment przy DK nr 10> m2 1.350
poz.11 *0.5<odcinek F-G> m2 89.370
RAZEM 90.720
33|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|04.0 |0114-07 z.0.|czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
3.2/4.02 |2.12. 9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine 50% kruszywa z rozbiérki
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.32 m?2 90.720
RAZEM 90.720
34|D- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|05.0 |0511-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine (szacunkowo 80% kostki
3.2|3.23 |z.0.2.13. czerwonej z rozbiérki)
a 9902-01
0.8*20 m?2 16.000
RAZEM 16.000
35|D- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|05.0 |0511-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine (szacunkowo 20% kostki
3.2|3.23 |z.0.2.13. czerwonej nowej)
a 9902-01
0.2*20 m?2 4.000
RAZEM 4.000
36/D- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|05.0 |0511-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine (szacunkowo 80% kostki
3.2/3.23 |z.0.2.13. szarej z rozbidrki)
a 9902-01
0.8*180 <odcinek F-G> m?2 144.000
0.8*poz.7 <fragment przy DK 10> m2 2.400
RAZEM 146.400
37/D- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|05.0 |0511-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine (szacunkowo 20% kostki
3.2|3.23 |z.0.2.13. szarej nowej)
a 9902-01
0.2*180 <odcinek F-G> m?2 36.000
0.2*3 <fragment przy DK 10> m2 0.600
RAZEM 36.600
1.3. Oporniki
3
38|D- |KNR 2-31 |tawa pod oporniki betonowe z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.1.|08.0 |0402-04
3.3/1.01 |z.0.2.13.
b 9902-01
4*0.05 m3 0.200
RAZEM 0.200
39/D- |KNR 2-31 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce cemen- |m
d.1./08.0 |0403-05 towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
3.3/1.01 |z.0.2.13.
b 9902-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.4 Regulacja studni i zaworéw
40|D- |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|03.0 |1406-03
4/2.01
a
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|D- |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|03.0 |1406-04
4/2.01
a
7<gaz> szt. 7.000
9<woda> szt. 9.000
RAZEM 16.000
2 ULICATYTUSA

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN




PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
2.1 Roboty pomiarowe
42|D- |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.2.|01.0 |0119-03 réwninnym
1/1.01
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2.2 Roboty rozbiérkowe
2.2. Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej
1
43|D- |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni pieszojezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na pod- |m2
d.2.|01.0 |0815-06 sypce cementowo-piaskowej (zakres: rozbiorka pod kanat deszczowy,
2.1/2.04 |analogia studnie i przykanaliki wraz z profilowaniem i przetozeniem nawierzchni - na
odktad do pownonego wbudowania - przyjeto szacunkowo 20 % kostki z
rozbiérki na odpad)
78 <odcinek G-H> m?2 78.000
73.3 <odcinek H-I> m2 73.300
6.5 <odcinek H-J> m?2 6.500
16.65 <przy skrzyzowaniu Ozdobna - Tytusa> m2 16.650
40.50 <odcinek J-L, tylko pod studnie ks> m?2 40.500
RAZEM 214.950
44|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20| m2
d.2.|01.0 |0802-07 cm (zakres: rozbiorka pod kanat deszczowy,studnie i przykanaliki na szero-
2.1/2.04 |0802-08 kos¢ koniecznego wykopu - przyjeto szacunkowo 50% materiatu na od-
pad)
70.20 <odcinek G-H> m2 70.200
65.97 <odcinek H-I1> m?2 65.970
5.85 <odcinek H-J> m2 5.850
14.95<przy skrzyzowaniu Ozdobna - Tytusa> m2 14.950
36.4 <odcinek J-L, tylko pod studnie ks> m2 36.400
RAZEM 193.370
45|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie warstwy odcinajgcej z piasku $redniego o grubos- |m?2
d.2.|01.0 |0802-07 ci 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine - przyjeto szacunkowo 50% materiatu
2.1/2.04 |z.0.2.13. na odpad
9902-01
0802-08
50.7 <odcinek G-H> m2 50.700
47.65 <odcinek H-1> m?2 47.650
4.23 <odcinek H-J> m2 4.230
10.8 <przy skrzyzowaniu Ozdobna - Tytusa> m2 10.800
26.3 <odcinek J-L, tylko pod studnie ks> m2 26.300
RAZEM 139.680
2.2. Rozbiérka nawierzchni z ptyt JOMB
2
46/D- |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu JOMB o gru- m2
d.2./01.0 |0811-03 bosci 12 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdow na
2.2|2.04 |z.0.2.13. godzine - (przyjeto szacunkowo 50% materiatu na odpad)
9902-01
analogia
69.80 <odcinek G-H> m2 69.800
15 <odcinek H-J> m2 15.000
62.21<odcinek J-L, tylko pod studnie ks> m2 62.210
RAZEM 147.010
47/D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podsypki z grysu kamiennego #2/5 mm o grubos- |m2
d.2.|01.0 |0802-07 ci 5 cm 26-75 pojazdéw na godzine (100% materiatu na odpad)
2.2|2.04 |z.0.2.13.
9902-01
poz.46 m2 147.010
RAZEM 147.010
48|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20| m2
d.2.|01.0 |0802-07 cm (zakres: rozbiérka pod kanat deszczowy,studnie i przykanaliki - przyjeto
2.2|2.04 |0802-08 szacunkowo 50% materiatu na odpad)
45.37 <odcinek G-H> m2 45.370
10.50 <odcinek H-J> m2 10.500
43.55 <odcinek J-L, tylko pod studnie ks> m2 43.550
RAZEM 99.420
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49|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie warstwy odsaczajgcej z piasku grubego o grubos- |m2
d.2.|01.0 |0802-07 ci 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine - (przyjeto szacunkowo 50% materiatu
2.2|2.04 |z.0.2.13. na odpad)
9902-01
0802-08
34.9 <odcinek G-H> m2 34.900
9 <odcinek H-J> m2 9.000
37.55 <odcinek J-L, tylko pod studnie ks> m2 37.550
RAZEM 81.450
2.2. Rozbiérka nawierzchni z ptyt Meba
3
50/D- |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu Meba o grubos- |m2
d.2.|01.0 |0811-01 ci 10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine -
2.3|2.04 |z.0.2.13. (przyjeto szacunkowo 50% materiatu na odpad)
9902-01
analogia
52 <odcinek G-H> m2 52.000
RAZEM 52.000
51|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podsypki z grysu kamiennego #2/5 mm o grubos- |[m2
d.2.|01.0 |0802-07 ci 5 cm 26-75 pojazdéw na godzine (100% materiatu na odpad)
2.3|2.04 |z.0.2.13.
9902-01
poz.50 m2 52.000
RAZEM 52.000
52|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20| m2
d.2.|01.0 |0802-07 cm (zakres: rozbiorka pod kanat deszczowy,studnie i przykanaliki - przyjeto
2.3/2.04 |0802-08 szacunkowo 50% materiatu na odpad)
36.40 <odcinek G-H> m?2 36.400
RAZEM 36.400
53/D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie warstwy odsaczajacej z piasku grubego grubosci |m2
d.2./01.0 |0802-07 20 cm 26-75 pojazddw na godzine - przyjeto szacunkowo 50% materiatu na
2.3|2.04 |z.0.2.13. odpad)
9902-01
0802-08
26.00 <odcinek G-H> m?2 26.000
RAZEM 26.000
2.2. Rozbiérka kraw eznikéw
4
54/D- |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych obnizonych 15x22 cm cm na podsyp-|m
d.2.|01.0 |0813-03 ce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine - 100% do utylizacji
2.4|2.04 |z.0.2.13.
9902-01
71<odcinek G-H> m 71.000
RAZEM 71.000
55|D- |KNR 2-31 |Rozebranie opornikéw betonowych 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.|01.0 |0813-03 piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine - 100% do utylizacji
2.4|2.04 |z.0.2.13.
9902-01
12 <odcinek J-L, tylko przy studniach ks> m 12.000
RAZEM 12.000
56|D- |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych wystajgcych 15x30 cm cm na pod- |m
d.2.|01.0 |0813-03 sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine - 100% do utyliza-
2.4|2.04 |z.0.2.13. cji
9902-01
4<odcinek G-H> m 4.000
RAZEM 4.000
57/D- |KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - 100% do utylizacji m3
d.2.|01.0 |0812-03
2.4/2.04
(p0z.54+p0z.55+p0z.56)*0.05 m3 4.350
RAZEM 4.350
58|D- |KNR AT-04 |Demontaz progu zwalniajgcego tworzywa sztucznego 26-75 pojazdéw na |szt.
d.2.|01.0 |0209-02 godzing
2.4|2.04 |KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2. Wyw6z materiatéw z rozbidrki
5
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59|D- |KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 50-100 kg pojazda- |t
d.2.|01.0 |1509-06 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem
2.5|2.04 |analogia recznym
0.2*p0z.43*0.08*2.5 <kostka betonowa - 20% odpadu> t 8.598
0.5*p0z.46*0.12*2.2 <Jomby - 50% odpadu> t 19.405
0.5*p0z.50*0.10*2.2 <Meby - 50% odpadu> t 5.720
p0z.54*0.15*0.22*2.5 <krawezniki 15x22 - 100% odpadu> t 5.858
poz.57*2.5 <tawa pod oporniki i krawezniki> t 10.875
RAZEM 50.456
60/D- |KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatow z rozbiérki pojazdami samowytadowczy- |t
d.2.|01.0 |1510-05 mi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
2.5|2.04 |analogia
poz.43*0.03*2 <100% podyspki cementowo - piaskowej> t 12.897
0.5*p0z.44*0.2*2<50% rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego #0/31, |t 38.674
5mm - pod kostkg>
0.5*p0z.45*0.2*1.8<50% rozebranej warstwy odcinajgcej z piasku $rednie- |t 25.142
go - pod kostka>
p0z.47*0.05*1.8<100% rozebranej warstwy grysu #2/5 mm - pod t 13.231
Jombami>
0.5*p0z.48*0.2*2<50% rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego #0/31, |t 19.884
5mm - pod Jombami>
0.5*p0z.49*0.2*1.8<50% rozebranej warstwy odsgczajgcej z piasku grube- |t 14.661
go - pod Jombami>
p0z.51*0.05*1.8<100% rozebranej warstwy grysu #2/5 mm - pod Mebami> |t 4.680
0.5*p0z.52*0.2*2<50% rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego #0/31, |t 7.280
5mm - pod Mebami>
0.5*p0z.53*0.2*1.8<50% rozebranej warstwy odsgczajacej z piasku grube- |t 4.680
go - pod Mebami>
RAZEM 141.129
61/D- |KNR 2-31 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.2.|01.0 |1511-02 Krotnos¢ = 18
2.5/2.04
p0z.59+p0z.60 t 191.585
RAZEM 191.585
62|D- |wycena za- |utylizacja rozbiorek i destruktu m3
d.2.|01.0 |kiadu utyli-
2.5|2.04 |zacji
kalk. wtasna
poz.61/2 m3 95.793
RAZEM 95.793
2.3 45233220-7 |Odtworzenie nawierzchni ul. Tytusa
2.3. Nawierzchnia z kostki betonowej
1
63|D- |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2.|04.0 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV 26-75 pojazdéw na godzine
3.1/1.01 |z.0.2.13.
9902-01
poz.45 m2 139.680
RAZEM 139.680
64/D- |KNR 2-31 |Wpykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odcinajgcej w korycie lub  |m2
d.2.|04.0 |0104-07 na catej szerokosci drogi - grubo$é¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdoéw
3.1/2.01 |z.0.2.13. na godzine (50% materiatu nowego)
9902-01
0104-08
analogia
poz.63*0.5 m?2 69.840
RAZEM 69.840
65|D- |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odcinajgcej w korycie lub  |m?2
d.2.|04.0 |0104-07 na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdow
3.1/2.01 |z.0.2.13. na godzine (szacunkowo 50% materiatu z rozbiérki)
9902-01
0104-08
analogia
p0z.63*0.5 m2 69.840
RAZEM 69.840
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66/D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
d.2.|04.0 |0114-07 z.0. |czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
3.1/4.02 |2.12. 9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazddéw na godzine 50% kruszywa nowego
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.44*0.5 m?2 96.685
RAZEM 96.685
67/D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.2./04.0 |0114-07 z.0.|czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
3.1/4.02 |2.12. 9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine 50% kruszywa z rozbiérki
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.66 m2 96.685
RAZEM 96.685
68/D- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2.|05.0 |0511-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine (szacunkowo 80% kostki
3.1/3.23 |z.0.2.13. szarej z rozbiorki)
a 9902-01
0.8*poz.43 m?2 171.960
RAZEM 171.960
69|D- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.|05.0 |0511-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine (szacunkowo 20% kostki
3.1/3.23 |z.0.2.13. szarej nowej)
a 9902-01
0.2*poz.43 m2 42.990
RAZEM 42.990
2.3. Nawierzchnia z ptyt typu Jomb
2
70|D- |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2.|04.0 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV 26-75 pojazdéw na godzine
3.2|1.01 |z.0.2.13.
9902-01
poz.49 m2 81.450
RAZEM 81.450
71/D- |KNR 2-31 |Wpykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub|m2
d.2.|04.0 |0104-07 na catej szerokosci drogi - grubos$é¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdoéw
3.2|2.01 |z.0.2.13. na godzine (50% materiatu nowego)
9902-01
0104-08
analogia
poz.70*0.5 m?2 40.725
RAZEM 40.725
72|D- |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej w korycie |m?2
d.2.|04.0 |0104-07 lub na cafej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojaz-
3.2|2.01 |z.0.2.13. déw na godzine (szacunkowo 50% materiatu z rozbiorki)
9902-01
0104-08
analogia
poz.71 m2 40.725
RAZEM 40.725
73|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
d.2.|/04.0 |0114-07 z.0. |czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
3.2/4.02 [2.12. 9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazddw na godzine - 50% kruszywa nowego
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.48*0.5 m?2 49.710
RAZEM 49.710
74/D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.2./04.0 |0114-07 z.0.|czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
3.2/4.02 |2.12. 9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine 50% kruszywa z rozbiérki
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.73 m2 49.710
RAZEM 49.710
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75/D- |KNR 2-31 |Podsypka grysowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubos¢ warst- |m2
d.2.|05.0 |0105-03 Wy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
3.2|13.03 |z.0.2.13.
b 9902-01
0105-04
poz.47 m2 147.010
RAZEM 147.010
76/D- |KNR 2-01 |Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych azurowych typu Jomb 0,75x1,0m |m2
d.2.|05.0 |0129-03 0 grubosci 12 cm (szacunkowo 50% ptyty nowe)
3.2/3.03 |analogia
b
poz.46*0.5 m?2 73.505
RAZEM 73.505
77|D- |KNR 2-01 |Ukladanie nawierzchni z piyt zelbetowych azurowych typu Jomb 0,75x1,0m |m?2
d.2.|05.0 |0129-03 0 grubosci 12 cm (szacunkowo 50% plyty z rozbiorki)
3.2|3.03 |analogia
b
poz.76 m2 73.505
RAZEM 73.505
78/D- |KNR 2-31 |Zasypka otwor6ow - kruszywo tamane #2/31,5mm - 12 cm grubos$é m2
d.2.|05.0 |0105-03
3.2|13.03 |z.0.2.13.
b 9902-01
0105-04
(0.16/0.75)*(p0z.76+p0z.77) m2 31.362
RAZEM 31.362
2.3. Nawierzchnia z pyt typu Meba
3
79|D- |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2.|04.0 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV 26-75 pojazdéw na godzine
3.3|/1.01 |z.0.2.13.
9902-01
poz.53 m2 26.000
RAZEM 26.000
80|D- |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub|m?2
d.2.|04.0 |0104-07 na catej szerokosci drogi - grubos$é¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdoéw
3.3|2.01 |z.0.2.13. na godzine (50% materiatu nowego)
9902-01
0104-08
analogia
poz.79*0.5 m?2 13.000
RAZEM 13.000
81/D- |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub|m2
d.2.|04.0 |0104-07 na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdow
3.3|2.01 |z.0.2.13. na godzine (szacunkowo 50% materiatu z rozbiérki)
9902-01
0104-08
analogia
p0z.79*0.5 m2 13.000
RAZEM 13.000
82|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2./04.0 |0114-07 z.0.|czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
3.3]4.02 [2.12. 9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.52*0.5 m?2 18.200
RAZEM 18.200
83|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2./04.0 |0114-07 z.0.|czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
3.3]4.02 |2.12. 9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine 50% kruszywa z rozborki
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
p0z.82 m2 18.200
RAZEM 18.200
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84|D- |KNR 2-31 |Podsypka grysowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubos$¢ warst- |m?2
d.2.|05.0 |0105-03 Wy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
3.3/3.03 |z.0.2.13.
a 9902-01
0105-04
poz.51 m2 52.000
RAZEM 52.000
85/D- |KNR 2-01 |Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych typu Meba 0,4x0,6m o |m?2
d.2.|05.0 |0129-03 grubosci 10 cm (szacunkowo 50% ptyty nowe)
3.3/3.03 |analogia
a
poz.50*0.5 m?2 26.000
RAZEM 26.000
86/D- |KNR 2-01 |Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych typu Meba 0,4x0,6m o |m2
d.2.|05.0 |0129-03 grubosci 10 cm (szacunkowo 50% ptyty z rozbiorki)
3.3|3.03 |analogia
a
poz.85 m2 26.000
RAZEM 26.000
87|D- |KNR 2-21 |Wypelnienie otworéw w ptytach Meba humusem i nasionami traw w stanie |m?2
d.2./09.0 |0401-02 luznym
3.3/1.01 |analogia
0.5*(p0z.85+p0z.86) m2 26.000
RAZEM 26.000
2.3. Kraw ezniki i oporniki
4
88|D- |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.2.|08.0 |0402-04
3.4/1.01 |z.0.2.13.
b 9902-01
poz.54*0.05<krawezniki 15x22 cm> m3 3.550
poz.55*0.05<opornik 12x25 cm> m3 0.600
p0z.56*0.05 <kraweznik 15x30 cm> m3 0.200
RAZEM 4.350
89|D- |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22cm na podsypce cemen-/m
d.2.|08.0 |0403-05 towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
3.4/1.01 |z.0.2.13.
b 9902-01
poz.54 m 71.000
RAZEM 71.000
90|D- |KNR 2-31 |Oporniki betonowe wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2./08.0 [0403-05 26-75 pojazdéw na godzine
3.4|1.01 |z.0.2.13.
b 9902-01
poz.55 m 12.000
RAZEM 12.000
91/D- |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm na podsypce ce- m
d.2.|08.0 |0403-05 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
3.4/1.01 |z.0.2.13.
b 9902-01
poz.56 m 4.000
RAZEM 4.000
92 KNR AT-04 |Montaz zdeomontowanego progu zwalniajgcego tworzywa sztucznego 26- |szt.
d.2. 0209-02 75 pojazdéw na godzine
3.4 KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4 Regulacja studni i zaworéw
93|D- |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.|03.0 |1406-03
4/2.01
a
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3 ULICA ZGODNA
3.1 45100000-8 |Roboty przygotowawcze
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94|D- |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.3./01.0 |0119-03 réwninnym
1/1.01
0.025 km 0.025
RAZEM 0.025
3.2 45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
3.2 45110000-1 |Rozbiérka nawierzchni jezdni z ptyt drogowych zelbetowych petnych
1
95/D- |KNR 2-01 |Rozbieranie nawierzchni jezdni z ptyt drogowych zelbetowych petnych m2
d.3./01.0 |0129-10 150x300 cm o grubosci 15 cm pod kanat deszczowy, studnie i przykanaliki
2.1/2.04 |analogia - na odktad do ponownego utozenia)
7*1.5*3 <7 sztuk piyt do rozebrania na odcinku M-N > m2 31.500
RAZEM 31.500
96|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podsypki cementowo - piaskowej o grubosci 5 cm |m?2
d.3./01.0 (0802-03 26-75 pojazdéw na godzine - 100% materiatu z rozbiérki na odpad
2.1|12.04 |z.0.2.13.
9902-01
analogia
25.6 <odcinek M-N> m?2 25.600
RAZEM 25.600
97|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm o |m?2
d.3.|01.0 |0802-07 grubosci 10 cm 26-75 pojazdéw na godzing - przyjeto szacunkowo 50%
2.1|2.04 |z.0.2.13. materiatu z rozbiérki na odpad
9902-01
analogia
24.3<odcinek M-N> m?2 24.300
RAZEM 24.300
98|D- |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie rodzimym wykonywane koparkami przed- |m3
d.3./02.0 [0215-02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykop pod kanat de-
2.1/0.00 szczowy, studnie i przykanaliki o gtebokosci 20 cm i szerokosci zgodnej z
planem sytuacyjnym (grunt przeznaczony do utylizacji)
4.4 <odcinek M-N> m3 4.400
RAZEM 4.400
3.2 45110000-1 |Rozbioérka nawierzchni bitumicznej
2
99|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.3./01.0 |0803-03 0 grubosci 8 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.2|2.04 |z.0.2.13.
9902-01
0803-04
analogia
68.50 m?2 68.500
RAZEM 68.500
100|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 42| m2
d.3.|01.0 |0802-07 cm 26-75 pojazdéw na godzine (szacunkow 50% materiatu stanowi odpad)
2.2|12.04 |z.0.2.13.
9902-01
0802-08
75.35 m?2 75.350
RAZEM 75.350
101|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie warstwy odsaczajgcej z pospotki o grubosci 20 cm|m?2
d.3.|01.0 |0802-07 26-75 pojazdéw na godzine - przyjeto szacukowo 50% materiatu na odpad
2.2|12.04 |z.0.2.13.
9902-01
0802-08
78.78 m?2 78.780
RAZEM 78.780
102|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie warstwy odcinajgcej z piasku sredniego o grubos- |m?2
d.3.|01.0 |0802-07 ci 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine - przyjeto 50% materiatu na odpad
2.2|12.04 |z.0.2.13.
9902-01
78.78 m?2 78.780
RAZEM 78.780
103|D- |KNR 9-11 |Rozebranie istniejgcej geotkaniny m2
d.3./01.0 |0101-02
2.2|2.04 |analogia
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
3.2 Wyw6z materiatéw z rozbidrki
3

-14 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN




PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
104|D- |KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatéw z rozbiérki pojazdami samowytadowczy- |t
d.3.|01.0 |1510-05 mi na odlegtos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
2.3|2.04 |analogia
poz.96*0.05*2 <100% podyspki cementowo - piaskowej> t 2.560
p0z.99*0.08*2.2<100% utylizacji nawierzchni bitumicznej> t 12.056
0.5*p0z.97*0.1*2<50% rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego #0/31, |t 2.430
5mm - pod ptytami>
poz.98*2 <wykop pod w gruncie rodzimym gr.20 cm> t 8.800
0.5*p0z.100*0.42*2<50% rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego #0/ |t 31.647
31,5mm - pod naw.bitumiczng>
0.5*p0z.101*0.2*2<50% rozebranej warstwy odsgczajacej z pospotki> t 15.756
0.5*p0z.102*0.1*2<50% rozebranej warstwy odcinajgcej z piasku t 7.878
Sredniego>
RAZEM 81.127
105|D- |KNR 2-31 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.3./01.0 |1511-02 Krotnos¢ = 19
2.3|2.04
poz.104 t 81.127
RAZEM 81.127
106|D- |wycena za- |utylizacja rozbiérek i destruktu m3
d.3.|01.0 |kiadu utyli-
2.3|2.04 |zacji
kalk. wtasna
poz.105/2 m3 40.564
RAZEM 40.564
3.3 45233220-7 |Odtworzenie nawierzchni ul.Ozdobnej
3.3. Nawierzchnia z ptyt drogowych  zelbetowych petnych
1
107|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- —|m2
d.3.|04.0 |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzine
3.1/1.01 |z.0.2.13.
9902-01
21.8 <odcinek M-N> m2 21.800
RAZEM 21.800
108|D- |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanatem |m?2
d.3.|04.0 |0104-07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
3.1/2.01 |z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0104-08
analogia
poz.107 m?2 21.800
RAZEM 21.800
109|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3.|04.0 |0114-07 czeniu 10 cm 26-75 pojazddw na godzine - 50% kruszywa nowego
3.1/4.02 |z.0.2.13.
9902-01
0114-08
24.3*0.5<odcinek M-N> m?2 12.150
RAZEM 12.150
110|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3.|04.0 |0114-07 czeniu 10 cm 26-75 pojazddw na godzing-50% kruszywa z rozbiorki
3.1/4.02 |z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.109 m?2 12.150
RAZEM 12.150
111|D- |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos$¢ |m2
d.3./10.0 |0105-05 warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
3.1/3.01 |z.0.2.13.
9902-01
0105-06
25.6 <odcinek M-N> m?2 25.600
RAZEM 25.600
112|D- |KNR 2-01 |Ukfadanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych 150x300 cm |m2
d.3./10.0 |0129-06 gr. 15 cm ( piyty z rozbidrki piyt istniejgcych)
3.1/3.01 |analogia
7*1.5*3<odcinek M-N"> m?2 31.500
RAZEM 31.500
3.3. Nawierzchnia bitumiczna
2

-15-

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN




PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
113|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- —|m2
d.3.|04.0 |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzine
3.2|1.01 |z.0.2.13.
9902-01
p0z.102 m2 78.780
RAZEM 78.780
114|D- |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odcinajacej w korycie lub  |m?2
d.3.|04.0 |0104-07 na catej szerokosci drogi - grubos$é¢ warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdoéw
3.2|2.01 |z.0.2.13. na godzine
9902-01
analogia
poz.113*0.5 m?2 39.390
RAZEM 39.390
115|D- |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odcinajacej w korycie lub  |m2
d.3.|04.0 |0104-07 na catej szerokosci drogi - grubo$é¢ warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdéw
3.2|2.01 |z.0.2.13. na godzine
9902-01
analogia
poz.114 m2 39.390
RAZEM 39.390
116|D- |KNR 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geotkaning na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.3./02.0 |0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
3.2|3.01 |analogia
c
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
117|D- |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub|m?2
d.3.|04.0 |0104-07 na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdow
3.2|2.01 |z.0.2.13. na godzine (50% materiatu nowego)
9902-01
0104-08
analogia
poz.113*0.5 m?2 39.390
RAZEM 39.390
118|D- |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub|m?2
d.3.|04.0 |0104-07 na catej szerokosci drogi - grubos$é¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdoéw
3.2|2.01 |z.0.2.13. na godzine (szacunkowo 50% materiatu z rozbiérki)
9902-01
0104-08
analogia
poz.117 m?2 39.390
RAZEM 39.390
119|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3.|04.0 |0114-07 czeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine <50% kruszywa z rozbi6rki>
3.2|/4.02 |z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.100 *0.5 m?2 37.675
RAZEM 37.675
120|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3.|04.0 |0114-07 czeniu 20 cm 26-75 pojazddw na godzine (50% kruszywa nowego)
3.2|/4.02 |z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.119 m?2 37.675
RAZEM 37.675
121|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3.|04.0 |0114-07 czeniu 15 cm 26-75 pojazddw na godzine (50% kruszywa z rozbiérki)
3.2|/4.02 |z.0.2.13.
9902-01
0114-08
71.93*0.5 m?2 35.965
RAZEM 35.965
122|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3.|04.0 |0114-07 czeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine (50% kruszywa nowego)
3.2|/4.02 |z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.121 m?2 35.965
RAZEM 35.965
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123|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3.|04.0 |0114-07 czeniu 7 cm 26-75 pojazdéw na godzine (50% kruszywa z rozbidrki)
3.2|/4.02 |z.0.2.13.
9902-01
70.56*0.5 m?2 35.280
RAZEM 35.280
124|D- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3.|04.0 |0114-07 czeniu 7 cm 26-75 pojazdéw na godzine (50% kruszywo nowe)
3.2|/4.02 |z.0.2.13.
9902-01
70.56*0.5 m?2 35.280
RAZEM 35.280
125|D- |KNR AT-04 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - emulsyjnej typu GE |m?2
d.3./05.0 |0105-03 0 gr. 6cm 26-75 pojazdéw na godzine
3.2|3.06 |KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
analogia
p0z.124+p0z.123 m?2 70.560
RAZEM 70.560
126|D- |KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- |m2
d.3./05.0 |1002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 26-75 pojazdéw na godzi-
3.2|3.08 |z.0.2.13. ne
9902-01
68.50 m?2 68.500
RAZEM 68.500
127|D- |KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- |m?2
d.3./05.0 |1002-01 sem kamiennym frakcji 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2 26-75 pojazdéw na godzi-
3.2|13.08 |z.0.2.13. ne
9902-01
analogia
p0z.126 m2 68.500
RAZEM 68.500
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
1 ULICA KOKOSOWA
1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1|D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.35+0.17
d.1./01.01.01 |0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym =0.520
1
1.2 45110000-1  |Roboty rozbiérkowe
1.2. 45110000-1 Rozbiérka nawierzchni jezdni z piyt drogowych zelbetowych petnych
1
2|D- KNR 2-01 Rozbieranie nawierzchni jezdni z ptyt drogowych m2 1089.000
d.1./01.02.04 |0129-10 zelbetowych petnych 150x300 cm o grubosci 15 cm
2.1 analogia pod kanat deszczowy, studnie i przykanaliki - na od-
ktad do ponownego utozenia, przyjeto 5% materiatu
z rozbiérki na odpad>
3|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podsypki cementowo - m2 521.400
d.1./01.02.04 |0802-03 piaskowej o grubosci 5 cm- na szeroko$¢ wykopu
2.1 z.0.2.13. koneicznego pod kanat deszczowy 26-75 pojazdéw
9902-01 na godzine - 100% materiatu z rozbiérki na odpad
analogia
4|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 481.300
d.1./01.02.04 |0802-07 miennego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm 26-75 pojaz-
2.1 z.0.2.13. déw na godzine- na szeroko$¢ wykopu koniecznego
9902-01 pod kanat deszczowy - przyjeto szacunkowo 50%
analogia materiatu z rozbiorki na odpad
5|D- KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie rodzimym wykony-|m3 80.200
d.1./02.00.00 |0215-02 wane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od-
2.1 ktad w gruncie kat.IIl - wykop pod kanat deszczowy,
studnie i przykanaliki o glebokosci 20 cm i szero-
kosci zgodnej z planem sytuacyjnym (grunt prze-
znaczony do utylizaciji)
6|D- KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci |m?2 414.000
d.1./04.01.01 |0101-01 pieszojezdni w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
2.1 z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine (grunt przeznaczony do
9902-01 utylizacji)
0101-02
1.2. 45110000-1 Rozbiérka nawierzchni zjazdu (przy DK nr 10)
2
7|\D- KNR 2-31 Rozebranie zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm na |m?2 3
d.1./01.02.04 |0815-06 podsypce cementowo-piaskowej (zakres: rozbiérka
2.2 analogia pod studnie wraz z profilowaniem i przetozeniem na-
wierzchni - na odktad do pownonego whudowania -
przyjeto szacunkowo 20 % kostki z rozbiorki na od-
pad)
8|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 2.7
d.1./01.02.04 |0802-07 0802- |miennego o grubosci 20 cm (zakres: rozbiérka pod
2.2 08 studnie - przyjeto szacunkowo 50% materiatu na
odpad)
9|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie warstwy odcinajacej z pias-|m?2 1.95
d.1./01.02.04 |0802-07 ku $redniego o grubosci 20 cm 26-75 pojazdéw na
2.2 z.0.2.13. godzine - przyjeto szacukowo 50% materiatu na od-
9902-01 pad)
0802-08
1.2. 45110000-1 Rozbiérka nawierzchni pieszojezdni z kostki betono wej - odcinek F-G
3
10|D- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni pieszojezdni z kostki beto- |m2 200.000
d.1./01.02.04 |0815-06 nowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.3 analogia (zakres: rozbidrka pod kanat deszczowy, studnie i
przykanaliki wraz z profilowaniem i przetozeniem
nawierzchni - na odktad do pownonego wbudowania
- przyjeto szacunkowo 20 % kostki z rozbiérki na
odpad)
11|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 178.740
d.1./01.02.04 |0802-07 0802- |miennego o grubosci 20 cm (zakres: rozbiérka pod
2.3 08 kanat deszczowy,studnie i przykanaliki - przyjeto
szacunkowo 50% materiatu na odpad)
12|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie warstwy odcinajgcej z pias-|m2 132.000
d.1./01.02.04 |0802-07 ku $redniego o grubosci 20 cm 26-75 pojazdéw na
2.3 z.0.2.13. godzine- na szeroko$¢ wykopu koniecznego pod ka-
9902-01 nat - przyjeto szacukowo 50% materiatu na odpad
0802-08
1.2. Rozbidrka kraw eznikow
4
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13|D- KNR 2-31 Rozebranie opornikéw betonowych 10x25 cm cm na|m 4 <odcinek
d.1./01.02.04 |0813-03 podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na F-G> =
2.4 2.0.2.13. godzine - 100% do utylizaciji 4.000
9902-01
14|D- KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - 100% do |m3 4*0.05 =
d.1./01.02.04 |0812-03 utylizacji 0.200
2.4
1.2 Wyw6z materiatéw z rozbidrki
5
15|D- KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o ma-|t 0.05*poz.2*
d.1./01.02.04 |1507-06 sie 1000-2000 kg na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadun- 0.15*2.5 =
2.5 analogia kiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5- 20.419
10 t (szacunkowo przyjeto 5% odpadu na drogo-
wych ptytach zelebetowych petnych)
16|D- KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o ma-|t 8.870
d.1./01.02.04 |1509-06 sie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegtosé
2.5 analogia do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
17|D- KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow z rozbiérki pojaz- |t 735.069
d.1./01.02.04 |1510-05 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z
2.5 analogia zatadunkiem mechanicznym
18|D- KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze |t poz.15+
d.1./01.02.04 |1511-02 0.5 km poz.16+
25 Krotnos¢ = 18 poz.17 =
764.358
19|D- wycena zakta- |utylizacja rozbiorek i destruktu m3 p0z.18/2 =
d.1./01.02.04 |du utylizacji 382.179
25 kalk. wiasna
1.3 45233220-7 | Odtworzenie nawierzchni ul. Kokosowej
1.3. Nawierzchnia z ptyt drogowych  zelbetowych petnych
1
20|D- KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2 833.500
d.1./04.01.01 |0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
3.1 z.0.2.13. II-IV 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
21|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy za- |m2 po0z.20 =
d.1./04.02.01 |0104-07 sypkowej nad kanatem w Kkorycie lub na catej sze- 833.500
3.1 z.0.2.13. rokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm 26-
9902-01 75 pojazdéw na godzine
0104-08
analogia
22|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 210.900
d.1.|04.04.02 |0114-07 z.o. |0 grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na po-
3.1 2.12.9901-02 |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine - 50% nowego
9902-01 kruszywa
0114-08
23|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gérna |m?2 210.900
d.1./04.04.02 |0114-07 z.0. |0 grubosci po zagegszczeniu 10 cm - roboty na po-
3.1 2.12. 9901-02 |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine - 50% kruszywa z
9902-01 rozbiérki
0114-08
24|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 491.600
d.1.|04.04.02 |0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw
3.1 z.0.2.13. na godzine
9902-01
0114-08
25|D- KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m?2 953.300
d.1./10.03.01 |0105-05 recznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
3.1 7.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0105-06
26|D- KNR 2-01 Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbeto- m2 1030.5
d.1./10.03.01 |0129-06 wych petnych 150x300 cm gr. 15 cm (95% piyt z
3.1 analogia rozbidrki plyt istniejacych)
27|D- KNR 2-01 Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbeto- m2 472.500
d.1./10.03.01 |0129-06 wych nowych
3.1 analogia
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28|D- KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci |m?2 20 <frag-
d.1./10.03.01 |0308-03 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine menty pod
3.1 z.0.2.13. beton wyle-
9902-01 wany na
0308-04 miejscu> =
20.000
1.3. Nawierzchnia z kostki betonowej
2
29|D- KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2 133.950
d.1./04.01.01 |0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
3.2 2.0.2.13. II-IV 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
30|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m2 poz.29*0.5
d.1./04.02.01 |0104-07 cinajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - =66.975
3.2 z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzing (50% materiatu nowego)
0104-08
analogia
31|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m?2 133.95*0.5
d.1.|04.02.01 |0104-07 cinajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - =66.975
3.2 z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine (szacunkowo 50% materiatu z rozbidrki)
0104-08
analogia
32|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 90.720
d.1./04.04.02 |0114-07 z.0. |0 grubosci po zagegszczeniu 20 cm - roboty na po-
3.2 2.12. 9901-02 |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
2.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing - 50% kruszywa
9902-01 nowego
0114-08
33|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 poz.32 =
d.1.|04.04.02 |0114-07 z.o. |0 grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na po- 90.720
3.2 2.12.9901-02 |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine 50% kruszywa z
9902-01 rozbiorki
0114-08
34|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ |m2 0.8*20 =
d.1./05.03.23 |0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 po- 16.000
3.2|a z.0.2.13. jazdéw na godzine (szacunkowo 80% kostki czer-
9902-01 wonej z rozbiérki)
35|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé |m?2 0.2*20 =
d.1./05.03.23 |0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 po- 4.000
3.2|a z.0.2.13. jazdéw na godzine (szacunkowo 20% kostki czer-
9902-01 wonej nowej)
36|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ |mz2 146.400
d.1./05.03.23 |0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 po-
3.2|a z.0.2.13. jazdéw na godzine (szacunkowo 80% kostki szarej z
9902-01 rozbiorki)
37|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ |m?2 36.600
d.1./05.03.23 |0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 po-
3.2|a z.0.2.13. jazdéw na godzine (szacunkowo 20% kostki szarej
9902-01 nowej)
1.3. Oporniki
3
38|D- KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowe z oporem 26-75 pojaz- |[m3 4*0.05 =
d.1./08.01.01 |0402-04 déw na godzine 0.200
3.3/b 2.0.2.13.
9902-01
39|D- KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm |m 4
d.1./08.01.01 |0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow
3.3b 7.0.2.13. na godzine
9902-01
1.4 Regulacja studni i zaworéw
40|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato-  |szt. 2
d.1./03.02.01 |1406-03 wych
4|a
41|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo-  |szt. 16.000
d.1./03.02.01 |1406-04 ciggowych i gazowych
4|a
Razem dziat: ULICA KOKOSOWA
2 ULICATYTUSA
2.1 Roboty pomiarowe
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42|D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.1
d.2./01.01.01 |0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
1
2.2 Roboty rozbiérkowe
2.2. Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej
1
43|D- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni pieszojezdni z kostki beto- |m2 214.950
d.2./01.02.04 |0815-06 nowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.1 analogia (zakres: rozbidrka pod kanat deszczowy, studnie i
przykanaliki wraz z profilowaniem i przetozeniem
nawierzchni - na odktad do pownonego wbudowania
- przyjeto szacunkowo 20 % kostki z rozbiérki na
odpad)
44|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 193.370
d.2./01.02.04 |0802-07 0802- |miennego o grubosci 20 cm (zakres: rozbiérka pod
2.1 08 kanat deszczowy,studnie i przykanaliki na szero-
kos¢ koniecznego wykopu - przyjeto szacunkowo
50% materiatu na odpad)
45|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie warstwy odcinajgcej z pias-|m2 139.680
d.2./01.02.04 |0802-07 ku $redniego o grubosci 20 cm 26-75 pojazdéw na
2.1 z.0.2.13. godzine - przyjeto szacunkowo 50% materiatu na
9902-01 odpad
0802-08
2.2. Rozbiérka nawierzchni z ptyt JOMB
2
46|D- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono- |m?2 147.010
d.2./01.02.04 |0811-03 wych typu JOMB o grubosci 12 cm z wypetnieniem
2.2 2.0.2.13. spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na go-
9902-01 dzine - (przyjeto szacunkowo 50% materiatu na od-
analogia pad)
47|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podsypki z grysu kamien- |m2 p0z.46 =
d.2.|01.02.04 |0802-07 nego #2/5 mm o grubosci 5 cm 26-75 pojazdéw na 147.010
2.2 z.0.2.13. godzine (100% materiatu na odpad)
9902-01
48|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 99.420
d.2./01.02.04 |0802-07 0802- |miennego o grubosci 20 cm (zakres: rozbiérka pod
2.2 08 kanat deszczowy,studnie i przykanaliki - przyjeto
szacunkowo 50% materiatu na odpad)
49|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie warstwy odsgczajacej z m2 81.450
d.2./01.02.04 |0802-07 piasku grubego o grubosci 20 cm 26-75 pojazdow
2.2 z.0.2.13. na godzine - (przyjeto szacunkowo 50% materiatu
9902-01 na odpad)
0802-08
2.2. Rozbiérka nawierzchni z ptyt Meba
3
50|D- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono- |m2 52 <odci-
d.2./01.02.04 |0811-01 wych typu Meba o grubosci 10 cm z wypetnieniem nek G-H> =
2.3 z.0.2.13. spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine - (przy- 52.000
9902-01 jeto szacunkowo 50% materiatu na odpad)
analogia
51|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podsypki z grysu kamien- |m?2 poz.50 =
d.2./01.02.04 |0802-07 nego #2/5 mm o grubosci 5 cm 26-75 pojazdéw na 52.000
23 2.0.2.13. godzing (100% materiatu na odpad)
9902-01
52|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 36.40 <od-
d.2./01.02.04 |0802-07 0802- |miennego o grubosci 20 cm (zakres: rozbiérka pod cinek G-H>
2.3 08 kanat deszczowy,studnie i przykanaliki - przyjeto = 36.400
szacunkowo 50% materiatu na odpad)
53|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie warstwy odsgczajacej z m2 26.00 <od-
d.2./01.02.04 |0802-07 piasku grubego grubosci 20 cm 26-75 pojazdéw na cinek G-H>
2.3 z.0.2.13. godzine - przyjeto szacunkowo 50% materiatu na =26.000
9902-01 odpad)
0802-08
2.2. Rozbiérka kraw eznikéw
4
54|D- KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych obnizonych  |m 71<odcinek
d.2./01.02.04 |0813-03 15x22 cm cm na podsypce cementowo-piaskowej G-H>=
2.4 7.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine - 100% do utylizacji 71.000
9902-01

-21 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
55|D- KNR 2-31 Rozebranie opornikow betonowych 12x25 cm na |m 12 <odci-
d.2./01.02.04 |0813-03 podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na nek J-L, tyl-
2.4 2.0.2.13. godzine - 100% do utylizaciji ko przy
9902-01 studniach
ks> =
12.000
56|D- KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych wystajgcych |m 4<odcinek
d.2.|01.02.04 |0813-03 15x30 cm cm na podsypce cementowo-piaskowej G-H> =
2.4 z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine - 100% do utylizacji 4.000
9902-01
57|D- KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - 100% do |m3 (poz.54+
d.2./01.02.04 |0812-03 utylizacji poz.55+
2.4 poz.56)*
0.05 =
4.350
58|D- KNR AT-04 Demontaz progu zwalniajgcego tworzywa sztuczne- |szt. 2
d.2./01.02.04 |0209-02 KNR |go 26-75 pojazdéw na godzine
2.4 2-31z.0.2.13.
9902-01
2.2. Wyw6z materiatéw z rozbidrki
5
59|D- KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o ma-|t 50.456
d.2./01.02.04 |1509-06 sie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegtosé
2.5 analogia do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
60|D- KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow z rozbiérki pojaz- |t 141.129
d.2./01.02.04 |1510-05 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z
2.5 analogia zatadunkiem mechanicznym
61|D- KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze |t poz.59+
d.2./01.02.04 (1511-02 0.5 km poz.60 =
25 Krotnos¢ = 18 191.585
62|D- wycena zakta- |utylizacja rozbidrek i destruktu m3 poz.61/2 =
d.2./01.02.04 | du utylizaciji 95.793
2.5 kalk. wlasna
2.3 45233220-7  |Odtworzenie nawierzchni ul. Tytusa
2.3. Nawierzchnia z kostki betonowej
1
63|D- KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 poz.45 =
d.2./04.01.01 |0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 139.680
3.1 7.0.2.13. I1I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
64|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m?2 poz.63*0.5
d.2.|04.02.01 |0104-07 cinajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - =69.840
3.1 z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine (50% materiatu nowego)
0104-08
analogia
65|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m2 poz.63*0.5
d.2./04.02.01 |0104-07 cinajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - =69.840
3.1 z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine (szacunkowo 50% materiatu z rozbiorki)
0104-08
analogia
66|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 poz.44*0.5
d.2./04.04.02 |0114-07 z.o. |0 grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na po- =96.685
3.1 2.12.9901-02 |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine 50% kruszywa
9902-01 nowego
0114-08
67|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna |m?2 p0z.66 =
d.2./04.04.02 |0114-07 z.0. |0 grubosci po zagegszczeniu 20 cm - roboty na po- 96.685
3.1 2.12. 9901-02 |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing 50% kruszywa z
9902-01 rozbiérki
0114-08
68|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ |m?2 0.8*poz.43
d.2./05.03.23 |0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 po- =171.960
3.1la z.0.2.13. jazdéw na godzine (szacunkowo 80% kostki szarej z
9902-01 rozbidrki)
69|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ |m2 0.2*p0z.43
d.2.|05.03.23 |0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 po- =42.990
3.1la z.0.2.13. jazdéw na godzine (szacunkowo 20% kostki szarej
9902-01 nowej)
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2.3. Nawierzchnia z ptyt typu Jomb
2
70|D- KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 p0z.49 =
d.2./04.01.01 |0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 81.450
3.2 7.0.2.13. I1I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
71|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m?2 poz.70*0.5
d.2./04.02.01 |0104-07 sgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - =40.725
3.2 z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine (50% materiatu nowego)
0104-08
analogia
72|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy  |m2 poz.71 =
d.2.|04.02.01 |0104-07 odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi 40.725
3.2 z.0.2.13. - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw
9902-01 na godzineg (szacunkowo 50% materiatu z rozbiorki)
0104-08
analogia
73|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 poz.48*0.5
d.2./04.04.02 |0114-07 z.o. |0 grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na po- =49.710
3.2 2.12.9901-02 |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine - 50% kruszywa
9902-01 nowego
0114-08
74|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna |m?2 poz.73 =
d.2./04.04.02 |0114-07 z.0. |0 grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na po- 49.710
3.2 2.12. 9901-02 |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
2.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing 50% kruszywa z
9902-01 rozbiérki
0114-08
75|D- KNR 2-31 Podsypka grysowa z zageszczeniem mechanicz- m2 poz.47 =
d.2./05.03.03 |0105-03 nym - 5 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 147.010
3.2|b 2.0.2.13. pojazdéw na godzing
9902-01
0105-04
76|D- KNR 2-01 Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych azuro- m2 poz.46*0.5
d.2./05.03.03 (0129-03 wych typu Jomb 0,75x1,0m o grubosci 12 cm (sza- =73.505
3.2|b analogia cunkowo 50% piyty nowe)
77|D- KNR 2-01 Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych azuro- m2 poz.76 =
d.2./05.03.03 |0129-03 wych typu Jomb 0,75x1,0m o grubosci 12 cm (sza- 73.505
3.2|b analogia cunkowo 50% plyty z rozbidrki)
78|D- KNR 2-31 Zasypka otworéw - kruszywo tamane #2/31,5mm - |m2 (0.16/0.75)*
d.2./05.03.03 |0105-03 12 cm grubos¢ (poz.76+
3.2|b 2.0.2.13. poz.77) =
9902-01 31.362
0105-04
2.3. Nawierzchnia z ptyt typu Meba
3
79|D- KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 poz.53 =
d.2./04.01.01 |0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 26.000
3.3 7.0.2.13. II-IV 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
80|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m?2 poz.79*0.5
d.2.|04.02.01 |0104-07 sgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - =13.000
3.3 z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine (50% materiatu nhowego)
0104-08
analogia
81|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m2 poz.79*0.5
d.2./04.02.01 |0104-07 sgczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - =13.000
3.3 z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine (szacunkowo 50% materiatu z rozbiorki)
0104-08
analogia
82|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 poz.52*0.5
d.2./04.04.02 |0114-07 z.o. |0 grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na po- =18.200
3.3 2.12.9901-02 |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0114-08
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83|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 poz.82 =
d.2./04.04.02 |0114-07 z.o. |0 grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na po- 18.200
3.3 2.12.9901-02 |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine 50% kruszywa z
9902-01 rozbérki
0114-08
84|D- KNR 2-31 Podsypka grysowa z zageszczeniem mechanicz- m2 poz.51 =
d.2./05.03.03 |0105-03 nym - 5 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu 26-75 52.000
3.3|a 2.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
0105-04
85|D- KNR 2-01 Uktadanie nawierzchni z plyt betonowych azurowych|m?2 poz.50*0.5
d.2./05.03.03 |0129-03 typu Meba 0,4x0,6m o grubosci 10 cm (szacunkowo =26.000
3.3|a analogia 50% plyty nowe)
86|D- KNR 2-01 Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych|mz2 poz.85 =
d.2./05.03.03 |0129-03 typu Meba 0,4x0,6m o grubosci 10 cm (szacunkowo 26.000
3.3]a analogia 50% plyty z rozbidrki)
87|D- KNR 2-21 Wypetnienie otworéw w ptytach Meba humusem i |mz2 0.5*
d.2./09.01.01 |0401-02 nasionami traw w stanie luznym (poz.85+
3.3 analogia p0z.86) =
26.000
2.3. Kraw ezniki i oporniki
4
88|D- KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 po- |m3 4.350
d.2./08.01.01 |0402-04 jazdéw na godzine
3.4/b 2.0.2.13.
9902-01
89|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach m poz.54 =
d.2.|08.01.01 |0403-05 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 71.000
3.4b 2.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
90|D- KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione 12x25 cm na podsypce |m poz.55 =
d.2./08.01.01 |0403-05 cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine 12.000
3.4/b 2.0.2.13.
9902-01
91|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m poz.56 =
d.2.|08.01.01 |0403-05 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 4.000
3.4/b 7.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
92 KNR AT-04 Montaz zdeomontowanego progu zwalniajgcego szt. 2
d.2. 0209-02 KNR |tworzywa sztucznego 26-75 pojazdéw na godzine
3.4 2-31z.0.2.13.
9902-01
2.4 Regulacja studni i zaworéw
93|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 6
d.2./03.02.01 |1406-03 wych
4la
Razem dziat: ULICATYTUSA
3 ULICA ZGODNA
3.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
94|D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.025
d.3./01.01.01 |0119-03 nych - trasa drogi w terenie rowninnym
1
3.2 45110000-1  |Roboty rozbiérkowe
3.2 45110000-1 Rozbiérka nawierzchni jezdni z piyt drogowych zelbetowych petnych
1
95|D- KNR 2-01 Rozbieranie nawierzchni jezdni z ptyt drogowych m2 7*1.5*3 <7
d.3./01.02.04 (0129-10 zelbetowych petnych 150x300 cm o grubosci 15 cm sztuk plyt
2.1 analogia pod kanat deszczowy, studnie i przykanaliki - na od- do rozebra-
ktad do ponownego utozenia) nia na od-
cinku M-N
> =31.500
96|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podsypki cementowo - m2 25.6 <odci-
d.3./01.02.04 |0802-03 piaskowej o grubosci 5 cm 26-75 pojazdéw na go- nek M-N> =
2.1 z.0.2.13. dzine - 100% materiatu z rozbidrki na odpad 25.600
9902-01
analogia
97|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 24.3<odci-
d.3./01.02.04 |0802-07 miennego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm 26-75 pojaz- nek M-N> =
2.1 z.0.2.13. déw na godzine - przyjeto szacunkowo 50% mate- 24.300
9902-01 riatu z rozbiérki na odpad
analogia
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98|D- KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie rodzimym wykony-|m3 4.4 <odci-
d.3./02.00.00 |0215-02 wane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- nek M-N> =
2.1 ktad w gruncie kat.lll - wykop pod kanat deszczowy, 4.400
studnie i przykanaliki o gtebokosci 20 cm i szero-
kosci zgodnej z planem sytuacyjnym (grunt prze-
znaczony do utylizacji)
3.2 45110000-1 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej
2
99|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |mz2 68.50
d.3./01.02.04 |0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm 26-75 po-
2.2 2.0.2.13. jazdéw na godzing
9902-01
0803-04
analogia
100|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 75.35
d.3./01.02.04 |0802-07 miennego o grubosci 42 cm 26-75 pojazdéw na go-
2.2 z.0.2.13. dzine (szacunkow 50% materiatu stanowi odpad)
9902-01
0802-08
101|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie warstwy odsgczajacej z m2 78.78
d.3./01.02.04 |0802-07 pospotki o grubosci 20 cm 26-75 pojazdéw na go-
2.2 2.0.2.13. dzine - przyjeto szacukowo 50% materiatu na odpad
9902-01
0802-08
102|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie warstwy odcinajgcej z pias-|m2 78.78
d.3./01.02.04 |0802-07 ku $redniego o grubosci 10 cm 26-75 pojazdéw na
2.2 z.0.2.13. godzine - przyjeto 50% materiatu na odpad
9902-01
103|D- KNR 9-11 Rozebranie istniejgcej geotkaniny m2 110
d.3./01.02.04 (0101-02
22 analogia
3.2 Wyw6z materiatéw z rozbidrki
3
104|D- KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw z rozbiérki pojaz- |t 81.127
d.3./01.02.04 |1510-05 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z
2.3 analogia zatadunkiem mechanicznym
105|D- KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze |t poz.104 =
d.3./01.02.04 |1511-02 0.5 km 81.127
2.3 Krotnos¢ = 19
106|D- wycena zakta- |utylizacja rozbiorek i destruktu m3 poz.105/2 =
d.3./01.02.04 |du utylizacji 40.564
23 kalk. wiasna
3.3 45233220-7 | Odtworzenie nawierzchni ul.Ozdobnej
3.3. Nawierzchnia z ptyt drogowych  zelbetowych petnych
1
107|D- KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m?2 21.8 <odci-
d.3./04.01.01 |0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie nek M-N> =
3.1 z.0.2.13. kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine 21.800
9902-01
108|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2 poz.107 =
d.3./04.02.01 |0104-07 zasypkowej nad kanatem w korycie lub na catej 21.800
3.1 z.0.2.13. szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 20 cm
9902-01 26-75 pojazdéw na godzine
0104-08
analogia
109|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 24.3*0.5<
d.3./04.04.02 |0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw odcinek M-
3.1 z.0.2.13. na godzine - 50% kruszywa nowego N> =
9902-01 12.150
0114-08
110|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m2 poz.109 =
d.3./04.04.02 |0114-07 o grubosci po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdow 12.150
3.1 z.0.2.13. na godzine-50% kruszywa z rozbiorki
9902-01
0114-08
111|D- KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m?2 25.6 <odci-
d.3./10.03.01 |0105-05 recznym - 5 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu nek M-N> =
3.1 z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine 25.600
9902-01
0105-06
112|D- KNR 2-01 Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbeto- m2 7*1.5*3<o0d-
d.3./10.03.01 |0129-06 wych petnych 150x300 cm gr. 15 cm ( ptyty z roz- cinek M-N">
3.1 analogia biorki ptyt istniejgcych) = 31.500
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3.3 Nawierzchnia bitumiczna
2

113|D- KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m?2 poz.102 =
d.3./04.01.01 |0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 78.780
3.2 z.0.2.13. kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine

9902-01
114|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m?2 poz.113*
d.3./04.02.01 |0104-07 cinajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - 0.5=
3.2 z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdéw na 39.390

9902-01 godzine

analogia
115|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m2 poz.114 =
d.3.|04.02.01 |0104-07 cinajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - 39.390
3.2 z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdéw na

9902-01 godzine

analogia
116|D- KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geotkaning na |m?2 110
d.3./02.03.01 |0101-02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recz-
3.2c analogia nym
117|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m2 poz.113*
d.3.|04.02.01 |0104-07 sgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - 0.5=
3.2 z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw na 39.390

9902-01 godzing (50% materiatu nowego)

0104-08

analogia
118|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m?2 poz.117 =
d.3./04.02.01 |0104-07 sgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - 39.390
3.2 z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw na

9902-01 godzine (szacunkowo 50% materiatu z rozbidrki)

0104-08

analogia
119|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gérna |m?2 p0z.100 *
d.3.|04.04.02 |0114-07 o grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow 0.5=
3.2 z.0.2.13. na godzine <50% kruszywa z rozbiérki> 37.675

9902-01

0114-08
120|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 poz.119 =
d.3./04.04.02 |0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw 37.675
3.2 2.0.2.13. na godzine (50% kruszywa nowego)

9902-01

0114-08
121|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 71.93*0.5 =
d.3.|04.04.02 |0114-07 o grubosci po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdow 35.965
3.2 z.0.2.13. na godzine (50% kruszywa z rozbiorki)

9902-01

0114-08
122|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 poz.121 =
d.3./04.04.02 |0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw 35.965
3.2 z.0.2.13. na godzine (50% kruszywa nowego)

9902-01

0114-08
123|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gérna |m?2 70.56*0.5 =
d.3.|04.04.02 |0114-07 o grubosci po zageszczeniu 7 cm 26-75 pojazdow 35.280
3.2 z.0.2.13. na godzine (50% kruszywa z rozbiorki)

9902-01
124|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2 70.56*0.5 =
d.3./04.04.02 |0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 7 cm 26-75 pojazdéw 35.280
3.2 2.0.2.13. na godzine (50% kruszywo nowe)

9902-01
125|D- KNR AT-04 Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno|mz2 poz.124+
d.3./05.03.06 [0105-03 KNR |- emulsyjnej typu GE o gr. 6cm 26-75 pojazdéw na poz.123 =
3.2 2-31z.0.2.13. |godzing 70.560

9902-01

analogia
126|D- KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych |m?2 68.50
d.3./05.03.08 |1002-01 emulsjg asfaltowa grysem kamiennym frakcji 5-8 w
3.2 z.0.2.13. ilosci 8.0 dm3/m2 26-75 pojazdéw na godzine

9902-01
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127|D- KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych |m?2 poz.126 =
d.3./05.03.08 |1002-01 emulsjg asfaltowa grysem kamiennym frakcji 2-5 w 68.500
3.2 2.0.2.13. ilosci 8.0 dm3/m2 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
analogia

Razem dziat: ULICA ZGODNA

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-41 ULICA KOKOSOWA
1.1 1-1 Roboty przygotowawcze
1.2 2-19 Roboty rozbiérkowe
1.21 2-6 Rozbiérka nawierzchni jezdni z piyt
drogowych zelbetowych petnych
1.2.2 7-9 Rozbidrka nawierzchni zjazdu (przy
DK nr 10)
1.2.3 10-12 Rozbiérka nawierzchni pieszojezdni z
kostki betonowej - odcinek F-G
1.24 13-14 Rozbiérka kraw eznikéw
1.25 15-19 Wyw6z materiatéw z rozbidrki
13 20-39 Odtworzenie nawierzchni ul. Kokoso-
wej
131 20 -28 Nawierzchnia z piyt drogowych  zelbe-
towych petnych
1.3.2 29 - 37 Nawierzchnia z kostki betonowej
1.3.3 38 -39 Oporniki
1.4 40 - 41 Regulacja studni i zaworéw
2 42 - 93 ULICATYTUSA
2.1 42 - 42 Roboty pomiarowe
2.2 43 - 62 Roboty rozbiérkowe
221 43 -45 Rozbiérka nawierzchni z kostki beto-
nowej
2.2.2 46 - 49 Rozbiérka nawierzchni z ptyt JOMB
2.2.3 50 - 53 Rozbiérka nawierzchni z piyt Meba
224 54 - 58 Rozbiérka kraw eznikéw
2.25 59 - 62 Wyw6z materiatéw z rozbiérki
2.3 63 - 92 Odtworzenie nawierzchni ul. Tytusa
2.3.1 63 - 69 Nawierzchnia z kostki betonowej
2.3.2 70-78 Nawierzchnia z piyt typu Jomb
2.3.3 79 - 87 Nawierzchnia z piyt typu Meba
2.34 88 -92 Kraw ezniki i oporniki
2.4 93 -93 Regulacja studni i zaworéw
3 94 -127 ULICA ZGODNA
3.1 94 -94 Roboty przygotowawcze
3.2 95 - 106 Roboty rozbiérkowe
3.2.1 95 - 98 Rozbidérka nawierzchni jezdni z piyt
drogowych zelbetowych petnych
3.2.2 99 - 103 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej
3.2.3] 104-106 |WywOz materiatow z rozbidrki
3.3] 107 -127 |Odtworzenie nawierzchni ul.Ozdobnej
3.3.1] 107-112 |Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbe-
towych petnych
3.3.2] 113-127 |Nawierzchnia bitumiczna
RAZEM
Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 2981.4518
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa
1.|gwozdzie budowlane kg 1.9200
2.|szpilki z pretéw stalowych szt. 7.7000
3.|prég zawlaniajgcy z tworzywa sztucznego (z rozbidrki) szt. 2.0000 z rozbiérki
4. grys kamienny #2/5 mm t 0.7741
5.|grys kamienny #5/8 mm t 0.7741
6./miat kamienny t 15.3646
7.|miat kamienny z rozbidrki t 8.3347
8. kruszywo tamane #0/31,5 mm t 292.5139
9./ kruszywo tamane #0/31,5 mm z rozbiérki t 188.2455 z rozbiérki
10.|piasek zwykty m3 113.9267
11.|grys #2/5 mm m3 12.2590
12.|piasek sredni m3 248.9053
13.|piasek $redni z rozbidrki m3 38.5015 z rozbiérki
14.|kruszywo tamane #2/31,5 mm m3 1.9319
15.|piasek gruby m3 13.2164
16.|piasek gruby z rozbiérki m3 13.2164 z rozbiérki
17.|pospéika m3 9.6899
18.|pospétka z rozbiérki m3 9.6899 z rozbiérki
19.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 19.6564
20.|nasiona traw kg 0.5200
21.|piyty drogowe zelbetowe azurowe typu Jomb szt 98.0066
22.|piyty drogowe zelbetowe petne 150x300x15 cm szt 104.9999
23.|piyty drogowe betonowe azurowe typu Meba 40x60x10 cm  |szt 108.3334
24.|ptyty drogowe zelbetowe petne 150x300x15 cm z rozbiérki  |szt 231.3482 z rozbiérki
25.|ptyty drogowe zelbetowe azurowe typu Jomb z rozbiérki szt 102.9068 z rozbiérki
26.|ptyty drogowe betonowe azurowe typu Meba z rozbiérki szt 113.7501 z rozbiérki
27.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 81.5798
28. | kostka brukowa 8 cm szara z rozbidrki m2 326.3190 z rozbiérki
29. | kostka brukowa 8 cm czerwona z rozbidrki m2 16.4000 z rozbiérki
30.|kostka brukowa 8 cm czerwona m2 4.1000
31.|krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 72.4200
32.|oporniki betonowe 10x25 cm m 4.0800
33. |krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 16.3200
34.|emulsja asfaltowa kationowa kg 230.1600
35./masa asfaltowa zalewowa kg 14.0000
36.|papa smotowa izolacyjna m2 0.3400
37.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 4.7320
38.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 6.2380
39./mieszanka mineralno- emulsyjna typu GE t 10.8662
40.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.5436
41. krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.0100
42.|piyty pilSniowe porowate zwykte grub. 18 mm m2 0.6200
43.|geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie min. 90 KN/m m2 114.4000
44.|woda m3 66.2567
45.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0671
46.| utylizacja gruzu i destruktu 518.5360
47. materiaty pomocnicze zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 6.9372
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.3923
3.spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 18.2723
4.tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 19.4616
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 12.3206
6.|zrywarka przyczepna m-g 14.1477
7.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.5529
8.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 92.2991
9.|walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 1.2200

10.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 3.9929
11.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 15.0243
12.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 9.1300
13.|rozsypywacz gryséw doczepny m-g 0.3151
14.|zuraw samochodowy 4 t m-g 6.1257
15.|zuraw samochodowy 6 t m-g 78.8459
16.|$rodek transportowy m-g 19.3692
17.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 95.7325
18.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 4.8375
19.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 25.1100
20.|przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 95.7325
21.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.4658
22.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 149.9871
23.|wibrator powierzchniowy m-g 54.3335
24.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 m-g 0.3151
25. | pita do ciecia kostki m-g 10.4488
26.|agregat prgdotwdrczy m-g 2.9104
27.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 33.9359
28.|wiertarka udarowa elektryczna m-g 2.9104
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