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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa nr 491/2018 zawarta z Gminą Dobra,  

− Aktualna mapa do celów projektowych – skala 1:500; 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43, poz. 430).; 

− Obowiązujące wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 

kwietnia 2012r.), 

− Wizja w terenie wykonana przez Drogową Pracownię Projektową "A3" - Justyna Roman. 

2.0 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie chodnika w Rzędzinach, Gmina Dobra. 

Budowa chodnika realizowane będzie w ramach przebudowy drogi gminnej 190290Z. Celem 

opracowania jest wykonanie projektu chodnik o szerokości 1,5-2m o nawierzchni z kostki betonowej 

wraca z niezbędnymi zjazdami do przyległych nieruchomości. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie 

polickim, w gminie Dobra, na działkach drogowych nr 78, 12 oraz na działce wód płynących nr 27 - 

obręb 0012 Rzędziny. Działka nr 27 przecina drogę gminną i znajduje się na niej przepust betonowy 

pod drogą. 

Zakres robót objętych budową obejmuje: 

- wykonanie wykopów, nasypów wraz z wyrównaniem terenu, 

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni kolidujących z inwestycją, 

- ułożenie krawężników na ławie betonowej, 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej projektowanego chodnika, 

- oczyszczenie i udrożnienie przepustu, 

- ustawienie balustrady dla pieszych. 

3.0 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w północnej części Gminy Dobra, w 

miejscowości Rzędziny. W stanie istniejącym na działkach objętych zakresem opracowania ma swój 

przebieg droga gminna 190290Z o nawierzchni kamiennej i zmiennej szerokości ok. 3-4 m. Teren objęty 

opracowaniem stanowią porośnięte trawą pobocze gruntowe w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 

oraz pól uprawnych. Po stronie lewej drogi gminnej znajduje się na całej długości system rowów. 

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1 PROJEKTOWANA DROGA W PLANIE 

 Początek inwestycji zlokalizowany jest w km 0+000,00 (kilometraż przyjęty dla celów projektu) 

w sąsiedztwie działki nr 84. Chodnik rozpoczyna się w miejscu zjazdu kamiennego, do którego został 

dowiązany. Przedmiotowa inwestycja stanowi kontynuację wybudowanego chodnika w kierunku 

centrum m. Rzędziny. Zgodnie z kilometrażem chodnik zlokalizowano po prawej stronie drogi gminnej, 

przy jej krawędzi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych zastosowano od strony jezdni 

krawężnik betonowy wyniesiony na 12 cm. Na połączeniu zjazdu z krawędzią jezdni kamiennej 

zaprojektowano krawężnik betonowy najazdowy o wysokości w świetle 3cm.  Na długości 



 

projektowanego chodnika między krawędzią drogi z brukowca a krawężnikiem betonowym 

zastosowano opaskę z płyt ażurowych celem usprawnienia odwodnienia. Na całej długości inwestycji 

zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej koloru grafitowego obramowane opornikiem 12x25cm. W km 

0+188 drogę gminna przecina działka wód płynących nr 27 na której zlokalizowany jest przepust 

betonowy. W ramach inwestycji należy dokonać oczyszczenia i udrożnienia istniejącego przepustu. Za 

projektowanym chodnikiem na działce 27 projektuje się balustradę dla pieszych o długości ok. 8m 

separującą ruch pieszych od skarpy przepustu. Koniec opracowania zlokalizowano przy granicy z 

działką nr 113 w km 0+514. 

4.2 PROJETKOWANA DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM 

 Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni: 

Nawierzchnia chodnika: 

− betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm, 

− podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm, 

− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 10cm. 

Nawierzchnia opaski odwadniającej: 

− betonowa płyta ażurowa gr. 10 cm z wypełnieniem otworów: 75% frakcja 4/11, 25 % grunt 

macierzysty, 

− podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm, 

− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 10cm. 

Nawierzchnia zjazdów: 

− betonowa kostka brukowa kolor grafitowy gr. 8cm, 

− podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm, 

− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm.  

 W miejscach występowania gruntów nienośnych tj. torfów, pod warstwą podbudowy zasadniczej 

z m mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 należy dodatkowo zastosować następujące warstwy 

konstrukcji: 

− warstwa pospółki gr. 5 cm, 

− geotkanina min. 120/40 kN/m, 

− warstwa piasku średniego gr. 50 cm, 

− geotkanina min. 120/40 kN/m, 

 

Przedmiotowy chodnik w przekroju poprzecznym zaprojektowany został ze spadkiem 

jednostronnym wynoszącym 2,0%. Chodnik objęty opracowaniem projektuje się jako ograniczony 

jednostronnie obrzeżem betonowym 8x30cm, z drugiej strony krawężnikiem betonowym 15x30 cm. 

W miejscu dowiązania do istniejących zjazdów na połączeniu należy zastosować krawężnik obniżony 

15x22 na ławie z oporem. Chodnik należy spadkiem podłuznym dostosować do istniejacego pochylenia 

krawędzid rogi z brukowca. 

4.3 TERENY ZIELONE 

 W obszarach gdzie wymagane było prowadzenie robót i konieczne jest odtworzenie trawników 

należy wykonać humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą i nawożeniem. 



 

5.0 ODWODNIENIE 

 Odwodnienie projektowanego chodnika odbywać się będzie przez spływ powierzchniowy w 

przyległe tereny zielone poprzez nadanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych. Niweleta 

chodnika została zaprojektowana powyżej istniejącego terenu celem zapewnienia odpowiedniego 

odwodnienia. Między krawędzią drogi powiatowej, a krawężnikiem wyniesionym chodnika, projektuje się 

opaskę z płyt ażurowych z wypełnieniem otworów kruszywem celem zapewnienia odpowiedniego 

odwodnienia drogi powiatowej. Wody opadowe pochodzące z chodnika zostaną zagospodarowane w 

granicach pasa drogowego. 

6.0 WPŁW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust.1 (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1235, z późn.. zm.), planowane przedsięwzięcie nie należy do mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków ,,Jezioro 

Świdwie” (Natura 2000-PLB 320006), obejmujący rezerwat ptasi o powierzchni 831,28 ha, stanowiący 

m.in. ostoję lęgową tak rzadkich ptaków jak zielonka i wodnik oraz siedlisko licznych i objętych ochroną 

gatunków ptaków wodno. 

 Wybudowanie projektowanego chodnika spowoduje stosunkowo niewielkie zmiany krajobrazu 

tego terenu ale jednocześnie umożliwi bezpieczne korzystanie z niego niechronionym użytkownikom 

drogi gminnej. W czasie realizacji inwestycji mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia  

w postaci emisji hałasu oraz wzniecanie kurzu powstałe w wyniku wykonywanych prac przez 

wykonawcę. Wykonawca dopełni wszelkich starań aby zminimalizować oddziaływania na środowisko 

oraz prowadzić będzie prace budowlane w godzinach dziennych. 

 

 
 
 

  Opracowała: 

 

 

 mgr inż. Justyna Roman 

 


