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Połączenie projektowanego zjazdu z drogą gminną

UWAGA:

* - szer. zgodnie z planem sytuacyjnym
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Szczegół "C"

Skala 1:20

Obrzeże betonowe 8x30
 na ławie betonowej C12/15
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Szczegół "A"

Skala 1:20

Krawężnik betonowy
najazdowy 15x22 na ławie
betonowej C12/15 z oporem
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Szczegół "B"

Skala 1:20

Opornik betonowy 12x25
 na ławie betonowej C12/15

z oporem
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Szczegół "D"

Skala 1:20

Krawężnik betonowy
15x30 na ławie betonowej

C12/15 z oporem
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Szczegół "D"

Przekrój przez chodnik na odcinku

wymagajacym wzmocnienia podłoża

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16a

72-003 Dobra

"Budowa chodnika w Rzędzinach"

Odcinek B - chodnik od granicy z działką nr 84 do
granicy z działką nr 113

PRZEKROJE NORMALNE

Wykonawca:

mgr inż. Damian Berdowski

Autor projektu/Projektant: Podpis:
mgr inż. Justyna Roman
upr. bud. w specjaności drogowej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
nr ZAP/0074/PWOD/10

Data: Skala: Nr rysunku:
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