SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt

2.0 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA ... ..ottt

3.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..........cccoeiiiinnes

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.................cccooeieee.

5.0 ODWODNIENIE .........c.ccooooiiiiiieitneec ettt

6.0 WPLW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ..........oooovoieieeeereeeeeeseeeeeen.
1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan orientacyjny
Rys. 2. Plan sytuacyjny
Rys. 3. Przekroje normalne



1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 491/2018 zawarta z Gming Dobra,

- Aktualna mapa do celéw projektowych — skala 1:500;

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430).;

- Obowigzujgce wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r., w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012r.),

- Wizja w terenie wykonana przez Drogowa Pracownie Projektowg "A3" - Justyna Roman.

2.0 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie chodnika w Rzedzinach, Gmina Dobra.
Budowa chodnika realizowane bedzie w ramach przebudowy drogi gminnej 190290Z. Celem
opracowania jest wykonanie projektu chodnik o szerokosci 1,5-2m o nawierzchni z kostki betonowej
wraca z niezbednymi zjazdami do przylegtych nieruchomosci.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie zachodniopomorskim, w powiecie
polickim, w gminie Dobra, na dziatkach drogowych nr 78, 12 oraz na dziatce wod ptynagcych nr 27 -
obreb 0012 Rzedziny. Dziatka nr 27 przecina droge gminng i znajduje sie na niej przepust betonowy
pod droga.

Zakres robot objetych budowa obejmuije:

wykonanie wykopdw, nasypOw wraz z wyréwnaniem terenu,

- roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni kolidujacych z inwestycja,

- utozenie kraweznikdw na tawie betonowej,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej projektowanego chodnika,
- oczyszczenie i udroznienie przepustu,

- ustawienie balustrady dla pieszych.

3.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w poétnocnej czesci Gminy Dobra, w
miejscowosci Rzedziny. W stanie istniejgcym na dziatkach objetych zakresem opracowania ma swoj
przebieg droga gminna 190290Z o nawierzchni kamiennej i zmiennej szerokosci ok. 3-4 m. Teren objety
opracowaniem stanowig porosniete trawg pobocze gruntowe w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej

oraz pol uprawnych. Po stronie lewej drogi gminnej znajduje sie na catej dtugosci system rowdw.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 PROJEKTOWANA DROGA W PLANIE

Poczatek inwestycji zlokalizowany jest w km 0+000,00 (kilometraz przyjety dla celéw projektu)
w sasiedztwie dziatki nr 84. Chodnik rozpoczyna sie w miejscu zjazdu kamiennego, do ktérego zostat
dowigzany. Przedmiotowa inwestycja stanowi kontynuacje wybudowanego chodnika w Kkierunku
centrum m. Rzedziny. Zgodnie z kilometrazem chodnik zlokalizowano po prawej stronie drogi gminnej,
przy jej krawedzi. W celu zapewnienia bezpieczehnstwa pieszych zastosowano od strony jezdni
kraweznik betonowy wyniesiony na 12 cm. Na potgczeniu zjazdu z krawedzig jezdni kamiennej

zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy o wysokosci w Swietle 3cm.  Na dtugosci



projektowanego chodnika miedzy krawedzig drogi z brukowca a kraweznikiem betonowym
zastosowano opaske z ptyt azurowych celem usprawnienia odwodnienia. Na catej dtugosci inwestyciji
zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej koloru grafitowego obramowane opornikiem 12x25cm. W km
0+188 droge gminna przecina dziatka wod ptyngcych nr 27 na ktérej zlokalizowany jest przepust
betonowy. W ramach inwestycji nalezy dokona¢ oczyszczenia i udroznienia istniejgcego przepustu. Za
projektowanym chodnikiem na dziatlce 27 projektuje sie balustrade dla pieszych o dtugosci ok. 8m
separujgcg ruch pieszych od skarpy przepustu. Koniec opracowania zlokalizowano przy granicy z
dziatkg nr 113 w km 0+514.

4.2 PROJETKOWANA DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
Nawierzchnia chodnika:

betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm,

podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 10cm.
Nawierzchnia opaski odwadniajacej:
— betonowa ptyta azurowa gr. 10 cm z wypetnieniem otworéw: 75% frakcja 4/11, 25 % grunt
macierzysty,
— podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 10cm.
Nawierzchnia zjazdow:
— betonowa kostka brukowa kolor grafitowy gr. 8cm,
— podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm.
W miejscach wystepowania gruntdw nienosnych tj. torféw, pod warstwag podbudowy zasadniczej
z m mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 nalezy dodatkowo zastosowac nastepujgce warstwy

konstrukciji:

warstwa pospotki gr. 5 cm,
geotkanina min. 120/40 kN/m,

warstwa piasku sredniego gr. 50 cm,
geotkanina min. 120/40 kN/m,

Przedmiotowy chodnik w przekroju poprzecznym zaprojektowany zostat ze spadkiem
jednostronnym wynoszacym 2,0%. Chodnik objety opracowaniem projektuje sie jako ograniczony
jednostronnie obrzezem betonowym 8x30cm, z drugiej strony kraweznikiem betonowym 15x30 cm.
W miejscu dowigzania do istniejgcych zjazddéw na potgczeniu nalezy zastosowaé kraweznik obnizony
15x22 na tawie z oporem. Chodnik nalezy spadkiem podtuznym dostosowac do istniejacego pochylenia

krawedzid rogi z brukowca.

4.3 TERENY ZIELONE
W obszarach gdzie wymagane byto prowadzenie robét i konieczne jest odtworzenie trawnikow

nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawg i nawozeniem.



5.0 ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego chodnika odbywac¢ sie bedzie przez sptyw powierzchniowy w
przylegte tereny zielone poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych. Niweleta
chodnika zostata zaprojektowana powyzej istniejgcego terenu celem zapewnienia odpowiedniego
odwodnienia. Miedzy krawedzig drogi powiatowej, a kraweznikiem wyniesionym chodnika, projektuje sie
opaske z ptyt azurowych z wypetnieniem otworéw kruszywem celem zapewnienia odpowiedniego
odwodnienia drogi powiatowej. Wody opadowe pochodzace z chodnika zostang zagospodarowane w

granicach pasa drogowego.

6.0 WPLW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko wymienionych w §3 ust.1 (Dz. U. z
2013 r. poz. 1235, z pbézn.. zm.), planowane przedsiewziecie nie nalezy do mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw ,,Jezioro
Swidwie” (Natura 2000-PLB 320006), obejmujgcy rezerwat ptasi o powierzchni 831,28 ha, stanowigcy
m.in. ostoje legowg tak rzadkich ptakéw jak zielonka i wodnik oraz siedlisko licznych i objetych ochrong
gatunkéw ptakéw wodno.

Wybudowanie projektowanego chodnika spowoduje stosunkowo niewielkie zmiany krajobrazu
tego terenu ale jednoczesnie umozliwi bezpieczne korzystanie z niego niechronionym uzytkownikom
drogi gminnej. W czasie realizacji inwestycji mogg wystapi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia
w postaci emisji hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez
wykonawce. Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowaé oddziatywania na $srodowisko

oraz prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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