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UWAGI:

1. Kable przy wprowadzaniu do stupdw chroni¢ rurq ostonowg DVR30 lub réwnowazng o dif. min. 0,4m zgodnie z rys. otwory
zabezpieczy¢ foliq przed dostawaniem sie piasku.

2. Do zasilania opraw o$wietleniowych stosowa¢ kabel wg. schematu,

S. Pozostawi¢ 2,0m zapas kabla przy stupach. Na kablach w odstepach 10m i przy stupach, przepustach stosowa¢ oznaczniki o tresci:
typ kabla, uzytkownik, rok utozenia np. (YAKY 4x25, oswietlenie, 2014)

4. Oznakowanie stupdw oswietleniowych uzgodnie¢ na etapie wykonawstwa

S. Na koncach kabli zastosowa¢ gtowice termokurczliwe SKE prod. 3M lub réwnowazne.

6. Przewdd w sfupie YDYzo 3x1,5mm.

7. W sfupach stosowa¢ zlqcza IZK lub réwnowazne.

8. Razem z kablem w wykopie prowadzi¢ drut typu Fe—=Zn #8mm, na kazdym koncu linii wykona¢ uziom pogrqzany typu GALMAR lub
rownowazne.

9. Do wykonania os$wietlenia oprawami , nalezy zastosowa¢ stupy oraz oprawy zgodne z tymi w legendzie i opisie.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim

zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)




