Zestawienie nowoprojektowanych urzadzen: nr dokumentu: 188-01-01-101-00

Moc §
. . Wsp. jedno-
Parametry pracy Napiecie / fazy zainstalowana el
L. p. Nazwa projektowanego urzadzenia Typ / Specyfikacja techniczna kW] UWAGI
) Falownik Szafa ster. Liczba
hateraiicatinck T - tak: N - nie T - tak; N - nie urzadzen
BUDYNEK SUW
ARC 4 wykonanie A Wydajnosé: 60-90 [m® wody surowej/h]
Producent: KOTLOREMBUD Ciénienie dopuszczalne pracy: 6 [bar] _ R R
$rednica zbiornika: 1,4 [m], Temperatura dopuszczalna pracy: 50 [°C], Zapotrzebowanie na media:
1 Mi d et pojemnos¢: 3,15 [m3], Czas kontaktu woda/powietrze: 189 [s] - sprezone powietrze
leszacz wodno-powietrzny wysokos¢ catkowita: 2,85 [m], Stal S235JR Q=6 [Nm%h]
srednica kroéoow przytaczeniowych: _DN150’ zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie, z : i 2 p =4,6-4,8 [bar]
|Io.s<.: d)fsz w ukiadzie napowietrzania: 10 malowaniem zew. elewacyjnym zestawem epoksydowo-
Ciezar: 600 [kg] poliuretanowym
SE-PREF DN 1800 Wydajnos¢ filtra: 20,10 - 25,45 [m°/h],
! &4 . 3,2
Prm?ucent. AQUA SEEN Intensywnos¢ ptukania 45 m*/m’ éh Materiat filtracyjny:
Heyl: 2,1 [m], o ) . . . . Powierzchnia filtracyjna: 2,54 [m?], - - - — wypetnienie dennicy do rusztu
1. Podlo_ga wevzwetrzngtflltroyv podtrzymujgca zlo(?e gltrac'yjne o ksztatcie kulistym, Cisnienie dopuszczalne pracy: 6 [bar] (2wir, uziarnienie 20-40 i 10-20 mm)
wyposazona w dysze |'r’a cyine, prymocowapa 0 dennicy Temperatura dopuszczalna pracy: 50 [°C], - warstwa podtrzymujgca | nad
2. Regulowana wysoko$¢ posadowienia dennicy R Lo .
3 Filt o dwa wlazy zatadunk boc | g6 rusztem: zwir o uziarnieniu 5 = 10
Filtr ciSnieniowy (I stopien - iliry wyposazone w dwa wiazy zaladunkowe - boczny 1 gorny ) mm, wysoko$¢ warstwy 0,10 m,
2 ) o 4. Stopy podtrzymujace filtra dospawane do dolnej dennicy niewychodzace poza obrys filtra . X
filtracji) . . AU — warstwa podtrzymujgca Il : nad
5. Powloka wewnetrzna epoksydowa odporna na $cieranie o grubosci min. 200 pm L Lo j
N o rusztem: zwir o uziarnieniu 2 + 5
6. Zewnetrzna powtoka malarska (farba antykorozyjna) o grubosci min. 80 um mm. wysokosé warstwy 0.10 m
7. Dokumentacja techniczna: Atest Paristwowego Zaktadu Higieny do kontaktu z wodg » WYSOKC . wy § !
itha. Rek dacia Techni B — warstwa filtracyjna: piasek
pitng, kekomendacja Techniczna ) o Dysgze filtracyjne: materiat PP, szczeliny $=0,5 [mm], - T 6 kwarcowy, o uziarnieniu 0,7 + 1,2
8. Armatura sterujgca zamontowana przy filtrze, wykonana z zeliwa mm soi(oéé warstwy: 1’ om ’
9. Filtry wyposazone w kryzy, manometry, kurki do poboru wody surowej i uzdatnionej Wy wy- 1. m.
Cigzar: 18000 [kg]
Wydajnosé filtra: 17,8-22,9 [m*/h],
SE-PREF DN 1800 Intensywnos¢ plukania 30+32 [m3/m?/h] Materiat filtracyjny:
Producent: AQUA SEEN Powierzchnia filtracyjna: 3,14 [mz], - - - — wypetnienie dennicy do rusztu
Heyl: 2,1 [m], Ci$nienie dopuszczalne pracy: 6 [bar] (zwir, uziarnienie 20-40 i 10-20 mm)
1. Podioga wewnetrzna filtréw podtrzymujgca ztoze filtracyjne o ksztatcie kulistym, Temperatura dopuszczalna pracy: 50 [°C], - warstwa podtrzymujgca | nad
wyposazona w dysze filtracyjne, przymocowana do dennicy rusztem: zwir o uziarnieniu 5 + 10
2. Regulowana wysoko$¢ posadowienia dennicy mm, wysokos¢ warstwy 0,10 m,
: fEnian P 3. Filtry wyposazone w dwa wiazy zatadunkowe - boczny i gérny — warstwa podtrzymujgca Il : nad
3 Filtr C|sn|e-n|ow¥- (Il stopien 4. Stopy podtrzymujace filtra dospawane do dolnej dennicy niewychodzace poza obrys filtra rusztem: zwir o uziarnieniu 2 +5
filtracji) 5. Powloka wewnetrzna epoksydowa odporna na $cieranie o grubosci min. 200 pm mm, wysokos¢ warstwy 0,10 m,
6. Zewnetrzna powtoka malarska (farba antykorozyjna) o grubosci min. 80 um — warstwa filtracyjna I: piasek
7. Dokumentacja techniczna: Atest Paristwowego Zaktadu Higieny do kontaktu z wodg kwarcowy, o uziarnieniu 0,7 + 1,2
pitng, Rekomendacja Techniczna ITB ) . i mm, wysokos$¢ warstwy: 0,5 m,
8. Armatura sterujgca zamontowana przy filtrze, wykonana z zeliwa Dysze filtracyjne: materiat PP, szczeliny =0,5 [mm], - T 6 — warstwa filtracyjna II: ztoze
9. Filtry wyposazone w kryzy, manometry, kurki do poboru wody surowej i uzdatnionej katalityczne G1, o uziarnieniu 0,5 +
Ciezar: 18000 [kg] 1,5 mm, wysokos¢ warstwy: 0,7 m,
NB 100-200/211 A-F2-A-E-BQQE L . . 3 IE3,
Producent: GRUNDFOS W_ydfj\gn;)bs;]maks godzinowa: 120,0 [m’/h] 3 x 380-415D/660- 75 05
Wydajnosé 120,0 m¥h p=1 690Y V
Wysoko$¢ podnoszenia: 15,32 m . N
4 Pompa ptuczna Sprawnosc = 78 % — Falownik zabudowany w szafie
Srednica nominalna krocca po stronie ssacej: DN 125 Korpus: Zeliwo szare EN-GJL-250
Srednica nominalna kroéea tlocznego: DN 100 Wirnik: Zeliwo szare EN-GJL-200 T N 2

Ciezar: 175 [kg]

Shaft: Stal nierdzewna 1.4301
Cze$ci gumowe: EPDM
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Zestawienie nowoprojektowanych urzadzen: nr dokumentu: 188-01-01-101-00

Nazwa projektowanego urzgdzenia

Typ / Specyfikacja techniczna

Parametry pracy

Napigcie / fazy

Moc
zainstalowana
kW1

Wsp. jedno-
czesnosci

Materiat / Gatunek

Falownik
T - tak: N - nie

Szafa ster.
T - tak; N - nie

Liczba
urzadzen

UWAGI

Zestaw hydroforowy

HYDRO MPC-E 5 CRIE20-3

Producent: GRUNDFOS

Liczba pomp: 5

Liczba stopni: 4

Wydajnos¢: 120,00 [m*/h]

Wysokos$¢ podnoszenia: 40,0 [m]

Srednica nominalna kroéea po stronie ssacej: DN 150

Srednica nominalna krééea tlocznego : DN 150

Wyposazenie:

- na kolektorze ttocznym: 3 zbiorniki x 25 I, czujnik i manometr ci$nienia
- na kolektorze ssawnym: czujnik suchobiegu, czujnik i manometr cisnienia
Wymiary szafy: 760x760x210 mm

Ciezar: 627 [kg]

Wydajnos$¢ maks. godzinowa: 120,0 [m3/h]

p =3,8-4,0 [bar]

Dla okresowych zmian warunkéw pracy ukladu
hydroforowego:

- ci$nienie zasilania w godzinach nocnych: 2,3 bar

- ilo$¢ wody zasilajgcej sie¢ w godzinach nocnych: okres

zimowy — ok. 6 [m3/h]; letni — ok. 15 [m3/h]

3x380-415V

5x55

Podstawa i gtowica pomp: zeliwo
Kolektory: AISI 316 Tl

1. Uwzgledni¢ w szafie koniecznos$é
rozbudowy szafy o modut
komunikacji z czujnikami ci$nienia
na sieci (czujniki pomiarowe - dla
sterowania proporcjonalnego -
zostang w przysztosci
zainstalowane na sieciach).

Dmuchawa powietrza

Delta Blower G5 AERZEN Typ: GM 3 S,
Producent: AERZEN

1. Dmuchawa rotacyjna:

- wydajnos$¢ na ssaniu: 163 [m*/h]

- réznica ci$nien: 950 [mbar]

- poziom hatasu bez obudowy ca. Lp(A): 97 [dB(A)] "
- poziom hatasu z obudowg ca. Lp(A): 66 [dB(A)] "
Przytacze: DN 50, ISO @ 60,3 mm

2. Obudowa dzwigkochtonna

3. Szafka AD ATS 6V7.5 zasilania dmuchawy rotacyjnej z silnikiem o mocy 7,5kW 400V z
uktadem rozruchu

Ciezar: 337 [kg]

Wydajnosé: 160 [m°/h]
Cisnienie: 1000 [mbar]

IE3
IP 55
400V
50 Hz

7,5

0,5

Obudowa dzwiekochlonna: blacha stalowa ocynkowana

™ _ mierzone w polu swobodnym w
odlegtosci 1 m od krawedzi
urzgdzenia bez odbi¢ rurociggu.
(Tolerancja + 2 dB(A)). Pomiar
hatasu wg DIN EN ISO 2151.

Sprezarka

BSOL 370-750 D

Producent: AERZEN

Sprezarka ttokowa bezolejowa:

- wydajnos¢ efektywna: 2x275 [I/min]

- ci$nienie robocze: 8 [bar]

- poziom hatasu wg DIN EN ISO 2151:2009: 67 [dB(A)]

- wymiary: 2480x950x1710 [mm] (s x g x w)

Przytacze sprezonego powietrza: G 1/2"

Dwie sprezarki zabudowane na jednym zbiorniku 750 |
Sprezarka wyposazona jest 3-

Wyposazenie dodatkowe: osuszacz adsorpcyjny - zapewnienie jakos$ci powietrza
wymaganego do zasilenia napgdéw pneumatycznych armatury
Ciezar: 500 [kg]

Wydajnosé: 12 [Nm?/h]
Cisnienie powietrza sprezonego: 8 [bar]

IE3
IP 54
230V (zas.)
400 V (ster.)

2x22

0,5

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE

Studnie gltebinowe

Producent: EOTECH

Wymiana obudéw studni gtebinowych (wraz z czujnikiem otwarcia obudowy).

Doposazenie w czujniki pomiarowe poziomu wody, pomiar poboru mocy pomp gtebinowych
(wydany w zeszycie branzy elektrycznej) oraz wymiana rurociggéw wznosnych i gtowic
studziennych.

Typ: wydano w zeszycie: sieci migdzyobiektowe

Studnia nr 1A: 55 [m°/h]

- gt.zawieszenia pompy - 38 [m],
Studnia nr 2: 55 [m*/h]

- gt. zawieszenia pompy - 34 [m],
Studnia nr 3: 65 [m*/h],

- at. zawieszenia bomnv - 35 [ml

W miejscach gdzie wystepuja nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatow réwnowaznych ze wskazanymi
parametrami - zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy ,,Prawo zaméwien publicznych”. Wskazane nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczeg6towe dane uzyto celemdoktadnego opisu przedmiotu zaméwienia - jego poziomu,
standardu, jakosci wykonania. Nazwy handlowe materiatow i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej powinny by¢ traktowane jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.
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Zestawienie urzadzen pomiarowych: nr dokumentu: 188-01-01-102-00

Nazwa projektowanego urzadzenia / Oznaczenie wg

L.p. projektu Typ / Producent Medium / zakres pomiarowy System sterowania llosé
BUDYNEK SUW
Typ: MAG 5100W (czujnik), przetwornik
) (MAG6000), modut komunikacji cyfrowej |- Woda surowa po napowietrzeniu o o - L
1 Przeptywomierz elektromagnetyczny PROFIBUS DP -Q=55 [m3/h] Obnlzeme przeptywu ponize] war?oslcl z'alozlonelj - sygnat alarmu 2
FI2.1+FI12.2 DN125 B (warunki pracy pompy gtebinowej, sieci zasilania SUW wodg surowg)
-p =4,0 [bar]
Producent: SIEMENS
Typ: MAG 5100W (czujnik), przetwornik
. (MAG6000), modut komunikaciji cyfrowej |- Woda surowa po napowietrzeniu — Y = L
P Przeptywomierz elektromagnetyczny PROFIBUS DP -Q=60 [m3/h] Obnlzenlle przeptywu ponize War_tosq z_alozpngj - sygnat alarmu 1
FI2.3 DN125 ~p =40 [bar] (warunki pracy pompy gtebinowej, sieci zasilania SUW wodg surowa)
Producent: SIEMENS
. Typ: MAG 5100W (czujnik), przetwornik - Woda po I° filtracji o . . '
5 |Przeptywomierz elektromagnetyczny (MAG6000), = 20.0 [m Kontrola strumienia wody przefiltrowanej - sygnat sterujacy dla 6
(wyposazenie filtrow cisnieniowych) DN80 -Q=20,0[m7h] regulacji otwarcia przepustnicy regulacyjnej
Producent: SIEMENS - P =4,0 [bar]
. Typ: MAG 5100W (czujnik), przetwornik - Woda po II° filtracji o . . '
4 |Przepltywomierz elektromagnetyczny (MAG6000), = 20.0 Kontrola strumienia wody przefiltrowanej - sygnat sterujacy dla 6
(wyposazenie filtrow cisnieniowych) DN80 -Q=20,0[m7h] regulacji otwarcia przepustnicy regulacyjnej
Producent: SIEMENS - P =4,0 [bar]
Typ: MAG 5100W (czujnik), przetwornik
) (MAG6000), modut komunikacji cyfrowej |- Woda pitna (ptuczna) Kontrola strumienia wody ptuczacej dla filtrow cisnieniowych -
5 Przeptywomierz elektromagnetyczny PROFIBUS DP -Q =120 [m%h] obnizenie przeptywu ponizej wartosci zatozonej - sygnat alarmu 1
FI7.1 DN150 -p=1,5][bar] (warunki procedury ptukania zt6z filtracyjnych)
Producent: SIEMENS
Typ: MAG 5100W (czujnik), przetwornik
) (MAGB000), modut komunikacji cyfrowej |- Woda pitna Kontrola strumienia wody zasilajacej sie¢ wodociagowa - obnizenie
6 Przeptywomierz elektromagnetyczny PROFIBUS DP -Q=120[m%h] przeptywu ponizej wartosci zatozonej - sygnat alarmu (warunki pracy 1
Fi8.1 DN150 -p=4,0[bar] sieci wodociggowej)
Producent: SIEMENS
;| Przetwornik cisnienia Typ: SITRANS DS Il / P410 - Woda surowa &Z’:‘jslz'zfa'z;':;?e‘r’::';; "‘V)a;‘;f)‘l’r']gfv';czﬁnzje Cf;’g;f‘; ri':g‘d‘w woda| 1
PI12.1 Producent: SIEMENS -p-do 5,0 [bar] surows) !
Obnizenie ci$nienia ponizej wartosci zatozonej - sygnat alarmu
8 Przetwornik cisnienia Typ: SITRANS DS 11/ P410 - Woda surowa po napowietrzeniu (warunki pracy systemu aeratorow ci$nieniowych). Podwyzszenie 1

Pl4.1

Producent: SIEMENS

-p-do 5,0 [bar]

ci$nienia powyzej wartosci zatozonej - sygnat alarmu (warunki pracy
systemu filtréw cisnieniowych)
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Zestawienie urzadzen pomiarowych: nr dokumentu: 188-01-01-102-00

Nazwa projektowanego urzadzenia / Oznaczenie wg

L.p. ) Typ / Producent Medium / zakres pomiarowy System sterowania llosé
projektu
Sygnat pomiaru réznicy ci$nienia na naptywie oraz odptywie wody z
modutu filtréw cisnieniowych (spadek cisnienia na zespole filtréw - |
PR . 05 .. stopien). Przekroczenie warto$ci dopuszczalnej cisnienia - sygnat dla
9 g[:eztwornlk cisnienia ;?'Igdl?(l:-griAgI?EI\E/)IEl\ll“S/ P410 - Woda po I” filtracji zatrzymania pracy zespotu filtréw (I stopien) i uruchomienia procedury 1
. ’ -p-do 5,0 [bar] ptukania ztoza filtracyjnego. Warto$¢ dopuszczalna réznicy ci$nienia
okreslona zostanie na etapie prob technologicznych zmodernizowanej
instalacji SUW
Sygnat pomiaru réznicy ci$nienia na naptywie oraz odptywie wody z
modutu filtréw ci$nieniowych (spadek cisnienia na zespole filtréw - |1
Przetwornik ci$nienia Typ: SITRANS DS Ill / P410 - Woda po II° filtracji stopien). Przekroczenie wartosci dopuszczainej cisnienia - sygnat dia
10 PI5 1 Producent: SIEMENS zatrzymania pracy zespotu filtréw (Il stopien) i 1
' ’ -p-do 5,0 [bar] uruchomienia procedury ptukania ztoza filtracyjnego. Warto$¢
dopuszczalna réznicy cisnienia okreslona zostanie na etapie préb
technologicznych zmodernizowanej instalacji SUW
11 Przetwornik ci$nienia Typ: SITRANS DS IIl / P410 - Woda pitna (ptuczna) Obnizenie lub podwyzszenie ci$nienia ponizej wartosci zatozonej - 1
PI7.1 Producent: SIEMENS -p-do 3,0 [bar] sygnat alarmu (warunki procedury ptukania zt6z filtracyjnych)
12 Przetwornik cisnienia Typ: SITRANS DS 11/ P410 - Woda pitna Obnizenie lub podwyzszenie cisnienia powyzej wartosci zatozonej - 1
P18.1 Producent: SIEMENS -p-do 10,0 [bar] sygnat alarmu (warunki pracy instalacji hydroforowej)
13 Przetwornik ci$nienia Typ: SITRANS DS Il / P410 - Powietrze Obnizenie ci$nienia ponizej wartosci zatozonej - sygnat alarmu 1
PI19.1 Producent: SIEMENS -p-do 2,0 [bar] (warunki pracy dmuchawy)
14 Przetwornik ci$nienia Typ: SITRANS DS Il / P410 - Sprezone powietrze &Z’:ﬁs&'egzm:ﬂazﬁg;ze* V;’sfg Sb(:;asggvr;ej. ;nggir;aiiaéﬁre?; 1
PI10.1 Producent: SIEMENS -p-do 8,0 [bar] Nk pracy sprezarki pr : vz
powyzej wartosci zatozonej - sygnat alarmu
15 Przetwornik ci$nienia Typ: SITRANS DS Il / P410 - Sprezone powietrze 1
P110.2 Producent: SIEMENS - p -do 10,0 [bar]
Typ: Turbimax CUS52D (czujnik), Flowfit Kontrola jako$ci metnosci wody - przekroczenie wartosci
Pomiar metnosci CUA252 (armatura przeptywowa), - Woda po I° filtracji dopuszczalnej NTU - sygnat dla zatrzymania pracy zespolu filtrow (1
16 L ) N . ) . 1
Ql4.1 Liquiline CM444 (przetwornik) - do 1000 [NTU] stopien) i uruchomienia procedury ptukania ztoza
Producent: ENDRESS+HAUSER filtracyjnego. Warto$¢ dopuszczalna NTU okreslona zostanie na
Typ: Turbimax CUS52D (czujnik), Flowfit Kontrola jako$ci metnosci wody - przekroczenie wartosci
17 Pomiar metnosci CUA252 (armatura przeptywowa), - Woda po II° filtracji dopuszczalnej NTU - sygnat dla zatrzymania pracy zespolu filtrow (11 1

QI5.1

Liquiline CM444 (przetwornik)
Producent: ENDRESS+HAUSER

- do 1000 [NTU]

stopien) i uruchomienia procedury ptukania ztoza
filtracyjnego. Warto$¢ dopuszczalna NTU okreslona zostanie na
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Zestawienie urzadzen pomiarowych: nr dokumentu: 188-01-01-102-00

Nazwa projektowanego urzadzenia / Oznaczenie wg

L.p. projektu Typ / Producent Medium / zakres pomiarowy System sterowania llosé
- Sprezone powietrze ieni i 5w cignieni -

Rotametr przeptywowy z 2 czujnikami poziomu Typ: RDN, CM1 (czujnik) pre p3 K°“.‘.r°'? przeptywu strun?l.er.na pow’|eltrza d_o aeratorow cisnieniowych

18 RP3.1+RP3.2 Producent: ROTAMETR -Q-10[Nm“/h] przy 5,0 [bar] na obnizenie przeptywu ponizej warto$ci zatozonej - sygnat alarmu 2

s ) ) wylocie (warunki procedury pracy instalacji aeracji ci$nieniowej)
Typ: MS-100K/0...10bar/gliceryna/G + VM-{- Woda surowa po napowietrzeniu, PRSP R . .

19 Manometr z zaworem manometrycznym 1/G woda po I° // Iiltracii Odczyt lokalny réznicy cisnienia na naptywie oraz odptywie wody z 24

(wyposazenie filtréw cignieniowych) Producent: APLISENS b dF:) 5.0 [bar] ) filtréw cisnieniowych (spadek cisnienia na poszczegoéinych filtrach)
Typ: MS-100K/0...6bar/gliceryna/G + VM- | .
20 hPA;lqir;?t;z zaworem manometrycznym 1/G \Fl)Vog: glgnﬁ)g;]luczna) Odczyt lokalny ci$nienia na kré¢cu ttocznym pompy ptucznej 2
A Producent: APLISENS e

Manometr z zaworem manometrycznym Typ: MS-100K/0...6bar/gliceryna/G + VM- | Powietrze (ptuczne) - . .

21 1/G Odczyt lokalny cisnienia na kré¢cu ttocznym dmuchawy powietrza 2
P9.1+P9.2 Producent: APLISENS -p-do 25 bar]

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE

22 Sonda hydrostatyczna - studnie gtebinowe Typ: Waterpilot FMX21 - woda pitna Sygnaty z czujnika dla pomiaru ciggtego oraz poziomow awaryjnych 3
LI1.1+LI1.3 Producent: ENDRESS+HAUSER -H-do 10 [m] (maksymalny, minimalny)
Sonda hydrostatyczna - istniejgce zbiorniki wody czystej ) ) . ) ) L

23 100 m? Typ: Waterpilot FMX21 - woda pitna Sygnaty z czujnika dla pomiaru ciagtego oraz pozioméw roboczych 2
LI6 1mLI6 4 Producent: ENDRESS+HAUSER -H-do 10 [m] (maksymalny roboczy, minimalny roboczy)
Sonda hydrostatyczna - nowoprojektowany zbiornik wody ) ) . ) ) L

24 tei 200 m® Typ: Waterpilot FMX21 - woda pitna Sygnaty z czujnika dla pomiaru ciagtego oraz pozioméw roboczych 1
Elzgs?ej m Producent: ENDRESS+HAUSER -H-do 10 [m] (maksymalny roboczy, minimalny roboczy)
Czujniki ptywakowe - istniejace zbiorniki wody czystej 100 o ) .

25 3 Typ: MAC3 ) Sygnaty z czujnikéw lokalnych o poziomach maksymalnych i 4
m Producent: AQUA - woda pitna minimalnych awaryjnych
LI16.2, LI6.3, LI6.5, LI6.6
Czujniki ptywakowe - nowoprojektowane zbiorniki wody o . .

26 tei 200 m® Typ: MAC3 . Sygnaty z czujnikéw lokalnych o poziomach maksymalnych i 2
czyste) m Producent: AQUA - woda pitna minimalnych awaryjnych
L16.8, LI6.9
Sonda hydrostatyczna - nowoprojektowany zbiornik wéd . n . . . n

27 ! h 80 m° Typ: Waterpilot FMX21 - poptuczyny Sygnaty z czujnika dla pomiaru ciagtego oraz poziomu minimalnego 1
popiucznyc m Producent: ENDRESS+HAUSER -H-do5[m] awaryjnego

LI11.1
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Zestawienie urzadzen pomiarowych: nr dokumentu: 188-01-01-102-00

Nazwa projektowanego urzadzenia / Oznaczenie wg

—_——_ Typ / Producent Medium / zakres pomiarowy System sterowania llosé

L.p.

Specyfikacja techniczna

1. MAG5100W, MAG6000

Doktadnosé: 0,2% aktualnego przeptywu £1 mm/s

Wyswietlacz: 3 liniowy ciektokrystaliczny

Funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw
jedno/dwukierunkowy, komunikaty o btedach, detekcja pustej rury,
sterowanie dozowaniem

Wyjscie pradowe: 0/4-20 mA

Wyjscie impulsowe/czestotliwos¢: 0-10 kHz

Wyjscie przekaznikowe: przekaznik przetagczny

Wejscie binarne: 11-30 V DC

Napiecie zasilania: 230 V AC

Komunikacja cyfrowa: PROFIBUS DP (poz. 1, 2, 5, 6)
Oprogramowanie: j.polski

Czujnik: Kotnierze i korpus: stal weglowa ST 37.2 malowane dwusktadnikowg farbg epoksydowa
Przetwornik: Obudowa: Poliamid, IP 67

2. SITRANS DS Il

Komunikacja i programowanie: HART

Wyijscie pradowe: 4 ... 20 MA

Zasilanie: 10,5...45 V DC (10,5 - 30 VDC - ATEX)
Podstawowa doktadno$¢ pomiarowa: 0,065%
Stabilnos¢ dtugookresowa 0,25% / 5 LAT
Przytgcze procesowe: gwint zewn. G1/2"
Przytacze elektryczne: dtawik plastikowy M20X1,5
Wersja z widocznym wys$wietlaczem (szklana szybka)
Klawiaturg obslugowa pod pokrywa

3.1. Turbimax CUS52D:

Przytacze procesowe: zacisk 2"

3.2. Liquiline CM444:

Komunikacja cyfrowa: PROFIBUS DP, Webserver
Wyijscie analogowe: 2x 0/4...20mA

Zasilanie: 100...230VAC (50/60Hz)

4. Czujnik CM-1

Napiecie zasilania - 220 V, 50 Hz

Wyjscie - styk przetaczny beznapigciowy, max. 8 A, 380 V, 2000 VA
Dtugos$¢ przewodu - 1m

Pobdér mocy - 2,7 VA

5. Waterpilot FMX21

Wyjscie: 4-20mA

W miejscach gdzie wystepuja nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym oraz uzycie innych
materialow rownowaznych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy ,,Prawo zamoéwien publicznych”. Wskazane nazwy materiatlow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegotowe dane uzyto celemdoktadnego opisu przedmiotu zaméwienia — jego poziomu, standardu, jakosci wykonania. Nazwy handlowe materiatéw i okreslone konkretne technologie uzyte w
dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej powinny by¢ traktowane jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.
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Zestawienie armatury: nr dokumentu: 188-01-01-103-00

Nazwa projektowanego urzadzenia / Oznaczenie wg

L.p. T Producent Medium Naped Uwagi llosé
p projektu yp/ pe g
BUDYNEK SUW
. . . Typ: VAG CEREX 300®-W
1 E:;ff:;;lga migdzykofnierzowa z napedem recznym DN125 :ngj gl:)r:;Na dzwignia reczna z krancéwkami - 2
TR Producent: VAG p=s
Zawor zwrotny Typ: VAG ZETKA - woda surowa
2 \z21:7223 DN125 -p=4,0bar - - 2
T i Producent: VAG p=s
. . . Typ: VAG CEREX 300®-W
3 E:;zf:;;lga migdzykofnierzowa z napedem recznym DN125 :ngj gl:)r:;Na dzwignia reczna z krancéwkami 3
SR Producent: VAG p=s
. . . Typ: 6301M wykonanie P - woda surowa
4 i;;v‘l" bezpieczefistwa DN 80 x 125 mm -Q =120 [m*/h] - 1
' Producent: ZETKAMA -p=4,0bar
Przepustnica migedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym  |Typ: VAG CEREX 300®-W " t lacyiny:
5 |reg. DN150 : WZ j g l:)r:;Na pDr;e;; ? gg?gg_':g_%%‘iﬁg% 0 Pozycjoner: CMSX Festo, 2
PP3.1:PP3.2 Producent: VAG p=s
6 Przepustnica migdzykotnierzowa z napedem pneumatycznym B& 5\€)AG CEREX 300@-W - woda surowa po napowietrzeniu pneumatyczny: Elektrozawér VSNC 1 Cewka VACN 24VDC, 5
PP3.3+PP3.4 Producent: VAG -p=4,0bar DFPD-160-RP-90-RD-F0710 krancowki SRBC
. . . Typ: 701/40
7 ig\;vz:;gg(;metrzajqcy DN25 - odpowietrzenie - - 2
o i Producent: AVK
. Wyposazenie dodatkowe:
Zawor elektromagnetyczny NC Typ: EV220B - sprezone powietrze - zespot recznego otwierania,
8 lzes1:ze3n DN25 -p=50 - - cewka 24V, 50 Hz 2
Producent: DANFOSS - wiyk IP 65 do cewki
P . Typ: ZK . .
Zawor iglicowy regulacyjny - sprezone powietrze
® |13 DN25 -p =50 bar - - 2
L5 Producent: ROTAMETR P=>
10 Zawor zwrotny DN25 - sprezone powietrze R R 2
2723.1+773.2 Producent: TUBES -p=5,0bar
Zawor kulowy reczny Typ: DP1gwS DN25KC1T1 | sprezone powietrze
1 732 73.4 DN25 b =50 bar reczny - 2
4 3. Producent: ANDREX P=s
Zawor kulowy reczny Typ: DP1gwS DNS2ZKC1T1 | woda surowa po napowietrzeniu
12 73.5:73.6 DN32 _p=40bar reczny - 2
i Producent: ANDREX P=4
13 Przepustnica migdzykotnierzowa z napedem pneumatycznym B& SgAG CEREX 3006-W - woda surowa po napowietrzeniu pneumatyczny: Elektrozawér VSNC 1 Cewka VACN 24VDC, 6
(wyposazenie filtrow cisnieniowych) Producent: VAG -p=4,0bar DFPD-80-RP-90-RD-F0507 krancéwki SRBC
Przepustnica migdzykotnierzowa z napgedem pneumatycznym : -
3 dzyl pedem p yeznym - |Typ: VAG CEREX300O-W | |40 0o I° filtracii pneumatyczny regulacyjny: oner:
14 |reg. DN100 DFPD-80-RP-90-RD-F0507 Pozycjoner: CMSX Festo 6
(wyposazenie filtréow ci$nieniowych) Producent: VAG -p=4,0bar
15 Przepustnica migedzykotnierzowa z napgdem pneumatycznym 3\?1 SgAG CEREX 3006-W - poptuczyny pneumatyczny: Elektrozawdr VSNC 1 Cewka VACN 24VDC, 6
(wyposazenie filtrow cisnieniowych) Producent: VAG -p=1,5bar DFPD-80-RP-90-RD-F0507 krancowki SRBC
16 Przepustnica migedzykotnierzowa z napgdem pneumatycznym B;\‘pé(;/AG CEREX 3006-W - spust | filtratu pneumatyczny: Elektrozawdr VSNC 1 Cewka VACN 24VDC, 6
(wyposazenie filtrow cisnieniowych) Producent: VAG -p=4,0bar DFPD-40-RP-90-RD-F0507 krancowki SRBC
17 Przepustnica migedzykotnierzowa z napgdem pneumatycznym 3\?1 SgAG CEREX 3006-W - woda ptuczna pneumatyczny: Elektrozawdr VSNC 1 Cewka VACN 24VDC, 6

(wyposazenie filtrow cisnieniowych)

Producent: VAG

-p=1,5bar

DFPD-80-RP-90-RD-F0507

krancowki SRBC
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Zestawienie armatury: nr dokumentu: 188-01-01-103-00

Nazwa projektowanego urzadzenia / Oznaczenie wg

L.p. e Typ / Producent Medium Naped Uwagi llosé
18 Przepustnica migedzykotnierzowa z napgdem pneumatycznym B;\‘pés\/AG CEREX 3006-W - powietrze pneumatyczny: Elektrozawdr VSNC 1 Cewka VACN 24VDC, 6
(wyposazenie filtrow cisnieniowych) Producent: VAG -p=1,0bar DFPD-40-RP-90-RD-F0507 krancowki SRBC
19 Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym -g\ﬂ (;/OAG CEREX 3000-W - woda po I° filtracji dawiania reczna z krancowkami ) 6
(wyposazenie filtrow cisnieniowych) Producent: VAG -p=4,0bar ¢ ¢
20 Zawor odpowietrzajacy -g\‘pz 57 01/40 - odpowietrzenie _ R 6
(wyposazenie filtrow cisnieniowych) Producent: AVK -p=4,0bar
21 Przepustnica miedzykotnierzowa z napgedem pneumatycznym B& SgAG CEREX 300@-W - woda po [° filtracji pneumatyczny: Elektrozawor VSNC 1 Cewka VACN 24VDC, 6
(wyposazenie filtrow cisnieniowych) Producent: VAG -p =4,0bar DFPD-80-RP-90-RD-F0507 krancéwki SRBC
Przepustnica migdzykotnierzowa z napgedem pneumatycznym : -
22 |req P eazy pe p yezny B& SgAG CEREX 3006-W - woda po II° filtracji pneumatyczny regulacyjny: Pozycjoner: CMSX Festo 6
i _p= DFPD-80-RP-90-RD-F0507 : !
(wyposazenie filtréow cisnieniowych) Producent: VAG p =4,0 bar
23 Przepustnica migedzykotnierzowa z napgdem pneumatycznym 3\?1 SgAG CEREX 3006-W - poptuczyny pneumatyczny: Elektrozawdr VSNC 1 Cewka VACN 24VDC, 6
(wyposazenie filtrow cisnieniowych) Producent: VAG -p=1,5bar DFPD-80-RP-90-RD-F0507 krancowki SRBC
24 Przepustnica migedzykotnierzowa z napgdem pneumatycznym B;\‘pé(;/AG CEREX 3006-W - spust | filtratu pneumatyczny: Elektrozawdr VSNC 1 Cewka VACN 24VDC, 6
(wyposazenie filtrow cisnieniowych) Producent: VAG -p=4,0bar DFPD-40-RP-90-RD-F0507 krancowki SRBC
25 Przepustnica migedzykotnierzowa z napgdem pneumatycznym 3\?1 SgAG CEREX 3006-W - woda ptuczna pneumatyczny: Elektrozawdr VSNC 1 Cewka VACN 24VDC, 6
(wyposazenie filtrow cisnieniowych) Producent: VAG -p=1,5bar DFPD-80-RP-90-RD-F0507 krancowki SRBC
2 Przepustnica migedzykotnierzowa z napgdem pneumatycznym B;\‘pés\/AG CEREX 3006-W - powietrze pneumatyczny: Elektrozawdr VSNC 1 Cewka VACN 24VDC, 6
(wyposazenie filtrow cisnieniowych) Producent: VAG -p=1,0bar DFPD-40-RP-90-RD-F0507 krancowki SRBC
27 Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym -g\ﬂ (;/OAG CEREX 3000-W - woda po II° filtracji dawiania reczna z krancéwkami ) 6
(wyposazenie filtrow cisnieniowych) Producent: VAG -p=4,0bar ¢ ¢
28 Zawor odpowietrzajacy -g\‘pz 57 01/40 - odpowietrzenie _ R 6
(wyposazenie filtréw ci$nieniowych) Producent: AVK -p =4,0bar
. . . Typ: VAG CEREX 300®-W .
P t dzykot d -
29 P;eff:Rr;I;a miedzykolnlerzowa z napgcem recznym DN150 R \gzdg glkt)r;? (phuczna) dzwignia reczna z krancéwkami - 2
o i Producent: VAG !
30 Zawor zwrotny g\ﬂ 5\/0AG ZETKA - woda pitna (ptuczna) _ R 2
227.1+227.2 Producent: VAG -p=1,5bar
31 Przepustnica migdzykotnierzowa z napedem pneumatycznym 3\?1 5\€)AG CEREX 300@-W - woda pitna (ptuczna) pneumatyczny: Elektrozawér VSNC 1 Cewka VACN 24VDC, 5
PP7.1+PP7.2 Producent: VAG -p=1,5bar DFPD-160-RP-90-RD-F0710 krancowki SRBC
. . . Typ: VAG CEREX 300®-W .
P t dzykot d -
32 P;e;)us nica migdzykolnlerzowa z napgcem recznym DN200 _ Wczdg é)lkt)r: dzwignia reczna z krafcéwkami - 1
: Producent: VAG p=5
. . . Typ: 6301M wykonanie P - woda pitna
Z b t
33 Z;;”‘l” ezpleczenstwa DN 80 x 125 mm -Q =120 [m*/h] - 1
: Producent: ZETKAMA -p=3,84,0bar
. . . Typ: VAG CEREX 300®-W .
P t dzykot d -
34 reepustnica migdzykolnlerzowa z napgcem recznym DN200 Wczda pitna dzwignia reczna z krafcéwkami - 1
PR8.2 Producent: VAG - P =3,8-4,0bar
35 Zawor zwrotny g\‘pﬁ 5\/ AG ZETKA - powietrze _ R 2
229.1+72729.2 -p=1,0bar

Producent: VAG
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Zestawienie armatury: nr dokumentu: 188-01-01-103-00

Nazwa projektowanego urzadzenia / Oznaczenie w; . . i
L.p. proj B ) 4 / B Typ / Producent Medium Naped Uwagi llosé
projektu
36 Przepustnica migedzykotnierzowa z napgdem pneumatycznym B;\‘péstG CEREX 3006-W - powietrze pneumatyczny: Elektrozawdr VSNC 1 Cewka VACN 24VDC, 5
PP9.1+PP9.2 Producent: VAG -p=1,0bar DFPD-40-RP-90-RD-F0507 krancowki SRBC
Zawor kulowy reczny Typ: DP1gwS DN15 K C1T1 - sprezone powietrze
3 710122105 DN15 -p=80bar reczny - °
-1+210. Producent: ANDREX p=5
38 Zawor redukcyjny cis$nienia DN15 - sprezone powietrze R R 1
ZR10.1 Producent: PNEUMAT -p=8,0/5,0bar
39 Zawor redukcyjny cisnienia DN15 - sprezone powietrze _ 1
ZR10.2 Producent: PNEUMAT -p=8,0/6,0bar
SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Typ: wydano w zeszycie:
Zasuwa klinowa z napgedem elektrycznym sieci migdzyobiektowe - woda pitna
39 1zn6.1:2N6.3 DN200 ~p=40bar elektryczny 3
Producent: TEHACO
Typ: wydano w zeszycie:
Zasuwa klinowa z napedem recznym sieci miedzyobiektowe - woda pitna B
40 1756.1:756.3 DN250 -p=0,6 bar dawignia reczna 3
Producent: TEHACO
Typ: wydano w zeszycie:
Zasuwa klinowa z napedem recznym sieci migdzyobiektowe - woda pitna Lo
4 |zs6.4:256.6 DN150 -p=0,6 bar d2wignia reczna 3
Producent: TEHACO
Typ: wydano w zeszycie:
42 Zawor zwrotny sieci miedzyobiektowe - woda pitna _ 3
226.1+72726.3 DN250 -p=0,6bar
Producent: VAG
Typ: wydano w zeszycie:
Zasuwa klinowa z napgedem elektrycznym sieci miedzyobiektowe - woda pitna
43 1zn6.4:256.6 DN250 ~p=0,6bar elektryczny 3
Producent: TEHACO
Typ: wydano w zeszycie:
Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym sieci miedzyobiektowe - poptuczyny
a4 ZN11.1+ZN11,2 DN150 -p=1,5bar elektryczny 2
Producent: TEHACO
Typ: wydano w zeszycie:
Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym sieci miedzyobiektowe - poptuczyny
45 ZN11.3 DN150 -p=0,5bar elektryczny 1
Producent: TEHACO

W miejscach gdzie wystepuja nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegotowe dane Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatéw
réwnowaznych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy ,,Prawo zaméwien publicznych”. Wskazane nazwy materiatléw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczeg6towe dane uzyto
celem doktadnego opisu przedmiotu zamoéwienia — jego poziomu, standardu, jakosci wykonania. Nazwy handlowe materialow i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach przetargowych i
dokumentacji technicznej powinny by¢ traktowane jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.
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