KOMORA DRENAZOWA SC
TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 20 - mo_.:‘/
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KOMOROA DRENAZOWA SC - 740
PRZEKROJ POPRZECZNY

POKRYWA SKRAJNA

NAWIERZCHNIA |/

KOMORA DRENAZOWA SC - 740

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ SYSTEM DOPROWADZAJACY WODE DO KOMOR.

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY GRUNTU/ KRUSZYWA <35% ZIAREN
DROBNYCH, ZAGESZCZONE DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG NORMY PROCTORA.
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GEOWEOKNINA WOKOL TEUCZNIA Min.
(np. GEODREN 250, GEOTEX 601) 15 €M L

130 cm _

KOMORA DRENAZOWA SC - 740
RZUT POZIOMY TYPOWEGO SYSTEMU DRENAZOWEGO
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POKRYWA SKRAJNA

GEOWLOKNINA

76 cm.

«

NAWIERZCHNIA

( \\

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY GLEBY/ KRUSZYWA

<35% ZIAREN DROBNYCH, ZAGESZCZONE DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG
NORMY PROCTORA.

GEOWLOKNINA (np. GEODREN 250, GEOTEX 601)
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41 OSADNIK LUB
STUDZIENKA

4 REWIZYJINA |.

ZBIORNIK
OSADOWY
60 cm

*

min.
30 cm.

UTWARDZENIE

PODLOZE WARSTWY UTWARDZONEJ

ZAGESZCZONE WYPELNIENIE

GEOWLOKNINA (np. GEODREN 250, GEOTEX 601)

ZASYPKA O GRUBOSCI MIN. 15 cm
Z TLEUCZNIA PLUKANEGO 20 - 50 mm.

TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 20 - 50 mm
PONIZEJ ORAZ WOKOL £ OZYSKA KOMOR.
GRUBOSC 30 cm

KOMORA DERENAZOWA TYPU SC

cm

PLUKANY TEUCZEN O UZIARNIENIU 20 - 50 mm,
GRUBOSC WARSTWY TLUCZNIA 30cm.

KOMORA DRENAZOWA SC
POKRYWA SKRAJNA

GEOWLOKNINA

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO

PRODROM

Adam Bukowiecki
Grzepnica 1p, 72-003 Grzepnica

fax +48 91 88 35 143
tel. +48 608 585 484

e-mail: biuro@prodrom.pl

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO
_Nazwa Budowa drég gminnych w m. Dobra
inwestycji
Obiekt:
Opracowat: Data: XI1.2013
) o . i ZAP/0084/PO0S/10
Projektant: mgr inz. Barttomiej Jaskowski instalacyjna-sanitama Skala:
bez ograniczen Pooris
] . ] ZAP/0108/PWOS/10
Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Surdacki instalacyjna-sanitama Nrrys.: 3
bez ograniczen PoDPIS
Nazwa rysunku: Schemat budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego




