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1. Cel zamierzonych robot

Celem zamierzonych robét jest wykonanie otworu hydrogeologicznego
przeznaczonego na studnie nr 2 na ujeciu wody w Buku - na dzialce nr 7/1 . Prace
geologiczne z zastosowaniem robot geologicznych moga by¢ wykonywane tylko na
podstawie projektu rob6t geologicznych (art. 79 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
Geologiczne i gornicze - tekst jednolity - Dz.U. z 2015, poz. 196). Projekt robot
geologicznych, ktérych wykonywanie nie wymaga koncesji zatwierdza organ administracji

geologicznej w drodze decyzji (art. 81, ust 1. cytowanej wyzej ustawy).

2. Lokalizacja projektowanych robot

Rejon projektowanych rob6t znajduje sie w Buku (gm. Dobra, pow. policki, woj.
zachodniopomorskie) przy drodze lokalnej Lubieszyn - Dobieszczyn. Lokalizacje rejonu

projektowanych rob6t pokazujg zatgczniki nr 1-5.

3. Zagospodarowanie terenu projektowanych robot

Teren projektowanych rob6t znajduje sie w obszarze zabudowy wiejskiej, oraz poza
obszarami chronionymi. Najblizszy obszar cchroniony - Obszar Specjalnej Ochrony (Natura
2000) - Jezioro Swidwie (PLB3200006) znajduje sie w odlegtoéci ponad 800 m w kierunku

pétnocnym.

4. Omobwienie wynikéw wczesniejszych prac geologicznych

Obecnie na terenie ujecia wody w Buku znajdujg sie trzy otwory. Otwér nr 1
wykonany w 1975r, otwor nr 2 wykonany w 1979r i otwér nr 1A wykonana w 2003r. Ujecie
posiada ustalone i zatwierdzone zasoby w ilosci Q=40 m3/h przy depresji s=8,4 m, decyzja
Wojewody Szczecinskiego z dnia 26.05.1976r znak OGW-11/8530/46d/67. Studnia nr 2
posiada ustalong wydajnos$¢ eksploatacyjng w ramach zasobow ujecia w ilosci: Q=35 m3/h
przy depresji s=4,9 m. Studnia nr 1Ajest w trakcie dokumentowania.

Obszar projektowanych rob6t geologicznych znajduje na mapie geologicznej w skali
1:50 000 arkusz Doluje. Opracowanie to zawiera opis budowy geologicznej utworéw
czwartorzedowych oraz wystepujacych w podtozu utworéw starszych.

Dla obszaru projektowanych robét opracowano réwniez Mape hydrogeologiczna
Polski w skali 1:50 000 arkusz Dotuje, ktéra zawiera opis warunkéw hydrogeologicznych
uzytkowego poziomu wodonosnego oraz Mape geologiczno-gospodarczg w skali 1:50 000.

Lokalizacja otworéw archiwalnych przedstawiona jest na Mapie hydrogeologicznej

Polski (zal. 3). Najblizsze z nich to ujecie w Lesiecinie, oznaczone na mapie numerem 24.



5. Budowa geologiczna
Omawiany obszar potozony jest na obszarze ROwniny Wkrzanskiej. Obszar ten na
powierzchni, wg danych ze Szczeg6towej Mapy Geologicznej Polski arkusz Tanowo, w skali
1:50 000 (E. Dobracka, Panstw. Inst. Geol. Warszawa) pokrywa warstwa piaskow z
przewarstwieniami glin kemu o zmiennej migzszosci dochodzacej do 16 m, pod ktérymi
wystepuja mutki o migzszosci dochodzgcej do 15m. Pod mutkami wystepuje kolejna warstwa
piaskéw wodnolodowcowych o migzszosci do 10 m podsScielona glinami zwatowymi.
Migzszos¢ utwordw czwartorzedowych w miejscowosci Buk moze dochodzi¢ do
ponad 60 m. Ponizej wystepuja utwory trzeciorzedowe.
Na potrzeby niniejszego projektu prac geologicznych przyjeto na podstawie
archiwalnych wiercen nastepujacy profil geologiczny:
0,0- 0,5 nasyp
0,5- 16,0 piaski drobnoziarniste
16,0- 27,0 mukki
27.0- 35,0 piaski Srednioziarniste

35.0- 37,0 glina zwatowa

6. Warunki hydrogeologiczne

W przewierconej czesci utworéw czwartorzedowych stwierdzono wystepowanie dwdéch
warstw wodonos$nych. Pierwsza o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosci 6-7 m.
Druga o napietym zwierciadle posiadajaca charakter uzytkowy wystepuje na gtebokosci
okoto 30 m. Jej strop na ujeciu w Buku wystepuje na gtebokosci od 27 m w studni nr 1, do
28,5 m w studni nr 2. Generalny przeptyw wod podziemnych odbywa sie w kierunku
pétnocno wschodnim.

Wyniki archiwalnych analiz fizykochemicznych $wiadczg o dobrej jakosci wdd
podziemnych. Nie stwierdzono tu, poza zelazem i manganem, innych sktadnikéw w iloSciach
ponadnormatywnych. Znaczy to, ze wody wymagajg prostego uzdatniania polegajagcego na

odzelazieniu i odmanganieniu.

7. Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu robot geologicznych

7.1 Liczba ilokalizacja projektowanych otworéw
Projektuje sie wykonanie jednego otworu hydrogeologicznego przeznaczonego na
studnie zastepcza 2A na terenie ujecia wiejskiego w Buku. Szczegétowe miejsce lokalizacji

studni pokazuje zal. 3.



7.2 Zatozenia do projektu technicznego wykonania otworu

Przewiduje sie wykonanie otworu o gtebokosci 37,0 m. Zostanie ona osiggnieta jedng
kolumng rur wiertniczych 4>508. Wiercenie wykona¢ nalezy metodg udarowg. W otworze
nalezy zabudowac filtr siatkowy PCV $315 mm o diugosci czesci roboczej 7,0m

Wokdét filtra wykonaé nalezy obsypke zwirowg dostosowang do granulacji warstwy.

Kolumna rur 508 mm zostanie usunieta z otworu po jego zafiltrowaniu. Szczegotly
konstrukcji studni przedstawia zat. 4. Uzyskany przy wierceniu urobek nalezy gromadzi¢ w
dole urobkowym. Po zakonczeniu prac urobek nalezy usunac¢ a teren zniwelowac.

W celu okreSlenia szacunkowej dopuszczalnej wydajnosci otworu proponuje sie

przyjecie nastepujacych parametrow:

k 25 m/d wspotcznynnik filtracji usredniony(otwory archiwalne)

d 0,508 mm Srednica wiercenia

| 7.0 m dtugos¢ czesci roboczej filtra

q 7.0 m3/h/ImS wydajnos$¢ jednostkowa usredniona (otwory archiwalne)

zatem:
powierzchnia czesci roboczej filtra

F= ndl= 1'2mp
dopuszczalna predko$¢ wlotowa wody do filtra (wzér Sichardta)

\Wp=19,6 #3-k=  408mh

dopuszczalna wydajnos¢ filtra

QiP: F V = 45,59 m2h
dop.

depresja dopuszczalna

S dop.= 9 tL . _ 6,51 m

dop

Obliczenia powyzsze pokazuja, ze w przypadku potwierdzenia powyzszych zatozen

studnia zastepcza pozwoli na pokrycie z nadwyzka zapotrzebowania uzytkownika.

7.3 Zestawienie zatozen do projektu otworu

Lp- WYSZCZEGOLNIENIE ZALOZENIA
Warstwa wodonos$na do ujecia:
-stratygrafia czwartorzed
-gtebokos¢ zalegania 27,0-350m
Glebokos¢ wiercenia:
-projektowana 37,0m

Zarurowanie otworu:



Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ZALOZENIA

-liczba kolumn 1 szt.

-Srednica kolumny 508 mm,

Filtr:

-typ siatkowy z rur PCV
-dtugos$¢ czesci roboczej 7 m

-Srednica 315 mm

Prébne pompowanie:

-czas trwania pompowania 24+72 godz.
-ilos§¢ stopni pompowania (1/3 Qdop- 24 godz., 2/3 Qdop- 24 godz., Qdop.- 24 godz.)
-obserwacje zwierciadta wody w otworze pompowanym z czestotliwo$cia dostosowang do

szybkos$ci zmian potozenia lustra wody w otworze iw studni nr 1.
Pompowanie zespotowe:

-czas trwania pompowania 72 godz. (Otw6r nr 2A) +48godz (pompowanie zespotowe)

-obserwacje zwierciadta wody w otworach pompowanych z czestotliwo$cia dostosowanag do

szybkos$ci zmian potozenia lustra wody iw otworach sgsiednich

7.4 Wskazowki dotyczgce zamykania horyzontoéw wodonosnych
Projektuje sie zafiltrowanie drugiej warstwy wodonosnej. Przestrzen pomiedzy
usunietymi rurami 508 mm, a rurg nadfiltrowg 315 mm nalezy na odcinku 3m uszczelni¢ item

peczniejgcym, a pozostaty odcinek urobkiem gliniastym lub pylastym.

7.5 Sposo6b likwidacji otworu
Wykonany otwér pozostanie do eksploatacji wod podziemnych i nie przewiduje sie jego

likwidacji po zakonczeniu prac objetych niniejszym projektem.

7.6 Projektowane badania geofizyczne i geochemiczne
Nie zachodzi koniecznos$¢ wykonania badan geofizycznych i geochemicznych w celu

rozwigzania zadania geologicznego.

7.7 Okreslenie kolejnosci wykonywanych robét
Zaklada sie nastepujaca kolejnos¢ projektowanych prac geologicznych:
- wytyczenie otworu w terenie
- wiercenie otworu

- zabudowa kolumny filtrowe]



- pompowanie oczyszczajace
- pompowanie pomiarowe
- pomiary hydrogeologiczne

- pobér prébek wody

7.8 Opis oprobowania otworu

Podczas wiercenia otworu proby skat nalezy pobiera¢ co 1 m i przy kazdej zmianie
litologii utworéw do znormalizowanych skrzynek drewnianych lub workéw. Préby wody do
badann fizykochemicznych i bakteriologicznych, nalezy pobra¢ w kohcowym cyklu
pompowania pomiarowego, bezposrednio z otworu.

Préby skat moga byc zlikwidowane po zatwierdzeniu dokumentacji wynikowe;.

7.9 Zakres obserwacji i badan terenowych

Po wykonaniu otworu nalezy ustali¢ gleboko$¢ nawiercenia warstwy wodonosnej
i zmierzy¢ gtebokos$¢ do lustra wody. W trakcie wiercenia nalezy opisywa¢ makroskopowo
przewiercane grunty z czestotliwoscig 0,5 m.

Po zafiltrowaniu otworu nalezy wykona¢ pompowanie badawcze w dwoch etapach:

S pompowanie oczyszczajgce
A pompowanie pomiarowe

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego nalezy wykona¢ dezynfekcje otworu
ze stbjka stabilizujgca lustro wody.

Pompowanie oczyszczajgce nalezy prowadzi¢ ze zwiekszang stopniowo wydajnoscia
dochodzac do Qdxp okreslonego po wstepnym przeliczeniu przez geologa nadzorujgcego na
podstawie rzeczywistych parametréw warstwy wodonosnej. Pompowanie to mozna
zakonczy¢ w 8 godzin po uzyskaniu czystej wody bez zawiesiny, nie powinno trwac jednak
krocej niz 24 godziny.

Do dezynfekcji otworu nalezy uzy¢ chloraminy lub innego $rodka do dezynfekcji
urzadzen wodnych.

Pompowanie pomiarowe nalezy wykona¢ na trzech poziomach dynamicznych:
Qi = 1/3 Qdop, Q2 =2/3 Qdop, Q3= QdoP> W czasie 72 godzin.

W trakcie pompowania studni pomiary lustra wody w studni pompowanej iw studni
nr 1 nalezy wykonywa¢ z doktadnoscia 1 cm. Pomiary dynamicznego lustra wody
w pierwszych 30 minutach pompowania nalezy wykonywaé¢ co 5 min., a nastepnie co 30 min.
Jezeli 3 kolejne pomiary dadza wynik nie rdznigcy sie wiecej niz 1 cm, czestotliwosc
pomiaréw nalezy zmniejszy¢ do 1 godziny. Wielko$¢ wydatku w czasie pompowania nalezy

utrzymywa¢ na poszczegoélnych stopniach na statym poziomie, kontrolujac go przy uzyciu



skrzyni przelewowej lub wodomierza. Doktadno$¢ pomiaru wysokoSci strumienia w przelewie
powinna wynosi¢ 1 mm.

Po zakonczeniu pompowania przeprowadzi¢ 24 godzinng stabilizacje lustra wody.
Czestotliwos¢ pomiaréw potozenia lustra wody w czasie stabilizacji nalezy dostosowac do
predkosci jej podnoszenia w otworze.

Po zakonczeniu pompowania pomiarowego nowej studni wykona¢ nalezy
pompowanie zespotowe wszystkich studni ujecia z maksymalng ich wydajnoscig na jednym
poziomie dynamicznym w czasie 48 godzin w celu ustalenia wyzszych zasobow
eksploatacyjnych ujecia wody.

W trakcie pompowania studni pomiary lustra wody w studni nalezy wykonywaé z
doktadnoscia 1cm w kazdej studni. Pomiary dynamicznego lustra wody w pierwszych 30
minutach pompowania nalezy wykonywaé¢ co 5 min., a nastepnie co 30 min. Jezeli 3 kolejne
pomiary dadzg wynik nie réznigcy sie wiecej niz 1 cm, czestotliwos¢ pomiarow nalezy
zmniejszy¢ do 1 godziny. Wielkosé wydatku w czasie pompowania nalezy utrzymywac na
statym poziomie, kontrolujgc go przy uzyciu skrzyni przelewowej Ilub wodomierza.
Doktadnos¢ pomiaru wysokos$ci strumienia w przelewie powinna wynosi¢ 1 mm.

Po zakonczeniu pompowania przeprowadzi¢ 24 godzinng stabilizacje lustra wody.
Czestotliwos¢ pomiardow potozenia lustra wody w czasie stabilizacji nalezy dostosowa¢ do

predkosci jej podnoszenia w otworze.

7.10 Prace geodezyjne
Dla wykonanego otworu okresli¢ nalezy pomiarem terenowym wspétrzedne. Otwory

nalezy nanie$¢ na mape sytuacyjno-wysokosciowa.

7.11 Zakres badan laboratoryjnych
W ramach projektowanych prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych badan
laboratoryjnych:
s analiza sitowa prob pobranych z warstwy wodonosnej,
s badanie fizykochemiczne wody w co najmniej zakresie: pH, przewodnictwo, barwa,
metnos¢, Fe, Mn, Cl, S04, NO2 N03 NH4oraz badanie bakteriologiczne.

7.12 Jakos¢ odpompowywanej wody oraz sposob jej odprowadzania
Odprowadzane wody w czasie pompowania zawieraC beda jedynie zawiesiny
mineralne nie stanowigce zagrozenia dla Srodowiska. Woda z oczyszczania otworu

odprowadzona bedzie do kanalizacji wéd poptucznych.



8. Okreslenie préobek podlegajacych przekazaniu organowi administraciji

geologicznej
Proby skat w projektowanym zadaniu geologicznym nie podlegaja przekazaniu

organom administracji geologicznej i moga by¢ zlikwidowane po zatwierdzeniu dokumentacji

wynikowej.

9. Harmonogram zamierzonych robét
Projektowane roboty planuje sie rozpocza¢ 2015 roku i przebiega¢ beda wedtug

ponizszego harmonogramu:

Lp- Wyszczeg6lnienie prac Czas wykonania prac:

1 Uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej projekt Do 30 dni od daty ztozenia projektu

2 Zatoszenie robo6t przez wykonawce 14 dni

s Wykonanie orac¢ terenowych do 30 dni

5 Prace kameralne - wykonanie dokumentacji Do 30 dni od zakonczenia prac terenowych

Zakonczenie prac nastgpi nie pozniej niz 31.12.2018r.

10. Opis przedsiewzie¢ zapewniajagcych BHP i ochrone srodowiska
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami niniejszego projektu. Stosowane

urzadzenia i maszyny powinny by¢ w petni sprawne..

11. Wptyw zamierzonych robdét geologicznych na obszary chronione

Projektowane prace nie wptyng negatywnie na obszary ochronne.

12. Whioski i zalecenia kohcowe

> Niniejszy projekt nalezy ztozy¢ celem zatwierdzenia w Urzedzie
Marszatkowskim w Szczecinie

> Projektowane prace geologiczne musza by¢ wykonywane,
dozorowane i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie
stosowne uprawnienia.

> Wyniki projektowanych rob6t udokumentowane zostang w formie

dodatku do dokumentacji geologicznej.

13. Literatura i wykorzystane materiaty archiwalne

1. Dobracka E., 1997 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 + objasnienia arkusz

Tanowo. Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.



2.

3.

Dobracka E., 1982 - Szczeg6towa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Tanowo.
Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.

Karty otworéw archiwalnych w Buku dostarczone przez uzytkownika ujecia.
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Xlasy jekosci

OBJASNIENIA

1b - jako&¢ dobra, alemoze byc¢ nietiwada z uwvagi na brak izoagi, woda riewymaga uzdatniania

WODONOSNOSC ]
Wydajno$é potencjalna studni wierconej, m 3h, Hl-jako&C Srechia, woda wymaga prostego wzdalniania
Kl = jakosc zta, woda wymaga skompll ikowanego uzdatniania
30-50 > 120 Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych
l-r-N-r_ Zasieg obszaru, na ktorym wskazniki jakoéci przekraczaj wymagari a dlawéd pitrych
ReglonaNzacja hydrogeologiczna: Symbol oznacza przekroczenia ula; NH, - amoniaku.NO™- azotyndw, NC™- azotanéw. HPO™- fosforandw,

HCO, - wodoroweglanéw, Fe-Zelaza, Mn -manganu, K- potasb, Cu -miedzi. Al -gliru.

laQ_CrSH Symbol jednostki hydrogeologicznej Cd kadmu, Ni - niklu, Pb - ofowiu

1 enumer jedostki, Q-Crs-symbol stratygraficzny uzytcowogo pietrawodonosnego .-
a stopie* iolagi, Il -przedziakwielkoéci zasobow dyspozycyjnym jednostkowych;
pogrubiony symbol st*atygraficziy Q-0j oznacza gdéwne uzytkowe pigtrowodonosne

Pierwszy poziom wodonosny

Oprdébowana studhia koDana z zaznaczeniem klasy jako&™

I - i~ M jakos¢ zta, woda wymaga skompl ikowanego uzdatniania
Stepie* imkgi: . P - - S
o Oprébowany otwor wiertniczy z zaznaczeniem klasy jakosci -
a =brak ikegji
b - iztaja staba
¢ - imlacja dobla Ogniska zanieczyszczen
Symbole slratygrafic/ne uzytkowych pigter wodonognych: Miejsce zrautu Sciekow:
Q -czwartorzed .t>5 komunalnych
Gj- kredagérna
i gorma _ "W—7 przemystowych
Zasoby dyspozycyjno, jednostkone. rms/24 njir:
1- <100 Zakady przemyshu:
U-100-20 n rolno-spozywczego i rolnego
111-200-300
Skdtadowiska odpadow:
Zaseg gtéwnego uzytkowego pietrawodonosnego
statych (©) -duze
Brak uzytkowego pigtrawodono$nego
E] starych ©) -mate

ieg ji i nydrogeotogieznej ne Oczyszczalnie sciekon. MB -mechaniczno- biol

HYDRODYNAMIKA 6 -lolejny numer obiektu

Dziakwodny krajowy (oyfraoznacza rzad zienni)
L N N Klasy czystosci wody w rzekach iw jeziorach na odcinkach zagrozer dla wéd pitnych
iiimiililiiiliiiiiii Dziakwodny niepewny

Hydroizohipsa g#dwnego uzytkowego poziomu wodonosnego, m n.p.m.

Kierunek przepbywuwéd podziemnychw g#éwnym poziomie uzytkowym i
STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki -brak izlagi, obecnos¢ ognisk zaneczyszcze*

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gféwny uzytkowy poziom wodonos$ny
Masy jakoéci wysoki -brak izlegi, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszcze™
Srechi - izlacja skeba, obecnos¢ ogrisc zanieczyszcze™
1b - jako&¢ dobra, alemoze oy€ nietrwada z uwagi na brak izo agi.woda riewymaga uzdatniania
r AN - niski - izlacjastana, bez stwierdzony” ognisk zanieczyszcze*

ba”ro niski - izlacjadobra

W-jakosC Srerhia, woda wymaga prostego uzdalniania REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE

Otwor wiertniczy, w ktéyn ujeto nastepujace pigtrowodonosne:

Ml = jakosc Zla, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania O czwartorzedone
20
Trzeciorzedone
% Studnia kopana
Wskazniki jakosci wody prcekraczajace wymagania dla wéd pitnych | | Jnia przekroju hydrogeologicznego

-NHi =
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OBJASNIENIA

ZE OZA KOPALIN 1 PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

gytia
torfy
— e — e« granica obszaru perspektywicznego
Rodzaj i wiek kopaliny:
gy - gytia Q- czwartorzed
t- to%

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Klasy czystosci wod w rzekach:
Il Hasa
---------------- Il Kasa
Przebieg dziatu wodnego:
-------- — pierwszego rzedu
---------------- trzeciego rzedu
—i—i—i— granica strefy ochrony posredniej ujetia wéd
ujecie wod podziemnych (k - komunalne, Q - wiek ujmowanych utworéw)

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

korzystne
niekorzystne, utrudniajgce budownictwo

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty rolne (Kasy I-IVa uzytkéw rolnych)

taki na glebach pochodzenia organicznego

lasy ochronne
—n- — granica projektowanego obszaru chroinionego krajobrazu
—  Fa-———-- granica rezerwatu przyrody (Fa - faunlstyczny, A - florystyczny, T - torfowiskowy)
————— (T)— granica projektowanego rezerwatu prizyrody
pomnik przyrody zywej
CE parkwiejski (podworski) objety ochrona, konserwatorska
Zabytkowe obiekty chronione:
c 3 sakralne
rH architektoniczne
N stanowisko archeologiczne
Gléwne szlaki turystyczne:
——————— C-------C - Czennvony, n - niebieski, z - z6ity, z zielony, cz - czamy

INFORMACJE DODATKOWE
mh granica panstwa

— granica gminy
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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY - BUK

CZESC GEOLOGICZNA CZESC TECHNICZNA
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Schemat zarurowania i
.% Opis litologiczny warstw zafiltrowania, sposéb . @
_ s m typ facjalny itp. 'S zamkniecia wod | 1 _
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31.0 _
320 _
33.0 _
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34,5
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Konstrukcja filtra:
36.0 _ dlira 2nelona 1. Rura 4508 mm
2. Rura nadfiltrowa PCV $315 mm, | =27,5 m
37.0 _ 3. Uszczelnienie item
4. Obsypka zwirowa
28.0 5. Filtr siatkowy PCV 315 mm, |=7,0 m
B .6. Rura podfiltrowa PCV <()315 mm, 1=2.5m
290 7. Uszczelnienie urobkiem
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