TEREN :

C.D.: WG PROFILU
PODLUZNEGO

zwierciadlo wody ustabilizowane (swobodne)

\x’ istniejaca obudowa studni z krggéw przeznaczona do rozbiorki

STUDNIA ISTNIEJACA SI1 (do przebudowy)
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STUDNIA ISTNIEJACA S1 (do przebudowy)
PRZEKROJ

UWAGA:

wymiary podtoza betonowego dostosowac
do rzeczywistych wymiaréw obudowy

- 4 g -
g g g g
o] o o ©
28 g
N
~
o
vA(
N |8
ool
OLD
<

22\

wykona¢ nowa glowicg studni gigbinowe;j

A600mm, stal

' S1: obudowa studni glgbinowej: komora betonowa
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przykryta ptyta betonowa z wlazem stalowym - do Iikwidacji

przedtuzy¢ rure stalowa @296mm - $rednice potwierdzi¢ na budowie

i przedtuzy¢ rure konduktora stalowa - $rednice ustali¢ na budowie

podziemnej

zwierciadto wody dynamiczne

zwierciadto wody nawiercone (napigte)

glebokos¢ zawieszenia pompy glebinowe;j

gorna krawedz filtra

e . . . LEGENDA:
demontaz istniejgcej gowicy nastudziennej
wraz z istn. orurowaniem w obrebie obudowy 1. pompa glebinowa o parametrach Q=15m3/h przy s=5,5m, Hp=34m,
2. kréciec kotierzowy stal/PE 100/110 mm
-|8,50= 17,10 m n.p.m. 3. blok oporowy
w 4. kolano kotierzowe ze stali kwasoodpornej ze stali k.o.IHISN9T Dn 100 mm
5. mata z welny mineralnej grub. 50 mm
. 6. siatka Rabitza
ML o5 7. papa smotowa na lepiku x 2
I~ 8. rura ze stali kwasoodpornej typu IHI8NIT, gtadka Dn 100 mm, L=2,1 m
9. redukcja ze stali kwasoodpornej typu 1H18N9T Dn 100/80 mm
I 10. przepustnica r¢czna migdzykohierzowa Dn 80 mm
L‘m’- 11. krociec jednokoierzowy ze stali kwasoodpornej typu 1HI8N9T Dn 80
. e ;:&‘ 12. zawor czerpalny, mosigzny, gtadki do pobierania probek
2] T T9ON23 13. kolano ze stali kwasoodpornej k.0.1H18N9T Dn 80
\24. 14. kréciec jednokoierzowy ze stali kwasoodpornej typu 1HISNOT Dn 80
! 15. kréciec dwukotnierzowy
16. zawor zwrotny mi¢dzykotierzowy Dn 80 mm
17. glowica studni giebinowej @ 600 mm
J 18. fajka z rury stalowej kwasoodpornej Dn 40
-|13,50= 11,60 m n.p.m. ~N28 19. uszczelki gumowe ptaskie pod glowice
N 31 . 20. krociec z zaworem do chlorowania ujgcia Dn 20 mm
q 21. $ruby stalowe z nakre¢tkami i podktadkami M 20
~N_25 22. rura ze stali kwasoodpornej typu 1H18N9T Dn 100, dlugo$¢ ustali¢ na budowie
23. koierz przyspawany ptaski Pn = 1,6 MPa + uszczelka gumowa na rur¢ Dn 100
24. $ruba z Ibem szesciokatnym M 16
25. rura ze stali kwasoodpornej typu 1HISNOT Dn 100, L=6,0 m- szt.3 (ustali¢ na budowie)
26. krociec dwukotierzowy ze stali kwasoodpornej typu 1HISNOT Dn 100 ; 1=1,0 m
27. prefabrykowana obudowa studni z laminatu poliestrowego (koputa ocieplona)
. 31 .
A 28. kabel elektryczny do wylacznika cluwo
29. wylacznik elektryczny zabezpieczajacy pompe przed suchobiegiem -"cluwo"
30. uchwyt srubowy (szekiel do mocowania liny )
31. lina stalowa nierdzewna @ 12 mm
32. hak zakotwiony w ptycie na ling
. 33. istniejaca rura podfiltrowa ¥296mm
34. istniejaca rura nadfiltrowa stal @ 296mm
E\ I\-& 35. cze$¢ robocza filtra- istniejacy filtr siatkowy ¥296mm
A\: N 36. rura @32mm do pomiaru "gwizdawka" poziomu wody w studni
lis=s: 37. kominek wentylacyjny w pokrywie studni
26 38. podtoze podstawy obudowy - fundament betonowy
_3_0\. N >
NN
-|31,00=-540 m n.p.m. : _
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dolna krawed?z filtra

dolna krawedz rury podfiltrowe;j

86,00 = -10,40 m n.p.m.

33
/_ podsypka zwirowa

-|37,50 =-11,90 m n.p.m.
N

dno studni

/
-|38,00 =-12,40 m n.p.m.

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.

tytut opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY|
Cze$¢ technologiczno - instalacyjna

tytuf rysunku:

istn. studnia glebinowa
S1 - do przebudowy
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