schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych

PROJEKTOWANY BUDYNEK STACIJI
UZDATNIANIA WODY (SUW)

WODA UZDATNIONA DO DYSTRYBUCII
pomiar ilosci i wydajnosci wody

uzdatnionej kierowanej do dystrybucji
przeplywomierz elektromagnetyczny

na wyjsciu z budynku SUW do sieci wodociagowe;j

WODA SUROWA

pobor probek do badania jakosci wody surowe;j

PROJEKTOWANA

STUDNIA GLEBINOWA ZASTEPCZA S2A

zawor czerpalny na rurociggu w obrebie

obudowy studni gebinowe;j

%

mieszacz
wodno-powietrzny _f}

2 x filtry 1I° 2 x filtry I°
A\
— | WODA SUROWA
2 pomiar ilosci 1 wydajno$ci wody

|

woda uzdatniona do dystrybucji

ujmowanej w studni S2A

przeptywomierz elektromagnetyczny
na "wejsciu" do budynku SUW

WODA SUROWA

pobor probek do badania jakosci wody surowe;j
zawor czerpalny na "wejsciu" do budynku SUW

woda surowa do uzdatniania

Q=35m3/h

WODA SUROWA

pomiar zwierciadta wody w studni
oraz biezacej wydajnosci studni S2A
przeplywomierz elektromagnetyczny
na wejéciu do budynku SUW

zwierciadlo wody:
dynamiczne:

ednostka projektowa:
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/ Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
70-781 Szczecip
AA:O\ ’&’X‘ ul. Zielone Wzgorze 18/8
X tel/fax. 91-468-38-21‘

opracowal:

mgr inz.
Piotr Byczkowski

nwestor:

Gmina Dobra Szczecinska
ul. Graniczna 24a

72-003 Dobra Szczecinska

przedsigwzigcie:

Przebudowa stacji uzdatniania
wody wraz z wykonaniem
nowej studni glebinowej
na dz. nr 140 w m. Buk

stadium:

Operat wodnoprawny
na wykonanie
zastepezej studni wierconej S2A
i likwidacjg
istniejace] studni glebinowej S2

tytut rysunku:
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