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Przejscie pod fundamentem

WyjScia kanalizacji wod poplucznych

PE de 160 mm
rura ostonowa DN 200 mm

@ Lawa 12

Przejécie pod fundamentem
Wylot rurociagu wody uzdatnionej do zbiornikdéw magazynowych wody czystej

PE de 160 mm
rura ostonowa DN 200 mm

Wylot rurociaggu wody uzdatnionej ze zbiornikéw magazynowych

wody czystej na zestaw pompowy 1I stopnia

PE de 200 mm

rura ostlonowa DN 250 mm
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Wiot wody ze studni glgbinowych
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wylot kanalizacji wod przypadkowych Przejscie pod fundamentem

PCV de 160 mm
rura ostonowa Dn 200 mm

UWAGA:
- wymiary sprawdzi¢ ne budowi

[

- wysoko$¢ taw fundamentowych: 30 cm
- poziom posadowienia taw fundamentowych: 1,0 m
- stal zbrojeniowa - St3SX (A-I); 34GS (A-1I)

- beton C20/25

- detale zbrojenia taw i fundamentéw F1-F3 zgodnie z rysunkami szczegdtowymi

- prety dtuzsze od wymiaréw handlowych faczy¢ na zaktad

dhugosci minimum 60 cm

- w tawie L1 pod otworem wjazdowym umiesci¢ po dwa prety

nr 1 gora i dotem (50 cm poza krawedz otworu), strzemiona zagesci¢ do 10 cm
- ostatnie 20 cm wykopu pod tawy wykona¢ recznie (nie mechanicznic)

- wykonaé przepusty wg projektow instalacyjnych
- rysunki rozpatrywac¢ facznie z opisem technicznym

otulina fundamentéw C=5cm (spdd), C=3 cm (pozostale)

wylot wody uzdatnionej na sie¢ wodociagowa

PE de 200 mm
rura ostlonowa Dn 300 mm
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