Przekroj konstrucyjny odcinek A-B, hm 0+10,00 do hm 1+45,50

9,0-10,0

Przekroj konstrucyjny odcinek A-B, hm 1+51,45 do hm 2+40,00

zielefi
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phyty drogowe Zzelbetowe 15x150x300 cm

podypka piaskowa

-5cm

kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie - 15 cm

podfoze gruntowe grupy nosnosci G1, Is=1,00, E2=120 MPa

Przekrdj konstrucyjny odcinek C-D

1,00 l szer.zmienna
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plyty drogowe Zzelbetowe 15x150x300 cm

podypka piaskowa -5cm

kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie -5c¢m

perforowana geomata komdrkowa zbrojona wtdknem szklanym

o wysokosci komdrek 20 cm, rozstaw zgrzewdw 340 mm, wielkos¢
oczek 200x260 mm, wypetniona kruszywem tamanym #0/31,5 mm,
stabilizowanym mechanicznie,wskaznik zaggszczenia wg Proctora Is>=1,0

kruszywo naturalne #0/31,5 mm - 20 cm

geotkanina separacyjna o wytrzymatosci 15kN/m

piasek $redni — wymiana gruntu rodzimego (torf) - 30 cm

podtoze gruntowe grupy nosnosci G1, Is=1,00, E2=120 MPa

geotkanina
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kostka betonowa czerwona - 8 ¢m kostka betonowa szara typu Domino Ekologiczne lub réwnowazna
podypka cem.—piaskowa 1:4 - 5cem 20x16cm z wypetnieniem nasionami traw i humusem - 8 cm 20 30
kruszywo famane #0/31,5 mm stab.mechaniczie -5 cm podypka_piaskowa — 5cm
perforowana geomata komdrkowa zbrojona wtéknem szklanym kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie - 5¢m

o wysokosci komdrek 20 cm, rozstaw zgrzewdw 340 mm, wielkos¢
oczek 200x260 mm, wypetniona kruszywem tamanym #0/31,5 mm,
stabilizowanym mechanicznie,wskaznik zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

warstwa wzamcniajgco — separcyjno — filtracyjna, 1s>=0,98
kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie - 10 cm

geotkanina separacyjna o wytrzymatosci 15kN/m

piasek $redni — wymiana gruntu rodzimego (torf) - 30 cm

podtoze gruntowe grupy nosnosci G1, Is=1,00, E2=120 MPa

perforowana geomata komdrkowa
0 wysokosci komdrek 20 cm, rozstaw zgrzewdw 340 mm, wielkos¢
oczek 200x260 mm, wypetniona kruszywem tamanym #0/31,5 mm,
stabilizowanym mechanicznie,wskaznik zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

zbrojona wtdknem szklanym

warstwa wzamcniajgco — separcyjno — filtracyjna, 1s>=0,98
kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie - 10 em

geotkanina typu Terralys LF 46/46 LU lub réwnowazna

piasek $redni — wymiana gruntu (torf) - 30 cm

podtoze gruntowe grupy nosnosci G1, Is=1,00, E2=120 MPa

PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:

(@ opornik betonowy 10x25 cm

@ podsypka cemnetowo—piaskowa 1:4, r. 3 cm
(©) lawa betonowa z oporem C12/15

(d) bitumiczna masa zalewowa

Przekrdj konstrucyjny odcinek A-B, hm 1+45,50 do hm 1+51,45 oraz hm 2+40,00 do hm 3+20,00

zielefi

korekta skarpy
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granica dziatki
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plyty drogowe Zzelbetowe 15x150x300 cm

podypka piaskowa -5cm

kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie - 5c¢m

perforowana geomata komdrkowa zbrojona wtdknem szklanym

o wysokosci komdrek 20 cm, rozstaw zgrzewdw 340 mm, wielkos¢
oczek 200x260 mm, wypetniona kruszywem tamanym #0/31,5 mm,
stabilizowanym mechanicznie,wskaznik zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

kruszywo naturalne #0/31,5 mm - 20 cm

geotkanina separacyjna o wytrzymatosci 15kN/m

piasek $redni — wymiana gruntu rodzimego (torf) - 30 cm

podtoze gruntowe grupy nosnosci G1, Is=1,00, E2=120 MPa

warstwa humusu gr. 16 — 20 cm

piasek sredni #0/16 mm

Szczegoét wykonania drenazu

48

Przekréj konstrucyjny odcinek A-B, hm 3+20,00 do hm 4+70,00

9,20

ziglefi

pieszojezdnia zielef

. I
szer.zmienna

1,00 |, szer.zmienna

granica dziatki

@ kraweznik betonowy uliczny15x30 cm fukowy o promieniu R=8,0 m
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plyty drogowe Zzelbetowe 15x150x300 cm

podypka piaskowa -5cm

kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie - 5cm

perforowana geomata komdrkowa zbrojona wtdknem szklanym

o wysokosci komdrek 20 cm, rozstaw zgrzewdw 340 mm, wielkos¢
oczek 200x260 mm, wypetniona kruszywem tamanym #0/31,5 mm,
stabilizowanym mechanicznie,wskaznik zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

kruszywo naturalne #0/31,5 mm - 20 cm

podtoze gruntowe grupy nosnosci G1, Is=1,00, E2=120 MPa

geotkanina
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piasek $redni#0/16 mm

2wir #5/31,5 mm

2wir #16/31,5 mm wokdl kosza drenarskiego

- 5-10 cm

geowldknina zabezpieczajqca przed zamuleniem drenu

2wir naturalny #16/63 mm wokdt rury drenarskiej @ 200

Przekrdj konstrucyjny odcinek A-B, hm 4+70,00 do hm 4+97,80

9,20

zielef

pieszojezdnia zielefi
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granica dziatki
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geotkanina

piyty drogowe Zzelbetowe 15x150x300 cm

podypka piaskowa -5cm

kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie - 5cm
perforowana geomata komdrkowa zbrojona wtdknem szklanym

o wysokosci komdrek 20 cm, rozstaw zgrzewdéw 340 mm, wielkos¢
oczek 200x260 mm, wypetniona kruszywem tamanym #0/31,5 mm,
stabilizowanym mechanicznie,wskaznik zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

warstwa wzamcniagjgco — separcyjno — filtracyjna, 1s>=0,98
kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechaniczie - 10 em

geotkanina separacyjna o wytrzymatosci 15kN/m

piasek $redni — wymiana gruntu (torf) - 30 cm
podtoze gruntowe grupy nosnosci G1, Is=1,00, E2=120 MPa
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